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ท่อช่วยหายใจ

ชุดควบคุมแรงดันสามารถปรับได้

สวิตช์ไนตรอกซ์

ถังออกซิเจน

บายพาสแบบ Manual

วาล์วระบายแรงดันสามารถปรับได้

มาตรวัดแรงดันออกซิเจน

Dräger LAR 8000 เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดรีบรีทเตอร์สำ�หรับการดำ�น้ำ�เชิง
ยุทธวิธีซึ่งใช้ได้ในระบบวงจรปิด (CCR) หรือระบบกึ่งวงจรปิด (SCR) ในที่ที่ลึกยิ่ง
ขึ้น เครื่องช่วยหายใจชนิดรีบรีทเตอร์แบบไม่ใช้แม่เหล็กนี้มีคุณสมบัติที่น่าประทับใจ
เป็นพิเศษเนื่องจากมีความต้านทานการหายใจต่ำ�ที่สุด มีการออกแบบให้แข็งแรงมาก 
และใช้งานง่ายเป็นอย่างมาก

อุปกรณ์ดำ�น้ำ�แบบนำ�ลมหายใจกลับมาใช้ใหม่
Dräger LAR 8000



02 |  Dräger LAR 8000

Dräger LAR 8000
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Mouthpiece

จุดยึดด้านบน

ฝาครอบด้านหลัง

จุดยึดด้านล่าง

ตัวลดแรงดัน

ตัวยึดที่ฝาครอบด้านหลัง

สวิตช์ไนตรอกซ์

ตัวยึดถังแบบรวดเร็ว
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ประโยชน์

Dräger LAR 8000 เครื่องช่วยหายใจชนิดรีบรีทเตอร์สามารถใช้งานอย่างยืดหยุ่นได้สำ�หรับทุก ๆ ภารกิจ 

ในหลายสถานการณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อชีวิต เครื่องช่วยหายใจชนิดรีบรีทเตอร์ Dräger  
LAR 8000 สำ�หรับการดำ�น้ำ�เชิงยุทธวิธี พร้อมตัวเลือกที่หลากหลายในอุปกรณ์เพียงหนึ่งเดียว คุณจึงพร้อมรับมือกับทุก
สถานการณ์ เครื่องใช้งานได้แบบวงจรปิด (CCR) เพื่อป้องกันการก่อตัวของฟองอากาศ หรือแบบกึ่งวงจรปิด (SCR) โดย
การใช้ไนตรอกซ์เมื่อเคลื่อนตัวไปยังจุดที่ลึกลงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สวมใส่ได้ทั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับความต้องการของคุณ 

แรงต้านทานการหายใจต่ำ�ที่สุด 

นักดำ�น้ำ�ต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลาย สิ่งใดก็ตามที่จะช่วยลดความตึงเครียดและเพิ่มความพร้อมของนักดำ�น้ำ�นั้นจะ
เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักดำ�น้ำ�ปฏิบัติภารกิจได้สำ�เร็จลุล่วง หนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายก็คือแรงต้านทานการหายใจ
ของอุปกรณ์ดำ�น้ำ� การออกแบบที่มีลักษณะพิเศษของ LAR 8000 รับประกันแรงต้านทานการหายใจในระดับที่ต่ำ�มาก ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ใช้หายใจได้โดยใช้แรงน้อยลง นักดำ�น้ำ�ยังจะได้ประโยชน์จากการที่มีแรงเพิ่มขึ้นเพื่อนำ�ไปทุ่มเทให้กับภารกิจที่ต้อง
ดำ�เนินการจริงๆ และในช่วงกลาง นักดำ�น้ำ�จะใช้เวลาน้อยลงในการฟื้นสภาพระหว่างการดำ�น้ำ�ในแต่ละช่วง ในระยะยาว 
แรงต้านทานการหายใจที่ต่ำ�จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของนักดำ�น้ำ� เนื่องจากเป็นการลดแรงตึงเครียดต่ออวัยวะที่ใช้ใน
การหายใจ

ความปลอดภัยสูงสุด

Dräger DiveSorb® Go 8000 ที่พร้อมใช้งานนั้นออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานในระดับสูงสุด ตลับกรองถูกห่อหุ้มแยกที
ละตลับตามหลักสุขอนามัยและพร้อมใช้งานทันที และสามารถใส่เข้าไปใน LAR 8000 ได้อย่างรวดเร็ว คุณไม่ต้องวุ่นวายกับ
การจัดเตรียมที่ใช้เวลานานเกินไป หรือมีความเสี่ยงที่จะเติมโซดาไลม์น้อย/มากเกินไปหรือสัมผัสกับโซดาไลม์อีกต่อไป 
โปรแกรมฝึกอบรมของ Dräger ยังช่วยให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้งานคุ้นเคยกับ LAR 8000 และพร้อมใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย
ในการทำ�งานแต่ละวัน

ใช้งานได้ง่ายมาก 

รับประกันความพร้อมในการใช้งานอย่างรวดเร็วและความง่ายในการใช้งานทั้งก่อน ระหว่าง และหลังภารกิจ ไม่ว่าทัศนวิสัย
หรือพื้นที่จะเป็นอย่างไรก็ตาม LAR 8000 ติดตั้งได้ง่ายโดยขยับมือเพียงไม่กี่ครั้งด้วยการเชื่อมต่อแบบคลิก (P-Con) โดยไม่
ต้องใช้เครื่องมือเลย สามารถใช้งาน Mouthpiece ได้ด้วยมือเดียว หลังจากใช้งานแล้ว สามารถทำ�ความสะอาดส่วน
ประกอบแต่ละชิ้นให้ถูกตามสุขอนามัย ได้ง่ายดาย และสามารถมั่นใจได้ แม้ว่า่จะสามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ 
สามารถเรียนรู้อุปกรณ์ ขั้นตอนการใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยอาศัยการฝึกอบรมเพียงสั้นๆ และง่ายดาย ซึ่งจะช่วยให้คุณ
ประหยัดเวลาและลดต้นทุน

แข็งแกร่งทนทานอย่างที่สุด

LAR 8000 ออกแบบมาให้ใช้งานได้ในสภาพที่ยากลำ�บาก ตัวเครื่องที่แข็งแรง ป้องกันความร้อนและความเย็นเพื่อยืดอายุ
ส่วนประกอบต่างๆ ภายในอุปกรณ์ได้อย่างเป็นอย่างดี ภาชนะบรรจุโซดาไลม์ และอุปกรณ์นิวเมติก รวมทั้งถุงช่วยหายใจซึ่ง
ยังได้รับการปกป้องโดยฝาครอบเพิ่มเติมที่อยู่ทางลำ�ตัวของนักดำ�น้ำ�
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ชุดควบคุมแรงดันสามารถปรับได้

ผู้ใช้งานสามารถปรับค่าขีดจำ�กัดการตอบสนองของชุดวาล์วควบคุมแรงดันตามที่จำ�เป็นต้องใช้ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ โดย
สามารถเลือกระหว่างการหายใจที่สบายและง่ายมากๆ ในการดำ�น้ำ�แบบ "ปกติ" หรือการตั้งค่าแบบ "ยาก" ที่สนับสนุนนักดำ�
น้ำ�ในระหว่างการดำ�ขึ้นเชิงยุทธวิธี นักดำ�น้ำ�สามารถตั้งค่าแรงต้านทานการหายใจโดยใช้ก้านโยกที่มีสามตำ�แหน่งที่ระบุไว้
อย่างชัดเจนและสังเกตเห็นได้ง่าย

ประโยชน์

ไม่ใช้แม่เหล็ก (ตัวเลือกเสริม)

LAR 8000 เป็นอุปกรณ์ดำ�น้ำ�แบบไม่ใช้แม่เหล็ก ตามมาตรฐาน STANAG 2897, class A ส่วนประกอบของอุปกรณ์ทุกชิ้น
ได้รับการออกแบบและกำ�หนดขนาดตามมาตรฐานดังกล่าว
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ฝาครอบด้านหลังเพื่อปกป้องปอดเทียมสำ�หรับ
การหายใจออกและการหายใจเข้า
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ปอดเทียมสำ�หรับการหายใจออก (ซ้าย) และ
การหายใจเข้า (ขวา) ที่ใส่แล้ว
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การเชื่อมต่อแบบคลิก (P-Con) กระบอกโซ
ดาไลม์ และสวิตช์ไนตรอกซ์

รายละเอียด
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RBD 5000 เป็นระบบชุดสะพายแบบแยกส่วนสำ�หรับอุปกรณ์ดำ�น้ำ�ของทหาร
แบบวงจรปิด เป็นระบบลอยตัว ปกป้องร่างกาย และการดำ�น้ำ�ขึ้นฉุกเฉินที่ครบใน
หนึ่งเดียว สำ�หรับการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากแรงยิง ชุดสะพายสามารถ
ถอดออกจากเสื้อเกราะ ช่วยให้ขึ้นเรือได้ง่ายขึ้นอย่างมาก

Dräger RBD 5000
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Comfort Harness System เป็นระบบการสะพายแบบแยกส่วนสำ�หรับอุปกรณ์
ดำ�น้ำ�วงจรปิดทางทหารและยืดหยุ่นสำ�หรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ส่วน
ประกอบนี้สามารถใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์ยึดติดแบบตายตัวให้เป็นหนึ่งอุปกรณ์ อีก
ทางหนึ่ง แต่ละส่วนประกอบสามารถใช้แบบสแตนด์อโลนได้

Comfort Harness System
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ชุดสะพายสารพัดประโยชน์สำ�หรับเครื่องช่วยหายใจชนิดรีบรีทเตอร์ LAR

Dräger Tactical Harness 1000

ส่วนประกอบระบบ
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ตลับกรอง DiveSorb® Go 8000 เป็นโซลูชันที่ใช้งานง่าย สะอาด และมี
ประสิทธิภาพสำ�หรับการดูดซับ CO2 ในอุปกรณ์ดำ�น้ำ� Dräger LAR 8000

DiveSorb® Go 8000

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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Dräger DiveSorb® Pro พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำ�หรับเครื่องช่วยหายใจชนิดนำ�
ลมหายใจออกกลับมาใช้ใหม่แบบปิดหรือกึ่งปิดเพื่อให้เกิดการดูดซับ CO2 ใน
ระดับสูง ซึ่งจะช่วยให้ดำ�น้ำ�ได้นาน

Dräger DiveSorb® Pro 
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Panorama Nova Dive เป็นหน้ากากชนิดครอบเต็มหน้าที่สามารถเชื่อมต่อได้
หลากหลายแบบสำ�หรับอุปกรณ์ควบคุม การสื่อสารใต้น้ำ� และการแจ้งเตือนแบบ
ความดันต่ำ� ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานที่เป็นมืออาชีพสามารถดำ�น้ำ�ได้อย่างสบายภาย
ใต้สภาพที่ยากลำ�บาก

Dräger Panorama Nova Dive
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มีถังออกซิเจนทั้งแบบไม่มีแม่เหล็กและแบบมีแม่เหล็กให้เลือก

ถังออกซิเจนและก๊าซผสม
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กล่องพกพาที่แข็งแรงสามารถใช้ในการจัดเก็บและขนส่ง Dräger LAR 8000 
และอุปกรณ์เสริมได้อย่างปลอดภัย กล่องจัดวางซ้อนกันได้
 

กล่องบรรจุแบบพกพา 

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกหลายแพ็คเกจ ทั้งที่เวิร์คชอปของเรา
หรือที่บริษัทของท่านโดยตรง การดูแล การบำ�รุงรักษา และการซ่อมบำ�รุงมีความ
สำ�คัญต่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์ ทั้งนี้ต้องบำ�รุงรักษา
และดูแลอย่างรอบคอบ ยิ่งเมื่อต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าด้วย การตรวจสอบ
ป้องกัน การดูแลอย่างต่อเนื่อง และการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่แท้จะช่วยให้ใช้อุปกรณ์
ได้ยาวนาน คุ้มค่าการลงทุนยิ่งขึ้น

บริการผลิตภัณฑ์

บริการผลิตภัณฑ์
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รายละเอียด เครื่องช่วยหายใจชนิดรีบรีทเตอร์แบบวงจรปิด (CCR) พร้อมออกซิเจน
เครื่องช่วยหายใจชนิดรีบรีทเตอร์แบบกึ่งวงจรปิด (SCR) พร้อมไนตรอกซ์

ความลึก/ระยะเวลาในการดำ�น้ำ� CCR: 0 ถึง 6 msw ที่ ppO2 < 1.6 บาร์  
(0 ถึง 10 msw ที่ ppO2 < 2.0 บาร์)  
มากถึง 300 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดของถัง อัตราการหายใจ และ 
dive sorb

ความลึก/ระยะเวลาในการดำ�น้ำ� SCR: NATO B MIX
0 ถึง 16 msw ที่ ppO2 < 1.6 บาร์
(0 ถึง 24 msw ที่ ppO2 < 2.0 บาร์)
ประมาณ 120 นาที (ถัง 4.0 ลิตร)
NATO C MIX
0 ถึง 30 msw ที่ ppO2 < 1.6 บาร์
(0 ถึง 40 msw ที่ ppO2 < 2.0 บาร์)
ประมาณ 60 นาที (ถัง 4.0 ลิตร)
NATO D MIX
0 ถึง 40 msw ที่ ppO2 < 1.6 บาร์
(0 ถึง 54 msw ที่ ppO2 < 2.0 บาร์)
ประมาณ 40 นาที (ถัง 4.0 ลิตร)

ก๊าซหายใจ 0 ถึง 24 msw ก๊าซผสมล่วงหน้า B, 60% O2, 40% N2

0 ถึง 40 msw ก๊าซผสมล่วงหน้า C, 40% O2, 60% N2

0 ถึง 54 msw ก๊าซผสมล่วงหน้า D, 32.5% O2, 67.5% N2

โซดาไลม์ ตลับโซดาไลม์ DiveSorb® Go 8000 ที่ช่วยให้เติมโซดาไลม์ใหม่ในภาชนะ
บรรจุได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ตัวเลือกเสริม: DiveSorb® Pro ประมาณ 
2.4 กก. ต่อการเติมแต่ละครั้ง 

DiveSorb Pro ระยะเวลาในการดำ�น้ำ� 175 นาที (40.0 ลิตร/นาที) – ตามมาตรฐาน Stanag 1410
300 นาที (22.5 ลิตร/นาที)

DiveSorb Go ระยะเวลาในการดำ�น้ำ� 145 นาที (40.0 ลิตร/นาที) – ตามมาตรฐาน Stanag 1410
270 นาที (22.5 ลิตร/นาที)

สัญญาณแม่เหล็ก (อุปกรณ์เสริม) STANAG 2897, class A
ขนาด หน่วย มม. (ยาว × กว้าง × ลึก) 435 x 340 x 190 มม.
น้ำ�หนัก ในอากาศ ประมาณ 13 กก.

ในน้ำ�ที่มีค่าเป็นกลาง ด้านหายใจเข้าของปอดเทียมถูกเติมด้วยก๊าซ 2 ลิตร
อุณหภูมิในการใช้งาน 0 °C ถึง 40 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ –30 °C ถึง 50 °C

ข้อมูลด้านเทคนิค

Dräger LAR 8000  T 80 000
   

หมายเลขสต็อก NATO
หมายเลขสต็อก NATO 4220 12 420 8950

ถังอากาศ   
ถังออกซิเจน/ก๊าซผสม เหล็ก / 1.5 l / G ¾” T 80 220
ถังออกซิเจน/ก๊าซผสม เหล็ก / 1.5 l / M26x2 กรุณาสอบถาม
ถังออกซิเจน/ก๊าซผสม คอมโพสิต / 1.9 l / CGA 540 40 59 311
ถังออกซิเจน/ก๊าซผสม คอมโพสิต / 2.0 l / G ¾” / NM T 80 222
ถังออกซิเจน/ก๊าซผสม คอมโพสิต / 2.0 l / M26x2 / NM กรุณาสอบถาม

ข้อมูลการสั่งซื้อ
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ถังก๊าซผสม คอมโพสิต / 4.0 l / G ¾” / NM T 16 992
ถังก๊าซผสม คอมโพสิต / 4.0 l / G ¾” T 15 109
   
เครื่องมือ   
กระเป๋าบรรจุเครื่องมือ  T 14 410
   
อะไหล่   
ชุดอุปกรณ์บนเครื่อง (สำ�หรับการซ่อมแซมเล็ก
น้อยที่ไซต์งาน)

 37 06 787

   
วัสดุสิ้นเปลือง   
DiveSorb® Go 8000 ตลับโซดาไลม์ (1 ชิ้น)  37 00 230
DiveSorb® Pro, 4.8 กก.  67 37 062
DiveSorb® Pro, 18 กก.  67 37 109
สารหล่อลื่นฮาโลคาร์บอน (28 ก. ต่อหลอด)  65 90 212

หมายเหตุ
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CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com
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THAILAND
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
111 True Digital Park West 
Unicorn Building, 9th Floor
Sukhumvit Road, Bangchak
Phra Khanong
Bangkok, 10260

 +66 2095 2105-8
 +66 2095 2109

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country  
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.


