
Dräger LAR 8000
Equipos y Sistemas de Buceo

El Dräger LAR 8000 es un reinhalador para inmersión táctica que puede
usarse en un circuito cerrado (CCR) o, a mayores profundidades, en
un circuito semicerrado (SCR). El reinhalador no magnético sorprende
especialmente por la mínima resistencia respiratoria que ofrece, por su
diseño extremadamente robusto y por su fácil manejo.
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Línea de aire respirable

Válvula pulmoautomática ajustable

Interruptor de Nitrox

Botella de oxígeno

Derivación manual

Válvula de sobrepresión ajustable

Manómetro del oxígeno
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Dräger LAR 8000

D
-5

5
4

4
-2

0
19

Boquilla

Punto de acoplamiento superior

Cubierta posterior

Punto de acoplamiento inferior

Manorreductor de presión

Acoplamiento de la cubierta 

posterior

Interruptor de Nitrox

Accesorio de conexión rápida de la botella
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Dräger LAR 8000: El reinhalador versátil para cualquier misión.

En muchas situaciones, ser capaces de adaptarse a circunstancias imprevistas puede suponer la diferencia
entre la vida y la muerte. El reinhalador Dräger LAR 8000 para inmersión táctica ofrece diversas opciones
en un único dispositivo, por lo que estará preparado para cualquier situación. En función de la situación,
puede accionarse en circuito cerrado (CCR) para evitar la formación de burbujas, o en circuito semicerrado
(SCR) con el uso de nitrox para bajar a mayores profundidades. Puede llevarse en el pecho o a la espalda,
dependiendo de lo que necesite.

Resistencia respiratoria mínima

Un submarinista hace frente a multitud de situaciones complejas. Cualquier cosa que reduzca la tensión
y mejore la atención del submarinista le ayuda a completar con éxito la misión. Uno de los factores más
relevantes a este respecto es la resistencia respiratoria del equipo de inmersión. El diseño especial del
LAR 8000 garantiza una resistencia respiratoria muy baja, lo que permite al usuario respirar con menor
esfuerzo.

El beneficio para el submarinista estriba en disponer de más energía para dedicar a la misión y, a medio plazo,
también necesita menos tiempo para recuperarse entre inmersiones. A la larga, una resistencia respiratoria
menor beneficia a la salud del submarinista al reducir la tensión que recae sobre los órganos respiratorios.

Máxima seguridad

El Dräger DiveSorb® Go 8000 de uso inmediato está diseñado para ser lo más intuitivo posible. Los cartuchos
higiénicos y envueltos individualmente están listos para su uso inmediato y pueden insertarse con rapidez en
el LAR 8000. Ahora, ya nunca volverá a enredarse en molestos preparativos ni correrá el riesgo de cargar la
botella por exceso o por defecto, ni de entrar en contacto con la cal sodada.

El programa de formación de Dräger también se asegura que los usuarios se familiaricen con el LAR 8000 y
que estén listos para usarlo de forma segura en su trabajo cotidiano.

Manejo muy fácil

La disponibilidad rápida y la facilidad de uso están garantizadas antes, durante y después de la misión,
independientemente de si la visibilidad o el espacio son limitados. El LAR 8000 se instala con muy pocos
movimientos de las manos gracias a las conexiones de ajuste rápido (P-Con) y elimina por completo
la necesidad de usar herramientas. La boquilla puede accionarse con una sola mano. Tras usarlos, los
componentes individuales pueden higienizarse con facilidad y fiabilidad. Aunque puede usarse para diferentes
propósitos, el funcionamiento del equipo de buceo es tan fácil de entender que el entrenamiento siempre
resulta rápido y sencillo, lo que le ahorra tiempo y reduce costes.
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Extremadamente duradero

El LAR 8000 está diseñado para usarse en condiciones difíciles. Su carcasa robusta y resistente al calor y
al frío protege con fiabilidad los componentes de soporte vital en el interior del dispositivo. Esto incluye el
contenedor para la cal sodada y el equipo neumático, así como la bolsa de ventilación, protegida también por
una cubierta adicional hacia el cuerpo del submarinista.

Válvula pulmoautomática ajustable

El usuario puede ajustar el umbral de respuesta de la válvula pulmoautomática en función de la tarea a realizar.
Puede elegir entre respiración muy fácil, respiración cómoda en entornos de inmersión "normales" o un ajuste
"difícil" que ayuda al submarinista durante los ascensos tácticos. El submarinista puede ajustar la resistencia
respiratoria con una palanca con tres posiciones claramente definidas y reconocibles.

No magnético (opcional)

El LAR 8000 es un dispositivo de inmersión no magnético conforme a la norma STANAG 2897, clase A. Todos
los componentes del mismo están diseñados y dimensionados según dicha norma.

Detalles
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Conexiones rápidas (P-Con), depósito
de cal sodada e interruptor de Nitrox.

Contrapulmón de exhalación (izquierda)
e inhalación (derecha) integrado

Cubierta posterior para proteger el
contrapulmón de exhalación e inhalación



Componentes del sistema
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Dräger Tactical Harness 1000

Arnés de transporte versátil para reinhaladores LAR.
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Dräger RBD 5000

El RBD 5000 es un sistema de transporte modular para dispositivos de
inmersión táctica de circuito cerrado. Se trata de un sistema integral
de flotación, protección corporal y ascenso de emergencia. Como
protección personal antiproyectiles, el sistema de transporte puede
separarse de la placa de soporte, lo que facilita notablemente la
colocación.
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Sistema de arnés cómodo

El Sistema de arnés cómodo es un sistema de transporte modular para
dispositivos de inmersión táctica de circuito cerrado y flexible para
diferentes aplicaciones. Los componentes pueden usarse de forma
conjunta con accesorios fijos para configurar un dispositivo. Por otro
lado, cada componente puede usarse de forma independiente.
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DiveSorb® Go 8000

El cartucho DiveSorb Go 8000 es una solución limpia, eficiente y fácil
de usar para la absorción de CO2 en el equipo Dräger LAR 8000.
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Dräger DiveSorb® Pro

El Dräger DiveSorb Pro se ha diseñado específicamente para sistemas
de reinhalación cerrados o parcialmente cerrados, con el fin de permitir
un alto grado de absorción del CO2 y, con ello, tiempos de inmersión
prolongados.
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Dräger Panorama Nova Dive

El diseño de la máscara Panorama Nova Dive está basado en una
carcasa de eficacia demostrada. Junto con el arnés, que cuenta con
5 puntos de fijación, permite un excelente ajuste.
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Botellas de oxígeno y mezcla de gas

Están disponibles botellas de oxígeno magnéticas y no magnéticas.



Accesorios

Dräger LAR 8000 | 07

D
-1

19
43

-2
01

6

Maletín de transporte

El robusto maletín de transporte puede usarse para almacenar con
seguridad el Dräger LAR 8000 y sus accesorios. Los maletines pueden
apilarse.

Catálogo de Servicios
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Servicio de mantenimiento

Nuestro departamento de mantenimiento de productos está concebido
para ayudarle con una amplia gama de paquetes de servicios, en
nuestros talleres o en sus propias instalaciones Los cuidados, el
mantenimiento y el servicio técnico son esenciales para la seguridad
y fiabilidad, pero un buen mantenimiento y un cuidado adecuado
son imprescindibles incluso desde el punto de vista comercial.
Las revisiones preventivas, los cuidados contínuos y los recambios
originales contribuyen a prolongar el valor de su inversión.
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Reinhalador de circuito cerrado (CCR) con oxígenoDescripción
Reinhalador de circuito semicerrado (SCR) con nitrox

Profundidad/duración de la inmersión CCR: De 0 a 6 msw a ppO2 <1,6 bar

De 0 a 10 msw a ppO2 <2,0 bar

hasta 300 min. en función del tamaño de la botella y la velocidad
de respiración dive sorb
MEZCLA B OTAN
De 0 a 16 msw a ppO2 <1,6 bar

(De 0 a 24 msw a ppO2 <2,0 bar)

aprox. 120 min (botella de 4,0 l)
MEZCLA C OTAN
De 0 a 30 msw a ppO2 <1,6 bar

(De 0 a 40 msw a ppO2 <2,0 bar)

aprox. 60 min (botella de 4,0 l)

Profundidad/duración de la inmersión SCR:

MEZCLA D OTAN
De 0 a 40 msw a ppO2 <1,6 bar

(De 0 a 54 msw a ppO2 <2,0 bar)

aprox. 40 min (botella de 4,0 l)
Gas respiratorio 0 a 24 msw gas premezclado B, 60 % O2, 40 % N2

0 a 40 msw gas premezclado C, 40 % O2, 60 % N2

0 a 54 msw gas premezclado D, 32,5 % O2, 67,5 % N2

Cal sodada Cartuchos de cal sodada DiveSorb® Go 8000 para rellenar rápida
y fácilmente el contenedor de cal sodada.
Alternativa: DiveSorb® Pro; aprox. 2,4 kg por recarga

Duración de DiveSorb Pro 175 min (40,0 l/min) – de acuerdo con Stanag 1410
300 l/min (22,5 l/min)

Duración de DiveSorb Go 145 min (40,0 l/min) – de acuerdo con Stanag 1410
270 min (22.5 l/min)

Firma magnética (opcional) STANAG 2897, clase A
Medidas en mm (longitud x ancho x fondo) 435 x 340 x 190

En aire, 13 kg. aprox.Peso
En agua neutra, lado de inhalación del contrapulmón relleno con
2 l de gas

Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento De -30 °C a 50 °C

Información para pedidos

Dräger LAR 8000 T 80 000

Número de inventario de OTAN
Número de inventario de OTAN 4220 12 420 8950

Botellas
Botella de oxígeno y mezcla de gas Acero / 1,5 l / G ¾” T 80 220
Botella de oxígeno y mezcla de gas Acero / 1,5 l / M26x2 bajo petición
Botella de oxígeno y mezcla de gas Mat. compuesto / 1,9 l / CGA 540 40 59 311
Botella de oxígeno y mezcla de gas Mat. compuesto / 2,0 l / G ¾” / NM T 80 222
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Botella de oxígeno y mezcla de gas Mat. compuesto / 2,0 l / M26x2 / NM bajo petición

Botellas de mezcla de gas Mat. compuesto / 4,0 l / G ¾” / NM T 16 992
Botellas de mezcla de gas Mat. compuesto / 4,0 l / G ¾” T 15 109

Herramientas
Bolsa de herramientas T 14 410

Piezas de repuesto
Juego integrado (para pequeñas
reparaciones sobre el terreno)

37 06 787

Consumibles
Dive Sorb Go 8000, Cartucho de cal
sodada (1 unidad)

37 00 230

DiveSorb® Pro, 4,8 kg 67 37 062

DiveSorb® Pro, 18 kg 67 37 109
Lubricante de halocarbono (28 g por tubo) 65 90 212
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8310 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.U.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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