Linea Living
Elegante
Wandversorgungseinheit

Die Linea Living fugt sich harmonisch in Ihr Designkonzept ein. Die vielseitig einsetzbare
elegante Wandversorgungseinheit hat individuelle Gestaltungs- und
Konfigurationsmoglichkeiten fir eine patientenfreundliche Pflege.

DI'aSEf Technik fUr das Leben



Linea Living

Innovative und variable Lichtlosungen Zeitloses und funktionales Design
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Montage- und wartungsfreundlich Variables Designkonzept mit individuellen
Gestaltungsmoglichkeiten
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Produktvorteile

Losungen fir Sie und Ihre Patienten

Tagliche Arbeitsablaufe effizient gestalten und gleichzeitig den WohlfUhlfaktor fir Patienten, Besucher und
Personal erhohen: Das ist das Ziel der Linea Living sowie unseres gesamten Leistungsspektrums fir
Wandversorgungseinheiten. Die Produkte der Familie lassen sich dariber hinaus flexibel in bestehende
Infrastrukturen einfigen und sind untereinander hoch kompatibel. Ihre hohe Variabilitat lasst Ihnen groBen
Spielraum bei der Gestaltung - von rein funktional bis designoptimiert.

Variable Lichtkonzepte

Die Linea Living bietet langlebige LED-Technik mit blendfreiem Licht und hohen Beleuchtungsstarken bei sehr guter
Farbwiedergabe und Lichtverteilung. Fir Komfort und Sicherheit von Patienten und Personal steht eine Vielzahl von
Lichtoptionen in verschiedenen Ausfihrungen (Farbtemperatur und Lichtstarke) zur Verfigung.

Flexibel einsetzbar und zukunftssicher

Dank ihres modularen Designs ist die Linea Living fUr vielfaltige Einsatzbereiche immer erste Wahl. Ihr schlankes
Design bietet viel Platz fUr Bestickung und ist somit eine sichere Variante fir die Zukunft. Ob als eigenstandige
Versorgungseinheit zur Komplettversorgung im Pflege- und Rehabereich oder als ergédnzendes Lichtelement,
beispielsweise in Verbindung mit einer Linea Vertica im Intensivbereich.

Schlankes, zeitloses Profil

Die Wandversorgungseinheit besteht aus einem speziell fir LED-Leuchtmittel entwickelten Profil aus extrudiertem
Aluminium. Die durchdachten, leicht zuganglichen Bestickungsmdglichkeiten fir Gas- und Elektroeinbauten mit
viel Platz fir Kommunikationseinbauten und ihre interne Verkabelung bieten viel Flexibilitat. Zur Aufnahme von
medizinischem Equipment kann eine Normschiene integriert werden. Dank ihrer frei wahlbaren Lange ist die

Linea Living sowohl fir die Ein- als auch fir die Mehrbettversorgung geeignet.

Zahlreiche Gestaltungsmaoglichkeiten

Die Linea Living wurde fir moderne Umgebungen mit verschiedensten Anforderungen konzipiert. Zur Gestaltung
stehen fUr Gehause und Bestickungsbleche 17 Standard-RAL-Farben zur Auswahl - weitere RAL-Farben sind auf
Anfrage verfugbar. Zur Unterstitzung der innenarchitektonischen Gestaltung konnen die Bestickungsbleche
optional auch mit Holzdekor ausgestattet werden. lhre flachenbindigen Abdeckungen und (Elektro-)
Einbaukomponenten schaffen optimale Eigenschaften zur einfachen Reinigung und optimierten Hygiene.

Montage- und wartungsfreundlich

Das durchdachte Montagekonzept ermdglicht eine einfache und sichere Montage- und Anschlussarbeit. Die
Linea Living ist dadurch auch besonders gut fir die Nachristung in Bestandsbauten geeignet. Durch den
innovativen Aufbau und die moderne LED-Technik ist die Einheit besonders wartungsarm.
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Linea Living als Wandleuchte

Linea Living als Beleuchtung mit
Elektro-Einbauten
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Details
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Linea Living als komplette
Versorgungseinheit
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Lichtverteilungskurve des indirekten
Lichts

Lichtverteilungskurve des
Leselichts: Sowohl das Leselicht, als
auch das indirekte Licht zeigen eine
asymmetrische Lichtverteilung.
Hieraus ergibt sich eine
Beleuchtung, die eine Blendfreiheit
sicherstellt.
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Beispielplanung aus Normal- und IMC-Stationen
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Verwandte Produkte
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Gemina

Ob Notaufnahme, Intensivstation, Intermediate-Care-Station oder
Aufwachraum - die Gemina Wandversorgungseinheit unterstitzt Sie mit
zahlreichen Optionen zur Aufnahme lhrer medizinischen Gerate, um Ihren
Arbeitsplatz individuell, moglichst effizient und patientenorientiert zu
gestalten.

Linea

Ergonomie und Okonomie im Einklang - Wandversorgungseinheiten fir
individuelle Strom-, Gas- und IT-Versorgung sowie Beleuchtungsoptionen fir
eine Vielzahl von allgemeinen und speziellen Anwendungen.

Linea Vertica

Symbiose aus Funktion und Design - die funktionale
Wandversorgungseinheit Linea Vertica bietet hohe Flexibilitat fir individuelle
Arbeitsplatzgestaltung. Das moderne Design und die variablen Gestaltungs-
und Lichtoptionen erlauben eine patientenfreundliche Atmosphéare - selbst
bei héchsten pflegerischen Anforderungen.

Linea Flush

Universell einsetzbare Wandversorgungseinheit, auch fir spezielle
Anforderungen in unterschiedlichsten Bereichen. Die raumsparende Bauart
ermoglicht vielfaltige Einsatzbereiche jenseits der oder erganzend zu
herkdmmlichen Wandversorgungseinheiten.



Technische Daten

Linea Living

Hohe / Tiefe

130 mm / 179 mm (ohne Gasentnahmestellen)
195 mm (mit Gasentnahmestellen)

Lange

1 bis 6 m Lange (in einem Stick); frei wahlbar

Beleuchtung

Indirektes Raumlicht (schaltbar oder dimmbar):

Warmweif3 (3.000 K) mit 5.400 lm, 40W,
1200 mm Lange Lichtelement oder
Warmweil3 (3.000 K) mit 7.600 lm, 57W,
1800 mm Lange Lichtelement oder
Neutralweil3 (4.000 K) mit 5.700 lm, 40W,
1200 mm Lange Lichtelement oder
Neutralweil3 (4.000 K) mit 8.000 lm, 57W,
1800 mm Lange Lichtelement

Leselicht (schaltbar oder dimmbar):
Warmweil3 (3.000 K) mit 1.600 Im, 12W,
600 mm Lange Lichtelement oder
Neutralweil3 (4.000 K) mit 1.750 Im, 12W,
600 mm Lange Lichtelement

Nachtlicht auf der Gerateoberseite der Linea 2W,
3.000 K oder 4.000 K

Zubehor Drager-Zubehor fir Gerateschienen
(nur bei Ausfihrung mit optionaler Gerateschiene)

Bestickungsreihen 1 x unten fur Elektro- und Kommunikationseinbauten /
1 x frontal fir Gasentnahmestellen

Bestickung Steckdosen in verschiedenen Farben, Ausfihrungen und
Landerstandards, Potentialausgleichsbolzen,
Gasentnahmestellen fir medizinische Gase,
Schwachstromeinrichtungen wie z. B. Schwesternruf, RJ45-
Datendosen, Telefonanschlisse usw.

Wandbefestigung Max. 65 kg/m, Querkraft pro Befestigungspunkt 500N
(Gewindebolzen M10)

Medienzufihrung Installationsart und Einspeisepunkte variabel - in Abstimmung
mit den baulichen Gegebenheiten an vorab zu montierender
separater Tragschiene eingehangt.

Farbgestaltung 17 Standard-RAL-Tone oder verschiedene Holzdekore

Zuladung Die optional integrierte Gerateschiene ist mit 12,5 kg max.
Zuladung pro Schiene belastbar.

Medizinprodukt Konform mit der MDD (Medical Device Directive),
medizinische elektrische Gerate IEC 60601-1 und 60601-1-2,
medizinische Versorgungseinheiten ISO 11197

Gewicht ca. 9,5 kg je nach Bestickung
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Landern verfigbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken kénnen in bestimmten Landern Eigentum von Dragerwerk AG & Co. KGaA (Drager) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dréger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

Unternehmenszentrale
Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Libeck, Deutschland
= www.draeger.com

Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Libeck, Germany

. +49 4518820

@ +49 451 8822080

= info@draeger.com

i@ Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Deutschland

Drager Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53-55
23558 Libeck

% 08008828820

@ 0451882720 02

X dsc@draeger.com

Osterreich

Drager Austria GmbH
PerfektastraBe 67

1230 Wien

& +431609 040

@ +431699 4597

B office.austria@draeger.com

Schweiz

Drager Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

& +41587487474

@ +415874874 01

B info.ch@draeger.com
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