
 

Combinați ergonomia și economia într-o linie completă de unități de 
alimentare personalizate cu montare pe perete, care vă oferă soluții pentru 
alimentarea electrică, cu gaz și pentru conexiunea IT, precum și opțiuni de 
iluminare pentru o varietate de aplicații generale și speciale.

Linea®
Unități de alimentare medicale
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Designul modular 
permite utilizarea în 
secții normale, precum 
și în unități de terapie 
intensivă

O multitudine de opțiuni de 
iluminare integrate:

lumină în încăpere, lumină de citit, 
lumină de veghe

Flexibilitate cu economie de spațiu

Cu 1, 2 sau 
3 conducte pentru 
medii

Cu montare standard pe șină 
sau integrat în profi l

Componente montate 
sub tencuială
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Avantajele produsului

Flexibilitate cu economie de spațiu

Familia de produse Linea este proiectată pentru a fi utilizată în aproape orice fel de spațiu. În secții normale, 
unități de terapie intensivă sau saloane de pregătire, monitorizare sau recuperare – datorită designului său 
modular, familia Linea este soluția personalizată de alimentare cu medii pentru o serie de aplicații din spital. 
Terminalele pentru medii (alimentarea cu gaz, curent și conexiune IT) pot fi poziționate individual, după cum 
este necesar, în una până la trei conducte pentru medii.

Design modular, robust

Toate versiunile familiei de produse Linea sunt realizate din profile de aluminiu extrudat, stabile, cu margini 
rotunjite și conexiuni perfect integrate, pentru un nivel maxim de siguranță, ușurință în utilizare și igienă.
Ca parte a unui concept de pregătire uniform, există o listă standardizată cu peste 20 de dezinfectanți 
disponibili pentru familia Linea, precum și pentru alte dispozitive și accesorii Dräger. Lipsa pieselor mobile 
minimizează, de asemenea, necesitatea operațiunilor de întreținere. Lungimea unităților de alimentare de perete 
Linea și numărul de evacuări pentru terminalele de medii pot fi personalizate în funcție de preferințe.
Prin urmare, pentru aproape orice fel de aplicație, capacitățile de alimentare necesare sunt garantate în 
siguranță, fără a face compromisuri. Evacuările pentru medii pot fi, de asemenea, selectate după preferințe  
și poziționate în funcție de necesități.

Design atractiv

Familia de produse Linea a fost concepută pentru un mediu ambiental modern, cu o varietate largă de cerințe 
diferite. Plăcuțele de fixare sunt, prin urmare, disponibile în 17 culori RAL standard și diverse finisaje de lemn și 
pot fi, de asemenea, personalizate în funcție de preferințe, pentru a crea un mediu adaptat complet la pacient.

Soluții pentru dvs. și pacienții dvs.

La fel ca toate soluțiile Dräger, familia de produse Linea contribuie, de asemenea, la eficientizarea fluxurilor de 
lucru zilnice. Dräger face din flexibilitate și compatibilitate elementele principale de interes ale produselor sale.
Linea vă permite să utilizați eficient caracteristicile specifice și configurația încăperii și să economisiți bani în 
același timp. Opțiunile diferite pentru integrarea șinelor standard permit utilizarea unei serii de accesorii de la 
Dräger și de la alți producători, astfel încât puteți combina complet accesoriile conform cu cerințele dvs.
Un nivel și mai mare de confort și siguranță pentru pacienți și personal este oferit prin conceptele de iluminare 
opționale, inclusiv lampa de citit și lampa de veghe, folosind tehnologia LED eficientă.
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Selection of available RAL colours

Curba de distribuție a luminii

Selecție de decoruri de lemn disponibile

Linea N cu șine și lumină
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Detalii

Pleasant, comfortable environment thanks 
to versatile design options (Linea I)

Linea N
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Linea I

Linea N

Secțiuni transversale și profile*

Linea IM

Linea I1

Linea M1

Linea N1

Linea I2

Linea M2

Linea N2

Lumină în partea de sus sau de jos

Șină/lumină disponibilă în partea de sus și/sau de jos
*Selecție de profile disponibile

Linea I3

Linea M3

Linea N3
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Exemple de utilizare

Linea I – soluția pentru unitățile de terapie intensivă

Șinele standard sunt preinstalate în conducta de instalare superioară și inferioară a unității Linea I.
O lampă de veghe poate fi integrată în plăcuța de fixare.

	– Conductă de instalare superioară și inferioară cu șine standard integrate pentru poziționarea flexibilă  
a dispozitivelor și accesoriilor

	– Șinele standard integrate superioare și inferioare garantează fixarea sigură a perfuziilor și a pompelor cu 
seringă

	– Spațiu suficient pentru terminalele de medii pentru gaze medicale, precum și pentru alimentarea cu curent 
și conexiunea IT

Linea IM – soluția pentru îngrijirea intermediară

O șină standard sau un sistem de iluminat pot fi integrate, după preferințe, în conducta de instalare superioară 
și inferioară a unității Linea IM. O șină standard poate fi, de asemenea, montată pe profilul conductei de 
instalare cu lampă. Lampă de iluminarea indirectă, o lampă de citit și o lampă de veghe sunt disponibile în 
funcție de configurație.

	– Conductă de instalare superioară sau inferioară cu șină standard integrată pentru poziționarea flexibilă  
a dispozitivelor, accesoriilor și surselor de lumină suplimentare

	– Terminale pentru medii poziționate ergonomic pentru gaze medicale, precum și pentru alimentarea cu 
curent și conexiunea IT

	– Conductă de instalare superioară sau inferioară cu iluminare integrată în funcție de șina standard integrată
	– Poate fi extinsă cu o șină standard suplimentară, dacă se dorește

Linea N – soluția pentru îngrijire normală

Conducta de instalare superioară a unității Linea N este proiectată pentru o lumină de veghe și o lampă de 
iluminare indirectă. O lampă de citit este integrată în conducta de instalare inferioară. Șinele pot fi montate pe 
toată lungimea unității în partea de sus și în partea de jos, dacă se dorește, sau șine de montare mai scurte  
pot fi montate pe profil.

	– Conductă de instalare superioară: lampă de iluminare indirectă, lampă de veghe
	– Terminale pentru medii poziționate ergonomic pentru gaze medicale, precum și pentru alimentarea cu 
curent și conexiunea IT

	– Conductă de instalare inferioară: lampă de citit
	– Poate fi extinsă cu șine standard, dacă se dorește
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Gemina®DUO

Pentru o sală de urgențe, un salon de recuperare sau o unitate de 
terapie intensivă, unitatea Dräger Gemina®DUO este pur și simplu 
perfectă pentru spațiul dvs. de lucru. Unitatea de alimentare de perete 
vă permite să alegeți dintr-o gamă largă de configurații și opțiuni, 
contribuind la crearea unui spațiu de lucru eficient și deosebit de 
flexibil.

Produse conexe

Linea® Vertica

Combină funcționalitatea și designul – unitatea de alimentare 
funcțională de perete Linea{t1}®{/t1} Vertica oferă un nivel ridicat de 
flexibilitate pentru designul stațiilor de lucru individuale. Aspectul 
modern și gama amplă de opțiuni de design și iluminare permit 
crearea unei atmosfere adaptate la pacient – chiar și în cazul celor mai 
solicitante cerințe clinice.

Linea® Flush

Unitatea Linea® Flush este atât modulară, cât și compactă și poate 
fi utilizată oriunde, îndeplinind cerințe speciale într-o gamă largă de 
domenii. Designul compact al unității permite utilizarea sa pentru 
o gamă amplă de aplicații dincolo sau în plus față de unitățile de 
alimentare de perete convenționale.

Linea® Living

Unitatea Linea® Living se integrează perfect în designul interior. 
Această unitate de alimentare de perete versatilă și elegantă poate fi 
proiectată individual și configurată pentru îngrijirea adaptată la pacient.
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Date tehnice

Linea® I Linea® IM Linea® N
Înălțime / adâncime 174 mm / 135 mm

(cu 1 conductă pentru medii)
275 mm / 135 mm
(cu 2 conducte pentru medii) 
385 mm / 135 mm
(cu 3 conducte pentru medii)

212 mm / 135 mm
(cu 1 conductă pentru medii)
313 mm / 135 mm
(cu 2 conducte pentru medii) 
413 mm / 135 mm
(cu 3 conducte pentru medii)

251 mm / 110 mm
(cu 1 conductă pentru medii)
352 mm / 110 mm
(cu 2 conducte pentru medii) 
462 mm / 110 mm
(cu 3 conducte pentru medii)

Iluminare convențională 
(opțional)

Sus: 
Lampă de veghe integrată, 
lumină albă caldă 100 lm sau 
lumină albă neutră 110 lm în 
plăcuța de fixare

Sus: 
Lampă de iluminare indirectă 
pentru salon
1 × 46 wați sau 1 × 24 wați EVD 
și lampă de veghe LED,  
lumină albă caldă 100 lm sau 
albă neutră 110 lm sau
Jos: 
Lampă de citit 1 × 24 wați EVD

Sus: 
Lampă de iluminare indirectă 
pentru salon
1 × 46 wați sau 1 × 24 wați EVD 
și lampă de veghe LED,  
lumină albă caldă 100 lm sau 
albă neutră 110 lm sau  
Jos: 
Lampă de citit 1 × 24 wați EVD

Lampă LED (oțional) Sus: 
Lampă de veghe integrată, 
lumină albă caldă 100 lm sau 
lumină albă neutră 110 lm în 
plăcuța de fixare

Sus: 
Lampă de iluminare indirectă 
pentru salon, lumină albă caldă 
5100 lm sau 1650 lm, sau albă 
neutră 5350 lm sau 1750 lm; 
lampă de veghe, lumină caldă 
albă 100 lm sau albă neutră 
110 lm
Jos:
Lampă de citit, lumină albă caldă 
1650 lm sau lumină albă neutră 
1750 lm

Sus: 
Lampă de iluminare indirectă 
pentru salon, lumină albă caldă 
5100 lm sau 1650 lm, sau albă 
neutră 5350 lm sau 1750 lm; 
lampă de veghe, lumină caldă 
albă 100 lm sau albă neutră 
110 lm  
Jos:
Lampă de citit, lumină albă caldă 
1650 lm sau lumină albă neutră 
1750 lm

Accesorii Accesorii Dräger pentru șine 
standard 
(10 x 25 mm)

Accesorii Dräger pentru șine 
standard
(10 x 25 mm)

Accesorii Dräger pentru șine 
standard  
(10 x 25 mm)
(numai pentru versiunea cu șină 
standard opțională)

Conducte pentru medii 1 / 2 / 3
Distanțiere evacuări Pentru evacuări, mențineți o distanță de cel puțin 200 mm între terminalele pentru gaze (pentru gaze 

inflamabile sau oxidante) și prizele de alimentare.
Componente Prize electrice împământate în diverse culori, cu sau fără indicator luminos și într-o varietate de 

versiuni care sunt conforme cu standardele naționale, pini de împământare, terminale de gaze pentru 
gaze medicale, dispozitive de joasă tensiune, cum ar fi butonul de apel asistentă, porturi de date 
RJ45, prize de telefon etc.

Montaj pe perete Fixat pe perete cu dibluri; cuplu max. 250 Nm per metru de conductă; pozarea liniilor de alimentare 
cu medii după preferințe pe partea laterală sau pe partea din spate, stânga sau dreapta

Lungime Până la 6 m în unul; configurabil după preferințe
Opțiuni de culori și design 
pentru plăcuțele de fixare

17 culori RAL standard și diverse finisaje de lemn

Încărcare Șinele standard au o capacitate de încărcare de max. 50 kg per metru sau 25 kg per punct de 
încărcare

Dispozitiv medical Conform cu MDD (Directiva privind dispozitivele medicale), dispozitivele electrice medicale  
IEC 60601-1 și IEC 60601-1-2, unitățile de alimentare medicale ISO 11197
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Observații
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ROMANIA
Dräger Medical Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucharest
Tel	 +40 21 233 10 60
Fax	+40 21 233 11 30
infomedicalro@draeger.com

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Producător:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germania

Localizaţi reprezentantul 
dumneavoastră regional la: 
www.draeger.com/contact

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel	 +43 1 60 90 4809
Fax	+43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este  
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.


