
Linea®

Medyczne jednostki zasilające

Połączenie elastyczności i opłacalności w kompletnej serii
konfigurowalnych paneli nadłóżkowych Linea®, które zapewniają przyłącza
elektryczne, gazowe i teleinformatyczne, a nawet opcje oświetlenia dla
różnych zastosowań ogólnych i specjalistycznych.
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Elastyczność i oszczędność miejsca

Rodzina nadłóżkowych paneli ściennych Linea została zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu w prawie
każdym środowisku opieki medycznej. Od zwykłych oddziałów, poprzez oddziały intensywnej terapii,
do sal przygotowania pacjenta, obserwacyjnych oraz wybudzeniowych – Linea to zaawansowane modułowe
jednostki zasilające, które można zbudować według Twoich indywidualnych specyfikacji.

Trwała konstrukcja modułowa

Linea jest wykonana z wytrzymałych profili aluminium ciągnionego. Zaokrąglone narożniki i krawędzie, jak
również spasowane połączenia oznaczają bezpieczeństwo, wysoką higienę oraz łatwe czyszczenie. Długość
ściennej jednostki zasilającej Linea oraz ilość kanałów instalacyjnych dla gniazd zasilających mogą być dowolnie
ustalane. Urządzenie zapewnia możliwość potrzebnego zasilania dla prawie każdego zastosowania – bez
konieczności kompromisu. Gniazda mediów mogą być rozlokowane w zależności od potrzeb.

Atrakcyjny wygląd

Rodzina paneli Linea została zaprojektowana tak, aby dobrze komponować się z nowoczesnymi projektami
wnętrz. Możesz wybrać kolor paneli przednich ze standardowej palety 16 kolorów RAL oraz 3 rodzajów fornirów
drewnianych, a nawet dobrać własne kolory, które pomogą w stworzeniu przyjemnego i relaksującego otoczenia
dla Twoich pacjentów.

Rozwiązanie dla Ciebie i Twoich pacjentów

Tak jak wszystkie rozwiązania firmy Dräger, rodzina paneli Linea została zaprojektowana po to, aby uczynić
Twoją codzienną pracę łatwą i wydajną. Produkty oferowane przez firmę Dräger są opracowywane z myślą
o elastyczności i kompatybilności. Panele Linea pomagają w jak najlepszym wykorzystywaniu przestrzeni,
co zwiększa opłacalność. Wykorzystanie standardowych szyn oznacza, że Linea może być użytkowana
w połączeniu z szeroką gamą akcesoriów firmy Dräger, jak również z kompatybilnymi akcesoriami innych
producentów. Standardowa szyna ISO daje dodatkowe możliwości mocowania akcesoriów według własnych
potrzeb. Dzięki lampie do czytania dla pacjentów oraz oświetleniu nocnemu dla personelu, również w wydajnej
technologii LED, Linea zapewnia bezpieczeństwo i komfort wszystkim przebywającym w jej otoczeniu.

Linea I – dla oddziałów intensywnej opieki medycznej

Linea I oferuje wybór pomiędzy konstrukcją jedno-, dwu- lub trzykanałową. Obie części – górna i dolna –
są wyposażone w zintegrowane standardowe szyny, podczas gdy środkowa część panelu jest zarezerwowana
na instalację gniazd gazów medycznych i próżni, gniazd zasilania elektrycznego oraz teleinformatycznych.

‒ Górna i dolna część z zintegrowaną standardową szyną do elastycznego montowania i pozycjonowania
wyposażenia

‒ Pompy strzykawkowe stabilnie montowane do zintegrowanych standardowych szyn (górnej i dolnej)
‒ Dużo miejsca na instalację gniazd gazów medycznych, zasilania elektrycznego i teleinformatycznych
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Linea IM – dla oddziałów pośredniej opieki medycznej

Linea IM jest dostępna w wersji jedno-, dwu- lub trzykanałowej. Część środkowa jest przeznaczona na gniazda
gazów medycznych, próżni, zasilania elektrycznego oraz teleinformatycznych. Górna lub dolna część mogą być
skonfigurowane dla oświetlenia lub dla opcjonalnej standardowej szyny. W zależności od konfiguracji
do wyboru są następujące opcje: oświetlenie pośrednie, światło do czytania oraz światło nocne.

‒ Standardowa szyna w górnej części zapewnia opcje elastycznego montażu monitorów, lamp i innych
urządzeń

‒ Ergonomicznie rozmieszczone gniazda gazów medycznych, a także teleinformatyczne i zasilania
elektrycznego

‒ Górna lub dolna część jest wyposażona w opcje zintegrowanego oświetlenia, w zależności od szyny
standardowej

‒ Opcjonalna możliwość rozbudowy o standardową szynę ISO

Linea N – dla oddziałów zwykłej opieki medycznej

Linea N charakteryzuje się konstrukcją trzyczęściową. Górna część została zarezerwowana dla oświetlenia
pośredniego oraz światła nocnego, natomiast część środkowa została zaprojektowana do instalacji gniazd
gazów medycznych, próżni, zasilania elektrycznego i gniazd teleinformatycznych. Dolna część umożliwia montaż
oświetlenia do czytania. Istnieje opcja montażu standardowej szyny o długości 60 cm lub o długości całego
panelu, pomiędzy częścią z oświetleniem oraz gniazdami.

‒ Górna część dla oświetlenia pośredniego, światła nocnego oraz opcjonalnej standardowej szyny ISO
‒ Środkowa część: maksymalnie trzy kanały dla gniazd gazów medycznych, zasilania i teleinformatycznych
‒ Dolna część: światło do czytania i opcjonalna standardowa szyna
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System mocujący firmy Dräger

Estetycznie zaprojektowany i elastyczny system mocujący firmy Dräger
umożliwia ergonomiczne pozycjonowanie na oddziałach ratunkowych,
salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii oraz innych
obszarach opieki medycznej. Idealny do stosowania z monitorami
LCD, może być również używany z innymi urządzeniami medycznymi.
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VarioLux®

Lampa VarioLux, specjalnie zaprojektowana do stosowania na
oddziałach Intensywnej Terapii Noworodków, zapewnia zimne, wysoce
wydajne oświetlenie o regulowanej intensywności. Urządzenie –
przygotowane do obsługi jedną ręką – wyposażone jest w funkcje
regulacji temperatury barwowej oraz intensywności oświetlenia.

Akcesoria
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Drążek infuzyjny

Możliwość instalacji na panelu Linea drążka do pomp infuzyjnych
i innego wyposażenia.
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Półki

Mocowanie niewielkiej półki do rury o średnicy 25 mm w celu
uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej na drobny sprzęt.

Powiązane produkty
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Ścienna jednostka zasilająca Gemina®DUO

Niezależnie od tego, czy chcesz wyposażyć oddział ratunkowy,
intensywnej terapii, opieki pośredniej lub salę pooperacyjną, system
mocowanych na ścianie jednostek zasilających Gemina®DUO
umożliwia szeroki wybór konfiguracji i opcji, pomagając w stworzeniu
wydajnego oraz ukierunkowanego na opiekę nad pacjentem miejsca
pracy.
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Sufitowa jednostka zasilająca Agila®

Rodzina kompaktowych i ergonomicznych sufitowych jednostek
zasilających Agila® oferuje szeroki zakres konfiguracji i opcji do
wyboru, wykorzystując minimum cennej przestrzeni w obszarze opieki
medycznej.
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System ukrywania przewodów Movita®

Zintegrowany system ukrywania przewodów Movita® pomoże
lepiej zorganizować i usprawnić wydajność stanowiska pracy.
Zaprojektowany z myślą o salach operacyjnych i oddziałach
intensywnej terapii, system ukrywania przewodów Movita® spełni
oczekiwania chirurgów, anestezjologów, pielęgniarek i personelu
sprzątającego.
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System sufitowych belek zasilających Ponta®

Charakteryzujący się szerokim zakresem długości belek, typów kolumn
i opcji do wyboru, wszechstronny system Ponta® oferuje możliwość
zasilania oraz pozycjonowania sprzętu oraz urządzeń medycznych
w celu zwiększenia efektywności stanowiska pracy.
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Linea I Linea IM Linea N
Wysokość/głębokość 174 mm/135 mm

(z 1 kanałem na media)
275 mm/135 mm
(z 2 kanałami na media)
385 mm/135 mm
(z 3 kanałami na media)

213 mm/135 mm
(z 1 kanałem na media)
313 mm/135 mm
(z 2 kanałami na media)
423 mm/135 mm
(z 3 kanałami na media)

251 mm/110 mm
(z 1 kanałem na media)
351 mm/110 mm
(z 2 kanałami na media)
461 mm/110 mm
(z 3 kanałami na media)

Oświetlenie konwencjonalne Brak oświetlenia
Opcjonalnie zintegrowane
światło nocne w kanale
na media

Oświetlenie pośrednie
1 x 54 W ze statecznikiem
elektronicznym i światłem
nocnym 1 x 7 W (na górze) lub
światło do czytania 1 x 24 W
ze statecznikiem elektronicznym
(na dole)

Oświetlenie pośrednie
1 x 54 W ze statecznikiem
elektronicznym i światłem
nocnym 1 x 7 W (na górze) i/
lub światło do czytania 1 x 24 W
ze statecznikiem elektronicznym
(na dole)

Oświetlenie LED Brak oświetlenia
Opcjonalnie zintegrowane
światło nocne w kanale
na media
LED (2 W)

Oświetlenie pośrednie (LED)
1 x 46 W ze statecznikiem
elektronicznym i światłem
nocnym 1 x 2 W (na górze) lub
światło do czytania 1 x 17 W
ze statecznikiem elektronicznym
(na dole)

Oświetlenie pośrednie (LED)
1 x 46 W ze statecznikiem
elektronicznym i światłem
nocnym 1 x 2 W (na górze) i/
lub światło do czytania 1 x 17 W
ze statecznikiem elektronicznym
(na dole)

Akcesoria Akcesoria Dräger
do standardowych szyn ISO
(10 x 25 mm)

Akcesoria Dräger
do standardowych szyn
(10 x 25 mm)

Akcesoria Dräger
do standardowych szyn
(10 x 25 mm)
(tylko jeśli Linea N jest
wyposażona w opcjonalną
standardową szynę)

Liczba kanałów 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3
Odległość pomiędzy gniazdami Należy zapewnić odstęp co najmniej 200 mm pomiędzy punktami poboru gazu (dla gazów

łatwopalnych oraz utleniających) i gniazdami elektrycznymi.
Odległość minimalna pomiędzy dwoma gniazdami elektrycznymi wynosi 75 mm, natomiast pomiędzy
dwoma gniazdami gazowymi – 100 mm.

Gniazda Uziemione gniazda w różnych kolorach, z lub bez wskaźnika oświetlenia oraz w odmianie zgodnej
z normami krajowymi, bolce połączenia wyrównawczego, punkty poboru gazów medycznych,
urządzenia niskonapięciowe takie jak: przywołanie pielęgniarki, złącze RJ-45, połączenia
telefoniczne, itd.

Mocowanie ścienne Przez połączenie kołkowe na ścianie. Momenty zginające maks. 250 Nm na metr profilu.
Opcja bocznego lub tylnego doprowadzenia mediów.

Długość Dowolna długość, do 6 m w jednym odcinku
Powierzchnia Do wyboru 16 standardowych kolorów RAL; inne kolory RAL dostępne na życzenie, a także 3 forniry

drewniane: R 5184 – klon królewski; R 5611 orzech włoski; R 5613 sangha wenge
Obciążenie Szyna standardowa wytrzymuje obciążenie maks. 50 kg na metr lub 25 kg na punkt obciążenia
Produkt medyczny Spełnia wymogi Dyrektywy MDD (urządzenia medyczne) oraz IEC 60601
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CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

Producent:
V.T.S. Vision Technology Systems
GmbH Arnsberg, Niemcy
The quality management system of
V.T.S – Vision Technology Systems
GmbH is certified according to
ISO 13485, ISO 9001 and Annex II
of Directive 93/42/EEC (medical
devices).

POLSKA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85 - 655 Bydgoszcz
Tel +48 52 346 14-33 (-34, -35)
Fax +48 52 346 14-37
info.polska@draeger.com

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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