Linea®

Gyodgyaszati ellatéegységek

Drager

Kombinalja az ergondmiat a gazdasagossaggal egyedi, fali ellatdegysegek

egész terméksoraval, amelyek elektromos, gaz- és IT-ellatd6 megoldasokkal,

valamint megvilagitasi lehet6ségekkel allnak rendelkezésre szamos altalanos

és specialis alkalmazashoz.

A modularis
formatervezés egyarant
lehetévé teszi a normal
kértermekben és az
intenziv osztélyokon
torténd alkalmazast

D-19677-2015

1, 2 vagy 3
elldtécsatornaval

Alacsony térigény( és rugalmas

kimeneti opciok

Szabvany sinre szerelve vagy

a profilba integralva

Sokféle integralt vilagitasi megoldas:
szobaldmpa, olvasélampa,
éjszakai lampa

Siillyesztett
komponensek

Dréager. Technika az életért.
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Linea®

A termék nyujtotta eldnydk

Térkimélé rugalmassag

A Linea termékesalad gy késziilt, hogy gyakorlatilag minden teriileten felhasznalhaté. Akar normal
kértermekben, akar intenziv osztalyokon, el6készité, monitorozé vagy ébredé helyiségekben — moduléris
tervezésének kdszonhetden a Linea csaldd a megfelel6 egyedi megoldas ellatéegységre szamos kérhazi
alkalmazashoz. Az ellato terminélok (orvosi gaz, elektromossag és IT-ellatas) kilon-kilon helyezhetdk el, az
egy-harom elldtévezetékben elbirtak szerint.

Robusztus, modularis kivitel

A Linea termékcsaldd minden véltozata stabil, extrudalt aluminium profilokbodl késziilt, lekerekitett peremekkel,
és tokéletesen integralt kapcsolatokkal a maximalis biztonsag, a konnyt tisztitds és higiéné érdekében.

Az egységes készitmény koncepciod részeként a Linea csalddhoz rendelkezésre all egy 20 fert6tlenitészert
tartalmazé standardizalt lista, ami egyéb Dréger eszkézok és tartozékok szamara is alkalmazhatd.

A mozgathaté alkatrészek hidnya szintén minimalisra csokkenti a szlikséges karbantartadsi munkékat. A Linea fali
ellatéegységek hossza és az ellatétermindlokhoz tartozé kimenetek szama kivansag szerint személyre szabhaté.
igy tehat szinte minden alkalmazashoz biztonsagosan garantalt a sziikséges ellaté kapacitas kompromisszumok
kényszere nélkiil. Azellatokimenetek ezenfeliil szabadon valaszthatok és sziikség szerint elhelyezheték

Vonzé megjelenés

A Linea termékcsalad modern kdrnyezethez lett tervezve a kiilénb6z6 igények legszélesebb koréhez igazitva.
Ennek megfeleléen az eldlapok 17 szabvany RAL szinben és kiilonféle fabevonatokkal alinak rendelkezésre,
és igény szerint személyre is szabhatdk, hogy mindenhol betegbarat kdrnyezetet lehessen teremteni.

Megoldasok az On és a betegei szamara

Mint minden Dréger-megoldés, a Linea termékcsalédd is segit a mindennapos munkafolyamatok hatékonyabba
tételében. A Drager a rugalmassagot és a kompatibilitast teszi termékei legfontosabb jellemzdjévé. A Linea
lehetévé teszi, hogy hatékonyan hasznélja ki a helyiség adottsagait és elrendezését, ugyanakkor pénzt sporoljon
meg. A szabvény sinek integralasat szolgald kiilénbdzé megoldasok lehetévé teszik a Drager és mas gyartok
altal elédllitott szamos tartozék hasznélatat, igy teljesen a sajat igényeinek megfeleléen kombinalhatja

a tartozékokat. Mind a betegek, mind a személyzet szamara tovabbi kényelmet és biztonsagot nyujtanak az
opcionalis vildgitdsi megoldasok, koztlik az olvasd- és éjszakai lampa, amelyek hatékony LED technoldgiaval
mukddnek.



D-4120-2016

D-19082-2016

Részletek

D-4121-2016

A rendelkezésre all6 RAL szinek
vélasztéka

A rendelkezésre all6 fadekoraciok
valasztéka

Fényeloszlasi gérbe

D-20509-2015

Linea N sinekkel és vilagitassal

D-19085-2016

D-19085-2016

Kellemes, kényelmes kornyezet
kdszonhetéen a sokféle

Linea N

Linea®
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Keresztmetszetek és profilok*

Linea |
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Példak a felhasznalasra

Linea | - megoldas az intenziv osztalyok szamara

A szabvény sinek el6re fel vannak szerelve a Linea | alsé és felsé telepitécsatorndjaba. Az éjszakai lampat

integralni lehet az elélapba.

— Felsé és alsé telepitécsatorna integralt szabvany sinekkel az eszk6zok és tartozékok rugalmas elhelyezése

érdekében
— Fels6 és als¢ integralt szabvany sinek biztositjak a fecskendépumpak és infuzidk biztonsagos rogzitését
— Elegendd hely van az ellatétermindlok szamara orvosi gaz, elektromos és IT-ellatas biztositasara

Linea IM - megoldas az 6rzéi ellatas szamara

A szabvény sint vagy a vilagitast kivansag szerint lehet integrélni a Linea IM felsé vagy alsoé telepitécsatornajaba.
Egy szabvany sint szintén fel lehet szerelni a telepitécsatorna profiljara a lampaval. Kdzvetett vilagitas, egy
olvaso és egy éjszakai lampa mind rendelkezésre allnak a konfiguraciotdl fliggéen.

— Felsé és alsé telepitécsatorna integralt szabvany sinnel az eszk6zok, tartozékok és tovabbi fényforrasok
rugalmas pozicionaldsara

— Ergondmiailag elhelyezett ellatéterminélok az orvosi géz, valamint az elektromos és az IT-ellatds szamara

— Felsé vagy alsé telepitécsatorna integralt vilagitdssal az integrélt szabvany sintél fliggéen

— Kivansdg szerint kiegészithet6 tovabbi szabvany sinnel.

Linea N - megoldas a normal betegellatas szamara

A Linea N felsé telepit6csatorndjat éjszakai ldmpahoz és kozvetett vilagitdshoz tervezték. Az alsé
telepitécsatornaba integrélva talélhaté az olvasdldmpa. Az egység teljes hosszaban fel lehet szerelni sineket
feliil és alul is, ha sziikséges, vagy felszerelhetd révidebb szabvany sin is a profilra.

— Felsé telepitécsatorna: kdzvetett megvildgitas, éjszakai lampa

— Ergondmiailag elhelyezett elldtéterminélok az orvosi gaz, valamint az elektromos és az IT-ellatas szdmara
— Alsé telepitécsatorna: olvasélampa

— Kivansdg szerint kiegészithet6é szabvany sinnel.
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D-11430-2016

D-18394-2017

D-18385-2017

D-18391-2017

Kapcsolédo termékek

Gemina®DUO

Akar slirg6sségi kérteremrél, ébreddhelyiségrél vagy intenziv
osztélyrdl van szé, a Drager Gemina®DUO egy tokéletes megoldas

a munkahelye szamara. A fali ellatéegység lehet6vé teszi, hogy
konfiguraciok és opciok széles skalajabol valasszon, segitve ezzel egy
hatékony és kiemelkedéen rugalmas munkahely |étrehozasat.

Linea® Vertica

A funkcié és a formaterv kombinalésaval a Linea® Vertica funkcionélis
fali ellatéegység magas foku rugalmassagot biztosit az egyedi
munkaallomas kialakitdsdhoz. A modern kinézet, a formaterv és

a megvilagitasi lehetéségek széles skaléja lehetévé teszi betegbarat
atmoszféra létrehozdsat — még a legnagyobb igényeket tamasztd
klinikai kérnyezetben is.

Linea® Flush

The Linea® Flush egyarant modularis és térkimél6; barhol
alkalmazhatd, és megfelel a felhasznalasi teriiletek széles skaldja
kovetelményeinek. A térkiméld formatervezés lehetévé teszi, hogy
alkalmazasok széles skaldjaban hasznaljak fel a fali elldtéegységek
konvencionalis funkcidjan tulmenden vagy mindazok mellett.

Linea® Living

A Linea® Living tokéletesen illeszkedik a belséépitészeti
megoldésaihoz. A sokoldalu és elegans fali elldtéegység lehet egyedi
tervezésl, és konfiguralhaté a betegbarét ellatashoz.



MlUszaki adatok

Linea® |

Linea® IM

Linea®

Linea® N

Magassag / mélység

174 mm / 135 mm
(1 ellatocsatornaval)
275 mm / 135 mm
(2 ellatécsatornaval)
385 mm /135 mm
(8 ellatécsatornaval)

212 mm / 135 mm
(1 ellatocsatornaval)
313 mm / 135 mm
(2 ellatécsatornaval)
413 mm / 135 mm
(8 ellatécsatornaval)

251 mm / 110 mm
(1 ellatocsatornaval)
352 mm / 110 mm
(2 ellatécsatornaval)
462 mm / 110 mm
(3 ellatocsatornaval)

Konvenciondlis vilagitas

(opcionalis)

Felsé:

Integralt éjszakai lampa,
neutrdlis fehér 110 Im
neutral white 110 Im

Fels6:

Kozvetett helyiségvilagitas

1 x 46 watt

vagy 1 x 24 watt EVD és LED

Fels6:

Kozvetett helyiségvilagitas

1 x 46 watt

vagy 1 x 24 watt EVD és LED

az elélapban éjszakai lampa, éjszakai lampa,
meleg fehér 100 Im vagy meleg fehér 100 Im vagy
semleges fehér 110 Im vagy semleges fehér 110 Im vagy
Also: Also:
Olvasélampa 1 x 24 watt EVD Olvasélampa 1 x 24 watt EVD
LED vilagitas (opcionalis) Felsd: Felsd: Felsd:

Integralt éjszakai lampa,
meleg fehér 100 Im vagy
neutrélis fehér 110 Im

az elélapban

Kozvetett helyiségvilagitas,
meleg fehér 5.100 Im vagy
1.650 Im vagy

semleges fehér 5.350 Im vagy
1.750 Im;

éjszakai lampa, meleg fehér
100 Im vagy semleges fehér
110 Im

Also:

Olvasdlampa, meleg fehér
1.650 Im vagy semleges fehér
1.750 Im

Kozvetett helyiségvilagitas,
meleg fehér 5.100 Im vagy
1.650 Im vagy

semleges fehér 5.350 Im vagy
1.750 Im;

éjszakai lampa, meleg fehér
100 Im vagy semleges fehér
110 Im

Alsé:

Olvasdlampa, meleg fehér
1.650 Im vagy semleges fehér
1.750 Im

Tartozékok

Drager tartozékok szabvany

sinekhez
(10 x 256 mm)

Drager tartozékok szabvany
sinekhez
(10 x 256 mm)

Dréger tartozékok szabvany
sinekhez

(10 x 25 mm)

(csak opcionalis szabvény sinnel
ellatott verzidhoz)

Ellatécsatorna

1/2/3

Kimenet térkozei

A kimeneteknél tartson fent egy legaldbb 200 mm-es tavolsagot a gazterminalok (a gyulékony vagy

oxidélé gazok esetében) és az elektromos aljzatok kozétt.

Részegységek

Foldelt elektromos aljzatok kiilonbz6 szinekben, jelzé fénnyel vagy anélkiil is elérhetdk kiilonféle

valtozatokban, amelyek megfelelnek a nemzeti szabvanyoknak, féldelécsapok, gazterminélok az orvosi

gézokhoz, alacsony fesziiltségli eszkdzok, mint példaul a névérhivé gomb, RJ45 adatportok,

telefonaljzatok stb.

Falra szerelt

Diibelekkel a falhoz rogzitve; maximalis forgatényomaték 250 Nm / a csatorna métere; az

ellatovezetékek Utvonalvalasztasa kivansag szerint oldalt vagy hatul, jobb- vagy bal oldalon

Hossz

Max. 6 m egyben, szabadon konfiguralhaté

Szin és dizajn opcidval az

elélapokhoz

17 szabvany RAL szin és kiilénféle fabevonatok

Terhelhetéség

A szabvény sinek maximalis terhelhetéségi kapacitasa 50 kg. méterenként vagy 25 kg terhelési

pontonként

Orvostechnikai eszkdz

Megfelel az MDD (Medical Device Directive), IEC 60601-1 és IEC 60601-1-2 orvostechnikai
eszkozokre vonatkozd szabvanyoknak, valamint a gyogyészati ellatéegységekre vonatkozé I1ISO 11197

szabvanynak

| 07
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Megjegyzések

Nem minden termék , és termékfunkcio, illetve szolgaltatas keriil értékesitésre minden orszagban. A katalégusban emlitett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes orszdgokban keriiltek regisztralasra és nem feltétleniil abban az orszagban ahol ez a katalégus kiadasra kertilt.
Kérem a jelenlegi éllapot megtekintéséhez latogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KOZPONT

Drégerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Liibeck, Njemacka

www.draeger.com

GYARTO:

V.T.S. Vision Technology Systems GmbH
Arnsberg, Deutschland

The quality management system

of V.T.S Vision Technology Systems
GmbH is certified according to

ISO 13485, ISO 9001 and

Annex Il of Directive 93/42/EEC
(medical devices).

Locate your Regional Sales =]
Representative at: e g
www.draeger.com/contact  [Fi

HUNGARY

Drager Medical Magyarorszag Kift.
Szent LészI6 Gt 95

1135 Budapest

Tel +36 1288 5000

Fax +36 1288 5001
info.hungary@draeger.com

Dréger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67

A-1230 Wien, Austria

Tel +43 160 90 4809

Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
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