Drager

Lung Protective Ventilation Analytics — Anesthésie
Solutions fondées sur les données

L'analyse de la ventilation protectrice des poumons permet d’identifier les

moyens d'améliorer vos pratiques. Le tableau de bord renseigne sur la

qualité de la ventilation par le biais de I'analyse des paramétres, modes et

manceuvres de recrutement appliqués. Vous administrez et comparez les

performances de ventilation a vos objectifs de départ de sorte a administrer

des soins de haut niveau.
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Dréager. La technologie pour la vie.
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Avantages

Permet une mise en ceuvre cohérente des pratiques pour une ventilation protectrice des poumons

Il est notoire que les pratiques de ventilation protectrice réduisent le nombre de complications pulmonaires
postopératoires®, lesquelles nuisent a I'évolution de I'état de santé du patient, allongent les séjours a I'hopital
et augmentent le colt des soins. L'étude des données des appareils d'anesthésie des blocs opératoires

a l'aide de l'outil Lung Protective Ventilation permet aux anesthésistes de comparer leurs performances de
ventilation a leurs objectifs préalables.

— Consultez les données des parametres de qualité de la ventilation, des modes de ventilation et des
manoceuvres de recrutement pulmonaire.

—  Configurez une plage cible de réglage des parametres de ventilation afin de satisfaire aux procédures
opérationnelles standard.

— Des graphiques montrent la qualité de la ventilation par patient ou par cohorte, en fonction de la plage
cible paramétrée.

* Gildner, A. et al. (2015). Intraoperative protective mechanical ventilation for prevention of postoperative
pulmonary complications: a comprehensive review of the role of tidal volume, positive end-expiratory pressure,
and lung recruitment maneuvers. Anesthesiology, 123(3), 692-713.

Comparaison des performances de ventilation sur une période donnée

L'outils Lung Protective Ventilation vous permet d’améliorer en continu les résultats de vos soins ventilatoires
pour un grand nombre de patients.

—  Sur la base d'indicateurs de qualité, comparez les soins ventilatoires administrés a différentes périodes.
— Consultez au cas par cas les mesures des performances de ventilation d'une opération particuliére.
—  Filtrez par salle d'opération, par cas, par date, par période et par mode de ventilation.

Personnalisable en fonction de vos besoins spécifiques

Vous pouvez adapter le tableau de bord de Lung Protective Ventilation en fonction de votre stratégie de
ventilation, personnaliser les parametres cibles par défaut et appliquer des filtres de temps et de contenu pour
afficher les données dont vous avez besoin.

Haut niveau de sécurité des données

La solution Dréager Connect a été congue de sorte a favoriser la sécurité et le respect de la confidentialité.

Les données issues des appareils sont transférées, collectées et analysées. Elles sont pour cela chiffrées et
transmises en toute sécurité depuis la passerelle ServiceConnect® Gateway du réseau de I'hOpital vers un
espace de stockage dans le cloud sous haute sécurité. Les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux services
de Drager Connect depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile par le biais d'une connexion
sécurisée au serveur dans le cloud.
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Avantages

Accessible sur Drager Connect : La plateforme centralisée dédiée a vos services numériques médicaux

Outre notre outil Lung Protective Ventilation Analytics, Drager Connect comprend aussi des tableaux de bord
destinés a I'analyse de votre gestion de parc, de la disponibilité de votre bloc, de I'efficience de vos pratiques
anesthésiques et de votre gestion des alarmes.
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Présentation du tableau de bord
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Sélectionnez les salles d'opération et les cas pour connaitre la qualité de la ventilation en fonction des parametres, les modes de
ventilation administrés et les performances des manceuvres de recrutement pulmonaire.
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Configurez la plage cible de I'ensemble des paramétres et adaptez le tableau de bord a vos procédures opérationnelles standard.
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Affichez la vue au cas par cas pour consulter les données plus en détail.
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ServiceConnect® Gateway

La passerelle ServiceConnect® Gateway (SCG) favorise la disponibilité
des produits Drager grace a des procédures de maintenance
connectées et a I'analyse des données. La SCG permet un accés
rapide et rentable aux fichiers journaux, la distribution de micrologiciels
via le réseau, la gestion des certificats TLS et I'assistance informatique
a distance. La SCG est une application de serveur qui tourne sous un
systeme d'exploitation standard dans l'infrastructure informatique de
I'hopital. Elle nécessite une connexion VPN permanente a Drager.

Dréager Perseus® A500

Le Perseus® A500 combine une technologie de ventilation unique

a une ergonomie et une intégration de pointe. Il en résulte un concept
d'équipement anesthésique a l'avant-garde du progrés, mis au point
avec le concours d'experts du monde entier, dans le but d'optimiser
le flux de travail de vos salles d'opération.

Dréager Atlan® A350/A350 XL

Tres flexible, I'Atlan s'adapte a la plupart des espaces. Le piston de
haute précision prend en charge la ventilation protectrice et offre un
choix complet de paramétre qui facilitent la prise de décision.

La station peut étre mise en réseau de sorte a communiquer de fagon
bidirectionnelle et sécurité afin de partager des données et des
informations susceptibles d'améliorer l'efficacité et de réduite le nombre
d'erreurs médicales.

Dréager Atlan® A300/A300 XL

La nouvelle plateforme s'adapte a la plupart des espaces. La
technologie piston de précision permet la ventilation protectrice des
poumons et offre un grand choix de paramétres qui facilitent la prise de
décision. L'Atlan A300/XL peut étre mis en réseau pour communiquer
de fagon bidirectionnelle et sécurisée avec d'autres appareils et
partager des données pour renforcer I'efficacité et réduire les erreurs
d'anesthésie.
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Drager OR Companion

Gréace a la fonction OR Companion, vous pouvez vérifier |'état présent
de vos salles d'opération et gérer efficacement vos blocs. De plus, le
choix de I'option de Self-Test Tracker vous permet de rationaliser le
déroulement de la procédure quotidienne d’essai systeme des appareils
d’anesthésie, de protéger les patients et d’atteindre un temps de bon
fonctionnement élevé des appareils.

Drager Gas Consumption Analytics

Découvrez votre profil de consommation de gaz anesthésiques grace

a I'outil Gas Consumption Analytics. Le tableau de bord comporte des
informations cliniques, financiéres et environnementales clés provenant
des appareils d'anesthésie Drager connectées. Gas Consumption
Analytics prend en compte tous les parametres, depuis le débit de gaz
frais jusqu’au taux d'absorption par vos patients, afin d’améliorer
I'administration des soins et de réduire les colits de vos services.

Device Utilization Analytics

Consolidez toutes les données pertinentes sur I'utilisation de votre parc
d'équipements en réseau. Device Utilization Analytics offre une vue
d’ensemble des données utiles a la prise de décision lors d'un achat
ou d'un renouvellement de parc. Pour renforcer la cybersécurité et la
performance, vous pouvez suivre en temps réel le statut de vos
appareils, passer en revue I'historique d'utilisation et vérifier I'état des
logiciels de vos dispositifs médicaux.

Dréager Mobile Patient Watch

Votre acces aux informations des patients, partout et a tout moment.
Mobile Patient Watch ouvre 'accés aux données cliniques du patient
sur un appareil mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau.
Personnalisez I'application selon les besoins de votre spécialité,
surveillez et conseillez a distance en fonction des données en temps
quasi réel issues des moniteurs Dréager Infinity®, ventilateurs et
appareils d’anesthésie.
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Caractéristiques techniques

Terminaux compatibles

Ordinateurs de bureau et ordinateurs

Systéme d'exploitation

Windows 10 ou plus récent

portables Résolution d'écran

Ecran Full HD (1 920 x 1 080 pixels)
recommandé pour des performances
visuelles optimales

Navigateur Web recommandé

Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome

Connexion Internet

L'accés Internet par navigateur Web doit
prendre en charge la connexion sécurisée

(https) et autoriser les cookies.

Tablettes Systéme d'exploitation

La derniere version du systéme d’exploitation
est recommandée.

Résolution d'écran

Recommandation pour des performances
visuelles optimales : au moins 8,3"
(1 488 x 2 266 pixels)

Navigateur Web recommandé

Apple Safari, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Google Chrome (pour les systémes
Windows)

Connexion Internet

L'acces Internet par navigateur Web doit
prendre en charge la connexion sécurisée
(https) et autoriser les cookies.

Spécification systéme

Appareils compatibles

Perseus® A500, Atlan® A300, Atlan® A300 XL, Atlan® A350,
Atlan® A350 XL

Version logicielle pour Perseus® A500

Version 2.03 ou plus récente

Version logicielle pour les appareils de la gamme Atlan®

Version 1.0 ou plus récente

Options logicielles

L'option de recrutement pulmonaire est obligatoire pour afficher les
informations concernées dans le tableau de bord.

Configuration de la salle d'opération

L'outil Drager OR Companion est nécessaire a la gestion des salles
d'opération et a I'affectation des appareils d'anesthésie.

Synchronisation de la date et de I'heure

La synchronisation du protocole d’heure réseau (NTP) est

recommandée pour les appareils d’'anesthésie connectés.

Configuration requise pour la plateforme de serveur ServiceConnect® Gateway

Version logicielle ServiceConnect® Gateway

Version 2.38.2 ou plus récente

Systéme hote

Serveur physique ou machine virtuelle (VM) équivalente

Systéme d'exploitation

Windows 64 bits (recommandation : Windows 10 x64, Windows
Server 2016 R2 x64 ou plus récent)

Navigateur (pour l'interface de configuration de la SCG)

Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome

Processeur Processeur multicoeur a jour avec 2 GHz ou plus

Stockage Espace libre minimum de 25 Go sur le disque dur pour I'application
SCG

Mémoire* 8 Go de RAM minimum

Vidéo Au moins 1 280 x 1 024, couleurs 32 bits (minimum)

Réseau Deux adaptateurs Ethernet (pour la connexion au réseau d'appareils
médicaux et au réseau Internet/hospitalier)

Onduleur* Recommandé pour garantir un fonctionnement continu en cas de

coupures de courant breves et protéger le systeme contre les
perturbations sur les lignes électriques

* Les exigences concernant I'onduleur et la mémoire peuvent varier en fonction du nombre d’'appareils connectés et controlés.
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Caractéristiques techniques

Exigences supplémentaires d’infrastructure client
Connexion Internet Une connexion Internet est nécessaire pour établir une connexion

sécurisée et cryptée pour le transfert des données et la

communication avec la passerelle.
Connexion VPN (en option) Installée sur demande, la connexion VPN (client VPN ou site a site)

par le biais de l'infrastructure Drager ServiceConnect® Remote Data
Connection (RDC) offre un acces a distance facile et sécurisé et
permet la surveillance des systémes informatiques.

Microsoft, Windows, Windows Server et Edge sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Chrome est une marque déposée de Google LLC.

Firefox est une marque déposée de la fondation Mozilla.

Safari est une marque déposée de Apple Inc.

Le nom Dréger, le logo Dréger, Infinity, Perseus, Atlan et ServiceConnect sont des marques déposées de Drager.
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Notes
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Notes
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Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.
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CANADA
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Trouvez votre représentant [m] [=]
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : |

Les produits de classe | sont marqués CE par le fabricant suivant I'annexe Il de la directive 93/42/CEE. Information
pour le bon usage du dispositif médical : merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles
dans la notice d'utilisation du produit.
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