
ÉÉN MONITOR GEDURENDE HET HELE 
ZORGPROCES 
Dräger heeft de M540 ontworpen om te  
voldoen aan de vraag naar een bedzijdig 
apparaat waarmee de patiënt gedurende het 
volledige klinische proces bewaakt kan  
worden: vóór, tijdens en na de ingreep.  
De M540 connecteert aan het Infinity 
Netwerk om de groeiende vraag naar  
continue bewaking te ondersteunen; zowel 
bedzijdig als tijdens transport. Daarnaast 
ondersteunt de M540 continuïteit van data 
gedurende het volledige verblijf van de 
patiënt.

De M540 kan als standalone worden  
gebruikt of als transportmonitor van het 
Infinity Acute Care System (IACS).  
De M540 bewaakt de klinische parameters 
die nodig zijn bij veranderende zorgniveaus 
van de patiënt – zonder deze opnieuw in te 
hoeven stellen.

Als standalone is de M540 de ideale oploss-
ing voor de postanesthesieafdeling (PACU) 
of de Spoedeisende Hulp, waar ECG, SpO2 
en NiBP de vereiste parameters zijn. Dankzij 
een diversiteit aan MPod® en MCable®  plug-
in accessoires, kan de monitor direct worden 
opgeschaald om de veranderende zorg-
niveaus van de patiënt te ondersteunen.

SNEL EN VEILIG PATIËNTTRANSPORT 
De Infinity M540 is voorzien van Drägers 
Pick en Go®-technologie voor snel en veilig 
patiënttransport. U kunt de M540 met één 
hand uit de docking halen, waarna deze 
automatisch overschakelt van bedraad 
netwerk naar draadloos netwerk – het wis-
selen van monitoren of kabels is niet nodig. 
Omdat de M540 een overzichtelijk breed-
beeld display heeft, is het gebruik van een 
separate transportmonitor niet nodig.

Tijdens het transport wordt de patiënt-
veiligheid ondersteund door volledige 
parameterbewaking, alarmen en registratie 
van events. De M540 stuurt patiëntge-
gevens naar het Infinity Netwerk waar ze 
kunnen worden geraadpleegd vanaf het 
Infinity CentralStation en via apparaten 
voor weergave op afstand. Real-time 
bewaking is continu – zowel bedzijdig als 
tijdens transport.

Infinity® M540 monitor
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Infinity® M500 dockingstation
Voorziet de monitor van stroom wanneer 
deze in de docking is geplaatst en laadt de 
interne batterij op voor transport

Infinity® M540
Eén monitor van opname tot ontslag
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Optimaliseer uw workflow en patiëntveiligheid met een enkele 
monitor die bij de patiënt blijft gedurende het hele zorgproces. 
Met de mogelijkheden van een standalone monitor gaat de Infinity 
M540 naadloos over van bedzijdig naar transport – met continu 
bewaking om onopgemerkte events te reduceren en om een zo 
compleet mogelijk patiënt dossier te ondersteunen.
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PROFIELEN OPSLAAN IN DE M500 
DOCKINGSTATION
Slimme functionaliteit activeert een geheu-
genchip in de M500 dockingstation. Dit 
geeft u de flexibiliteit om bewakingsinstell-
ingen op te slaan die specifiek zijn voor een 
bepaalde zorgafdeling of een bepaalde 
patiënt of om de oorspronkelijke instell-
ingen van de M540 te behouden. Zo kan 
bijvoorbeeld een Critical Care Unit (CCU) 
de ECG curven in de kleur groen tonen of 
een bepaald alarm uit zetten zonder dat 
medisch personeel instellingen hoeft aan 
te passen wanneer een M540 wordt gekop-
peld aan een M500.

NETWERKFUNCTIONALITEIT VAN M500 
De M500 dockingstation kan met de nieu-
we M540 VG2.1-software rechtstreeks 
communiceren met het Infinity CentralSta-
tion, Symphony, Gateway en Innovian 
Web®.

VARIABEL TRANSPORTVOLUME
Met de n ieuwe t ranspor t vo lume 
functionaliteit van de M540* kunnen 
verschillende afdelingen hun eigen 
voorkeuren voor het alarmvolume instellen; 
van 50% tot 100%, in stappen van 10%. Zo 
kan op een afdeling Spoedeisende Hulp, 
waar geen centraal station wordt gebruikt, 
een luider transportvolume nodig zijn dan op 
een Intensive Care Unit (ICU) waar patiënten 
continu worden bewaakt via een centraal 
station.

ONDERDEEL VAN EEN SCHAALBARE 
ZIEKENHUISBREDE OPLOSSING
Een enkele M540-monitor kan gedurende 
het hele verblijf bij de patiënt blijven en op elk 
moment gegevens verzenden. Naargelang 
het urgentieniveau van de patiënt en de zorg-
omgeving waarin deze zich bevindt, kan de 
M540 als standalone-apparaat of als 
onderdeel van het IACS fungeren.

Een patiënt kan bijvoorbeeld binnenkomen 
op de Spoedeisende Hulp met een 
M540-monitor als standalone-apparaat, daar-
na aan een IACS worden overgedragen 
waarbij dezelfde M540 in de ICU of CCU 
wordt gebruikt, dan terug naar de standalone-
modus voor inductie, vervolgens naar een 
IACS in de OK en uiteindelijk weer naar de 
standalone-modus voor PACU, Stepdown/
Recovery. Het resultaat is dat u patiënten kunt 
transporteren zonder dat u kabels hoeft te 
wisselen of gegevens voor het patiënten- 
dossier worden onderbroken.

180°
180° auto-flip-scherm
Maakt het mogelijk om de M540, zowel bedzijdig 
als bij transport, links of rechts van de patiënt te 
docken waarbij een goede visuele oriëntatie 
gewaarborgd blijft.

* Functie transportvolume beschikbaar 
bij VG2.0.4 en hoger. 
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Groot, overzichtelijk breedbeeld display 
Maakt het inzetten van een separate  
transportmonitor overbodig

INFINITY M540 MONITOR

Handheld en ergonomisch
Lichtgewicht, duurzaam en betrouwbaar 
(1,2 kg inclusief accu)

Draadloos transport
� Kan met een druk op de knop  

losgekoppeld worden van het bed 
voor gebruik tijdens transport en  

stuurt de gegevens vervolgens 
automatisch draadloos naar het  

Infinity Netwerk

*Monitor niet goedgekeurd voor gebruik in  
rijdende ambulances in de VS of Canada.

Draagbaar
� Blijft bij de patiënt  

door het hele ziekenhuis  
en in de ambulance*

Infinity M500 Docking Station
Voorziet de monitor van 
stroom en laadt de accu op
Voorziet de monitor van stroom 
wanneer deze in de docking is 
geplaatst en laadt de interne 
accu op voor transport

Instelbare alarmniveaus
Het transportvolume is standaard ingesteld 
op 50%, zodat alarmen alleen luid zijn  
wanneer dat nodig is

Op maat gemaakte profielen
Past zich aan aan de monitorinstellingen van de 
nieuwe afdeling zodat medisch personeel de 
instellingen niet steeds hoeft te veranderen  
wanneer zij een monitor in de docking plaatsen

Waterbestendig
Spatbestendig en onderdompelbaar 

voor bescherming tegen  
vloeistoffen (getest door de unit 
gedurende 10 minuten onder te  

dompelen in 30 cm water)

Netwerkfunctionaliteit
– Laat de monitor rechtstreeks  
communiceren met het Infinity  

CentralStation, Symphony,  
Gateway en Innovian Web

– Stuurt voortdurend informatie  
naar het Infinity Netwerk als  

ondersteuning voor meldingen  
en alarmen en weergave op  

afstand vanaf andere monitoren
– Geeft het medisch personeel de 
mogelijkheid om rechtstreeks vanaf 

de M540 rapporten te genereren
via Gateway/Infinity CentralStation



Infinity, Innovian en Pick and Go zijn handelsmerken van Dräger.
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NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 874
2700 AW Zoetermeer
Tel	 +31 (0)79 344 46 66
Fax	+31 (0)79 344 47 47
receptie@draeger.com

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

www.draeger.com

Producent:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

Vind uw Dräger-
contactpersoon op: 
www.draeger.com/contact


