
MetCam gázkamera
Optikai területmonitorozás

A MetCam gázkamera nagy területeket monitoroz folyamatosan esetleges
metánszivárgás tekintetében. Láthatóvá teszi a szivárgás forrását és
intenzitását. A kamera még kis emissziót is képes kimutatni.
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Rozsdamentes acél burkolat

IR kamera

VIS kamera
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Megjeleníti a gázszivárgásokat

Az olaj- és gáziparban gyakran előfordulnak tágas vagy labirintusszerű üzemi területek, amelyek nehezen
hozzáférhetők és ahol a gázcsöveknek számos csatlakozása van. Ilyen helyeken a típikus gázérzékelő
rendszerek elérik teljesítőképességük korlátait. Ilyen körülmények között azonban egy optikai gázérzékelő
kamera láthatóvá teszi a gázszivárgás forrását és intenzitását. Gázérzékelő rendszerének ideális kiegészítője
lehet az esetleges veszély pontosabb és gyorsabb vizsgálatához.

Fokozott biztonság és hatékonyság

A MetCam éjjel-nappal automatikusan monitorozza a létesítményt. A pontdetektoroktól eltérően a gázforrásnak
nem kell a gázkamera közvetlen közelében lennie. Elegendő, ha a forrás a kamera látómezőjében van.
A detektálás ezáltal nem függ a széltől vagy más hasonló behatásoktól. A MetCam korai stádiumban észleli
a gázszivárgást és erre figyelmezteti Önt. Ily módon gyorsabban tehet ellenlépéseket. Ez nagyobb biztonságot
jelent a létesítménye számára, valamint nagyobb hatékonyságot.

Az esemény egyszerű értékelése és többcélú felhasználás

A gázkamera színes fedőrétegként jeleníti meg a gázfelhőt a fekete-fehér videóképen, és önállóan meghatározza
a koncentrációt. Következésképpen Ön egyszerűen, biztonságos távolságból, például a vezérlőteremből
értelmezheti az eseményt. A MetCam a kibocsátások mérésére, illetve színes képet adó felügyeleti kameraként
is használható.

Kevesebb álriasztás, igen alacsony karbantartási igény

A kamera önállóan felismeri, ha az optika piszkos vagy eltakarja valami, és ennek megfelelően riaszt. Ez
csökkenti az álriasztások számát, és biztosítja, hogy a rendszere használatra kész legyen. Az időjárás-
változásokhoz való alkalmazkodás érdekében a MetCam rendszeresen végez önkalibrálást. Nincs szükség
speciális karbantartásra vagy kalibrásra, és a karbantartási igény alacsony.

Különféle kommunikációs opciók

A MetCam különböző kommunikációs interfészeket biztosít és támogatja a megfelelő protokollokat az adat-
és videóátvitelhez. Az analóg, 4–20 mA-es áraminterfész HART® jelátvitellel használható a riasztások és az
eszközállapot továbbítására. A videoátvitel Ethernet-interfészen keresztül LAN segítségével történik. Két
különböző üzemmód áll rendelkezésre egyidejűleg. Az egyik mód arra szolgál, hogy szivárgás esetén továbbítsa
a videót, amely az észlelt gázfelhőt a fekete-fehér képen színes fedőrétegként jeleníti meg. A második üzemmód
színes videó területmonitorozáshoz, a gázkoncentráció mutatása nélkül.
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Dokumentált biztonság

Minden eseményt és mért adatot a rendszer automatikusan tárolja, lehetővé téve a későbbi megértést és
értékelést. Emissziós naplókat is létrehozhat különösebb erőfeszítés nélkül.

Hálózati infrastruktúra MetCam gázkamerával
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Az Ex zónába telepített MetCam Etherneten, 4–20 mA-es és HART® jelen keresztül vagy vezeték nélkül kommunikál a nem veszélyes
területen található vezérlőegységgel.
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Dräger REGARD® 7000

A Dräger REGARD® 7000 moduláris eszköz, így egy nagymértékben
bővíthető elemzőrendszer a különféle gázok és gőzök monitorozására.
Alkalmas különböző komplexitású és számos jeladóval rendelkező
gáz-riasztó rendszerekhez, emellett a Dräger REGARD® 7000 kivételes
megbízhatósággal és hatékonysággal bír. További előnye a REGARD®

rendszerrel való visszamenőleges kompatibilitás.

Termékekkel kapcsolatos szolgáltatások
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Szerviz szolgáltatások

Termékekkel kapcsolatos szolgáltatásainkat több csomagban
biztosítjuk – műhelyeinkben vagy akár közvetlenül a használat
helyszínén. A biztonsághoz és megbízhatósághoz kulcsfontosságú
a szervizelés, az ápolás és a karbantartás, amelyek kereskedelmi
szempontból is elengedhetetlenek. A megelőző ellenőrzések,
a folyamatos gondozás és az eredeti cserealkatrészek használata
meghosszabbítja befektetése élettartamát.
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Képzés

A Dräger Akadémia már több mint 40 éve nyújt megbízható gyakorlati
ismereteket. Évente több mint 2400 tanfolyamot tartunk 600-nál
is több témakörben, több mint 110 hivatalos oktató segítségével.
Munkatársait olyan gyakorlati tudással látjuk el, amelyet hatékonyan
alkalmazhatnak a mindennapi munkavégzés során, de ami még
fontosabb, vészhelyzetekben is. Vállalatunk egyedi képzési programokat
is örömmel összeállít az Ön számára.
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Dräger PIR 7000

A Dräger PIR 7000 készüléke robbanásbiztos, infravörös gázérzékelő
gyúlékony gázok és gőzök folyamatos monitorozására. Rozsdamentes
acél SS 316L tokozásával és drift-mentes optikájával ezt az érzékelőt
a legkeményebb ipari környezetekhez, pl. offshore létesítményekhez
terveztük.
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Dräger Polytron® 8700

Gyúlékony gázok és gőzök gyors, megbízható és költséghatékony
kimutatására a környezeti levegőben: az új, innovatív IR szenzort, drift-
mentes és ellenálló optikát tartalmazó, mikroprocesszor alapú, Polytron®

8700 jeladót integrálni lehet az Ön digitális terepibusz rendszerébe, így
további diagnosztikai funkciókat nyújt.
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GS01 (vezeték nélküli)

A GS01 egy vezeték nélküli, infravörös gáz jelátvivő a gyúlékony
szénhidrogén gázok és gőzök folyamatos monitorozásához az olaj-
és gáziparban. A valóban biztonságos és SIL besorolású jelátvivő
jellemzője a teljesen vezeték nélküli jeltovábbítás és áramellátás. Ezzel
a GS01 rugalmas és költséghatékony megoldás üzemek bővítésére,
korszerűsítésére és új, zöldmezős projektekhez.
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Dräger Polytron® 8900 UGLD

A Dräger Polytron® 8900 UGLD jeladó egy korai figyelmeztetésre
szolgáló teru#letfelu#gyeleti eszköz, amely észlelni tudja a nagynyomású
gázszivárgást a ku#ltéri ipari termelési környezetekben. Az
ultrahangos akusztikus detektor korábban reagál, mint a hagyományos
gázdetektorok, mivel a szivárgó gáz hangját észleli a gázfelhők
koncentrációja helyett. Ennek köszönhetően azonnal észlelni tudja a
közelében lévő gázszivárgást, fu#ggetlenu#l a széliránytól.
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Kamerajellemzők
Mérőgáz Metán
Reakcióidő < 10 másodperc
Tartomány 10–50 m
Látószög Vízszintes 68°, függőleges 28°
Alacsonyabb érzékelési küszöbérték > 60 g/óra

3–5 percenkéntÖnkalibrálás
Az intervallum a környezeti hőmérséklet változásától függ.
Gigabit Ethernet
Modbus félduplex
ONVIF protokoll - „S“ profil

Kommunikáció/Protokoll

HART® protokoll

Elektromos adatok
Kimeneti jelek 4–20 mA (lépcsőzetes), HART®

RS–485 RS–485 Modbus kompatibilis interfész
Gigabit EthernetLAN
Opcionális Wi-Fi

Tápfeszültség 24 V egyenáram (16–32 V egyenáram)
Áramfogyasztás Max. 22 W

Környezeti feltételek
Üzemi: -25 °C és +40 °C közöttHőmérséklet-tartomány
Opcionális: -40 °C és +60 °C között

Ház
Anyag Rozsdamentes acél
Védelmi osztály IP66
Kábelcsatlakozó 1 M25 vagy 3/4" NPT
Tömeg < 4,5 kg
Méret 156 × 236 × 183 mm

Engedélyek
Ex II 2G
Ex db ia IIB+H2 T5 Gb (MetCam)
Ex db ia IIB+H2 T5 Gb (MetCam Wifi)

ATEX, IECEx

-40 °C ≤ Tkörny ≤ 60 °C
I. osztály, 1. kategória, B, C, D és T5 csoport
I. osztály, 1. zóna, AEx db ia IIB+H2 T5 Gb

Egyesült Államok és Kanada

-40 °C ≤ Tkörny ≤ 60 °C
A HART® a HART Communication Foundation bejegyzett védjegye.

Rendelési információk

MetCam kamera (M25) 37 03 415
MetCam kamera (3/4 NPT) 37 03 416
MetCam kamera (M25, Hőmérs.) 37 03 417
MetCam kamera (3/4 NPT, Hőmérs.) 37 03 418
MetCam kamera (M25, Hőmérs., Wi-Fi) 37 03 419
MetCam kamera (3/4 NPT, Hőmérs., Wi-Fi) 37 03 420
Forgatható, billenthető rögzítőkészlet 37 03 421



Rendelési információk
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Időjárás elleni védelem 37 03 422
Funkcionális teszt lap 37 03 423
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Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem felt.tlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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