
MetCam Gas Camera
Optische Bereichsüberwachung

Die Gaskamera MetCam überwacht kontinuierlich große Bereiche auf
mögliche Methanleckagen. Sie macht die Quelle und die Intensität der
Leckagen sichtbar. Auch kleinere Emissionen erkennt die Kamera.
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Edelstahlgehäuse

IR-Kamera

Vis-Kamera
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Gasleckagen sichtbar machen

In der Öl- und Gasindustrie finden sich häufig weitläufige oder verwinkelte Anlagenbereiche, die nur schwer
zugänglich sind oder deren Gaspipelines über viele Anschlüsse verfügen. Typische Gaswarnanlagen stoßen
hier an ihre Grenzen. Eine optische Gasdetektionskamera macht jedoch auch unter diesen Bedingungen
Gasleckagen hinsichtlich ihrer Quelle und ihrer Intensität sichtbar. Eine ideale Ergänzung Ihrer Gaswarnanlage
für die genauere und schnellere Beurteilung einer möglichen Gefahrenlage.

Mehr Sicherheit und Effizienzsteigerung

Die MetCam überwacht automatisch Ihre Anlage rund um die Uhr. Anders als bei Punktdetektoren, muss
die Gasquelle dafür nicht in unmittelbarer Nähe der Gaskamera sein. Es ist ausreichend, wenn die Quelle
sich im Sichtfeld der Kamera befindet. Die Detektion ist somit unabhängig von Wind oder ähnlichen
Einflüssen. Die MetCam erkennt frühzeitig Gasleckagen und kann Sie davor warnen. Sie können so schneller
Gegenmaßnahmen einleiten. Das bedeutet für Sie mehr Sicherheit in Ihrer Anlage und eine höhere Effizienz.

Einfache Interpretation des Ereignisses und vielseitige Nutzung

Die Gaskamera visualisiert die Gaswolke als farbige Überlagerung auf dem Schwarz-Weiß-Videobild und
quantifiziert selbstständig die Konzentration. Somit interpretieren Sie einfach das Ereignis aus sicherer
Entfernung, beispielsweise aus Ihrer Leitwarte. Sie können die MetCam auch zur Emissionsmessung oder als
Überwachungskamera mit Farbbild nutzen.

Weniger Fehlalarme, sehr geringer Wartungsaufwand

Die Kamera erkennt eigenständig, wenn die Optik verschmutzt oder verdeckt wird, und warnt Sie
entsprechend. Damit vermeiden Sie Fehlalarme und sorgen für eine durchgängige Einsatzbereitschaft Ihrer
Anlage. Um sich an die geänderten Witterungsverhältnisse anzupassen, führt die MetCam regelmäßig
eine Selbstkalibrierung durch. Eine spezielle Wartung oder Kalibrierung ist nicht notwendig und der
Instandhaltungsaufwand ist gering.

Verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten

Die MetCam bietet verschiedene Kommunikationsschnittstellen und unterstützt entsprechende Protokolle
zur Daten- und Videoübertragung. Für die Übertragung des reinen Messwertes und des Gerätestatus kann
die analoge 4 bis 20 mA Stromschnittstelle in Verbindung mit HART® genutzt werden. Die Videoübertragung
erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle via LAN. Dabei stehen zwei verschiedene Betriebsarten (Modi)
gleichzeitig zur Verfügung. Ein Modus ist die Übertragung des Schwarz-Weiß-Videos mit farblicher
Einblendung der detektierten Gaswolke im Falle einer Leckage. Die zweite Betriebsart ist ein Farbvideo zur
Bereichsüberwachung ohne Einblendung der Gaskonzentration.
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Dokumentierte Sicherheit

Alle Ereignisse und Messdaten werden automatisch gespeichert. Somit können Sie diese auch später noch
nachvollziehen und auswerten. Auch können Sie so mit wenig Aufwand Emissionsprotokolle erstellen.

Netzwerk-Infrastruktur mit MetCam Gas Camera
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In der Ex-Zone installiert, kommuniziert die MetCam via Ethernet, 4-20 mA und HART® oder Wireless mit den Auswerteeinrichtungen im
nicht gefährlichen Bereich.
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Dräger REGARD® 7000

Das Dräger REGARD® 7000 ist ein modulares und damit auf lange
Sicht erweiterbares Auswertesystem für die Überwachung von
verschiedenen Gasen und Dämpfen. Geeignet für Gaswarnanlagen
unterschiedlichster Komplexität und Anzahl von Transmittern,
zeichnet sich das Dräger REGARD® 7000 durch ein hohes Maß
an Zuverlässigkeit und Effizienz aus. Ein weiterer Pluspunkt: die
Rückwärtskompatibilität zum REGARD®.

Services
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Product Service

Unser Product Service unterstützt Sie mit unterschiedlichen
Servicepaketen – in unseren Werkstätten oder in Ihrem Betrieb direkt
vor Ort. Pflege, Wartung und Instandhaltung sind ein entscheidender
Sicherheitsfaktor. Aber auch unter wirtschaftlichen Aspekten sind
sorgfältige Wartung und Pflege ein Muss. Präventive Checks, pflegende
Maßnahmen und Original-Ersatzteile steigern die Nachhaltigkeit Ihres
Investments.
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Training

Seit über 40 Jahren vermittelt die Dräger Academy fundiertes und
praxisorientiertes Wissen. Mit mehr als 110 autorisierten Trainern und
über 600 thematisch verschiedenen Angeboten realisieren wir mehr
als 2.400 Trainings pro Jahr. Wir rüsten Ihre Mitarbeiter mit Wissen
für die Wirklichkeit und sorgen dafür, dass das Gelernte zuverlässig
abgerufen und angewendet werden kann – in Alltags- und vor allem
in Stresssituationen. Gerne entwickeln wir auch Ihr ganz individuelles
Trainingsprogramm.
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Dräger PIR 7000

Der Dräger PIR 7000 ist ein druckfest gekapselter Infrarot-
Gastransmitter zur kontinuierlichen Überwachung von brennbaren
Gasen und Dämpfen. Mit seinem Edelstahlgehäuse aus SS 316 L und
der driftfreien Optik kann dieser Gastransmitter auch unter härtesten
industriellen Bedingungen eingesetzt werden.
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Dräger Polytron® 8700 IR

Der Dräger Polytron® 8700 IR ist ein explosionsgeschu#tzter Highend-
Transmitter zur Detektion von brennbaren Gasen und Dämpfen. Er
nutzt den infrarotoptischen Dräger PIR 7000 als Sensor. Neben dem
3-Leiterbetrieb 4-bis-20-mA Analogausgang, bietet er auch HART®,
Feldbusoptionen und Modbus, so dass Sie den Transmitter mit den
meisten Auswertesystemen in Ihrer Gaswarnanlage kombinieren
können.
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GS01 (wireless)

Der GS01 ist ein Wireless-Infrarot-Gastransmitter zur kontinuierlichen
Überwachung von brennbaren Kohlenwasserstoffgasen und -dämpfen
in der Öl- und Gasindustrie. Der eigensichere und SIL-bewertete
Transmitter benötigt keine Verkabelung für Signalübertragung
und Stromversorgung. Dies macht den GS01 zu einer flexiblen
und kosteneffizienten Lösung für Erweiterungen und Aufrüstung
existierender Anlagen als auch beim Bau komplett neuer Anlagen.
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Dräger Polytron® 8900 UGLD

Der Dräger Polytron® 8900 UGLD ist ein Frühwarnsystem zur
Erkennung von Gasleckagen in Druckgasleitungen und -behältern.
Dank eines Ultraschallsensors reagiert er schneller als herkömmliche
Gasmesstechnik, da der Schall des austretenden Gases registriert wird
und nicht die Gaskonzentration einer Gaswolke. Und das unabhängig
davon, aus welcher Richtung der Wind weht.
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Kamera-Eigenschaften
Messgas Methan
Ansprechzeit < 10 Sekunden
Reichweite 10 bis 50 m
Sichtfeld Horizontal 68°; Vertikal 23°
Untere Detektionsschwelle > 60 g/h

Alle 3 bis 5 MinutenSelbstkalibrierung
Intervall abhängig von der Änderung der Umgebungstemperatur
Giga Ethernet
Modbus-Halbduplex
ONVIF Protokoll – Profile „S“

Kommunikation/Protokolle

HART® Protokoll

Elektrische Daten
Ausgangssignale 4–20 mA (abgestuft), HART®

RS 485 RS-485 Modbus kompatible Schnittstelle
Giga EthernetLAN
Optional Wi-Fi

Versorgungsspannung 24 VDC (16 – 32 VDC)
Leistungsaufnahme Max. 22 W

Umweltbedingungen
Betrieb: -25 bis +40 °CTemperaturbereich
Optional: -40 bis +60 °C

Gehäuse
Material Edelstahl
Schutzklasse IP66
Kabeleinführung 1 M25 oder 3/4" NPT
Gewicht < 4,5 kg
Abmessungen 156 x 236 x 183 mm

Zulassungen
Ex II 2G
Ex db ia IIB+H2 T5 Gb (MetCam)
Ex db ia mb IIB+H2 T5 Gb (MetCam Wifi)

ATEX/ IECEx

-40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C
Class I, Division 1, Groups B, C, D, T5
Class I, Zone 1 AEx db ia IIB+H2 T5 Gb

US & Canada

-40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C
HART® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HART® Communication Foundation

Bestellinformationen

MetCam Kamera (M25) 37 03 415
MetCam Kamera (3/4 NPT) 37 03 416
MetCam Kamera (M25, Temp) 37 03 417
MetCam Kamera (3/4NPT, Temp) 37 03 418
MetCam Kamera (M25, Temp, Wi-Fi) 37 03 419
MetCam Kamera (3/4NPT, Temp, Wi-Fi) 37 03 420
Schwenkhalterung Set 37 03 421
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Wetterschutz 37 03 422
Funktions-Testfolie 37 03 423
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
CI Systems (Israel) Ltd.
Industrial Park
Ramat Gabriel
P.O. Box 147
Migdal Haemek 10551
Israel

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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