
Caméra de détection de gaz MetCam
Surveillance optique de zone

La caméra de détection de gaz MetCam surveille en permanence les
zones étendues afin de détecter d'éventuelles fuites de méthane. Elle
permet de visualiser la source et l'intensité des fuites. Elle peut même
détecter de petites fuites.
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Boîtier en acier inoxydable

Caméra infrarouge

Caméra VIS



Avantages
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Visualisation des fuites de gaz

Dans l'industrie pétrolière et gazière, les sites sont souvent de vaste labyrinthe qui sont difficiles d’accès, et
dont les conduites de gaz ont de nombreux raccordements Dans ce cas, les systèmes de détection de gaz
courants atteignent leurs limites. Toutefois, dans ces conditions, une caméra de détection optique des gaz
permet de visualiser les fuites, leur source et leur intensité. Complément idéal à votre système de détection de
gaz, elle permet une évaluation plus précise et plus rapide d'un danger potentiel.

Sécurité et efficacité accrues

La MetCam surveille automatiquement votre installation 24 heures sur 24. Contrairement aux détecteurs
ponctuels, il n’est pas nécessaire que la source de gaz soit à proximité immédiate de la caméra. Il suffit que la
source se trouve dans le champ de vision de la caméra. Le vent et autres facteurs équivalent n’influent donc
pas sur la détection. Le MetCam détecte les fuites de gaz de manière précoce et vous alerte en conséquence.
Ainsi, vous pouvez prendre rapidement les mesures de protection qui s’imposent, être plus efficace et
renforcer la sécurité de votre site.

Interprétation simple de l'événement et utilisation polyvalente

La caméra de détection de gaz permet de visualiser la fuite de gaz via la superposition d’un nuage coloré sur
l'image vidéo en noir et blanc et quantifie indépendamment la concentration. Ainsi, vous pouvez interpréter
l'événement à bonne distance, comme depuis votre salle de contrôle par exemple. Vous pouvez également
utiliser la MetCam pour mesurer les émissions ou comme caméra de surveillance avec image couleur.

Moins de fausses alarmes et maintenance réduite significativement

La caméra reconnaît de manière automatique si l'optique est sale ou couverte, et vous alerte en conséquence.
Cela réduit les fausses alarmes et garantit que le système est prêt à l’emploi. Afin de s'adapter aux conditions
météorologiques changeantes, la MetCam effectue régulièrement un auto-calibrage. Aucun entretien ni aucun
calibrage spécial n’est nécessaire, ce qui permet de réduire la maintenance.

Options de communication multiples

Dotée de diverses interfaces de communication, la MetCam prend en charge les protocoles correspondants
pour la transmission de données et vidéo. L'interface analogique 4-20 mA associée à HART® peut être utilisée
pour transmettre les alarmes et l'état de l'appareil. La transmission vidéo s’effectue via l'interface Ethernet et
le réseau local. Deux modes de fonctionnement différents sont disponibles simultanément : transmission de la
vidéo en noir et blanc avec superposition colorée du nuage de gaz détecté en cas de fuite ; et vidéo couleur
sans concentration de gaz pour la surveillance de zone.
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Sécurité documentée

Tous les événements et données mesurées sont stockés automatiquement, pour une interprétation et une
évaluation ultérieures. Vous pouvez également créer des journaux d'émission en toute simplicité.

Infrastructure réseau avec la caméra de détection de gaz MetCam
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Installée dans la zone Ex, la MetCam communique via Ethernet, via signal 4-20 mA HART® ou sans fil avec l'unité centrale dans la zone
non dangereuse.



Composants du système
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Dräger REGARD® 7000

Le Dräger REGARD® 7000 est un système d'analyse modulaire, pour
la surveillance de nombreux gaz et vapeurs. Il convient aux systèmes
de détection de gaz avec différents niveau de complexité et un grand
nombre de transmetteurs, le Dräger REGARD® 7000 offre également
une fiabilité et une efficacité exceptionnelles. Avantage supplémentaire :
sa rétrocompatibilité avec le REGARD®.

Services
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Maintenance des produits

Nous vous proposons différentes formules pour l’entretien de vos
équipements, dans nos ateliers ou directement sur votre site. Les
opérations d’entretien et de réparation sont primordiales pour garantir
la sécurité et la fiabilité des produits, mais une maintenance soignée
constitue un plus, même lorsque l’on en vient à des considérations
commerciales. Des inspections préventives, un entretien régulier et
l’utilisation de pièces de rechange d’origine contribuent à rentabiliser
vos investissements sur le long terme.
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Formation

Depuis plus de 40 ans, la Dräger Academy assure le partage de
connaissances pratiques très solides. Nous organisons chaque année
plus de 2 400 séances de formation, couvrant plus de 600 thèmes
et dispensées par plus de 110 formateurs agréés. Nous dotons vos
employés de connaissances pratiques, en nous assurant qu’ils pourront
les mettre en œuvre de façon efficace, aussi bien au quotidien qu’en
situation d’urgence. Nous serons ravis d’élaborer un programme de
formation personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques.
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Dräger PIR 7000

Le Dräger PIR 7000 est un détecteur transmetteur infrarouge
antidéflagrant pour la surveillance en continu des gaz et vapeurs
toxiques et inflammables. Grâce à son boîtier en acier inoxydable
SS 316L et son optique quasi insensible aux poussières et impuretés,
ce détecteur est construit pour les environnements industriels les plus
difficiles, tels que les installations offshore par exemple.
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Dräger Polytron® 8700 IR

Le Polytron® 8700 IR est un transmetteur antidéflagrant de pointe pour
la détection des gaz inflammables dans la limite inférieure d’explosivité
(LIE). Son capteur infrarouge haute performance Dräger PIR 7000
détecte rapidement les gaz d’hydrocarbures les plus courants. Outre
une sortie analogique de 4 à 20 mA 3 fils avec relais, ses protocoles
HART®, Modbus et Fieldbus le rendent compatible avec la plupart des
systèmes de commande.
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GS01 (sans fil)

Le GS01 est un détecteur de gaz infrarouge sans fil destiné à
la détection en continu des gaz d’hydrocarbures et des vapeurs
inflammables dans l’industrie du pétrole et du gaz. Le transmetteur à
sécurité intrinsèque certifié SIL fonctionne sans fil, aussi bien pour
la transmission du signal que pour son alimentation électrique. Ces
caractéristiques font du GS01 une solution souple et économique autant
pour l’agrandissement des sites et les mises à niveau, que pour les
nouveaux projets.
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Dräger Polytron® 8900 UGLD

Le détecteur Dräger Polytron® 8900 UGLD est un système d'alerte
précoce pour la détection de fuites de gaz sous haute pression au
niveau des processus industriels en extérieur. Grâce à un capteur
ultrasonique acoustique, il réagit plus tôt que les détecteurs de gaz
conventionnels dans la mesure où il enregistre le bruit des fuites
de gaz au lieu de mesurer la concentration des nuages de gaz
accumulés. Toute fuite de gaz dans la zone environnante est détectée
immédiatement, quelle que soit la direction du vent.



Caractéristiques techniques
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Caractéristiques de la caméra
Gaz mesuré Méthane
Temps de réponse < 10 secondes
Plage 10 à 50 m
Champ de vision Horizontal 68° ; Vertical 23°
Seuil inférieur de détection > 60 g/h

Toutes les 3 à 5 minutesAuto-calibrage
L’intervalle dépend des variations de la température ambiante.
Giga Ethernet
Modbus semi-duplex
Protocole ONVIF – profil « S »

Protocole de communication

Protocole HART®

Données électriques
Signaux de sortie 4 – 20 mA (par palier), HART®

RS-485 Interface RS-485 compatible Modbus
Giga EthernetLAN
Wi-Fi en option

Tension d’alimentation 24 V CC (16-32 V CC)
Consommation électrique Max. 22 W

Conditions ambiantes
Fonctionnement : -25 °C à +40 °CPlage de températures
En option : -40 °C à +60 °C

Boîtier
Matériau Acier inoxydable
Classe de protection IP66
Presse-étoupes 1 M25 ou 3/4" NPT
Poids < 4,5 kg
Dimensions 156 mm × 236 mm × 183 mm

Homologations
Ex II 2G
Ex db ia IIB+H2 T5 Gb (MetCam)
Ex db ia mb IIB+H2 T5 Gb (MetCam Wi-Fi)

ATEX, IECEx

-40 °C ≤ Temp. ambiante ≤ 60 °C
Classe I, Division 1, Groupes B, C, D, T5
Classe I, Zone 1 AEx db ia IIB+H2 T5 Gb

États-Unis et Canada

-40 °C ≤ Temp. ambiante ≤ 60 °C
HART® est une marque déposée de HART® Communication Foundation.

Pour vos commandes

Caméra MetCam (M25) 37 03 415
Caméra MetCam (3/4" NPT) 37 03 416
Caméra MetCam (M25, Temp.) 37 03 417
Caméra MetCam (3/4" NPT, Temp.) 37 03 418
Caméra MetCam (M25, Temp., Wi-Fi) 37 03 419
Caméra MetCam (3/4" NPT, Temp., Wi-Fi) 37 03 420
Kit de fixation pivotant/panoramique 37 03 421



Pour vos commandes
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Protection intempéries 37 03 422
Fiche de test de fonctionnement 37 03 423



Notes
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

Fabricant :
CI Systems (Israel) Ltd.
Industrial Park
Ramat Gabriel
P.O. Box 147
Migdal Haemek 10551
Israel

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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