Drager

MetCam-gasdetectiecamera
Optische gebiedsbewaking

De MetCam-gasdetectiecamera controleert grote gebieden
ononderbroken op mogelijke methaanlekken. De camera maakt de bron

en de intensiteit van de lekken zichtbaar. De camera detecteert zelfs
kleine emissies.

Roestvast stalen behuizing

IR-camera

D-7342-2019

VIS-camera

Dréager. Techniek voor het leven.
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Voordelen

Gaslekken zichtbaar maken

In de olie- en gasindustrie zijn er vaak ruime of labyrintische fabrieksgebieden die moeilijk bereikbaar
zijn of waarvan de gasleidingen veel aansluitingen hebben. Op deze punten bereiken de gebruikelijke
gasdetectiesystemen al snel hun detectielimieten. Maar zelfs onder deze omstandigheden maakt een
optische gasdetectiecamera de bron en intensiteit van gaslekken zichtbaar. De ideale aanvulling op uw
gasdetectiesysteem voor een nauwkeurigere en snellere beoordeling van een potentieel gevaar.

Veiliger en efficiénter

De MetCam bewaakt uw faciliteit automatisch en de klok rond. In tegenstelling tot detectiesystemen voor

een bepaald punt, hoeft de gasbron zich niet in de onmiddellijke nabijheid van de gasdetectiecamera te
bevinden. Het is al voldoende als de bon zich in het zichtveld van de camera bevindt. Detectie wordt daardoor
niet belemmerd door de wind of soortgelijke invloeden. De MetCam detecteert gaslekken vroegtijdig en

kan u ervoor waarschuwen. Op deze manier kunt u sneller tegenmaatregelen nemen. Dit verhoogt de veiligheid
in uw faciliteit en brengt de efficiéntie op een hoger plan.

Eenvoudige interpretatie van de gebeurtenis - universeel gebruik

De gasdetectiecamera maakt de gaswolk zichtbaar door deze in kleur over de zwart-wit videobeelden te leggen
en kwantificeert zelfstandig de concentratie. Daardoor kunt u de gebeurtenis op veilige afstand interpreteren,
bijvoorbeeld vanuit de technische ruimte. Daarnaast hebt u de optie om de MetCam voor het meten van
emissies of als surveillancecamera met kleurenbeeld in te zetten.

Minder valse alarmen, zeer weinig onderhoud vereist

De camera merkt zelf op of de optische eenheid vuil of afgedekt is en waarschuwt u hiervoor. Dit vermindert
valse alarmen en waarborgt dat uw systeem gebruiksklaar is. De MetCam voert regelmatig een zelfkalibratie uit
om zich aan te passen aan veranderende weersomstandigheden. Bijzondere onderhoudswerkzaamheden of
kalibratie zijn niet nodig en de camera is onderhoudsarm.

Verscheidene communicatieopties

De MetCam biedt verscheidene communicatie-interfaces en ondersteunt bijbehorende protocollen voor
gegevens- en beeldtransmissie. De analoge, 4 tot 20 mA interface in combinatie met HART® kunnen worden
ingezet voor de overdracht van alarmen en de status van het apparaat. Beeldoverdracht vindt plaats via de
Ethernet-interface met gebruik van een LAN. Er zijn twee verschillende gebruiksmodi tegelijk beschikbaar. De
eerste verstuurt de zwart-wit videobeelden en maakt in geval van een lek de gedetecteerde gaswolk zichtbaar
met een overlappend beeld in kleur. De tweede modus is een kleurenvideo voor gebiedsbewaking zonder de
gasconcentratie te tonen.
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Voordelen

Gedocumenteerde veiligheid

Alle gebeurtenissen en meetgegevens worden automatisch opgeslagen, zodat u ze op een later tijdstip kunt
inzien en beoordelen. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om met weinig inspanning emissielogbestanden te
maken.

Netwerkinfrastructuur met de MetCam-gasdetectiecamera

NON-HAZARDOUS AREA
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Als de MetCam in de Ex-zone is geplaatst, communiceert hij via Ethernet, 4-20 mA en HART® of draadloos via de controle-unit in de niet-
Ex-omgeving.
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D-6806-2016

D-2331-2016

D-2335-2016

Systeemonderdelen

Services

Drager REGARD® 7000

De Drager REGARD® 7000 is een modulair, flexibel uit te breiden
analysesysteem voor het bewaken van verschillende gassen en dampen.
De Driger REGARD® 7000 is een uiterst betrouwbaar en efficiént
systeem dat geschikt is voor gasmeldingssystemen van uiteenlopende
complexiteit en aantallen transmitters. Een bijkomend voordeel is de
compatibiliteit met bestaande REGARD® producten.

Product Service

Onze Service-afdeling ondersteunt u met verschillende
onderhoudsabonnementen — in onze werkplaats of bij u op locatie.
Onderhoud en reparatie zijn een cruciale veiligheidsfactor. Maar ook
vanuit het economisch perspectief is zorgvuldig onderhoud een must.
Preventief onderhoud, onderhoudsprocedures en originele onderdelen
en toebehoren zorgen ervoor dat uw investering langer meegaat.

Opleidingen

De Drager Academy verzorgt gebruikersopleidingen en trainingen die
aansluiten bij de door Drager geleverde producten. Onze
gespecialiseerde vakdocenten, sinds vele jaren actief in het vakgebied
en daarnaast kundig op het gebied van de overdracht van de vaak
uitermate specialistische kennis, staan klaar om uw medewerkers de
benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen. Desgewenst is het
mogelijk om in nauwe samenspraak een aangepast opleidings-
programma voor u te ontwikkelen en — eventueel in-company — te
geven.
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D-14983-2010

D-21374-2020

D-5541-2018

Verwante producten
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Dréger PIR 7000

De Dréager PIR 7000 is een explosieveilige infrarode gasdetector voor
continue bewaking op de aanwezigheid van ontvlambare gassen en
dampen. Deze detector met een behuizing van 316L roestvrij staal en
driftloze optica is ook geschikt voor de zwaarste industriéle omgevingen,
zoals offshore-installaties.

Drédger Polytron® 8700 IR

De Drager Polytron® 8700 IR is een geavanceerde explosieveilige
transmitter voor de detectie van ontvlambare gassen bij de onderste
explosiegrens (LEL). Hij maakt gebruik van een hoogwaardige Drager
PIR 7000 sensor, die de meest voorkomende koolwaterstofgassen kan
detecteren. Naast een 3-draads analoge uitgang van 4 tot 20-mA met
relais biedt hij ook HART®, Modbus en Fieldbus, waardoor hij geschikt
is voor de meeste besturingssystemen.

GSO01 (draadloos)

De GSO01 is een draadloze IR-gastransmitter voor de continue
bewaking van ontvlambare koolwaterstofgassen en -dampen in de

olie- & gasindustrie. De intrinsiek veilige en SlL-gecertificeerde
transmitter beschikt over compleet draadloze transmissie en voeding.
Dit maakt van de GSO1 een flexibele en kostenefficiénte oplossing voor
fabrieksuitbreidingen, -upgrades en nieuwbouwprojecten.

Dréger Polytron® 8900 UGLD

De Dréger Polytron® 8900 UGLD-zender bewaakt een gebied en
geeft een vroegtijdige waarschuwing wanneer hogedruk-gaslekken
worden gedetecteerd in industriéle procesomgevingen buiten. Dankzij
een ultrasone akoestische sensor reageert het apparaat eerder

dan conventionele gasdetectiesystemen omdat deze het geluid van
een gaslek registreert, niet de concentratie van gaswolken. Als gas
ontsnapt, worden lekken in het omliggende gebied onmiddellijk
gedetecteerd, ongeacht de windrichting.
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Technische gegevens

Kenmerken camera

Meetgas Methaan

Responstijd <10 seconden

Bereik 10 tot 50 m

Gezichtsveld Horizontaal 68°, Verticaal 23°
Lagere detectiedrempel > 60 g/h

Zelfkalibratie

Elke 3 tot 5 minuten

Interval afhankelijk van de verandering in omgevingstemperatuur

Communicatie/protocol

Giga Ethernet

Modbus half-duplex

ONVIF-protocol — Profile "S"

HART®-protocol

Elektrische gegevens

Uitgangssignalen

4 - 20 mA (in stappen), HART®

RS 485 RS-485 Modbuscompatibele interface
LAN Giga Ethernet
Optioneel wifi
Voedingsspanning 24 VDC (16-32 VDC)
Energieverbruik Max. 22 W

Omgevingsomstandigheden

Temperatuurbereik

Bedrijf: -25 tot +40 °C

Optioneel: -40 tot +60 °C

Behuizing

Materiaal Roestvast staal

Beschermingsklasse IP66

Kabelwartel M25 of 3/4-inch NPT

Gewicht <4,5kg

Afmetingen 156 mm x 236 mm x 183 mm

Toelatingen

ATEX, IECEx Ex Il 2G
Ex db ia IIB+H2 T5 Gb (MetCam)
Ex db ia mb IIB+H2 T5 Gb (MetCam-wifi)
-40 °C < Tamb < 60 °C

VS & Canada Klasse I, Div. 1, groepen B, C, D, T

Klasse |, Zone 1 AEx db ia IIB+H2 T5 Gb

-40 °C < Tamb < 60 °C

HART is een geregistreerd handelsmerk van de HART® Communication Foundation

Bestelinformatie

MetCam-camera (M25) 37 03 415
MetCam-camera (3/4 NPT) 37 03 416
MetCam-camera (M25, temp) 37 03 417
MetCam-camera (3/4NPT, temp) 37 03 418
MetCam-camera (M25, temp, wifi) 37 03 419
MetCam-camera (3/4NPT, temp, wifi) 37 03 420
Pan/tilt-montageset 37 03 421
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Bestelinformatie

Weer schild 37 03 422
Functietestblad 37 03 423
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Opmerkingen

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.

De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Libeck, Duitsland
www.draeger.com

Producent:

Cl Systems (Israel) Ltd.
Industrial Park

Ramat Gabriel

P.O. Box 147

Migdal Haemek 10551
Israel

Vind uw Dréager-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

NEDERLAND

Drager Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5

2721 LT Zoetermeer
Postbus 310

2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com

Dréger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1

3194 DK Hoogvliet

Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIE

Drager Safety Belgié N.V.

Heide 10

1780 Wemmel

Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
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