
Cameră de detectie a gazelor MetCam
Monitorizare optică a zonei

Camera de detectie a gazelor MetCam monitorizează continuu zone mari
pentru a detecta eventualele scurgeri de metan. Permite observarea
vizuală a sursei și a intensității scurgerii. Camera poate detecta chiar și
emisiile mici.
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Carcasă din oțel inoxidabil

Cameră IR

Cameră VIS



Beneficii
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Vizualizarea scurgerilor de gaze

În industria petrolieră și a gazelor, există adesea zone deschise sau labirintice ale instalațiilor, la care este dificil
să se ajungă sau ale căror conducte de gaz au multe racorduri. Aici, sistemele tipice de detectare a gazelor își
ating limitele. Cu toate acestea, chiar și în aceste condiții, o cameră optică de detectare a gazelor face vizibile
scurgerile de gaze în ceea ce privește sursa și intensitatea acestora. O completare ideală a sistemului dvs. de
detectare a gazelor pentru o evaluare mai precisă și mai rapidă a unui potențial pericol.

Siguranță și eficiență sporite

MetCam monitorizează automat unitatea dvs. non-stop. Spre deosebire de detectoarele punctuale, sursa de gaz
nu trebuie să se afle în imediata apropiere a camerei de gaze. Este suficient dacă sursa se află în câmpul vizual
al camerei. Astfel, detectarea este independentă de vânt sau influențe similare. MetCam detectează scurgerile
de gaze într-un stadiu incipient și vă poate avertiza împotriva acestora. În acest fel, puteți iniția contramăsuri mai
rapid. Aceasta înseamnă mai multă siguranță pentru unitatea dvs. și o eficiență mai mare.

Interpretarea simplă a evenimentului și utilizarea multifuncțională

Camera de detectie a gazelor vizualizează norul de gaz ca o suprapunere colorată pe imaginea video alb-negru
și cuantifică independent concentrația. Drept urmare, pur și simplu interpretați evenimentul de la o distanță
sigură, de exemplu, din camera dvs. de comandă. De asemenea, puteți utiliza MetCam pentru a măsura emisiile
sau drept cameră de supraveghere cu imagine color.

Mai puține alarme false, efort de întreținere foarte scăzut

Camera recunoaște în mod independent dacă elementele optice sunt murdare sau acoperite și vă avertizează
în consecință. Acest lucru reduce alarmele false și asigură faptul că sistemul dvs. este pregătit pentru utilizare.
Pentru a se adapta la condițiile meteorologice în schimbare, MetCam efectuează în mod regulat o auto-
calibrare. Nu este necesară întreținere sau calibrare specială, iar efortul de întreținere este scăzut.

Diverse opțiuni de comunicare

MetCam oferă diferite interfețe de comunicare și acceptă protocoale corespunzătoare pentru transmisii de
date și video. Interfața analogică de curent de 4 până la 20 mA, împreună cu HART®, poate fi utilizată pentru
a transmite alarmele și starea dispozitivului. Transmisia video are loc prin interfața Ethernet folosind LAN. Există
două moduri de operare diferite disponibile în același timp. Un mod este transmiterea imaginii alb-negru cu o
suprapunere color a norului de gaz detectat în cazul unei scurgeri. Al doilea mod este un videoclip color pentru
monitorizarea zonei, fără a indica concentrația de gaz.
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Siguranță documentată

Toate evenimentele și datele măsurate sunt stocate automat, permițându-vă să le înțelegeți și să le evaluați mai
târziu. De asemenea, puteți crea jurnale de emisii foarte ușor.

Infrastructură de rețea cu cameră de gaze MetCam
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Instalată în zona Ex, MetCam comunică prin Ethernet, 4-20 mA și HART® sau wireless cu unitatea de comandă din zona nepericuloasă.



Componentele sistemului
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Dräger REGARD® 7000

Dräger REGARD® 7000 este un sistem de analiză modular și prin
urmare expandabil în mare măsură, pentru monitorizarea a diferite
gaze și vapori. Adecvat pentru sisteme de avertizare pentru gaze, cu
diferite niveluri de complexitate și numere de transmițătoare, Dräger
REGARD® 7000 este de asemenea extrem de fiabil și eficient. Un
beneficiu suplimentar este compatibilitatea cu REGARD®.

Servicii pentru produse
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Service produse

Service-ul nostru pentru produse oferă asistență prin diferite pachete
de service – în atelierele noastre sau direct la sediul dvs. Îngrijirea,
întreținerea și service-ul sunt esențiale pentru siguranță și fiabilitate
– însă îngrijirea și întreținerea atentă sunt obligatorii, chiar și în cazul
considerentelor de natură comercială. Verificările preventive, îngrijirea
continuă și utilizarea pieselor de schimb originale sporesc longevitatea
investiției dvs.
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Instruire

Dräger Academy își împărtășește cunoștințele practice, solide de mai
bine de 40 de ani. Avem peste 2.400 de cursuri de instruire în fiecare
an, cu peste 600 de subiecte și peste 110 instructori autorizați. Vă
echipăm personalul cu cunoștințe practice și ne asigurăm că ceea ce
învață poate fi aplicat în mod eficient atât în munca de zi cu zi, dar mai
ales în situații critice. Ne va face plăcere să concepem un program de
instruire personalizat pentru dvs.



Produse asociate
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Dräger PIR 7000

Dispozitivul Dräger PIR 7000 este un transmițător capsulat cu infraroșu
pentru gaze, pentru monitorizarea continuă a gazelor și vaporilor
inflamabili. Cu o carcasă din oțel inoxidabil din SS 316 L și optică fără
abateri, acest transmițător pentru gaze poate fi utilizat și în cele mai dure
condiții industriale.

D
-1

49
83

-2
01

0

Dräger Polytron® 8700

Identificarea fiabilă și rapidă a gazelor și vaporilor inflamabili din aerul
înconjurător: Transmițătorul bazat pe un microprocesor încorporează
un senzor IR nou, inovator, cu optică robustă și fără abateri. În plus,
dispozitivul Polytron® 8700 se poate integra în sistemul dumneavoastră
digital de busuri, oferindu-vă astfel funcții suplimentare de diagnoză.

D
-2

13
74

-2
02

0

GS01 (fără fir)

GS01 este un transmițător fără fir în infraroșu pentru monitorizarea
continuă a gazelor și vaporilor de hidrocarburi inflamabile din industria
petrolului și a gazelor. Transmițătorul în siguranță intrinsec și cotat SIL
se caracterizează printr-o transmisie a semnalului complet fără fir și
alimentare electrică. Acest lucru face ca GS01 să fie o soluție flexibilă și
eficientă din punct de vedere al costurilor pentru extinderi, modernizări
de instalații și proiecte inovatoare noi.
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Dräger Polytron® 8900 UGLD

Transmițătorul Dräger Polytron® 8900 UGLD este un monitor de
zonă cu avertizare timpurie pentru detectarea scurgerilor de gaze la
presiune ridicată în procese industriale. Datorită unui senzor acustic
ultrasonic, acesta răspunde mai devreme decât detectoarele de gaze
convenționale, deoarece înregistrează sunetul produs de scurgerea
de gaze în loc să măsoare concentrația de nori de gaz acumulați.
Pe măsură ce gazul iese, scurgerile sunt detectate imediat în zona
înconjurătoare.



Date tehnice
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Caracteristicile camerei
Gaz măsurat Metan
Timp de răspuns < 10 secunde
Rază 10 la 50 m
Câmp vizual Orizontal 68°; Vertical 23°
Prag de detecție inferior > 60 g/h

La fiecare 3 până la 5 minuteAutocalibrare
Interval în funcție de modificarea temperaturii ambiante
Giga Ethernet
Modbus semi-duplex
Protocol ONVIF – Profil „S”

Comunicare/Protocol

Protocol HART®

Date electrice
Semnale de ieșire 4-20 mA (pas cu pas), HART®

RS 485 Interfață compatibilă RS-485 Modbus
Giga EthernetLAN
Opțional Wi-Fi

Tensiune de alimentare 24 V c.c. (16-32 V c.c.)
Consum de putere Max. 22 W

Condiții de mediu
Funcționare: între -25 și +40 °CInterval de temperatură
Opțional: între -40 și +60 °C

Carcasă
Material Oțel inoxidabil
Clasă de protecție IP66
Presetupă 1 M25 sau 3/4" NPT
Greutate < 4,5 kg
Dimensiuni 156 × 236 × 183 mm

Aprobări
Ex II 2G
Ex db ia IIB+H2 T5 Gb (MetCam)
Ex db ia mb IIB+H2 T5 Gb (MetCam Wifi)

ATEX/ IECEx

-40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C
Clasa I, Diviziunea 1, Grupele B, C, D, T5
Clasa I, Zona 1 AEx db ia IIB+H2 T5 Gb

SUA și Canada

-40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C
HART® este o marcă înregistrată a HART® Communication Foundation

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

Cameră MetCam (M25) 37 03 415
Cameră MetCam (3/4 NPT) 37 03 416
Cameră MetCam (M25, Temp) 37 03 417
Cameră MetCam (3/4NPT, Temp) 37 03 418
Cameră MetCam (M25, Temp, Wi-Fi) 37 03 419
Cameră MetCam (3/4 NPT, Temp, Wi-Fi) 37 03 420
Set de montare panoramare înclinare 37 03 421



Informaţii pentru efectuarea de comenzi
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Protecție împotriva intemperiilor 37 03 422
Fișă de testare funcțională 37 03 423



Observaţii

08 | Cameră de detectie a gazelor MetCam

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

Producător
CI Systems (Israel) Ltd.
Industrial Park
Ramat Gabriel
P.O. Box 147
Migdal Haemek 10551
Israel

ROMANIA
Dräger Safety Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel: +40 21 250 91 68
Fax: +40 21 250 90 91
office.bucuresti@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact
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