
MetCam Gaz Kamerası
Optik Alan Monitörizasyonu

MetCam gaz kamerası, olası metan sızıntılarına karşı geniş alanları sürekli
olarak izler. Sızıntıların kaynağını ve şiddetini görünür kılar. Kamera, küçük
emisyonları bile algılayabilir.
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Paslanmaz çelik gövde

Kızılötesi Kamera

VIS Kamera
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Gaz kaçaklarını görüntüler

Petrol ve gaz endüstrisinde, genellikle ulaşılması zor olan veya gaz boru hatlarının birçok bağlantısının
bulunduğu geniş veya labirent benzeri tesis alanları vardır. Burada tipik gaz algılama sistemleri son sınırlarına
ulaşır. Ancak bu koşullar altında bile, bir optik gaz algılama kamerası, gaz kaçaklarını kaynağı ve yoğunluğu
açısından görünür hale getirir. Potansiyel bir tehlikenin daha doğru ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için gaz
algılama sisteminize ideal bir tamamlayıcıdır.

Daha fazla güvenlik ve verimlilik

MetCam, tesisinizi günün her saati otomatik olarak izler. Nokta dedektörlerinin aksine, gaz kaynağının gaz
kamerasının hemen yakınında olması gerekmez. Kaynağın kameranın görüş alanında olması yeterlidir. Bu
nedenle algılama, rüzgar veya benzer etkilerden bağımsızdır. MetCam, gaz sızıntılarını erken bir aşamada tespit
eder ve sizi bunlara karşı uyarabilir. Bu şekilde, karşı önlemleri daha hızlı başlatabilirsiniz. Bu da, tesisiniz için
daha fazla güvenlik ve daha fazla verimlilik anlamına gelir.

Olayın basit yorumu ve çok amaçlı kullanım

Gaz kamerası, gaz bulutunu siyah beyaz video görüntüsünün üzerinde renkli bir katman olarak görselleştirir ve
konsantrasyonu bağımsız olarak ölçer. Sonuç olarak, olayı güvenli bir mesafeden, örneğin kontrol odanızdan
yorumlamanız yeterlidir. MetCam'i ayrıca emisyonları ölçmek için veya renkli görüntüye sahip bir gözetim
kamerası olarak da kullanabilirsiniz.

Daha az yanlış alarm, çok düşük bakım eforu

Kamera, optiklerin kirli veya örtülü olup olmadığını bağımsız olarak algılar ve sizi buna göre uyarır. Bu da yanlış
alarmları azaltır ve sisteminizin kullanıma hazır olmasını sağlar. Değişen hava koşullarına uyum sağlamak için
MetCam düzenli olarak kendi kendini kalibre eder. Özel bir bakım veya kalibrasyon gerekli değildir ve bakım
eforu düşüktür.

Çeşitli iletişim seçenekleri

MetCam çeşitli iletişim arayüzleri sunar ve veri ve video aktarımı için ilgili protokolleri destekler. Analog,
4 ila 20 mA akım arabirimi HART® ile birlikte, alarmları ve cihaz durumunu iletmek için kullanılabilir. Video
aktarımı, LAN kullanılarak Ethernet arayüzü üzerinden gerçekleşir. Aynı anda kullanılabilen iki farklı çalışma
modu vardır. Bir mod, bir kaçak durumunda tespit edilen gaz bulutunun renkli bir katmanıyla siyah beyaz
videonun aktarılmasıdır. İkinci mod, gaz konsantrasyonunu göstermeden alan izleme için renkli bir videodur.
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Belgelenmiş güvenlik

Tüm olaylar ve ölçülen veriler otomatik olarak depolanır ve bunları daha sonra anlamanıza ve değerlendirmenize
olanak tanır. Ayrıca çok az çabayla emisyon günlükleri de oluşturabilirsiniz.

MetCam Gaz Kamerası İle Ağ Altyapısı
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Ex bölgede kurulu olan MetCam, tehlikeli olmayan alandaki kontrol ünitesi ile Ethernet, 4-20 mA ve HART® üzerinden veya kablosuz
iletişim kurar.
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Dräger REGARD 7000

Dräger REGARD 7000, çeşitli gaz ve buharların izlenmesine yönelik
modüler ve bu sayede genişletme imkanı yüksek bir analiz sistemidir.
Çeşitli karmaşıklık seviyeleri ve vericileri olan gaz uyarı sistemlerine
uygun Dräger REGARD 7000 aynı zamanda olağanüstü güvenilirliğe
ve etkinliğe de sahiptir. İlave bir avantaj ise REGARD ile geriye dönük
uyumluluğudur.

Ürün Hizmetleri
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Ürün Hizmeti

Ürün hizmetimiz, atölyelerimizde veya doğrudan sizin tesislerinizde farklı
hizmet paketleriyle destek sunar. Bakım ve servis, güvenlik ve güvenilirlik
açısından kritiktir - ancak ticari bedeller açısından bakıldığında bile
dikkatli bakım şarttır. Önleyici kontroller, süre giden bakım ve orijinal
yedek parçalar kullanılması, yatırımınızın ömrünü uzatır.
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Eğitim

Dräger Akademi, 40 yılı aşkın süredir sağlam, pratik bilgi birikimini
paylaşmaktadır. Her yıl 110'un üzerinde yetkili eğitmenimizle 600'ün
üzerinde konuda 2400'den fazla eğitim kursu sunuyoruz. Personelinizi
pratik bilgilerle donatıyor, öğrendiklerini günlük işlerinde ve daha
önemlisi kritik durumlarda etkin bir şekilde uygulayabilmelerini
sağlıyoruz. Sizin için özelleştirilmiş bir eğitim programı hazırlamaktan da
memnunluk duyarız.
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Dräger PIR 7000

Dräger PIR 7000, yanıcı gaz ve buharların devamlı izlenmesi için
tasarlanmış, patlamaya dayanıklı bir nokta infrared gaz dedektörüdür.
Paslanmaz çelik SS 316L muhafazası ve sapmasız optikleriyle bu
dedektör, açık deniz tesisleri gibi en zorlu endüstriyel ortamlar için
tasarlanmıştır.
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Dräger Polytron® 8700 IR

Dräger Polytron® 8700 IR, alt patlama sınırındaki (LEL) yanıcı gazların
tespitine yönelik, gelişmiş ve patlamaya dayanıklı bir vericidir. En
yaygın karşılaşılan hidrokarbon gazlarını hızla tespit edebilen yüksek
performanslı kızılötesi Dräger PIR 7000 sensörü kullanır. Röleleri olan
3 kablolu 4 ila 20 mA analog çıkışa ek olarak Modbus ve Fieldbus
protokolleri de sunar ve bu sayede çoğu kontrol sistemiyle uyumludur.
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GS01 (kablosuz)

GS01, petrol ve gaz endüstrisinde yanıcı hidrokarbon gazların ve
buharların kesintisiz izlenmesine yönelik kablosuz bir kızılötesi gaz
dedektörüdür. Kendinden güvenli ve SIL dereceli dedektörde tamamen
kablosuz sinyal aktarımı ve güç beslemesi bulunur. Bu da GS01'in tesis
genişletmeleri, yükseltmeleri ve yeni sıfırdan projeler için esnek ve uygun
maliyetli bir çözüm olmasını sağlar.
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Dräger Polytron® 8900 UGLD

Dräger Polytron® 8900 UGLD verici, açık havada endüstriyel işlem
ortamlarındaki yüksek basınçlı gaz kaçaklarının algılanmasına yönelik
bir erken uyarı alan monitörüdür. Ultrasonik akustik sensörü sayesinde
biriken gaz bulutlarının konsantrasyonunu ölçmek yerine kaçak yapan
gazın sesini kaydettiği için klasik gaz dedektörlerinden daha erken
tepki verir. Gaz sızıntı yaparken rüzgar yönünden bağımsız olarak çevre
alandaki kaçaklar hemen tespit edilir.
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Kamera özellikleri
Gaz ölçümü Metan
Yanıt süresi < 10 saniye
Aralık 10 – 50 m
Görüş alanı Yatay 68°; Dikey 23°
Alt algılama eşiği > 60 g/sa

3-5 dakikada birKendi kendine kalibrasyon
Ortam sıcaklığındaki değişikliğe bağlı olarak aralık
Giga Ethernet
Modbus half-duplex
ONVIF Protokolü – Profil „S“

İletişim/Protokol

HART® Protokolü

Elektrik bilgileri
Çıkış sinyalleri 4-20 mA (kademeli), HART®

RS 485 RS-485 Modbus uyumlu arayüz
Giga EthernetLAN
İsteğe Bağlı Wi-Fi

Besleme gerilimi 24 VDC (16-32 VDC)
Güç tüketimi Maks 22 W

Çevre koşulları
Çalışma: -25 ila +40 °CSıcaklık aralığı
Opsiyonel: -40 ila +60 °C

Gövde
Malzeme Paslanmaz çelik
Koruma sınıfı IP66
Kablo rakoru 1 M25 veya 3/4 inç NPT
Ağırlık < 4,5 kg
Boyutlar 156 × 236 × 183 mm

Onaylar
Ex II 2G
Ex db ia IIB+H2 T5 Gb (MetCam)
Ex db ia mb IIB+H2 T5 Gb (MetCam Wifi)

ATEX/ IECEx

-40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C
Sınıf I, Bölüm 1, Grup B, C, D, T5
Sınıf I, Bölge 1 AEx db ia IIB+H2 T5 Gb

ABD ve Kanada

-40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C
HART®, HART® Communication Foundation'ın tescilli ticari markasıdır

Sipariş Bilgileri

MetCam Kamera (M25) 37 03 415
MetCam Kamera (3/4 NPT) 37 03 416
MetCam Kamera (M25, Temp) 37 03 417
MetCam Kamera (3/4 NPT, Temp) 37 03 418
MetCam Kamera (M25, Temp, Wi-Fi) 37 03 419
MetCam Kamera (3/4 NPT, Temp, Wi-Fi) 37 03 420
Çevirme Başlıklı Montaj Seti 37 03 421
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Yağmur koruması 37 03 422
Fonksiyonel test yaprağı 37 03 423
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

Üretici firma:
CI Systems (Israel) Ltd.
Industrial Park
Ramat Gabriel
P.O. Box 147
Migdal Haemek 10551
Israel

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk
@draeger.com
.

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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