
 
 

HOIATUS
SURMA VÕI RASKETE KEHAVIGASTUSTE VÄLTIMISEKS JÄRGIGE 
JÄRGMISI OHUTUSNÕUDEID.
• Kasutage Drägeri-Tube ainult juhul, kui
– mõistate käesolevat kasutusjuhendit (Drägeri-Tube) ja torukeste pumba 

kasutujuhendit ning suudate järgida neis kirjeldatud nõudeid;
– teie tööandja on teid torukese otstarbekohase kasutamise osas koolitanud;
– olete oma tööandjale praktiliselt näidanud, et oskate torukest nõuetekohaselt kasutada.
• Torukese sisu on toksiline/söövitav. Ärge neelake seda alla. Vältige selle 

kokkupuudet naha ja silmadega. Olge avamisel ettevaatlik, klaasikillud võivad 
eemale paiskuda.

• Kasutage torukesi ainult otstarbekohaselt (vt peatükki „Kasutusotstarve”).
• Kontrollige iga kord enne mõõtmist torukeste pumba tihedust, kasutades 

kasutamata torukest, et vältida võimalikke valenäite.
• Painutage torukest keraamilises ümbrises (2), et sisemised torukese otsad 

katki murda, vt joonist 1. Kontrollige torukese termokahanevat voolikut (1) 
kahjustuste tuvastamiseks. Kahjustuse korral ärge kasutage torukest.

• Murdke mõlema torukese mõlemad otsad ära, enne kui paigaldate torukese 
pumba sisse, kuna vastasel korral pole võimalik mõõta.

• Pärast torukese otste murdmist peab termokahanev voolik olema kahjustusteta.
• Torukesed peavad asetsema kõvasti termokahanevas voolikus.
• Torukeste asetamisel torukeste pumba sisse peavad mustad nooled näitama 

pumba poole, kuna vastasel juhul ei saa mõõta.
• Valede tulemuste vältimiseks kasutage ainult torukesi, millele on märgitud 

kehtiv säilivusaeg (vt pakendit) ja mida on ladustatud ainult etteantud 
temperatuuril (vt pakendit).

• Kasutage ainult Drägeri torukeste pumpadega, sest muude tootjate pumpade 
kasutamine võib anda valesid mõõtmistulemusi.

1 Kasutusotstarve
Toruke aitab tuvastada, kas mõõtmise ajal on mõõtmiskoha õhus metüülbromiidi. 
Toruke on ettenähtud üksnes pisteliseks mõõtmiseks.
2 Reageerimisprintsiip
CH3Br + H2S2O7 + kromaat → Br2
Br2+ o-tolidiin → roheline reageerimissaadus
3 Mõõtmine ja tulemuste analüüsimine
1 Mõõtmiskeskkond peab olema korralikult valgustatud.
2 Murdke keraamilise ümbrisega kaetud sisemised otsad katki; hoidke selleks 

torukese ühest otsast kinni ja painutage teist nii palju, et sisemine ots murduks. 
Korrake toimingut teise otsa puhul, vt joonist 1.

3 Murdke torukese mõlemad välimised otsad katki.
4 *) Vastassuunaline aktiveerimisvajutus: Asetage toruke tihedalt pumba sisse. 

Hele nool tähisega A näitab pumba poole ja (1A) = tehke üks 
aktiveerimisvajutus õhu- või gaasiprooviga.

5 Pöörake toruke kohe pärast aktiveerimist ümber ja paigaldage tihedalt pumba 
sisse. Nool osutab pumba poole.

6 Imege õhu- või gaasiproov torukesest läbi. Kui pump ei suuda esimest vajutust 
täielikult lõpule viia, kontrollige, kas sisemised otsad on murtud.

7 Kontrollige värvimuutuse kogupikkust vahetult pärast mõõtmist.
8 Korrutage väärtus õhurõhu korrigeerimisteguriga F.
9 Loputage torukeste pumpa pärast selle kasutamist õhuga. Eemaldage toruke 

ja imege 3–4 vajutuse jagu puhast õhku sisse.
1 ppm metüülbromiidi = 3,96 mg metüülbromiidi / m3

1 mg metüülbromiidi / m3 = 0,25 ppm metüülbromiidi
(20 °C, 1013 hPa juures)
4 Rakendusala/keskkonnatingimused

5 Risttundlikkused
Vinüülkloriid või tetrakloorsüsivesinik: < 2 ppm ei anna tulemust. Per- või triklooretüleeni 
olemasolu korral ei ole metüülbromiidi võimalik mõõta! Sulfurüülfluoriidi, fosforvesinikku, 
etüleenoksiidi, ammoniaaki, sinihapet, kloorpikriini ja formaldehüüdi ei näidata allpool 
nende piirväärtuseid. Etüleenbromiini näidatakse umbes 1,2-kordse tundlikkusega.
6 Dräger X-act 5000 värskendamine
Dräger X-act 5000 automaatse torukeste pumba vöötkoodifunktsiooni kasutamiseks 
tuleb vajaduse korral Dräger X-act 5000 torukeste andmebaasi uuendada. Selleks 
järgige aadressil www.draeger.com/software_xact olevaid juhiseid.

7 Jäätmekäitlus
Torukeste pakendile on märgitud tellimusnumber, säilivusaeg, ladustamistemperatuur 
ja seerianumber. Kõrvaldage torukesed kasutuselt kohalike jäätmekäitluseeskirjade 
järgi.
8 Küsimuste korral
Kui teil on torukeste otstarbekohase kasutamise kohta küsimusi või kui teil tekib 
probleeme, pöörduge oma kohaliku Drägeri filiaali või esindaja poole. USA 
klientidele: helistage Drägeri tasuta numbril 1-800-437-2437.
 

ĮSPĖJIMAS
SIEKDAMI IŠVENGTI MIRTIES IR SUNKIŲ SUŽALOJIMŲ, LAIKYKITĖS ŠIŲ 
SAUGOS NURODYMŲ:
• „Dräger-Tube“ naudokite tik, jei
– supratote visą šią („Dräger-Tube“) naudojimo instrukciją ir vamzdelių siurblio 

naudojimo instrukciją bei galite jų laikytis,
– darbdavys jus instruktavo, kaip tinkamai naudoti vamzdelį,
– praktiškai įrodę savo darbdaviui, kad mokate tinkamai ir saugiai elgtis su 

indikatoriniais vamzdeliais.
• Vamzdelio turinys toksiškas / ėsdinantis. Neprarykite. Saugokite, kad 

nepatektų ant odos ir į akis. Būkite atsargūs atidarydami, gali atskilti ir atšokti 
stiklo gabaliukai.

• Vamzdelius naudokite tik pagal paskirtį (žr. „Paskirtis“).
• Prieš kiekvieną matavimą atlikite vamzdelių siurblio sandarumo bandymą su 

nepanaudotu indikatoriniu vamzdeliu, kad gauti parodymai nebūtų netikslūs.
• Lenkdami vamzdelius keraminėje movoje (2) nulaužkite vidinius vamzdelių 

galus, žr. 1 pav. Patikrinkite vamzdelio santraukiąją movą (1), ar ji nėra 
pažeista. Jei yra pažeidimų, vamzdelio nenaudokite.

• Prieš įstatydami vamzdelį į „Dräger-Tube“ vamzdelių siurblį, nulaužkite abiejų 
vamzdelių abu smaigalius, kitaip matavimas bus neįmanomas.

• Nulaužus vamzdelio galą santraukioji žarna turi būti nepažeista.
• Vamzdelis santraukiojoje žarnoje turi laikytis tvirtai.
• Įstatant vamzdelius, juodos rodyklės turi būti nukreiptos į vamzdelių siurblį.
• Kad išvengtumėte indikacijos klaidų, naudokite tik vamzdelius, kurių 

tinkamumo naudoti terminas (žr. pakuotę) nepraėjo , ir kurie buvo 
sandėliuojami tik nurodytame temperatūros diapazone (žr. pakuotę).

• Naudokite tik vamzdelių siurblį, nes naudojant kitų gamintojų siurblius galimos 
indikacijos klaidos.

1 Naudojimo paskirtis
Vamzdelis yra skirtas nustatyti, ar matuojant ore matavimo vietoje yra 
metilbromido. Vamzdelis yra skirtas tik taškiniam matavimui.
2 Reakcijos principas
CH3Br + H2S2O7 + chromatas → Br2
Br2 + o-Tolidinas → žalias reakcijos produktas
3 Matavimo atlikimas ir vertinimas
1 Matavimo zona turi būti gerai apšviesta.
2 Nulaužkite keramine mova uždengtus vidinius smaigalius; laikykite už vieno 

vamzdelio galo, o kitą lenkite, kol nulūš vidinis smaigalys. Pakartokite šiuos 
veiksmus su antru smaigaliu, žr. 1 pav.

3 Nulaužkite abu išorinius „Dräger-Tube“ vamzdelio galus.
4 *) Prieš aktyvinimą: Glaudžiai įstatykite vamzdelį į siurblį. Šviesi rodyklė su A 

rodo į šį siurblį ir (1A) = aktyvinimo eigą atlikite oru arba dujų mėginiu.
5 Iš karto po suaktyvinimo apsukite vamzdelį ir sandariai įstatykite į siurblį. 

Rodyklė nukreipta į siurblį.
6 Vamzdeliu įsiurbkite oro arba dujų mėginį. Jei pirmojo mazgo siurblys 

ištraukiamas ne iki galo, patikinkite, ar nulaužti vidiniai galai.
7 Patikrinkite pasikeitusios spalvos ilgį iškart po matavimo.
8 Vertę padauginkite iš oro slėgio koregavimo koeficiento F.
9 Po naudojimo išvalykite vamzdelių siurblį oru. Išimkite vamzdelį ir įsiurbkite 

3-4 taktus šviežio oro.
1 ppm metilbromido = 3,96 mg metilbromido/m3

1 mg metilbromido/m3 = 0,25 ppm metilbromido
(prie 20 °C, 1013 hPa)
4 Naudojimo sritis / aplinkos sąlygos

et  Teie ohutuse nimel

Mõõtmisvahemik : 0,2 kuni 2 ppm 2 kuni 8 ppm
vastassuunaline 
aktiveerimisvajutus (n)*)

 
: 1 (1A) 1 (1A)

Vajutuste arv (n) : 5 2
Mõõtmise kestus : u 8 min u 4 min
Standardist kõrvale 
kaldumine : ±15 kuni 20%
Värvimuutus : hele →  roheline
Temperatuur : 2 °C kuni 40 °C
Niiskus : ≤ 20 mg/l (vastab 40% suhtelisele niiskusele 40 °C juures) 
Õhurõhk : F = 1013 / tegelik õhurõhk (hPa)
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lt  Jūsų saugumui

Matavimo diapazonas : nuo 0,2 iki 2 ppm nuo 2 iki 8 ppm
prieš suaktyvinimą 
(n)*)

 
: 1 (1A) 1 (1A)

Pump. ciklų skaičius (n) : 5 2
Matavimo trukmė : maždaug 8 min. maždaug 4 min.
Standartinis nuokrypis : nuo ± 15 iki 20 %
Spalvos pokytis : šviesi →  žalia
Temperatūra : nuo 2 °C iki 40 °C
Drėgnis : ≤ 20 mg/l (atitinka 40 % santykinį drėgnį, esant 40 °C) 
Oro slėgis : F = 1013/faktinis oro slėgis (hPa)
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5 Trukdžiai
Vinilchloridas arba tetrachloro angliavandenilis <2 ppm jokios indikacijos. Jei yra 
perchloretileno arba trichloretileno, metilbromido išmatuoti neįmanoma! Žemiau 
savo ribinių verčių sulfurilo fluoridas, fosfinas, etileno oksidas, amoniakas, vandenilio 
oksidas, chlorpikrinas ir formaldehidas neindikuojami. Etileno dibromidas 
indikuojamas su maždaug 1,2 karto didesniu jautrumu
6 „Dräger X-act 5000“ naujinimas
Norint naudoti automatinio vamzdelių siurblio „Dräger X-act 5000“ brūkšninio kodo 
funkciją, gali reikėti atnaujinti „Dräger X-act 5000“ vamzdelių duomenų banką. 
Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis www.draeger.com/software_xact.
7 Atliekų šalinimas
Ant vamzdelių pakuotės yra nurodytas užsakymo numeris, tinkamumo naudoti data, 
sandėliavimo temperatūra ir serijos numeris. Vamzdelius utilizuokite, vadovaudamiesi 
vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis.
8 Iškilus klausimams
Iškilus klausimams ar problemoms dėl tinkamo vamzdelio naudojimo kreipkitės į 
savo „Dräger“ filialą ar atstovą. Klientams JAV: „Dräger“ skambinkite nemokamai 
numeriu 1-800-437-2437.
 

BRĪDINĀJUMS
LAI IZVAIRĪTOS NO NĀVES VAI SMAGĀM TRAUMĀM, IEVĒROJIET ŠĀDUS 
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS:
• Dräger-Tube drīkst lietot tikai tad, ja
– esat pilnībā sapratis un ievērojat šo lietošanas instrukciju (Dräger-Tube), kā arī 

caurulītes sūkņa lietošanas instrukciju;
– darba devējs ir Jūs apmācījis, kā pareizi izmantot caurulīti;
– Jūs savam darba devējam esat praksē nodemonstrējuši, ka pārvaldāt 

caurulītes pareizu lietošanu.
• Caurulītes saturs ir toksisks/kodīgs. Nenorijiet to. Nepieļaujiet, ka tas nonāk uz 

ādas vai acīs. Atverot esiet piesardzīgi, jo var atdalīties stikla šķembas.
• Izmantojiet caurulīti tikai saskaņā ar norādēm par atbilstošu izmantošanu 

(skatiet nodaļu „Pielietojuma mērķis”).
• Lai izvairītos no kļūdainiem rādījumiem, pirms katras mērīšanas ar nelietotu 

caurulīti pārbaudiet caurulītes sūkņa hermētiskumu.
• Saliecot caurulītes keramiskajā čaulā (2), nolauziet caurulītes iekšējās smailes, 

skatiet 1. att. Pārbaudiet caurulītes termoapvalku (1), vai nav bojāts. Ja 
caurulīte ir bojāta, neizmantojiet to.

• Pirms caurulītes ievietošanas caurulītes sūknī nolauziet abu caurulīšu abas 
smailes, jo pretējā gadījumā mērījumu nav iespējams veikt.

• Pēc caurulītes smaiļu nolaušanas termoapvalks nedrīkst būt sabojāts.
• Termoapvalkam jābūt cieši piekļautam caurulītei.
• Ievietojot caurulītes, melnajām bultiņām jābūt pavērstām caurulītes sūkņa 

virzienā, pretējā gadījumā mērījumu veikt nebūs iespējams.
• Lai novērstu nepareizu rādījumu iespēju, izmantojiet tikai tādu caurulīti, kuras 

derīguma termiņš nav beidzies (skatiet iepakojumu) un kura ir glabāta tikai 
norādītajā temperatūras diapazonā (skatiet iepakojumu).

• Izmantojiet tikai ar Dräger caurulītes sūkni, jo, izmantojot citu ražotāju sūkņus, 
ir iespējami nepareizi rādījumi.

1 Pielietojuma mērķis
Caurulīte ir paredzēta tam, lai noteiktu, vai mērījuma veikšanas brīdī un vietā 
gaiss satur metilbromīdu. Caurulīte ir paredzēta tikai punktveida mērījumiem.
2 Reakcijas princips
CH3Br + H2S2O7 + hromāts → Br2
Br2+ o-tolidīns → zaļš reakcijas produkts
3 Mērījuma veikšana un rezultāta novērtējums
1 Mērījuma vietai jābūt labi izgaismotai.
2 Nolauziet ar keramisko čaulu pārsegtās caurulītes iekšējās smailes; lai to 

izdarītu, turiet vienu no caurulītes galiem, bet otru nolieciet tik tālu, līdz nolūst 
iekšējā smaile. Atkārtojiet šo darbību otrai smailei; skatīt 1. att.

3 Nolauziet caurulītes abas ārējās smailes.
4 *) Pretējais aktivizācijas uzspiediens: Cieši ievietojiet caurulīti sūknī. Gaišā 

bultiņa ar A ir vērsta pret sūkni un (1A) = veiciet aktivizācijas uzspiedienu ar 
gaisa vai gāzes paraugu.

5 Caurulīti uzreiz pēc aktivizācijas apgrieziet otrādi un blīvi ievietojiet sūknī. 
Bultiņa ir pavērsta pret sūkni.

6 Sūknējiet gaisa vai gāzes paraugu cauri caurulītei. Ja sūknis pirmo uzspiedienu 
neveic pilnībā, pārbaudiet, vai iekšējās smailes ir nolauztas.

7 Uzreiz pēc mērījuma nolasiet krāsojumu visā garumā.
8 Vērtību sareiziniet ar gaisa spiediena korekcijas koeficientu F.
9 Pēc caurulīšu sūkņa izmantošanas izpūtiet to ar gaisu. Izņemiet caurulīti un 

iesūknējiet 3–4 uzspiedienus svaiga gaisa.
1 ppm metilbromīda = 3,96 mg metilbromīda/m3

1 mg metilbromīda/m3 = 0,25 ppm metilbromīda
(pie 20 °C, 1013 hPa)
4 Lietošanas joma/apkārtējie apstākļi

5 Jutīguma traucējumi
Vinilhlorīds vai tetrahlorogleklis: < 2 ppm indikāciju neizraisa. Metilbromīda mērījums 
nav iespējams, ja sastāvā ir perhloretilēns vai trihloretilēns! Sulfurilfluorīds, 
fosforūdeņradis, etilēna oksīds, amonjaks, zilskābe, hlorpikrīns un formaldehīds zem 
robežvērtības netiek uzrādīts. Etilēndibromīds tiek uzrādīts ar aptuveni 1,2-kārtīgu 
jutību.
6 Dräger X-act 5000 atjaunināšana
Lai izmantotu automātisko caurulītes sūkņa Dräger X-act 5000 svītrkoda funkciju, 
nepieciešamības gadījumā veiciet Dräger X-act 5000 caurulīšu datu bāzes 
atjaunināšanu. Lai to izdarītu, sekojiet norādēm vietnē www.draeger.com/software_xact.
7 Utilizācija
Uz caurulītes iepakojuma ir informācija par pasūtījuma numuru, derīguma termiņu, 
uzglabāšanas temperatūru un sērijas numuru. Utilizējiet caurulītes saskaņā ar spēkā 
esošajiem vietējiem utilizācijas noteikumiem.
8 Jautājumu gadījumā
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar caurulītes pareizu lietošanu, lūdzu, 
vērsieties tuvākajā Dräger filiālē vai pārstāvniecībā. Klientiem ASV: Zvaniet uz 
Dräger bezmaksas tālruni 1-800-437-2437.

lv  Jūsu drošībai

Mērījumu diapazons : 0,2 līdz 2 ppm 2 līdz 8 ppm
pretējais aktivizācijas 
uzspiediens (n)*)

 
: 1 (1A) 1 (1A)

Uzspiedienu skaits (n) : 5 2
Mērījuma ilgums : apm. 8 min apm. 4 min
Standarta novirze : ± no 15 līdz 20 %
Krāsas maiņa : gaiši →  zaļa
Temperatūra : no 2 °C līdz 40 °C

Mitrums : ≤ 20 mg/l (atbilst 40 % rel. mitruma pie 40 °C) 
Gaisa spiediens : F = 1013/faktiskais gaisa spiediens (hPa)
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