
Dräger MFC 7000
Limpieza, desinfección y secado

Dräger MFC 7000 es una solución totalmente automática para preparar equipos
de protección respiratoria y trajes de protección química después de su uso.
En una sola acción, los equipos usados se limpian, desinfectan y secan de
forma segura en la cabina multiuso, protegiendo el material. Así, el equipo de
protección individual (EPI) queda listo para volver a utilizarse en un corto período
de tiempo.
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Carcasa de la cabina de consumo  

energético eiciente
de paneles sándwich de aluminio

con capa aislante integrada

Panel de control

Pantalla táctil para

un control y

monitorización 

intuitivos

Armario técnico

puede estar situado a la izquierda o a la derecha

Conexiones de alimentación

para suministrar aire y agua

a los carros de limpieza

Sala de limpieza, desinfección y secado

de uso universal para diferentes carros de soporte

Aspiración de aire interna

para una ventilación permanente de

la sala de lavado y un secado rápido

Rociadores

en las esquinas de la cabina

 y en el techo, para una 

limpieza completa

del equipo sin

zonas muertas

Apertura mural con

una segunda puerta (opcional)

que permite una separación 

de negro/blanco

conforme con DIN 14092-7

y DGUV 205-008



Ventajas
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Preparación totalmente automática en una sola acción

En los procesos convencionales de preparación de equipos de protección individual (EPI), la limpieza y la
desinfección se realizan aparte del secado. En la cabina MFC 7000, estos pasos se llevan a cabo de forma
totalmente automática. Una vez que la unidad ha sido equipada, no se requiere ninguna otra intervención por
parte del operario. El equipo seco está listo para su inmediata comprobación después de ser retirado.

Resultado fiable y proceso seguro

El proceso de preparación en la cabina MFC 7000 tiene lugar de forma totalmente automática según un
procedimiento probado y, por lo tanto, proporciona resultados uniformes e higiénicos. Los rociadores
montados en todos los lados consiguen un resultado de limpieza uniforme. El cierre integrado de la puerta
y la supervisión permanente de los parámetros de proceso pertinentes garantizan una preparación segura. Al
mismo tiempo, se evita de forma fiable que los operarios entren en contacto con los productos de limpieza
y desinfección.

Funcionamiento sencillo y alto rendimiento para conseguir flujos de trabajo óptimos

La cabina MFC 7000 se puede cargar con rapidez y sin herramientas. Desde la carga hasta la retirada del
equipo limpio y seco, el proceso de preparación completo en la cabina multifuncional dura menos de dos
horas. Estos tiempos de ejecución cortos permiten trabajar de manera continuada sin picos ni períodos de
inactividad. De este modo, es posible optimizar de forma considerable los procesos que tienen lugar en el
taller de protección respiratoria, con la consiguiente reducción de personal.

Principio de zona blanca y zona negra para un taller de protección respiratoria limpio

La cabina MFC 7000 permite la separación de zonas blanca y negra mediante una segunda puerta opcional
para proteger el edificio contra la contaminación y para favorecer la seguridad del personal del taller. Instalada
encastrada en un muro, la cabina multiuso funciona como una cerradura para cumplir con los requisitos de las
normas DIN 14092-7 y DGUV 205-008.

Uso flexible

Una gran ventaja de la MFC 7000 es su flexibilidad. No se requieren rieles de techo rígidos, costosos
o difíciles de instalar para cargar los artículos de lavado. En lugar de eso, la cabina multiuso se carga por
medio de varios bastidores que se pueden mover libremente por el taller de protección respiratoria. La
cabina MFC 7000 está disponible en varias versiones diferentes. La máquina puede ir empotrada en el suelo
o puede estar instalada sobre el mismo. La configuración empotrada en un foso permite el acceso a la máquina
a ras del suelo con un carro bastidor. Si la cabina MFC 7000 se instala sobre el suelo, se necesita una
rampa de entrada. El armario técnico de la cabina MFC 7000 se puede instalar tanto en el lado izquierdo
como en el derecho. Delante del armario técnico debe haber un espacio libre de 610 mm para las tareas de
mantenimiento.
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Carro bastidor para la limpieza, desinfección y secado totalmente automáticos de los EPI

El bastidor para trajes de protección química, de altura regulable, le permite colgar diferentes tipos y tamaños
de trajes de protección química (TPQ) de forma ergonómica y óptima. El bastidor para máscaras puede
albergar hasta 30 máscaras de diferentes tipos y tamaños, sin necesidad de adaptadores ni herramientas.
Dispone de cestas para piezas pequeñas individuales, donde se pueden preparar por separado, por ejemplo,
las válvulas de inhalación y los diafragmas. El bastidor se puede girar y está accionado por motor. De este
modo, los artículos para lavar se limpian en su totalidad, se desinfectan y se secan rápidamente. Con el
bastidor combinado, además de 20 máscaras, también se pueden lavar 20 válvulas pulmoautomáticas en
la MFC 7000. Posteriormente se recogen mediante cierres de liberación rápida. El bastidor para cascos
y equipos respiratorios de aire comprimido le ofrece la posibilidad de preparar hasta doce cascos de
bomberos (HPS 4X00, HPS 7000) y seis equipos respiratorios de aire comprimido (ERA). También se pueden
reprocesar otros EPI (según la versión del producto). La limpieza a presión (con botellas o minibotellas) evita
que la solución de lavado entre en el sistema neumático del equipo respiratorio de aire comprimido. Los tres
brazos de boquilla giratorios garantizan una limpieza óptima y minimizan las manchas de pulverización. Todos
los carros bastidor están fabricados en acero inoxidable canteado y se pueden maniobrar con flexibilidad
gracias a las ruedas giratorias.

Funcionamiento rentable y de bajo consumo

La construcción de la cabina, con paneles de aluminio en sándwich y una capa de aislamiento integrada,
garantiza que el sistema alcance con rapidez la temperatura de funcionamiento. Para el secado, el aire se
aspira desde el interior de la cabina y recircula, lo que se traduce en una emisión de calor hacia el exterior muy
baja. La conexión opcional para agua caliente de la cabina MFC 7000 permite llenar la cubeta a temperatura
controlada y, por tanto, logra unos tiempos de ejecución de los programas más cortos, ya que no es necesario
calentar primero el agua de lavado en la máquina.

Salida de agua libre

Gracias al descalcificador y al separador del sistema, así como a la salida de agua libre que ya incorpora, la
MFC 7000 cumple con la normativa sobre agua dulce para líquidos de la categoría 5, según el reglamento
alemán vigente sobre agua potable (TrinkwV) y DIN EN 1717.

Extras opcionales

El descalcificador integrado opcional produce agua blanda y puede utilizarse a una temperatura de entrada de
agua de hasta 65 °C. El descalcificador mejora el resultado de la limpieza con agua dura y evita la acumulación
de cal. En la cabina MFC 7000 se puede instalar una bomba de dosificación adicional para un agente de
limpieza o desinfectante adicional. El traje de protección química (TPQ) puede fijarse con las botas al
soporte del dispositivo opcional de ayuda de carga, de altura regulable, y subirse. Esto facilita la inserción
del bastidor interior, por lo que la carga del carro bastidor para trajes de protección química se simplifica
considerablemente.



Componentes del sistema
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Bastidor para TPQ: carro bastidor para trajes de protección química
(TPQ)

Para la limpieza, desinfección y secado completamente automáticos de
trajes de protección química (TPQ) en la MFC 7000, se puede aplicar
de forma óptima y ergonómica una gran variedad de tipos y tamaños de
trajes a través de este bastidor universal de altura regulable. Las ruedas
giratorias facilitan la maniobrabilidad.
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Bastidor combinado: bastidor para 20 máscaras y 20 válvulas
pulmoautomáticas

Para la limpieza, desinfección y secado automáticos de 20 máscaras
y 20 pulmos en la cabina MFC 7000. Un soporte sin herramientas ni
adaptadores permite la limpieza, desinfección y secado de diferentes
áscaras y tamaños. Se trata de un soporte para pulmos con balloneta.
Cestas para piezas pequeñas signadas a cada máscara y cada pulmo
permiten la preparación por separado de piezas pequeñas como
válvulas de inhalación y exhalación, puentes de resorte, diafragmas y
anillos deslizantes. El soporte es iratorio y accionado a motor.
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Carro para máscaras: bastidor para 30 máscaras

Para la limpieza, desinfección y secado automáticos de 30 máscaras
en la MFC 7000. Un soporte sin herramientas ni adaptadores permite
la limpieza, desinfección y secado de diferentes máscaras y tamaños.
Cestas para piezas pequeñas asignadas a cada máscara permiten
la preparación por separado de piezas pequeñas como válvulas de
inhalación y exhalación, puentes de resorte, diafragmas y anillos
deslizantes. El soporte es giratorio y accionado a motor. Permitinedo
una limpieza y desinfección y secado rápido del material. Las ruedas
giratorias facilitan la una maniobra flexible.
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ERA y portacascos

Para la limpieza, desinfección y secado completamente automáticos de
hasta seis equipos respiratorios de aire comprimido (ERA) (con o sin
botella) o hasta doce cascos de bomberos (HPS 4X00, HPS 7000) en
la MFC 7000. La limpieza a presión del ERA impide que la solución de
lavado entre en el sistema neumático. Los accesorios necesarios para
el reprocesamiento del ERA constan de seis válvulas de ventilación,
minibotellas de aire comprimido y kits de obturación.



Especificaciones técnicas
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Cabina individual Dräger MFC 7000
Dimensiones para la instalación en foso aprox. 1300 x 1750 x 2610 mm (L x An x Al)

Se requiere un foso en el suelo de aprox. 1330 x 1800 x 150 mm (L x An x Al)
Dimensiones para instalación sobre el
suelo

aprox. 1300 x 1750 x 2760 mm (L x An x Al)
Se requiere una rampa de acceso opcional (véase más abajo).

Fuente de alimentación Acometida de 5 hilos para conexión al equipo, TN-S, corriente trifásica de 400 V/50 Hz,
32 A, sin RCD

Suministro de agua Agua fría: válvula de 1/2" de conexión al equipo, presión mínima de 2,5 bar a máxima de
7 bar
Agua caliente: válvula de 1/2" de conexión al equipo hasta 65 °C máximo (opcional)

Conexión de desagüe DN 50
Conexión de aire de salida DN 80, volumen de aire de salida aprox. 120 m³/h, temperatura del aire de salida máx.

65 °C, contrapresión estática máxima aprox. 500 Pa, aire húmedo hasta el 100 %,
condensación

Espacio para carros Un carro por cada cabina MFC 7000
Potencia/caudal de la bomba 2,2 kW/10,5 m³/h
Capacidad de calentamiento de agua 12 kW
Sistema de rociadores 4 bloques de rociadores, con 5 boquillas de cono completo cada uno en las esquinas de

la cabina, además de 4 boquillas de cono completo integradas en el techo de la cabina
Conexión de aire respirable 6 - 8 bar
Salida de ventilación 2,5 kW
Calentamiento de aire 6 kW
Control PLC con pantalla de 9" táctil, 8 teclas de función, resolución de 800 x 480 píxeles
Temperatura ambiente +5 °C hasta +35 °C
Peso aprox. 500 kg
Capacidad de la cubeta aprox. 50 litros
Consumo de agua y electricidad aprox. 200 litros de agua con productos químicos de lavado/desinfección y 10 kWh de

electricidad. Estos valores son aproximados y pueden variar dependiendo del programa
seleccionado, la temperatura de entrada del agua, la temperatura ambiente y otros
factores.

Opciones
Caudal del descalcificador máx. 28 litros/min
Dimensiones de la rampa de entrada aprox. 1000 x 1300 x 150 mm (L x An x Al)
Dimensiones de la abertura de la pared
para la separación de zona blanca y negra

aprox. 1290 x 2600 mm (An x Al). Si la cabina multiuso se instala en un foso, la abertura
mural debe ser 150 mm más baja.

Dimensiones del bastidor para TPQ aprox. 1150 x 850 x 2450 mm (L x An x Al)
Dimensiones del bastidor combinado aprox. 1150 x 950 x 1660 mm (L x An x Al)
Dimensiones del bastidor de máscaras aprox. 1150 x 950 x 1660 mm (L x An x Al)
Dimensiones del bastidor para ERA y
cascos

aprox. 970 x 580 x 2005 mm (L x An x Al)

Información para pedidos

Cabina individual Dräger MFC 7000 Bajo pedido
Entrada de agua caliente (opcional) Bajo pedido
Sistema descalcificador (opcional) Bajo pedido
Rampa de entrada (opcional) Bajo pedido
Segunda puerta para la separación de zona blanca y negra
(opcional)

Bajo pedido

Bomba de dosificación adicional (opcional) Bajo pedido
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Bastidor para TPQ Bajo pedido
Bastidor combinado Bajo pedido
Bastidor para máscaras Bajo pedido
ERA y portacascos Bajo pedido
Válvula de ventilación Bajo pedido
Minibotella de aire comprimido Bajo pedido
Kit de obturación Bajo pedido
Soporte para botas, altura ajustable (opcional) Bajo pedido
neodisher® Dekonta AF 5 litros, líquido limpiador y desinfectante 37 06 165

neodisher® PolyKlar 5 litros, neutralizador 37 06 169

Suma® Jade Pur-Eco L8 Concentrate 10 litros (1 bidón de
10 litros), agente limpiador líquido

37 06 149

Suma® Med Neutral Concentrate 10 litros (bidón de 2 x 5 litros),
neutralizador líquido

37 06 139

Sal regeneradora para el descalcificador 69 20 603
neodisher® es una marca comercial registrada de Dr. Weigert.
Suma® es una marca comercial registrada de Diversey.


