
Dräger MFC 7000
Nettoyage, désinfection et séchage

Le Dräger MFC 7000 est un appareil entièrement automatisé conçu pour le
retraitement des équipements de protection respiratoire et des tenues de
protection chimique. En une seule opération, il nettoie, désinfecte et sèche
l’équipement utilisé, en toute sécurité, au sein d’une cabine multifonction qui
protège le matériel. L’équipement de protection individuelle (EPI) est donc prêt
pour la réutilisation dans un délai très court.

S
T-

3
21

0
-2

0
0
3

D
-1

17
9
7-

20
18

Cabine peu énergivore

avec panneaux sandwich en aluminium
et couche isolante intégrée

Panneau de commande

Écran tactile pour
une commande et
une surveillance intuitives

Armoire technique

positionnable à gauche ou à droite

Raccords pour l’alimentation

en air et en eau
de lavage

Cabine de nettoyage, de désinfection et de séchage

adaptée à différents modèles de chariots

Aspiration d’air interne

pour la ventilation continue de la cabine
de lavage et pour un séchage rapide

Buses de pulvérisation

aux angles et au plafond
de la cabine pour un

nettoyage complet
sans angles morts

Ouverture murale avec

seconde porte (en option)
pour séparer la zone blanche 

de la zone noire conformément 
aux normes DIN 14092-7 et 

DGUV 205-008



Avantages
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Traitement entièrement automatisé en une seule opération

Dans le traitement conventionnel des EPI, le nettoyage et la désinfection constituent une étape distincte du
séchage. Avec le MFC 7000, ces trois étapes sont entièrement automatisées. Une fois l’appareil chargé,
l’opérateur n’a plus besoin d’intervenir. Dès sa sortie de l’appareil, l’équipement complètement sec est prêt à
être testé.

Fiabilité du résultat et sûreté du procédé

La préparation dans le MFC 7000 se déroule de manière entièrement automatique selon une procédure testée
assurant une hygiène et des résultats constants. La disposition des buses sur l’ensemble des parois permet
un nettoyage homogène. La sécurité du traitement est assurée par le verrouillage de la porte et par le suivi en
continu des paramètres du procédé. Il n’y a pas de contact du personnel avec les produits d’entretien et de
désinfection.

Facilité d’utilisation et rendement élevé pour une efficacité optimale

Le MFC 7000 se charge très rapidement et sans outil. Sa cabine multifonction permet le chargement et le
retrait de l’équipement propre et sec en moins de deux heures. Grâce aux programmes courts, il est possible
de travailler en continu, sans heures de pointe ou temps creux. Cela permet d’optimiser le travail dans l’atelier
de protection respiratoire et de réduire le besoin en personnel.

Principe de zone sale et zone propre pour l’hygiène de l’atelier de protection respiratoire

En option, une seconde porte permet la séparation selon le principe de zone sale/propre pour éviter la
contamination au sein du bâtiment et pour la sécurité du personnel de l’atelier. Disposée dans une ouverture
murale, la cabine multifonction sert de dispositif de verrouillage, pour répondre aux critères des normes
DIN 14092-7 et DGUV 205-008.

Flexibilité d’utilisation

L’un des avantages principaux du MFC 7000 est sa flexibilité. Le chargement des articles à laver ne nécessite
aucun rail de plafond coûteux ou difficile à installer. À l’inverse, la cabine multifonction se charge au moyen de
différents chariots que l’on peut déplacer librement dans l’atelier de protection respiratoire. Il existe différentes
versions du MFC 7000. L’appareil peut être posé au sol ou encastré dans le sol. L’encastrement permet
d’introduire directement un chariot dans l’appareil. Si l’appareil est posé au sol, il faut utiliser une rampe
d’accès. L’armoire technique du MFC 7000 peut se positionner à gauche ou à droite. Pour les besoins de
maintenance, il faut laisser un espace libre de 610 mm devant celle-ci.
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Chariot pour nettoyage, désinfection et séchage des EPI entièrement automatiques

Réglable en hauteur, le chariot destiné aux combinaisons de protection chimique vous permet de suspendre
différents types et tailles de combinaisons de façon parfaitement ergonomique. Le chariot à masques peut lui
accueillir jusqu’à 30 masques de différentes sortes et tailles, sans adaptateur ni outil quelconque. Des paniers
individuels permettent de séparer les petites pièces telles que les soupapes inspiratoires et les membranes.
Le chariot est pivotant et motorisé. Vous pouvez donc laver, nettoyer, désinfecter et sécher rapidement
les articles, de tous les côtés. Grâce à son chariot combiné, le MFC 7000 permet de laver 20 masques et
20 soupapes à la demande. Ceux-ci sont maintenus par des supports avec attaches rapides. Le chariot pour
appareils respiratoires à air comprimé et casques vous permet de préparer jusqu’à douze casques de pompier
(HPS 4X00, HPS 7000) et six appareils respiratoires isolants (ARI). En fonction des produits, vous pouvez
aussi retraiter d’autres EPI. Le nettoyage sous pression des bouteilles ou des mini-bouteilles empêche la
pénétration du produit nettoyant dans le système pneumatique des appareils respiratoires à air comprimé. Pour
un nettoyage optimal avec le moins d’angles morts possible, l’appareil est équipé de trois buses rotatives. Tous
les chariots sont en acier inoxydable biseauté et facilement manœuvrables grâce à leurs roulettes pivotantes.

Fonctionnement économique et économe en énergie

Les panneaux multi-couches en aluminium avec couche isolante de la cabine permettent à l’appareil d’atteindre
très rapidement sa température de fonctionnement. Lors du séchage, l’air intérieur de la cabine est aspiré
et il est diffusé selon le principe de circulation de l’air, d’où un rejet de chaleur très faible. En option, le
raccordement du MFC 7000 à l’eau chaude permet de remplir la cuve à la température souhaitée et donc de
raccourcir les programmes, puisque la phase de chauffage de l’eau de lavage peut être supprimée.

Sortie d’eau libre

L’adoucisseur et le séparateur, ajoutés à la sortie d’eau libre existante, permettent au MFC 7000 de satisfaire
aux critères de conformité de l’eau libre pour les liquides de catégorie 5, tels que définis par la réglementation
allemande en vigueur relative à l’eau potable (normes TrinkwV et NF EN 1717).

Options

L’adoucisseur d’eau optionnel produit de l’eau douce et peut être utilisé avec une arrivée d’eau d’une
température allant jusqu’à 65 °C. L’adoucisseur d’eau améliore la qualité du lavage avec une eau dure et
prévient l’entartrage. Le MFC 7000 peut également être doté d’une pompe supplémentaire pour le dosage d’un
produit nettoyant ou désinfectant supplémentaire. Grâce au support réglable en hauteur en option, vous pouvez
fixer la combinaison de protection chimique (VPC) par le bas et la relever. Cela facilite l’insertion du chariot
interne et simplifie considérablement le chargement du chariot à VPC.



Composants du système
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Chariot à VPC : chariot pour combinaisons (VPC)

Ce support universel réglable en hauteur permet d’assurer de façon
optimale et ergonomique le nettoyage, la désinfection et le séchage
entièrement automatiques de VPC de tailles et de types très divers dans
le MFC 7000. Facilement manœuvrable grâce aux roulettes.
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Chariot combiné (pour 20 masques et 20 soupapes LDV)

Chariot pour le nettoyage, la désinfection et le séchage automatiques
de 20 masques et 20 soupapes à la demande. Le support sans outil
et sans adaptateur permet de laver, désinfecter et sécher différents
types et tailles de masques. Support pour soupapes à la demande
doté d’attaches rapides. Des paniers individuels pour chaque masque
et chaque soupape à la demande permettent de traiter séparément
les petites pièces (soupape inspiratoire, soupape expiratoire, pont,
membrane, bague coulissante, etc.). Le châssis est rotatif et motorisé.
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Chariot à masques - chariot pour 30 masques

Chariot de nettoyage, désinfection et séchage automatique de 30
masques avec le MFC 7000. Sans outil et sans adaptateur il lave,
désinfecte et séche différents types et tailles de masques. Le panier
individuel permet de traiter séparément les petites pièces (soupape
inspiratoire, expiratoire, pont, membrane, bague coulissante, etc.). Le
châssis rotatif et motorisé nettoie et désinfecte des articles sur tous
leurs côtés et leur séchage rapide. Facilement manoeuvrable grâce aux
roulettes.
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Chariot destiné aux ARI et aux masques

Pour le nettoyage, la désinfection et le séchage entièrement
automatiques dans le MFC 7000 d’un nombre d’appareils respiratoires
isolants (ARI) allant jusqu’à six (avec ou sans bouteille) ou un nombre
de casques de pompier allant jusqu’à douze (HPS 4X00, HPS 7000).
Le nettoyage sous pression des ARI permet d’éviter la pénétration du
produit de lavage dans le système pneumatique. Pour chaque ARI,
les accessoires de retraitement sont : six valves d’aération, des mini-
bouteilles d’air comprimé et un équipement de protection.



Caractéristiques techniques

Dräger MFC 7000 | 05

Dräger MFC 7000 à cabine unique
Dimensions pour l’encastrement Environ 1 300 x 1 750 x 2 610 mm (L x l x h)

La cavité au sol doit être d’env. 1 330 x 1 800 x 150 mm (L x l x p).
Dimensions pour la pose au sol Environ 1 300 x 1 750 x 2 760 mm (L x l x h)

Nécessité d’ajouter une rampe d’accès (en option, voir ci-dessous).
Alimentation Boîte de jonction à 5 fils TN-S, courant triphasé 400 V, 50 Hz, 32 A, sans disjoncteur

différentiel
Alimentation en eau Eau froide : vanne de raccordement à l’appareil 1/2" ; pression minimum 2,5 bar (max. 7

bar)
Eau chaude : vanne de raccordement à l’appareil 1/2" ; température max. de 65 °C (en
option)

Raccord pour eaux usées DN 50
Sortie d’air DN 80 ; volume d’air d’env. 120 m³/h ; température max. de l’air 65 °C ; contrepression

statique max. env. 500 Pa ; humidité de l’air jusqu’à 100 %, avec condensation
Nombre d’emplacements de chariot Un chariot par MFC 7000
Capacité/débit de la pompe 2,2 kW / 10,5 m³/h
Capacité de chauffage de l’eau 12 kW
Buses 4 blocs de buses situés aux angles de la cabine et comprenant chacun 5 buses

coniques, ainsi que 4 buses coniques au niveau du plafond
Raccord d’air respiratoire 6 à 8 bar
Puissance de ventilation 2,5 kW
Puissance de chauffe de l’air 6 kW
Commande Commande PLC avec écran tactile de 9" ; 8 touches ; résolution de 800 x 480 pixels
Température ambiante +5 à +35 °C
Poids Environ 500 kg
Capacité de la cuve Environ 50 litres
Consommation d’eau et d’électricité Environ 200 litres d’eau avec produits de lavage et de désinfection et 10 kWh

d’électricité. Valeurs approximatives susceptibles de varier notamment selon le
programme choisi, la température de l’eau en entrée et la température ambiante.

Options
Débit de l’adoucisseur d’eau max. 28 litres/min
Dimensions de la rampe d’accès Environ 1 000 x 1 300 x 150 mm (L x l x h)
Dimensions de l’ouverture murale pour la
séparation noir/blanc

Environ 1 290 x 2 600 mm (l x h). Si la cabine multifonction est encastrée, l’ouverture
murale doit être 150 mm plus bas.

Dimensions du chariot à VPC Environ 1 150 x 850 x 2 450 mm (L x l x h)
Dimensions du chariot combiné Environ 1 150 x 950 x 1 660 mm (L x l x h)
Dimensions du chariot pour masques Environ 1 150 x 950 x 1 660 mm (L x l x h)
Dimensions du chariot destiné aux ARI et
aux masques

Environ 970 x 580 x 2 005 mm (L x l x h)

Pour vos commandes

Dräger MFC 7000 à cabine unique Sur demande
Arrivée d’eau chaude (en option) Sur demande
Adoucisseur d’eau (en option) Sur demande
Rampe d’accès (en option) Sur demande
Seconde porte pour séparation zone sale/propre (en option) Sur demande
Pompe de dosage supplémentaire (en option) Sur demande
Chariot à VPC Sur demande



Pour vos commandes
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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Chariot combiné Sur demande
Chariot pour masques Sur demande
Chariot destiné aux ARI et aux masques Sur demande
Valve d’aération Sur demande
Mini bouteille d’oxygène Sur demande
Équipement de protection Sur demande
Support de bottes réglable en hauteur (en option) Sur demande
Liquide nettoyant et désinfectant Neodisher® Dekonta AF (5 l) 37 06 165

Produit neutralisant Neodisher® PolyKlar (5 l) 37 06 169

Bidon de liquide nettoyant concentré Suma® Jade Pur-Eco L8 (10
l)

37 06 149

Deux bidons de 5 litres de liquide neutralisant concentré Suma®

Med Neutral Concentrate (10 l)
37 06 139

Sel régénérant pour adoucisseur d’eau 69 20 603
Neodisher® est une marque déposée de Dr. Weigert.
Suma® est une marque déposée de Diversey.


