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1 Käyttöalue/ympäristöolosuhteet
Nitroosikaasujen (NOx, NO, NO2) toteaminen ilmasta, 
pakokaasuista, hitsauskaasuista ja tuliaseilla ampumisen 
yhteydessä muodostuvista kaasuista.

2 Reaktioperiaate
NO + Ox → NO2 
NO2 + o-tolidiini → oranssinruskea reaktiotuote.
3 Edellytykset
Putket ja Dräger-näytteenottopumput ovat toimintatavoiltaan 
yhteensopivia. Muiden pumppujen käyttö voi vaarantaa putkien 
asianmukaisen toiminnan.
Noudata pumpun käyttöohjetta (tiiviystesti!). 
Mittausarvo on voimassa ainoastaan mittauspaikassa ja -
ajankohtana.
4 Mittaus ja tuloksen arviointi

• Katkaise putken molemmat kärjet putkenkatkaisimella.
• Aseta putki tiiviisti pumppuun. Nuoli osoittaa pumppuun.
• Ime ilma- tai kaasunäyte putken läpi.
• Lue värjäytymän koko pituus.
• Kerro arvo ilmanpaineen korjauskertoimella F.
• Huuhtele pumppu käytön jälkeen ilmalla.
1 ppm NO2 = 1,92 mg NO2/m3

1 mg NO2/m3 = 0,52 ppm NO2 (20 °C, 1013 hPa)
5 Ristikkäisherkkyydet
Kloori ja otsoni eivät vaikuta näyttöön työperäiselle altistukselle 
määritettyjen raja-arvojen sisällä.
6 Lisätietoja
Pakkauksen vyötteessä on tilausnumero, viimeinen käyttöpäivä, 
säilytyslämpötila ja sarjanumero. Ilmoita sarjanumero 
kyselyissäsi.

FI - Nitroosikaasut 20/b (3706171) Dräger-Tube

VAROITUS
Putken sisältö on myrkyllistä/syövyttävää, eikä sisältöä saa 
niellä. Iho- tai silmäkontakti on estettävä. Varo avattaessa 
mahdollisesti lentäviä lasinsiruja.

Mittausalue : 20…500 ppm
Painallukset (n) : 2
Mittauksen kesto : noin 30 s
Keskipoikkeama : ±10…15 %
Värimuutos : harmaa → oranssinruskea
Lämpötila : 15…40 °C
Kosteus: 3…40 mg/L (vastaa 100 %:n suht. kosteutta 35 °C:ssa)
Korjauskerroin: F = 1013/todellinen ilmanpaine (hPa).

VAROITUS
Putkien molemmat kärjet tulee katkaista. Muutoin mittaus 
ei ole mahdollista. Putkea asetettaessa on nuolen 
osoitettava pumppuun päin.

HUOMAUTUS
Älä käytä putkia enää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 
Hävitä putket paikallisten määräysten mukaisesti tai 
palauta pakkauksessaan. Säilytä turvassa asiattomilta.
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1 Bruksområde/omgivelsesforhold
Bestemmelse av nitrøse gasser (NOx, NO, NO2) i luft, i avgass 
som sveisegass og sprengningsrøyk.

2 Reaksjonsprinsipp
NO + Oks. → NO2 
NO2 + o-tolidin → oransjebrunt reaksjonsprodukt.
3 Forutsetninger
Funksjonsmåten til rørene og Dräger rørpumpene er avstemt i 
forhold til hverandre. Bruk av andre pumper kan sette korrekt 
funksjon av rørene i fare.
Følg bruksanvisningen for pumpen (tetthetskontroll). 
Måleverdien gjelder kun for målested og -tidspunkt.
4 Gjennomføre og vurdere måling

• Bryt av begge spissene på røret med røråpneren.
• Sett røret godt inn i pumpen. Pilen peker mot pumpen.
• Sug luft- eller gassprøven gjennom røret.
• Les av total lengde på utfarging.
• Multipliser verdien med faktor F for korreksjon av lufttrykk.
• Spyl pumpen med luft etter bruk.
1 ppm NO2 = 1,92 mg NO2/m3

1 mg NO2/m3 = 0,52 ppm NO2 (ved 20 °C, 1013 hPa)
5 Interferens
Klor og ozon forstyrrer ikke arbeidsplassens grenseverdi.
6 Mer informasjon
På emballasjeomslaget finner du bestillingsnummer, 
holdbarhetsdato, lagringstemperatur og serienummer. Angi 
serienummeret hvis du har spørsmål.

NO - Nitrøse gasser 20/b (3706171) Dräger-Tube

ADVARSEL
Rørinnholdet har giftige/etsende egenskaper, må ikke 
svelges, unngå kontakt med hud og øyne. Vær forsiktig ved 
åpning, det kan sprute glassplinter.

Måleområde : 20 til 500 ppm
Antall pumpeslag (n) : 2
Varighet av måling : ca. 30 s
Standardavvik : ± 10 til 15 %
Fargeomslag : grå → oransjebrun
Temperatur : 15 °C til 40 °C
Fuktighet: 3–40 mg/L (tilsv. 100 % rel. f. ved 35 °C)
Korreksjonsfaktor: F = 1013/virkelig lufttrykk (hPa).

ADVARSEL
Alle spissene på rørene må brytes av, ellers er det ikke 
mulig å måle. Ved innsetting av røret skal pilen peke mot 
pumpen.

MERKNAD
Rørene skal ikke brukes etter holdbarhetsdatoen. Rørene 
skal avfallshåndteres i henhold til lokale retningslinjer eller 
returneres i originalemballasjen. Oppbevares utilgjengelig 
for uvedkommende.
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1 Användningsområde/Omgivningsförhållanden
Detektering av nitrösa gaser (NOx, NO, NO2) i luften, avgas, 
svetsgas och gruvgas.

2 Reaktionsprincip
NO + Ox → NO2 
NO2 + o Tolidin → orange-brun reaktionsprodukt.
3 Förutsättningar
Rören och Drägerrörpumpen är konstruerade för att användas 
tillsammans. Om andra pumpar används, kommer rören 
eventuellt inte fungera korrekt.
Följ bruksanvisningen för pumpen (täthetstest). 
Mätvärdet är endast giltigt för den aktuella platsen och den 
aktuella tidpunkten.
4 Utför mätningen och analysera

• Bryt av rörets båda spetsar i röröppnaren.
• För in röret tätt i pumpen. Pilen pekar mot pumpen.
• Sug in ett luft- eller gasprov genom röret.
• Läs av hela färgskiftningen.
• Multiplicera värdet med faktorn F för lufttryckskorrigering.
• Spola ur pumpen med luft efter användning.
1 ppm NO2 = 1,92 mg NO2/m3

1 mg NO2/m3 = 0,52 ppm NO2 (vid 20 °C, 1013 hPa)
5 Tvärkänsligheter
Klor och ozon stör inte inom området för deras 
arbetsplatsgränsvärden.
6 Ytterligare information
På förpackningens pappersremsa anges artikelnummer, 
utgångsdatum, förvaringstemperatur och serienummer. Uppge 
serienumret vid eventuella frågor.

SV - Nitrösa gaser 20/b (3706171) Dräger-Tube

VARNING
Innehållet i röret är toxiskt/frätande. Innehållet får inte 
förtäras. Vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra hud- och 
ögonkontakt. Var försiktig så att inte glassplitter sprids när 
röret öppnas.

Mätområde : 20 till 500 ppm
Antal pumpslag (n) : 2
Mätningens längd : ca 30 s
Standardavvikelse : ± 10 till 15 %
Färgskiftning : grå → orange-brun
Temperatur : 15 °C till 40 °C
Fuktighet: 3 - 40 mg/L (motsv. 100 % r. F vid 35 °C)
Korrigeringsfaktor: F = 1013/faktiskt lufttryck (hPa)

VARNING
Alla spetsar på röret måste vara avbrutna för att en 
mätning ska kunna ske. När röret sätts i, måste pilen peka 
mot pumpen.

NOTERING
Använd inte röret när utgångsdatumet har passerats. 
Avfallshantera rören enligt de lokala riktlinjerna eller 
returnera dem i förpackningen. Förvaras utom räckhåll för 
obehöriga.
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1 Zakres zastosowania/warunki otoczenia
Określanie stężenia gazów nitrozowych (NOx, NO, NO2) 
w powietrzu, spalinach, gazach spawalniczych i w gazach 
postrzałowych.

2 Zasada reakcji
NO + Ox → NO2 
NO2 + o-tolidyna → pomarańczowo-brązowy produkt reakcji.
3 Warunki
Zasada działania rurek i pompek do rurek Dräger jest taka 
sama. Stosowanie innych pompek może zakłócić prawidłowe 
działanie rurek.
Należy przestrzegać instrukcji użytkowania pompki (test 
szczelności!). 
Wartość pomiarowa dotyczy tylko miejsca i czasu pomiaru.
4 Przeprowadzanie i analiza pomiaru

• Oba końce rurki przełamać za pomocą otwieracza do rurek.
• Rurkę umieścić szczelnie w pompie. Strzałka musi być 

skierowana w stronę pompy.
• Zassać próbkę powietrza lub gazu przez rurkę.
• Odbarwienie odczytać na całej długości.
• Wartość pomnożyć przez współczynnik F korekty ciśnienia 

powietrza.
• Pompkę po użyciu przedmuchać powietrzem.
1 ppm NO2 = 1,92 mg NO2/m3

1 mg NO2/m3 = 0,52 ppm NO2 (przy 20 °C, 1013 hPa)
5 Czułości skrośne
Chlor i ozon w ramach wartości granicznych dla stanowiska 
pracy nie zakłócają wyniku.
6 Dalsze informacje
Na etykiecie opakowania znajduje się numer katalogowy, data 
ważności, temperatura składowania i numer seryjny. W razie 
pytań podać numer seryjny.

PL - Gazy nitrozowe 20/b (3706171) Dräger-Tube

OSTRZEŻENIE
Zawartość rurki jest toksyczna/żrąca; nie połykać, unikać 
kontaktu ze skórą lub oczami. Zachować ostrożność 
podczas otwierania — niebezpieczeństwo odprysku 
odłamków szkła.

Zakres pomiarowy : od 20 do 500 ppm
Liczba zassań (n) : 2
Czas trwania pomiaru : ok. 30 s
Odchylenie 
standardowe

: od ± 10 do 15 %

Zmiana barwy : szara → pomarańczowo-brązowa
Temperatura : od 15 °C do 40 °C
Wilgotność: 3 - 40 mg/L (co odpowiada 100 % wilg. wzgl. przy 
35 °C)
Współczynnik korekty: F = 1013/rzeczywiste ciśnienie powietrza 
(hPa)

OSTRZEŻENIE
Należy przełamać oba końce rurki; w przeciwnym razie 
pomiar nie będzie możliwy. Rurkę należy zakładać strzałką 
skierowaną do pompki.

WSKAZÓWKA
Nie używać rurek po upływie ich daty ważności. Rurki 
utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
zwracać w opakowaniu. Przechowywać w bezpiecznym 
miejscu, z dala od niepowołanych osób.
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1 Πεδίο εφαρμογής/Συνθήκες περιβάλλοντος
Προσδιορισμός των νιτρωδών αερίων (NOx, NO, NO2) στον 
αέρα, σε καυσαέρια, αέρια συγκόλλησης και αναθυμιάσεις.

2 Αρχή αντίδρασης
NO + Ox → NO2 
NO2 + o-τολιδίνη → πορτοκαλί-καφέ προϊόν αντίδρασης.
3 Προϋποθέσεις
Η λειτουργία των σωληναρίων και των αντλιών δειγματισμού 
σωληναρίων Dräger έχει προσαρμοστεί η μία στην άλλη 
αντίστοιχα. Η χρήση διαφορετικών αντλιών δειγματισμού 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία των 
σωληναρίων.
Προσοχή στις οδηγίες χρήσης της αντλίας δειγματισμού 
(έλεγχος διαρροής!). 
Η τιμή μέτρησης ισχύει μόνο για τον τόπο και τον χρόνο της 
μέτρησης.
4 Μέτρηση και αξιολόγηση

• Κόψτε τα δύο άκρα του σωληναρίου με τη βοήθεια της 
συσκευής ανοίγματος σωληναρίων.

• Εισαγάγετε το σωληνάριο στεγανά μέσα στην αντλία. Το βέλος 
δείχνει προς την αντλία.

• Αντλήστε το δείγμα αέρα ή αερίου στο σωληνάριο.
• Αναγνώστε τις τιμές του αποχρωματισμού σε ολόκληρο το 

μήκος του σωληναρίου ανίχνευσης.
• Πολλαπλασιάστε την τιμή με τον συντελεστή F για να 

διορθώσετε την ατμοσφαιρική πίεση.
• Μετά τη χρήση καθαρίστε την αντλία δειγματισμού με αέρα.
1 ppm NO2 = 1,92 mg NO2/m3

1 mg NO2/m3 = 0,52 ppm NO2 (στους 20 °C, 1013 hPa)
5 Συγκριτικές ευαισθησίες
Το χλώριο και το όζον δεν επηρεάζουν τις οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης.
6 Λοιπές πληροφορίες
Στην ταινία της συσκευασίας αναγράφονται ο αριθμός παραγγελίας, 
η ημερομηνία λήξης, η θερμοκρασία αποθήκευσης και ο αριθμός 
σειράς. Για πληροφορίες δηλώστε τον αριθμό σειράς.

EL - Νιτρώδη αέρια 20/b (3706171) Dräger-Tube

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το περιεχόμενο του σωληναρίου έχει τοξικές/καυστικές 
ιδιότητες. Μην το καταπίνετε. Αποφύγετε την επαφή με το 
δέρμα και με τα μάτια. Προσοχή κατά το άνοιγμα, ενδέχεται 
να εκτιναχθούν θραύσματα γυαλιού.

Περιοχή μέτρησης : 20 έως 500 ppm
Αριθμός εμβολισμών 
(n)

: 2

Διάρκεια μέτρησης : περ. 30 s
Τυπική απόκλιση : ± 10 έως 15 %
Μεταβολή χρώματος : γκρι → πορτοκαλί-καφέ
Θερμοκρασία : 15 °C έως 40 °C
Υγρασία: 3 - 40 mg/L (αντιστοιχεί στο 100 % σχ. υγρ. στους 
35 °C)
Συντελεστής διόρθωσης: F = 1013/πραγματική ατμοσφαιρική 
πίεση (hPa).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όλα τα άκρα των σωληναρίων πρέπει να είναι κομμένα, σε 
διαφορετική περίπτωση η μέτρηση δεν είναι εφικτή. Κατά 
την εισαγωγή του σωληναρίου το βέλος πρέπει να δείχνει 
προς την αντλία δειγματισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε το σωληνάριο μετά την ημερομηνία 
λήξης του. Απορρίψτε τα σωληνάρια σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς ή επιστρέψτε τα μέσα στη 
συσκευασία τους. Φυλάξτε τα μακριά από μη 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
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1 Uygulama alanı/Ortam koşulları
Havada, egzoz gazlarında, kaynak gazlarında ve şok gazında 
nitröz gazların (NOx, NO, NO2) tespit edilmesi.

2 Reaksiyon prensibi
NO + Ox → NO2 
NO2 + o Tolidin → turuncu-kahverengi reaksiyon ürünü.
3 Ön koşullar
Tüplerin ve Dräger tüp pompalarının çalışma şekli birbirine 
uyarlanmıştır. Farklı pompaların kullanılması durumunda 
pompaların usulüne uygun işleyeceği garanti edilemez.
Pompanın kullanım kılavuzunu (yoğunluk testi!) dikkate alın. 
Ölçüm değeri, ölçümün yeri ve zamanı için geçerlidir.
4 Ölçümün yapılması ve değerlendirilmesi

• Tüpün iki ucunu tüp açıcısında kırın.
• Tüpü sızdırmayacak şekilde pompaya yerleştirin. Ok, pompaya 

bakar.
• Hava veya gaz numunesini tüpün içine emdirin.
• Renk değişiminin tüm uzunluğunu okuyun.
• Değeri, hava basıncı düzeltmesi için F faktörü ile çarpın.
• Kullandıktan sonra pompayı havayla yıkayın.
1 ppm NO2 = 1,92 mg NO2/m3

1 mg NO2/m3 = 0,52 ppm NO2 (20 °C’de, 1013 hPa)
5 Çapraz hassasiyetler
Klor ve ozon, çalışma planı sınır değerlerinde zarar vermez.
6 Diğer bilgiler
Ambalaj etiketinde sipariş numarası, son kullanma tarihi, 
depolama sıcaklığı ve seri numarası yer alır. Sorularınızın 
olması durumunda seri numarasını bildirin.

TR - Nitröz Gazlar 20/b (3706171) Dräger-Tube

UYARI
Tüp içeriği zehirli/tahriş edici özelliklere sahiptir; yutmayın, 
deriyle ve gözlerle temas etmesini önleyin. Açarken dikkatli 
olun, cam kırıkları dışarı fırlayabilir.

Ölçüm aralığı : 20 ila 500 ppm
Strok sayısı (n) : 2
Ölçüm süresi : yaklaşık 30 s
Standart sapma : ± %10 ila 15
Renk değişimi : gri → turuncu-kahverengi
Sıcaklık : 15 °C ila 40 °C
Nem: 3 ila 40 mg/L (35 °C'de %100 bağıl neme karşılık gelir)
Düzeltme faktörü: F = 1013/gerçek hava basıncı (hPa).

UYARI
Tüplerin tüm uçları kırılmış olmalıdır, aksi taktirde ölçüm 
yapılamaz. Ok, tüpün yerleştirilmesi sırasında pompaya 
bakmalıdır.

NOT
Son kullanma tarihi sonrasında tüpleri kullanmayın. 
Tüpleri yerel yönetmeliklere göre imha edin veya ambalajı 
içinde iade edin. Yetkisiz kişilere karşı güvenli şekilde 
saklayın.
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1 適用範囲・環境条件
大気中および溶接時・発破時に発生するガスに含まれる窒素酸
化物（NOx、NO、NO2）の検出。

2 反応原理
NO + Ox → NO2 
NO2 + o-トリジン→オレンジがかった茶色の生成物。
3 前提条件
この検知管での測定には、必ずDräger検知管用ポンプを使用
してください。指定のポンプ以外を使用した場合、正しく測定
できない危険があります。
ポンプの取扱説明書(気密テスト)の指示に従ってください。 
測定値は、測定を行った場所と時間に対してのみ有効です。
4 測定・評価

• 検知管オープナーで検知管の両端を折り取ります。
• 検知管をしっかりとポンプに挿入します。矢印がポンプを指

す方向になっていることを確認してください。
• 空気またはガスサンプルを検知管に通気させます。
• 変色の長さを読み取ります。
• 数値に気圧補正係数Fを乗じて、気圧補正を行います。
• 使用後は、ポンプを空気でパージしてください。
1 ppm NO2 = 1.92 mg NO2/m3
1 mg NO2/m3 = 0.52 ppm NO2 （20 °C、1013 hPaの場合）
5 他ガスの影響
塩素およびオゾンは、許容濃度の範囲内において妨げとなり
ません。
6 補足情報
パッケージには、注文番号、使用期限、保管温度、シリアル番
号が記載されています。お問い合わせの際は、シリアル番号を
お伝えください。

JA - 窒素酸化物 20/b (3706171) Dräger-Tube

警告
検知管の内容物は、毒性・腐食性を有します。飲み込んだ
り、皮膚や目に接触しないように、注意してください。
検知管の先端を折る際に、ガラスの破片が飛び散る恐れが
ありますので、注意してください。

測定範囲 ：20～500 ppm
ストローク数(n) ：2
測定時間 ：約30秒
標準偏差 ：± 10～15 %
変色 ：灰色→ オレンジがかった茶色
温度 ：15 °C～40 °C
湿度: 3～40 mg/L（35 °Cで相対湿度100 %に相当）
補正係数: F = 1013/実際の気圧（hPa）

警告
測定を行うためには、検知管の先端をすべて折り取る必
要があります。検知管は、矢印がポンプの方向を指すよ
うに挿入してください。

注記
使用期限が切れた検知管は、使用しないでください。
検知管は、各国・地域の規則に従って廃棄してください。
検知管は、許可なく持ち出すことができないように、保管
してください。
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1 使用范围/温度条件
测定空气、废气、焊接气体和白烟中的亚硝酸气体（NOx、NO、 
NO2）。

2 反应原理
NO + Ox → NO2 
NO2 + 邻联甲苯胺 → 橙棕色反应物。
3 先决条件
该检测管与 Dräger 检测管泵配套使用。使用其他泵可能会影响
该检测管的正常工作。
请遵守泵的使用说明书（气密性测试！）。 
测量值只适用于测量时的所在地和时间。
4 进行测量并且分析

• 折断试管开启器中试管的两个尖端。
• 将检测管严密地插入泵。箭头指向泵。
• 通过检测管吸入空气或者气体样本。
• 读取变色的整个长度。
• 将这个数值与气压修正系数 F 相乘。
• 在使用后，用空气吹洗泵。
1 ppm NO2 = 1.92 mg NO2/m3
1 mg NO2/m3 = 0.52 ppm NO2 （20 ℃，1013 hPa 时）
5 交叉灵敏度
在工作场所限值范围内，氯和臭氧不干扰。
6 其他信息
包装带上印有订购号、有效期、存储温度和序列号。咨询时请提
供产品的序列号。

ZH - 亚硝酸气体 20/b (3706171) Dräger-Tube

警告
检测管填充物具有毒性/腐蚀性，请勿吞咽，避免皮肤或者
眼部接触。打开检测管时请小心，可能会有玻璃碎片弹出。

测量范围 ：20 至 500 ppm
采样次数 ：2
测量持续时间 ：约 30 s
标准误差 ：± 10 至 15 %
颜色变化 ：灰色 → 橙棕色
温度 ：15 ℃ 至 40 ℃
湿度：3 - 40 mg/L（相当于 35 ℃ 下的 100 % 相对湿度）
修正系数：F = 1013/实际气压 (hPa)。

警告
检测管的两端必须已经折断，否则无法进行测量。在插入
检测管时，箭头必须指向泵。

提示
不得使用过期的检测管。根据当地规定对检测管进行废
弃处理，或者放在包装中寄回。将检测管妥善存放于未经
授权人员无法接触的地方。
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a = γκρι στρώμα  
οξείδωσης,
gri oksidasyon 
katmanı,
灰色の酸化層, 

 

b = ανοικτό γκρι 
στρώμα εμφάνισης,
açık gri gösterge 
katmanı,
薄灰色の指示層, 


