







































































































































































































































































































































































































































































h. Przeprowadzi¢ ptukanie za pomoca naliczania
sekundowego impuls/pauza (co 10 sekund) z dysz
natryskowych na wézku stojakowym oraz dysz
natryskowych 12 przez 3 minuty. Podczas tego etapu
programu sprawdzi¢ przez drzwi wszystkie dysze w
kabinie i na wézku stojakowym, aby skontrolowac, czy
woda wyptywa i czy zasieg natrysku jest prawidtowy.

i. Odpompowac wode z wanny.

j.-  Suszy¢ w temperaturze 60°C przez 30 minut.

6.1.5 Czyszczenie osadnika zanieczyszczen w wannie
1. Otworzy¢ drzwi kabiny.

/\ OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo powstania szkdéd materialnych w kabinie
MFC 7000

» Nie wchodzi¢ do wanny, na sito ani na ogrzewanie.

2. Wyjac¢ blache podtogowag po stronie $ciany techniczne;j.

3. Wyjac sito z wanny i wyczysci¢ miekka szczotkg pod
biezgcg woda.

4. Ponownie zatozy¢ sito i blache podtogowa.

6.1.6 Wozek stojakowy na maski petnotwarzowe i LA
(opcja)

WSKAZOWKA

Czynnosci konserwacyjne, ktdre nalezy przeprowadzi¢ przy
wozku stojakowym na maski petnotwarzowe i wozku typu
kombi s3 identyczne.

e Sprawdzi¢, czy wieszak zaciskowy do masek
petnotwarzowych swobodnie sie otwiera i zamyka.

e Sprawdzi¢ blokade wieszaka zaciskowego do masek
petnotwarzowych w goérnej pozycji przytrzymujacej (patrz
rozdziat 6.1.8).

e Obroci¢ beben i skontrolowac go pod katem nietypowych
odgtosow lub oporow.

e Kontrola wzrokowa i kontrola szczelnosci pod katem
ewentualnych przeciekéw

6.1.7 Wymiana filtra wody

WSKAZOWKA

Nie odkrecac¢ korpusu filtra, dopdki w przewodzie znajduje sie
woda.

1. Otworzy¢ szafe techniczna.

2. Zakreci¢ wszystkie krany (w zalezno$ci od opcji kran
zimnej oraz cieptej wody).

3. Przelgczy¢ kabine MFC 7000 na tryb Reczny (patrz
rozdziat 4.3.7).

4. Otworzy¢ wszystkie zawory. W ten sposéb woda wyptynie
z systemu przewodow lub zostanie pozbawiona cisnienia.

5. Zwolni¢ automatyczny system ptukania wstecznego
(obroci¢ potaczenie bagnetowe o 90°).

6. Natychmiast po tym odkreci¢ czarng zatyczke z tworzywa
sztucznego na gorze filtra do ok. potowy, az filtr zacznie
zasysac powietrze. Poziom wody w filtrze obniza sig.

7. Jezeli korpus filtra jest catkowicie oprozniony, nalezy
odczepi¢ waz odptywowy na spodzie filtra.

8. Odkreci¢ korpus filtra za pomocg klucza do filtréw i wyjac
filtr.

Utylizacja

9. Wymieni¢ stary wkiad filtra na nowy. Zatozy¢ przy tym
dotaczony nowy pierscien typu o-ring i zwréci¢ uwage na
jego prawidtowe osadzenie.

10. Zamocowa¢ z powrotem automatyczny system ptukania
wstecznego (ponownie wcisnaé przytacze bagnetowe i
obréci¢ o0 90°).

11. Zamocowac¢ z powrotem wagz odptywowy na spodzie filtra.

12. Wkrecic¢ recznie czarng zatyczke z tworzywa sztucznego
na gorze filtra.

13. Zamkna¢ szafe techniczna.

6.1.8 Regulacja blokady masek petnotwarzowych

1. Przymocowac beben za
pomocg sworznia blokujgcego.

2. Poluzowac nakretki
zabezpieczajgce po obu
stronach na elemencie
dociskowym wieszaka
zaciskowego.

3. Wyregulowac¢ elementy
dociskowe po obu stronach w
taki sposéb, aby wieszak
zaciskowy zostat zablokowany
w gornym potozeniu
przytrzymujacym. Uwazac przy
tym, aby zwolnienie wieszaka
zaciskowego z gornej blokady
nie byto zbyt trudne.

4. Dokreci¢ z powrotem nakretki zabezpieczajgce. Uwazac
przy tym, aby nie przekreci¢ blokady.

7 Utylizacja

Podczas utylizacji produktu powstajg odpady réznego rodzaju.
Nalezy rozrézni¢ odpady niebezpieczne i inne niz
niebezpieczne, ktdre nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnie
obowigzujgcymi wytycznymi i przepisami.

7.1 Utylizacja zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

E podlegajg krajowym i miedzynarodowym przepisom
dotyczgcym utylizacji i nie wolno utylizowac ich jako
odpaddéw komunalnych. Dlatego zostaty oznaczone
przedstawionym obok symbolem. Firma Drager
przyjmuje z powrotem zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny. Informacji na ten temat udzielajg lokalni
przedstawiciele oraz firma Drager.
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Oznakowanie

8 Oznakowanie

/\ OSTRZEZENIE

Nie usuwac¢ ani nie modyfikowa¢ oznaczen dotyczgcych
bezpieczenstwa na produkcie. Uszkodzone lub zgubione
oznaczenia dotyczgce bezpieczenstwa natychmiast
wymienia¢ na zgodne z oryginatem.

8.1 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje sie na produkcie (ilustracja
wzorcowa).
Description/ Benennung (€ E m
MFC 7000
Date of MFG/
Serial-no./ Fabrikati Nr. Part-no./ Sachnr.  Baujahr
XXXX-XXXX | [ e912080 | [ mmivYYYy |
Fluid TS PS
| A | A | J. |
Un N Pn In
[ Ac40ov | [ s0Hz [ 227kw | [ 32A
Driger Safety AG & Co. KGaA [E#[E]
@ Liibeck, Germany Em

9 Dane techniczne

9.1 MFC 7000

Wymiary
(dt. x szer. x wys.)

Przytagcze elektryczne
Cisnienie wody

Przytgcze wody zimnej

Przytacze cieptej wody

Przytgcze kanalizacyjne

Przytacze powietrza
wylotowego
(przestrzegac szkicu
montazowego)

Wydajno$¢ pompy
Wydajnos¢ tloczenia
pompy

Moc grzewcza wody
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Przy ustawieniu w zagtebieniu
podioza
ok. 1300 x 1750 x 2610 mm

W przypadku ustawienia na podtozu
(z rampg wjazdowa)
ok. 1300 x 1750 x 2760 mm

400V, 50 Hz, 32 A
min. 3 bar — maks. 7 bar

Zawor przytgczeniowy urzgdzenia
1/2"

Zawor przytgczeniowy urzgdzenia
1/2" do maks. + 65°C (opcja)

DN 50

Przytgcze @ 80 mm,

maks. temperatura powietrza
wylotowego 65°C,

maks. przeciwcisnienie stat. ok.
500 Pa,

wilgotne powietrze do 100 %,
kondensujace,

strumien powietrza wylotowego ok.
70-115 m3h

2,2 kW
10,5 m¥h

12 kW

Uktad dysz

Moc wentylatora

Moc grzewcza
powietrza

Obstuga
Temperatura robocza
Masa

Pojemnos¢ wanny

Pobdér wody i energii
elektrycznej (wartosci
orientacyjne)

9.2

4 gtowice dyszowe, kazda z 5
dyszami petnostozkowymi w
naroznikach kabiny

4 dysze petnostozkowe w suficie
kabiny

2,5 kW
6 kW

Ekran dotykowy 9"
+15 do +35 °C

ok. 600 kg

ok. 50 litréw

ok. 200 | oraz 10 kWh

Wozek stojakowy na CSA (opcja)

Wymiary df. x szer. x wys. ok. 1150 x 850 x 2000 —

Ciezar (bez zatadunku)

9.3

2450 mm
ok. 35 kg

Wozek stojakowy na maski

pelnotwarzowe i LA (opcja)

WSKAZOWKA

Dane techniczne wézka stojakowego na maski petnotwarzowe
i wozka typu kombi sg identyczne.

Wymiary df. x szer. x wys.

Ciezar (bez zatadunku)
Przytacze wody

Przytagcze sprezonego
powietrza

(tylko wozek typu kombi)

Przytgcze elektryczne
Moc silnika

ok. 1150 x 950 x 1660 mm
ok. 128 kg
Mufa tgczgca 1%, maks. 5 bar

Wtyczka fagczeniowa NW
7,2, maks. 10 bar

Wtyczka 24 V
100 W; 6,0 A

9.4 Wodézek stojakowy na PA i hetmy (opcja)

Wymiary dt. x szer. x wys.

Ciezar (bez zatadunku)

ok. 1100 x 850 x 2000 mm
ok. 85 kg



10 Lista zamowieniowa

Nazwa Nr kat.

Wozek stojakowy na maski petnotwarzowe 69 20 593
(opcja)

Wozek stojakowy na maski petnotwarzowe i 69 15 400
automaty ptucne (opcja)

Wozek stojakowy na CSA (opcja) 69 12 352

Wézek stojakowy na aparat oddechowy na 69 23 100
sprezone powietrze i hetmy (opcja)

Butla z gazem pod cisnieniem do aparatu 69 24 383
oddechowego na sprezone powietrze (opcja)

Zawor odpowietrzajgcy aparatu 69 22 009
oddechowego na sprezone powietrze (opcja)

Uchwyt na buty, regulacja wysokosci (opcja) 69 14 671

Zatyczki zaciskowe do aparatow 69 26 879
oddechowych na sprezone powietrze (opcja)

Srodek czyszczacy/dezynfekujgcy Na
zamowienie

Sol zmiekczajgca 69 20 603
Wktad filtra wody 69 20 604
Pokretto do ustawiania twardosci wody 69 20 605

11 Deklaracja zgodnosci

Drdger

Deklaracja zgodnosci WE
lyrektywy j zalacznik Il, numer 1 A

EC-Declaration of conformity
as defined by EC machinery directive 2006/42/EC appendix II, Nr. 1 A

Firma Dréager Safety AG & Co. KGaA, 23560 Luibeck, 1, Niemcy, nini i Ze nizej
opisana jednostka jest pod wzgl jii 29 niniejszej dyrek
Niniejsza deklaracja traci waznos¢, jezeli nastapi modyfikacja jednostki bez naszej zgody.

We, Dréiger Safety AG & Co. KGaA, 23560 Liibeck, Revalstraiie 1, Germany herewith confirm,
that the unit complies with the requirements of the directive.
This declaration is no longer valid, if the unit is modified without our agreement.

Oznaczenie jednostki / numer katalogowy:
«  MFC 7000/ 6912080
Dostarczane warianty:
« Wozek transportowy na maski pelnotwarzowe i automaty plucne / 6915400
«  Wozek transportowy na maski pelnotwarzowe / 6920593

Oznaczony znakiem / marked with: (€3

Dalsze zastosowane Dyrektywy WE Additional applied EC Directives
®  Dyrektywa niskonapigciowa 2014/35/UE | ® 2014/35/EU Low Voltage Directive

Zastosowane normy i przepisy Applied Standards and Regulations

© DINEN ISO 12100 Bezpieczeristwo maszyn | DIN EN ISO 12100 Safety of Machinery (03/2011)
(03/2011) © IEC 60204 Safety of Machinery — Electrical

® |EC 60204-1 Bezpieczenstwo maszyn — Equipment of Machines — Part 1: General

Wyposazenie elekiryczne maszyn — Teil 1: Requirements (06/2019)
Wymagania ogélne (06/2019)

Firma Drager Safety AG & Co. KGaA, 23560 Libeck, jest zniona do
technicznej.
Zostanie ona krajowym na 23danie.

Dréiger Safety AG & Co. KGaA, 23560 Lilbeck, is delegated to prepare the technical documentation. The
technical documentation will send the national government on reasonable asking.

Niniejsza deklaracja zostata zlozona wigzaco dla producenta przez:
This declaration is given under the responsibility of the manufacturer from:

Lubeck, 04.06.2021

o Zé (9% %

Bruno Elsholz

Drager Safety AG & Co. KGaA Drager Safety AG & Co. KGaA
Engineered Solutions Engineered Solutions
Quality Engineering

Lista zaméwieniowa

155



Deklaracja zgodnosci

156






C€

Dréager Safety AG & Co. KGaA
Revalstrale 1

23560 Libeck, Germany

Tel +49 4518820

Fax +49 451 882 20 80

www.draeger.com

91 00 006 - GA1012.410
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