ET- etanool 100/a (81 03 761) Driger-Tube®

LT - Etanolio 100/a (81 03 761) Drager-Tube®

LV - Etanola 100/a (81 03 761) Dréger-Tube®

A HOIATUS

Torukese sisu on toksiliste/sdovitavate omadustega. Arge
neelake seda alla ja veenduge, et see ei puutuks kokku
naha véi silmadega. Olge avamisel eralduda voivate
klaasikildude suhtes ettevaatlik.

1 Rakendusala/keskkonnatingimused
Etanooli maaramine 8hus vdi tehnilistes gaasides.

Mbéteulatus : 100 kuni 3000 ppm
Lodgisagedus (n) 16

Mootmise kestus :ca1,5min

Standardist kdrvale :£5-20%

kaldumine

Vérvide muutumine : kollane — miintroheline
Temperatuur :5°C kuni 35 °C

Niiskus: < 20 mg/L (20 mg/L vastavalt 100 % Shuniiskusele

23 °C juures)

Korrigeerimistegur: F = 1013/tegelik 6hurdhk (hPa)

2 Reageerimisprintsiip

Etanool + metallorgaaniline (ihend — roheline reaktsioonitoode
3 Eeldused

Torukeste ja Drageri torukese pumpa funktsioonid Uhtivad
teineteisega. Muude pumpade kasutamine vdib torukeste
korrapérast funktsiooni parssida. Jargige pumba
kasutusjuhendit (tihenduskatse!). Mo6tetulemused kehtivad
ainult modtmise asukoha ja aja kohta.

4 Mootmine ja tulemuste analiilisimine

HOIATUS

Torukese koik otsad peavad olema ara murtud. Vastasel
juhul ei ole md&tmine véimalik. Torukese kasutamisel peab
nool naitama pumba suunas.

1. Murdke torukese mélemad valimised otsad torukese avaja
abil ara.

. Asetage toruke tihedalt pumba sisse. Nool naitab pumba

suunas.

. Imege 6hu- vi gaasiproov torukesest |abi.

Jalgige viivitamatult kogu varvi muutumist.

. Korrutage tulemus dhurdhu korrigeerimisteguriga.

Arvestage voimalike risttundlikkustega.

<10 °C juures mddtmisel muutub varv punakamaks ja seda

tuleb hindamisel arvestada kogu pikkuses.

. Loputage pumpa pérast selle kasutamist dhuga.

5 Interferents

Erinevate alkoholide eristumine ei ole véimalik. Metanooli ja

tetrahtidrofuraan kuvatakse sarnase tundlikkusega. Suurema

molekuliarvuga alkoholid kuvatakse méargatavalt vaiksema

tundlikkusega. < 250 ppm atsetaldehiiidi ja < 200 ppm kstilooli

ei kuvata. Alifaatseid bensiini stisivesinikke, ketoone, estreid,

eetreid, halogeensusivesinikke ning formaldehiilide, bensoole ja

tuloole ei kuvata.

6 Lisateave

Pakendirullil on kirjas tellimusnumber, séilivuskuupéaeyv,

ladustamistemperatuur ja seerianumber. Kiisimuste korral tuleb

esitada seerianumber. Torukese kalibreerimine kehtib etanooli

kohta &hus 20 °C temperatuuri ja 10 mg/L dhuniiskuse juures.

7 Drager X-act 5000 uuendamine

Drager x-act 5000 automaatse torukeste pumba

vootkoodifunktsiooni kasutamiseks tuleb vajaduse korral Drager

x-act 5000 torukeste andmebaasi uuendada. Selleks jargige

aadressil www.draeger.com/software_xact olevaid juhiseid.
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MARKUS

Sailivuskuupdeva méddumisel ei ole lubatud torukest
enam kasutada. Toruke tuleb vastavalt kohalikele
jaatmekaitluseeskirjadele kasutuselt kdrvaldada voi
pakend tagastada. Hoidke torukesi volitamata isikute eest
turvalises kohas.

|SPEJIMAS
Vamzdelio turinys pasizymi toksinémis / ésdinanéiomis
savybémis, nepraryti, saugoti nuo patekimo ant odos ir
akis. Bukite atsargus atidarydami, gali atskilti ir atSokti
stiklo.

1 Naudojimo sritis / aplinkos salygos

Etanoliui ore ir techninése dujose nustatyti.

Matavimo diapazonas : nuo 100 iki 3000 ppm
Eigos daznis (n) 16

Matavimo trukmé : apie 1,5 min
Standartinis nuokrypis :£5-20%

Spalvos pokytis : geltona — métos zZalia
Temperattra :nuo 5 °C iki 35 °C

Drégnis: < 20 mg/L (20 mg/L atitinka 100 % santykinj drégnj,
esant 23 °C)

Koregavimo koeficientas: F = 1013/faktinis oro slégis (hPa)

2 Reakcijos principas

Etanolis + metalorganinis junginys — Zalias reakcijos produktas
3 Salygos

Vamzdeliy ir ,Drager” vamzdeliy siurblio veikimas yra
tarpusavyje suderintas. Naudojant kitus siurblius, vamzdeliy
veikimui gali bati pakenkta. Laikykités siurblio naudojimo
instrukcijos (sandarumo testas!). Matavimo verté galioja tik
Sio matavimo vietai ir laikui.

4 Matavimo atlikimas ir vertinimas

|SPEJIMAS

Visi vamzdelio smaigaliai turi bati nulauzti, kitaip matuoti
nejmanoma. |stacius vamzdelj rodyklé turi bati nukreipta j
siurblj.

. Abu i$orinius vamzdelio smaigalius nulauzkite ,Drager*
vamzdeliy atidarytuvu.

. Glaudziai jstatykite vamzdelj j siurblj. Rodyklé nukreipta j
siurblj.

. Vamzdeliu jsiurbkite oro arba dujy mégin;.

. 18 karto nuskaitykite visg spalvos pasikeitimo ilgj.

. Verte padauginkite i$ oro slégio koregavimo koeficiento.

. Atsizvelkite | galimus trukdzius.

. Matuojant < 10 °C reikia stebéti rausvos spalvos kitima, kurj
reikia kartu nuskaityti norint jvertinti bendrg spalvos keitimo
ilgj.

8. Po naudojimo pravalykite siurblj su oru.

5 Trukdziai

Diferencijuoti jvairius alkoholius nejmanoma. Metanolis ir

tetrahidrofuranas rodomi panasiu jautrumu. Stambiamolekuliniai

alkoholiai rodomi stipriai mazéjanciu jautrumu. < 250 ppm
acetaldehido ir < 200 ppm ksileno nerodoma. Alifatiniai benzino
angliavandeniliai, ketonai, esteris, eteris, alkilhalidai, taip pat
formaldehidas, benzenas ir toluenas nerodomi.

6 ISsamesné informacija

Ant pakuotés banderolés nurodytas uzsakymo numeris,
tinkamumo terminas, sandéliavimo temperatira ir serijos
numeris. I8kilus klausimams nurodykite serijos numer;.
Vamzdelio kalibravimas galioja etanoliui ore, esant 20 °C ir
10 mg/L drégniui.

7 ,Drager X-act 5000 naujinimas

Automatinio vamzdeliy siurblio ,Dréger X-act 5000“ brak$ninio
kodo funkcijai naudoti reikia atnaujinti ,Drager X-act 5000“
vamzdeliy duomeny banka. Vadovaukités instrukcijomis,
pateiktomis www.draeger.com/software_xact.

Nouksw N

PRANESIMAS

Pasibaigus tinkamumo terminui vamzdelio nebenaudokite.
Vamzdelius utilizuokite pagal vietinius reikalavimus arba
grazinkite pakuotéje. Laikykite pasaliniams neprieinamoje
vietoje.
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UZMANIBU!

Caurulites saturam piemit toksiska / kodiga iedarbiba,
tadé| nedrikst to norit un pielaut ta saskari ar adu vai acim.
AtvérSana javeic piesardzigi, jo var atdaltties stikla
Skembas.

1 LietoSanas joma / apkartéjie nosacijumi
Etanola klatbatnes noteik§ana gaisa un tehniskajas gazes

Mérijumu diapazons :no 100 Iidz 3000 ppm
Gajienu skaits (n) 16

Mérijuma ilgums :apm. 1,5 min

Standarta pielaide 1£5-20%

Krasas maina : dzeltena — piparmétru zala
Temperatira :no5°Clidz 35°C

Mitrums: < 20 mg/L (20 mg/L atbilst 100 % rel. mitrumam pie
23 °C)

Korekcijas koeficients: F = 1013/faktiskais gaisa spiediens (hPa)
2 Reakcijas princips

Etanols + metala organiskie savienojumi — zal$ reakcijas
produkts

3 PriekSnoteikumi

Caurulites un Drager caurulites stikna darbibas principi ir
savstarpéji saskanoti. Citu siknu izmanto$ana var nelabvélgi
ietekmét caurulites funkcijas. Jaievéro sukna lietoSanas
instrukcijas noradijumi (hermétiskuma tests!). Mérijuma
rezultats attiecas tikai uz konkréto mérijuma vietu un laiku.

4 Mérijuma veik$ana un rezultata novértéjums

UZMANIBU!

Visiem caurulites smailajiem galiem jabat nolauztiem,
pretéja gadijuma mérijums nebds iesp&jams. Caurulites
ievietoSanas laika bultinai jabat pavérstai pret sakni.

. Caurulites atvéréja janolauz abi caurulites aré&jie gali.

. Caurultte blivi jaievieto siknT. Bultina ir pavérsta pret stkni.
JaiesUc gaisa vai gazes paraugs caurulité.

. Talt janolasa krasas mainas posms visa garuma.

. Lielums jasareizina ar gaisa spiediena korekcijas koeficientu.
Janem veéra iesp&jamie jutiguma traucéjumi.

. Mérfjumiem < 10 °C novérojama sarkaniga nokrasa, kura
janem véra, veicot krasojuma kopéja garuma analizi.

. Péc lietoSanas stknis jaizskalo ar gaisu.

5 Jutiguma traucéjumi

Dazadu spirtu diferencé$ana nav iespéjama. Metanols un
tetrahidrofurans tiek radtti ar Iidzigu jutibu. Augstmolekularie
spirti tiek radti ar strauji samazino$os jutibu. <250 ppm
acetaldehids un < 200 ppm ksilols netiek raditi. Alifatiskie
benzina ogladenrazi, ketoni, esteri, &teris, halogénog|tdenrazi,
ka arT formaldehids, benzols un toluols netiek radti.

6 Papildu informacija

Uz iepakojuma bandroles ir noradits pasatijuma numurs,
deriguma termin$, uzglabasanas temperatdra un sérijas
numurs. Jautajumu gadijuma janorada sérijas numurs.
Caurulites kalibréSana attiecas uz etanolu gaisa pie 20 °C un
10 mg/L mitruma.

7 Drager X-act 5000 atjauninasana

Lai izmantotu automatisko caurulites sikna Drager X-act 5000
svitrkoda funkciju, nepiecieS$amibas gadijuma veiciet Drager
X-act 5000 cauruli$u datu bazes atjauninasanu. Lai to izdaritu,
sekojiet noradém vietné www.draeger.com/software_xact.
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NORADIJUMS

Péc deriguma termina beigdm cauruliti vairs nedrikst
lietot. Caurulite jautilizé saskana ar vietéjiem noteikumiem
vai janodod atpakal kopa ar iepakojumu. Jauzglaba drosa
vieta, kas nav pieejama nepiederoSam personam.
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For AU, CA, GB, US Driger-Tube® and for DE, AT, CH Driiger-Réhrchen® are registered trademarks of Dréger.




