
Medición de 
oxígeno precisa
—
Consumibles y accesorios hospitalarios
Sensores de oxígeno
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Suministrar suficiente oxígeno al cuerpo es una de las tareas más importantes a la hora de ventilar a los pacientes. 
Los sensores de oxígeno juegan un papel crucial al respecto, pues miden y monitorizan de forma continua la 
concentración de oxígeno en el gas inspiratorio y espiratorio durante la incubación, anestesia o ventilación. 
Una monitorización insuficiente o incorrecta del oxígeno durante la ventilación puede provocar una serie de 
complicaciones al paciente, tales como:

• Hipoxia: niveles bajos de oxígeno en los tejidos.
• Hipoxemia: niveles anormalmente bajos de oxígeno en la sangre arterial.
• Hiperoxia: exceso de oxígeno en los tejidos y los órganos.

Una medición precisa del oxígeno con la ayuda de sensores de O2 puede ayudar a evitar estas complicaciones al 
detectar tempranamente niveles bajos o altos de oxígeno. Esto le permite adoptar medidas para mejorar el suministro 
de oxígeno.

Nuestros sensores de oxígeno son sensores de oxígeno electroquímicos no 
consumibles que funcionan de acuerdo con el mismo principio que el de una 
bomba de oxígeno. En el electrolito hay un electrodo de medición, un electrodo 
de referencia y un contraelectrodo.
Se accionan electrónicamente usando un potenciostato a fin de reducir el oxígeno 
en el electrodo de medición:

O2 + 4H+ +4e- → 2H2O

Al mismo tiempo, el agua se electroliza en el contraelectrodo:
2H2O → O2 + 4H+ +4e-

El oxígeno que llega al lado de medición del sensor regresa al lado del 
contraelectrodo, sin que haya cambiado el sensor. Esto produce una corriente 
eléctrica proporcional a la presión parcial de O2 en el gas que se está 
monitorizando, dependiendo del flujo de gas.

¿Cómo funciona?
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Lograr una gran precisión
Nuestros sensores* de O2 ofrecen una medición muy 
precisa para que usted pueda centrarse en lo más 
importante: sus pacientes.

• Intervalo de medición: de 0 a 100 % vol. de O2

• Diseñados para cumplir la norma ISO 80601-2-55
• Tiempo de respuesta muy rápido de menos de 

1 segundo (normalmente 500 ms) con gran precisión
• Larga vida útil de hasta 6 años, sin sacrificar la 

precisión

*Los componentes electrónicos necesarios, incluido el potenciostato, 
pueden adquirirse en Dräger o diseñarse utilizando un esquema 
electrónico de muestra. También se pueden utilizar front-ends 
analógicos (AFE) para sensores electroquímicos.

Protección del medioambiente
Estamos comprometidos con ofrecer unos productos 
de calidad excelente y no nos detenemos ahí. 
También asumimos la responsabilidad de ofrecer 
productos sostenibles para reducir nuestro impacto 
sobre el medio ambiente.

Por eso hemos introducido programas de reciclaje 
de sensores** para nuestros sensores de O2 que nos 
permiten recuperar valiosos metales y reducir la 
huella de carbono del producto.

**Este servicio no está disponible en todo el mundo. Póngase en 
contacto con su representante local de Dräger para obtener más 
información.

Proporcionar una gran fiabilidad
Poder confiar en el equipo que usa en su trabajo 
diario es vital para prestar a sus pacientes los 
cuidados y la atención que merecen. 
Gracias a su diseño compacto, nuestros sensores 
ocupan el mínimo espacio posible en sus dispositivos. 
Ofrecen resultados de medición precisos y fiables 
en los que puede confiar en una amplia variedad 
de condiciones de trabajo (de 5 a 50 °C [temporal]) 
y en diversas aplicaciones como ventilación, 
anestesia y cuidados neonatales.

Nuestros sensores se fabrican en condiciones de 
producción estables y con unos elevados requisitos 
de calidad de acuerdo con las normas y requisitos 
internacionales (p.ej., la directiva RoHS).


