
Senzori de O2
Consumabile și accesorii

Senzori de O2 pe care vă puteți baza. Furnizarea unei cantități suficiente
de oxigen pentru organism este cea mai importantă sarcină în cazul
ventilării pacienților. Senzorii de oxigen joacă în mod clar un rol esențial în
acest sens, deoarece măsoară și monitorizează continuu nivelul de oxigen
al gazului respirat, ceea ce constituie un parametru respirator esențial.
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Senzori de O2

Senzorii de oxigen joacă un rol esențial în monitorizarea pacienților ventilați, deoarece măsoară și monitorizează
continuu nivelul de oxigen al gazului respirat. Importanța acestui parametru se reflectă în numărul de indicații
și recomandări existente. Senzorii de oxigen Dräger respectă cerințele naționale și internaționale relevante. În
plus, au fost testați pe scară largă și adaptați să funcționeze perfect cu dispozitivele și sistemele Dräger. Acest
lucru este deosebit de important pentru reducerea la minimum a riscului pentru pacienți și utilizatori.

Echipamente originale Dräger

Senzorii noștri au fost concepuți special pentru utilizarea cu dispozitivele noastre de anestezie și ventilație și
asigură cele mai înalte niveluri posibile de precizie, durabilitate, fiabilitate și funcționalitate. Echipamentele
noastre originale oferă standarde de înaltă calitate pentru mediile și fluxurile dvs. de lucru.

Senzorii de O2 Dräger oferă:

‒ Compatibilitate 100% cu dispozitivele și sistemele Dräger
‒ Precizie înaltă de măsurare la standarde de calitate peste medie și testare completă
‒ În conformitate cu cerințele naționale și internaționale relevante

Capsula senzorului de O2

Capsula electrochimică a senzorului de O2 a fost introdusă pe piață în 1977 ca mijloc de măsurare
și monitorizare a concentrației de O2 inspirat la aparatele de anestezie și ventilație. De atunci, peste
 1,6 milioane* de unități au fost produse și livrate în locații din întreaga lume. Acest senzor este utilizat în
continuare, de exemplu, în gama Fabius, Babylog 8000+ și Oxylog. Capsulele senzorilor de O2 au o durată de
viață mai mare de 12 luni.

Design și funcționalitate:

Capsulele senzorilor de O2 Dräger sunt instrumente electrochimice pentru măsurarea presiunii parțiale de O2.
Acestea funcționează pe principiul unei celule galvanice. Amestecul de gaze de monitorizat se dispersează
printr-o membrană din material plastic în electrolitul lichid al senzorului. Electrolitul conține un electrod
funcțional (electrod auriu) și un contra-electrod (electrod cu plumb). Materialele electrolitului și electrodului
sunt selectate cu atenție pentru a reduce în mod electrochimic oxigenul de monitorizat pe electrodul funcțional.

O2 + 2H2O + 4e- → 4OH

Simultan, contra-electrodul este oxidat:

2Pb → 2Pb2+ + 4e-
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Acest lucru produce un curent care curge prin senzor, care este proporțional cu presiunea parțială de O2 din
amestecul de gaze monitorizate.

Gama de senzori OxyTrace

Gama de produse include trei senzori pentru utilizări diferite, OxyTrace A fiind utilizat cu Zeus, OxyTrace VE cu
gama Savina și OxyTrace Incu cu Caleo. Senzorii sunt realizați din cele mai mici componente, în format „XS” și
măsoară doar 20 mm în diametru și 34 mm în înălțime. Durata de viață a senzorilor OxyTrace este mai mare de
30 de luni și s-au dovedit a fi stabili tehnic încă de la prima lor introducere pe piață în 1999.

Design și funcționalitate:

Senzorii OxyTrace sunt senzori de oxigen electrochimici, reutilizabili, care funcționează pe principiul unei
pompe de oxigen. Există un electrod de măsurare, un electrod de referință și un contra-electrod în electrolit.
Aceștia sunt acționați electronic folosind un comutator potențiostat, astfel încât oxigenul este redus pe
electrodul de măsurare:

O2 + 4H+ +4e- → 2H2O

Simultan, apa este electrolizată pe contra-electrod:

2H2O → O2 + 4H+ +4e-

Per total, oxigenul care sosește pe partea de măsurare a senzorului este apoi returnat pe partea electrodului,
fără ca senzorul să fie schimbat. Acest lucru produce un curent electric care, în funcție de afluxul de gaz, este
proporțional cu concentrația de O2 din gazul monitorizat.

Senzor de O2 Oxycell

Senzorul Oxycell Dräger face parte din cea mai nouă generație și conține cele mai mici elemente în format
„XXS”, cu un timp de răspuns foarte rapid, sub 1 secundă. Acești senzori funcționează în același fel ca senzorii
OxyTrace, pe principiul unei pompe de oxigen.

Integrarea senzorilor de O2 Oxycell în generațiile noi și planificate de dispozitive, spre exemplu în domeniul
terapiei termice de la Dräger IncuWarmer Babyleo® TN500, stabilește parcursul tendinței către senzori
miniaturizați și reutilizabili. Durata lor de viață testată este în prezent de 24 de luni.
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Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

Producător
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germania

ROMANIA
Dräger Medical Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel +40 21 233 10 60
Fax +40 21 233 11 30
office.bucuresti@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact
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Capsula senzorului de
O2

OxyTrace INCU OxyTrace A / VE Senzor de O2 Oxycell

Domeniul de măsurare între 0 și 100 vol. %
oxigen

0-80 vol. % O2 între 0 și 100 vol. %
oxigen

între 0 și 100 vol. %
oxigen

T10-90 timp de răspuns 20 sec. 15 sec. 5 sec. < 800 ms
Temperatura de
funcționare

între 15 și 40 °C între 18 și 45 °C între 0 și 50 °C între 5 și 50 °C

Temperatura de
depozitare

între -20 și 40 °C între -20 și 50 °C între -20 și 50 °C între -20 și 50 °C

Dimensiuni Diametru 28 mm,
înălțime 22 mm

Diametru 20 mm,
înălțime 33,6 mm

Diametru 20 mm,
înălțime 33,6 mm

Înălțime 15 mm, lățime
20,4 mm,
lungime 31 mm

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

Capsula senzorului de O2 (Evita® XL, Evita® 4 edition, Evita® 2

dura, Babylog® 8000 plus, Fabius Family)

6850645

OxyTrace INCU (Caleo®) MX01050

OxyTrace A (Zeus® Infinity® Empowered) 6871028
OxyTrace VE (Savina Family) MX01049
Senzor de O2 Oxycell TN (Babyleo® TN500) 6873065

Senzor de O2 Oxycell A (Atlan® A300/A300 XL) 6872666


