
Αισθητήρες O2

Αισθητήρες O2 που μπορείτε να εμπιστεύεστε. Η παροχή επαρκούς
οξυγόνου στον οργανισμό είναι η πιο σημαντική εργασία κατά τον αερισμό
των ασθενών. Οι αισθητήρες οξυγόνου διαδραματίζουν σαφώς ζωτικό
ρόλο καθώς μετρούν και παρακολουθούν διαρκώς την περιεκτικότητα του
αναπνευστικού αερίου σε οξυγόνο, μια βασική αναπνευστική παράμετρο.
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Αισθητήρες O2

Οι αισθητήρες οξυγόνου διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παρακολούθηση των ασθενών υπό αερισμό, καθώς
μετρούν και παρακολουθούν την περιεκτικότητα του αναπνευστικού αερίου σε οξυγόνο, σε συνεχή βάση.
Η σημασία αυτής της παραμέτρου αντανακλάται στον αριθμό των υφιστάμενων κατευθυντήριων οδηγιών και
συστάσεων. Οι αισθητήρες οξυγόνου Dräger συμμορφώνονται με τις σχετικές εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις.
Επιπλέον, έχουν ελεγχθεί εκτενώς και έχουν προσαρμοστεί ώστε να λειτουργούν άψογα με τις συσκευές και τα
συστήματα της Dräger, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τους ασθενείς και
τους χρήστες.

Αυθεντικά προϊόντα Dräger

Οι αισθητήρες μας είναι ειδικά ανεπτυγμένοι για χρήση με τις συσκευές αναισθησίας και αερισμού μας, ενώ έχουν
συντονισμένα χαρακτηριστικά για τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ακρίβειας, ανθεκτικότητας,
αξιοπιστίας και λειτουργικότητας. Τα αυθεντικά προϊόντα μας παρέχουν πρότυπα υψηλής ποιότητας για τα
περιβάλλοντα και τις ροές εργασίας σας.

Οι αισθητήρες O2 της Dräger προσφέρουν:

‒ 100 % συμβατότητα με τις συσκευές και τα συστήματα Dräger
‒ Υψηλή ακρίβεια μέτρησης με πρότυπα ποιότητας άνω του μέσου όρου και ολοκληρωμένους ελέγχους
‒ Συμμόρφωση με τις σχετικές εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις
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Κάψουλα αισθητήρων O2

Η κάψουλα ηλεκτροχημικών αισθητήρων O2 κυκλοφόρησε στην αγορά το 1977 ως μέσο μέτρησης και
παρακολούθησης της συγκέντρωσης O2 εισπνοής σε συσκευές αναισθησίας και αναπνοής. Έκτοτε, πάνω από
 1,6 εκατομμύρια* μονάδες έχουν παραχθεί και διανεμηθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο αισθητήρας εξακολουθεί
να χρησιμοποιείται, για παράδειγμα στη σειρά Fabius, στο Babylog 8000+ και στο Oxydig. Οι κάψουλες
αισθητήρων O2 έχουν ωφέλιμη διάρκεια ζωής πάνω από 12 μήνες.

Σχεδιασμός και λειτουργία:

Οι κάψουλες αισθητήρων O2 της Dräger είναι ηλεκτροχημικά όργανα για τη μέτρηση της μερικής πίεσης O2.
Λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή του γαλβανικού στοιχείου. Το προς παρακολούθηση μείγμα αερίων διαχέεται
μέσω μιας πλαστικής μεμβράνης στον υγρό ηλεκτρολύτη του αισθητήρα. Ο ηλεκτρολύτης περιέχει ένα ηλεκτρόδιο
εργασίας (ηλεκτρόδιο χρυσού) και ένα αντιηλεκτρόδιο (ηλεκτρόδιο μολύβδου). Ο ηλεκτρολύτης και τα υλικά του
ηλεκτροδίου επιλέγονται προσεκτικά για την ηλεκτροχημική αναγωγή του προς παρακολούθηση οξυγόνου στο
ηλεκτρόδιο εργασίας.

O2 + 2H2O + 4e- → 4OH

Ταυτόχρονα, το αντιηλεκτρόδιο οξειδώνεται:

2Pb → 2Pb2+ + 4e-

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ροή ρεύματος μέσω του αισθητήρα, το οποίο είναι ανάλογο της μερικής πίεσης O2 στο
προς παρακολούθηση μείγμα αερίων.
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Σειρά αισθητήρων OxyTrace

Η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει τρεις αισθητήρες για διαφορετικές χρήσεις, με τον OxyTrace A να χρησιμοποιείται
με το Zeus, τον OxyTrace VE με τη σειρά Savina και τον OxyTrace Incu με το Caleo. Οι αισθητήρες
κατασκευάζονται από τα μικρότερα εξαρτήματα αισθητήρων, σε μορφή «XS», και έχουν διάμετρο μόλις 20 mm και
ύψος 34 mm. Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των αισθητήρων OxyTrace είναι πάνω από 30 μήνες και έχει αποδειχθεί ότι
είναι τεχνικά σταθεροί από την πρώτη τους κυκλοφορία στην αγορά το 1999.

Σχεδιασμός και λειτουργία:

Οι αισθητήρες OxyTrace είναι ηλεκτροχημικοί μη αναλώσιμοι αισθητήρες οξυγόνου που λειτουργούν σύμφωνα
με την αρχή της αντλίας οξυγόνου. Υπάρχει ένα ηλεκτρόδιο μέτρησης, ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς και ένα
αντιηλεκτρόδιο στον ηλεκτρολύτη. Ο χειρισμός αυτών των ηλεκτροδίων γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση ενός
διακόπτη ποτενσιοστάτη, έτσι ώστε το οξυγόνο να ανάγεται στο ηλεκτρόδιο μέτρησης:

O2 + 4H+ +4e- → 2H2O

Ταυτόχρονα, το νερό ηλεκτρολύεται στο αντιηλεκτρόδιο:

2H2O → O2 + 4H+ +4e-

Συνολικά, το οξυγόνο που φτάνει στην πλευρά μέτρησης του αισθητήρα επιστρέφει στη συνέχεια στην πλευρά
του αντιηλεκτροδίου, χωρίς να αλλάξει ο αισθητήρας. Έτσι παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο, ανάλογα με την
εισροή αερίου, είναι ανάλογο της συγκέντρωσης O2 στο προς παρακολούθηση αέριο.

Αισθητήρας O2 Oxycell

Ο αισθητήρας Oxycell της Dräger ανήκει στη νεότερη γενιά και περιέχει τα μικρότερα στοιχεία αισθητήρα σε μορφή
«XXS», με πολύ γρήγορο χρόνο απόκρισης κάτω του 1 δευτερολέπτου. Αυτοί οι αισθητήρες λειτουργούν με τον ίδιο
τρόπο όπως οι αισθητήρες OxyTrace, σύμφωνα με την αρχή της αντλίας οξυγόνου.

Η ενσωμάτωση των αισθητήρων O2 Oxycell σε μελλοντικές και νέες γενιές συσκευών, για παράδειγμα στον τομέα
της θερμοθεραπείας με το Dräger IncuWarmer Babyleo® TN500, θέτει την τάση προς τους μικροσκοπικούς και μη
αναλώσιμους αισθητήρες. Η ελεγμένη ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους επί του παρόντος είναι 24 μήνες.
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Κάψουλα αισθητήρων
O2

OxyTrace INCU OxyTrace A / VE Αισθητήρας O2 Oxycell

Εύρος μέτρησης 0 έως 100 Vol.%
οξυγόνου

0-80 Vol% O2 0 έως 100 Vol.%
οξυγόνου

0 έως 100 Vol.%
οξυγόνου

T10-90 χρόνος απόκρισης 20 δευτ. 15 δευτ. 5 δευτ. < 800 ms
Θερμοκρασία λειτουργίας 15 έως 40 °C 18 έως 45°C 0 έως 50°C 5 έως 50 °C
Θερμοκρασία
αποθήκευσης

-20 έως 40 °C -20 έως 50°C -20 έως 50°C -20 έως 50 °C

Διαστάσεις Διάμετρος 28 mm, ύψος
22 mm

Διάμετρος 20 mm, ύψος
33,6 mm

Διάμετρος 20 mm, ύψος
33,6 mm

Ύψος 15 mm, πλάτος
20,4 mm, μήκος 31 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

Κάψουλα αισθητήρων O2 (Evita® XL, έκδοση 4 του Evita®, Evita® 2

dura, Babylog® 8000 plus, οικογένεια προϊόντων Fabius)

68 50 645

OxyTrace INCU (Caleo®) MX01050

OxyTrace A (Zeus® Infinity® Empowered) 68 71 028
OxyTrace VE (οικογένεια προϊόντων Savina) MX01049
Αισθητήρας O2 Oxycell TN (Babyleo® TN500) 68 73 065

Αισθητήρας O2 Oxycell A (Atlan® A300/A300 XL) 68 72 666
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Κατασκευαστής:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Γερμανία

GREECE
Draeger Hellas S.A
150 El. Venizelou Str.
142 31, Nea Ionia
Tel +30 210 28 21 809
Fax +30 210 28 21 214
greece.medical@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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