
  

1 Kasutusotstarve
Õliudu (õliaerosooli) tuvastamine õhus.

2 Reageerimise põhimõte
Õliudu eraldatakse filtreerimiskihil. Pärast sorptsiooni lagundatakse õli kontsenteeritud 
väävelhappega katalüsaatori abil. Seejuures tekivad tumedad reageerimissaadused, mille 
värviintensiivsust mõõdetakse.

3 Mõõtmine ja analüüsimine
1. Tagage mõõtmiskohas korralik valgustus.
2. Purustage mõlemad indikaatortoru teravikud Drägeri indikaatortoru avajaga. (Olge 

avamisel ettevaatlik, klaasikillud võivad eemale paiskuda.)
3. Lükake Drägeri indikaatortoru tihedalt Drägeri indikaatortoru pumpa. Nool peab osutama 

Drägeri indikaatortoru pumba poole (4), vastasel korral pole mõõtmine võimalik.
4. Imege õhu- või gaasiproov läbi indikaatortoru (n=100).
5. Tõmmake Drägeri indikaatortoru Drägeri indikaatortoru pumbast välja.
6. Painutage indikaatortoru umbes 45° kahe musta punktiga tähistatud murdekoha (1) juures, 

et reaktsiooniampull (3) avada.
7. Hoidke indikaatortoru vertikaalselt (kirjapind üleval), nii et ampulli vedelik saaks erikangas 

filtrikihile mõjuda (mõjuaeg umbes 1 minut).
8. Seejärel paisake ampulli vedelik kergete viibutustega noole suunas vahekihile ja imege 

lisaks Drägeri indikaatortoru pumbaga 15 mm näidikukihile.
9. Loputage Drägeri indikaatortoru pumpa pärast kasutamist õhuga, eemaldage selleks 

Drägeri indikaatortoru ja imege 3–4 vajutuse jagu puhast õhku sisse.

4 Analüüs
Analüüs: analüüsige näidikukihi värvimuutust värvistandardi alusel (vaadake vaheväärtuseid).

5 Tehnilised andmed

6 Keskkonnatingimused

7 Jäätmekäitlus
Drägeri indikaatortoru pakendil on andmed tellimisnumbri, säilivusaja, ladustamistemperatuuri 
ja seerianumbri kohta. Utiliseerige Drägeri indikaatortoru kohalike jäätmekäitluseeskirjade 
kohaselt. Ärge hoidke lastele ja volitamata isikutele kättesaadavas kohas.

8 Küsimuste korral
Kui teil tekib küsimusi või probleeme Drägeri indikaatortoru õige kasutamise kohta, võtke 
ühendust oma Drägeri ettevõttega või esindusega. Kliendid USAs: helistage ettevõtte Dräger 
tasuta numbrile 1-800-437-2437.

 

1 Naudojimo paskirtis
Patvirtinti tepalų rūko (aerozolio) buvimą ore.

2 Reakcijos principas
Tepalų rūkas nusėda ant filtravimo sluoksnio. Prijungus sorpciją tepalus suskaido koncentruota 
sieros rūgštis, esanti katalizatoriuje. Taip atsiranda tamsios spalvos reakcijos produktai, ir 
spalvos intensyvumą galima išmatuoti.

3 Atlikite ir įvertinkite matavimą
1. Įsitikinkite, kad matavimo zona yra gerai apšviesta.
2. Nulaužkite abu vamzdelio galus su „Dräger“ vamzdelių atidarikliu. (Nulaužkite atsargiai, 

nes gali būti išsviestų stiklo šukių.)
3. „Dräger“ indikatorinį vamzdelį sandariai įstatykite į „Dräger“ vamzdelių siurblį. Rodyklė turi 

būti nukreipta į „Dräger“ vamzdelių siurblį (4), priešingu atveju matavimas bus 
neįmanomas.

4. Įsiurbkite oro arba dujų mėginį per vamzdelį (n=100).
5. Ištraukite „Dräger“ indikatorinį vamzdelį iš „Dräger“ vamzdelių siurblio.
6. Palenkdami vamzdelį maždaug 45° kampu ties 2 juodai paženklintomis perlaužimo 

vietomis (1) atidarykite ampulę su reagentu (3).
7. Laikykite vamzdelį vertikaliai (rašymo paviršiumi į viršų), kad ampulės skystis galėtų patekti 

ant filtravimo sluoksnio iš specialios medžiagos (leiskite paveikti apie 1 minutę).
8. Po to ampulės skystį lengvai stuktelėdami rodyklės kryptimi nukreipkite ant tarpinio 

sluoksnio ir su „Dräger“ vamzdelių siurbliu įsiurbkite apie 15 mm ant indikacinio sluoksnio.
9. „Dräger“ vamzdelių siurblį po naudojimo prapūskite oru, po to išimkite „Dräger“ indikatorinį 

vamzdelį ir įsiurbkite 3–4 taktus šviežio oro.

et Teie ohutuse nimel

HOIATUS

JÄRGIGE SURMA VÕI RASKETE VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS
JÄRGMISI OHUTUSJUHISEID.
 Kasutage Drägeri indikaatortoru ainult siis, kui
– olete sellest kasutusjuhendist (Drägeri indikaatortoru) ning Drägeri indikaatortoru pumba 

kasutusjuhendist täielikult aru saanud ning suudate juhiseid järgida;
– teie tööandja on teile andnud Drägeri indikaatortoru õige kasutamise jaoks vajalikud juhised;
– olete oma tööandjale praktiliselt näidanud, et oskate Drägeri indikaatortorusid õigesti 

kasutada!
 Drägeri indikaatortoru sisu on mürgine ja söövitav. Ärge alla neelake. Vältige silma ja nahale 

sattumist.
 Kasutage Drägeri indikaatortoru ainult otstarbekohaselt (vt allpool „Kasutusotstarve”)!
 Kontrollige iga kord enne mõõtmist Drägeri indikaatortoru pumba tihedust mõne kasutamata 

Drägeri indikaatortoruga, et vältida võimalikke valesid näitusid.
 Murdke mõlemad Drägeri indikaatortoru teravikud ära, enne kui paigaldate Drägeri 

indikaatortoru pumba sisse, kuna vastasel korral pole võimalik mõõta!
 Drägeri indikaatortoru kasutamisel peab must nool osutama Drägeri indikaatortoru pumba 

poole, kuna vastasel korral pole mõõtmine võimalik.
 Drägeri indikaatortoru sisaldab vedelikuga täidetud klaasampulli (3), mis tuleb purustada 

mõõtmise ajal, vastasel korral pole mõõtmistulemuse saamine võimalik!
 Kontrollige pärast sisemise klaasampulli purustamist Drägeri indikaatortoru painutamisega, 

kas indikaatortoru kaitseümbris (2) on terve. Katkist Drägeri indikaatortoru ei tohi kasutada!
 Kasutage valede näitude vältimiseks ainult selliseid Drägeri indikaatortorusid, mille 

säilivusaeg on kehtiv (vt pakendit) ja mida on eranditult hoitud ettenähtud 
temperatuurivahemikus (vt pakendit)!

 Kasutage eranditult Drägeri indikaatortoru pumbaga, kuna teiste tootjate pumpade 
kasutamisel võivad näidud olla valed!

HOIATUS

Õliauru ei näidata.
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ampula ar šķidru preparātu
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Mõõtmisvahemik: 1–10 mg/m3 Vajutuste arv (n): 100 

Standardhälve: ±30% Värvimuutus: valge → pruun

Mõõtmise kestus: u 25 min

Korrektsioonitegur: F = 1013 / tegelik õhurõhk (hPa)

Temperatuur: 10 °C kuni 30 °C

Niiskus: < 20 mg/l

lt Jūsų saugumui

ĮSPĖJIMAS

KAD IŠVENGTUMĖTE SUNKAUS SUŽALOJIMO AR NET MIRTIES,
LAIKYKITĖS ŠIŲ SAUGOS NURODYMŲ:
 „Dräger“ indikatorinius vamzdelius naudokite tiktai
– visiškai aiškiai supratę šią naudojimo instrukciją („Dräger“ indikatoriniai vamzdeliai) ir 

„Dräger“ vamzdelių siurblio naudojimo instrukciją bei jų laikydamiesi,
– būdami tinkamai instruktuoti savo darbdavio apie teisingą „Dräger“ indikatorinių vamzdelių 

naudojimą,
– praktiškai įrodę savo darbdaviui, kad mokate teisingai ir saugiai elgtis su „Dräger“ 

indikatoriniais vamzdeliais!
 „Dräger“ indikatorinių vamzdelių turinys yra toksiškas ir ėsdinantis. Nenurykite. Venkite 

sąlyčio su oda ir akimis.
 „Dräger“ indikatorinius vamzdelius naudokite tik pagal jų numatytąją paskirtį (žr. „Naudojimo 

paskirtis“ toliau)!
 Prieš kiekvieną matavimą atlikite „Dräger“ vamzdelių siurblio sandarumo bandymą su 

nepanaudotu „Dräger“ indikatoriniu vamzdeliu, kad gauti parodymai nebūtų netikslūs.
 Abu „Dräger“ indikatorinio vamzdelio galai yra nulaužiami prieš įstatant „Dräger“ vamzdelį į 

„Dräger“ vamzdelių siurblį, todėl pakartotinio matavimo atlikti negalima!
 Įstačius „Dräger“ indikatorinį vamzdelį juoda rodyklė turi rodyti į „Dräger“ vamzdelį, priešingu 

atveju matavimo atlikti negalima.
 „Dräger“ indikatoriniame vamzdelyje yra skysčio pripildyta stiklinė ampulė (3), kurią 

matavimo metu reikia perlaužti; priešingu atveju matavimo atlikti negalima!
 Po to, kai vidinė stiklinė ampulė perlaužiama „Dräger“ indikatorinį vamzdelį lenkiant, 

patikrinkite vamzdelio apsauginę movą (2), ar ji nėra pažeista. Jei yra pažeidimų, „Dräger“ 
indikatorinio vamzdelio nenaudokite!

 Kad gauti matavimai nebūtų netikslūs, „Dräger“ indikatorinius vamzdelius naudokite tik jų 
galiojimo laikotarpiu (žr. galiojimo datą ant pakuotės) ir tik leistiname temperatūrų diapazone 
(žr. pakuotę)!

 Naudokite tik „Dräger“ vamzdelių siurblį, nes naudojant kitų gamintojų siurblius gaunami 
parodymai gali būti netikslūs!

ĮSPĖJIMAS

Tepalų garai neindikuojami.

!
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Kasutusjuhend – 67 33 031
Dräger-Tube® õliudu 1/a
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4 Įvertinimas
Įvertinimas: įvertinkite indikacinio sluoksnio spalvos pakitimą pagal spalvinį standartą (įvertinkite 
tarpines vertes).

5 Techniniai duomenys

6 Aplinkos sąlygos

7 Utilizavimas
Ant „Dräger“ indikatorinio vamzdelio pakuotės yra nurodytas užsakymo numeris, galiojimo 
trukmė, laikymo temperatūra ir serijos numeris. Utilizuokite „Dräger“ indikatorinius vamzdelius 
pagal galiojančius atliekų utilizavimo reikalavimus. Nelaikykite jų vaikams ir neįgaliotiems 
asmenims pasiekiamoje vietoje.

8 Jei turite klausimų
Jei turite klausimų arba problemų dėl teisingo „Dräger“ indikatorinių vamzdelių naudojimo, 
kreipkitės į vietinį „Dräger“ filialą arba atstovą. Klientams JAV: skambinkite „Dräger“ nemokamu 
telefonu 1-800-437-2437.

 

1 Pielietojuma mērķis
Eļļas miglas (eļļas aerosola) noteikšana gaisā.

2 Reakcijas princips
Eļļas migla tiek atdalīta uz filtra slāņa. Pēc sorbcijas aktivizācijas eļļa tiek sadalīta ar 
koncentrētu sērskābi katalizatora klātbūtnē. Procesa laikā rodas tumšas krāsas reakcijas 
produkti un tiek mērīta to krāsas intensitāte.

3 Mērījuma veikšana un izvērtēšana
1. Nodrošiniet, lai mērījumu vieta būtu labi apgaismota.
2. Izmantojot Dräger caurulītes atvēršanas ierīci, nolauziet indikācijas caurulītes abas 

smailes. (Atverot esiet piesardzīgi, jo ir iespējamas stikla šķembas.)
3. Cieši ievietojiet Dräger caurulīti Dräger caurulītes sūknī. Bultiņai jābūt vērstai Dräger 

caurulītes sūkņa virzienā (4); pretējā gadījumā mērījumu nav iespējams veikt.
4. Sūknējiet gaisa vai gāzes paraugu cauri caurulītei (n=100).
5. Izvelciet Dräger caurulīti no Dräger caurulītes sūkņa.
6. Saliecot caurulīti par apm. 45° salaušanas vietā, kas apzīmēta ar 2 melniem punktiem (1) 

atveriet reaģenta (3) ampulu.
7. Turiet caurulīti vertikāli (ar rakstīšanai paredzēto virsmu augšup), lai ampulas šķidrums 

varētu iedarboties uz filtra slāni, kas ir veidots no īpaša auduma (iedarbības laiks - apm. 
1 minūte).

8. Tad ar vieglām sitienu kustībām skalojiet ampulas šķidrumu bultiņas virzienā uz starpslāni, 
un papildus ar Dräger caurulīšu sūkni uzsūknējiet uz indikācijas slāņa apm. 15 mm.

9. Pēc Dräger caurulītes sūkņa izmantošanas izpūtiet to ar gaisu; lai to veiktu, izņemiet 
Dräger caurulīti un iesūknējiet 3–4 uzspiedienus svaiga gaisa.

4 Izvērtēšana
Izvērtēšana: veiciet indikācijas slāņa krāsas izmaiņu izvērtēšanu atbilstoši krāsu standartam 
(nosakiet starpvērtības).

5 Tehniskie dati

6 Apkārtējie apstākļi

7 Utilizācija
Uz Dräger caurulītes iepakojuma ir informācija par pasūtījuma numuru, derīguma termiņu, 
uzglabāšanas temperatūru un sērijas numuru. Utilizējiet Dräger caurulīti saskaņā ar vietējiem 
norādījumiem par utilizāciju. Uzglabājiet vietā, kur izstrādājumam nevar piekļūt bērni un 
nepiederošas personas.

8 Jautājumu gadījumā
Ja rodas jautājumi vai problēmas attiecībā uz pareizu Dräger caurulītes izmantošanu, lūdzu, 
vērsieties savā Dräger pārstāvniecībā vai filiālē. Klientiem ASV: sazinieties ar Dräger, izmantojot 
bezmaksas tālruņa līniju 1-800-437-2437.

Matavimo diapazonas: nuo 1 iki 10 mg/m3 Taktų skaičius (n): 100 

Standartinė paklaida: ± 30 % Spalvos pasikeitimas: balta → ruda

Matavimo trukmė: maždaug 25 min.

Koregavimo 
koeficientas:

F = 1013/faktinis oro slėgis (hPa)

Temperatūra: nuo 10 °C iki 30 °C

Drėgmė: ≥ 20 mg/l

lv Jūsu drošībai

UZMANĪBU

LAI NOVĒRSTU NĀVĒJOŠU VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKU,
IEVĒROJIET TĀLĀK REDZAMOS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS.
 Izmantojiet Dräger caurulīti tikai, ja:
– pilnībā izprotat šo lietošanas instrukciju (Dräger caurulīte), kā arī Dräger caurulītes sūkņa 

lietošanas instrukciju un varat ievērot to nosacījumus;
– darba devējs ir Jūs apmācījis, kā pareizi izmantot Dräger caurulīti;
– esat savam darba devējam praktiski parādījis, ka pārzināt, kā pareizi izmantot Dräger 

caurulīti!
 Dräger caurulītes saturs ir toksisks, kairinošs. Nenorijiet to. Nepieļaujiet, ka tas nonāk uz 

ādas vai acīs.
 Izmantojiet Dräger caurulīti tikai saskaņā ar norādēm par atbilstošu izmantošanu (skatiet 

sadaļu "Pielietojuma mērķis" tālāk)!
 Pirms katra mērījuma veiciet Dräger caurulītes sūkņa hermētiskuma pārbaudi, izmantojot 

nelietotu Dräger caurulīti, lai pārliecinātos, ka nav iespējami nepareizi rādījumi.
 Pirms Dräger caurulītes ievietošanas Dräger caurulītes sūknī nolauziet Dräger caurulītes 

abas smailes, jo citādi mērījumu nav iespējams veikt!
 Ievietojot Dräger caurulīti, melnajai bultai jābūt vērstai Dräger caurulītes sūkņa virzienā, jo 

citādi mērījumu nav iespējams veikt.
 Dräger caurulītē atrodas ar šķidrumu pildīta stikla ampula (3), kas mērījuma laikā ir jāsalauž, 

jo citādi mērījumu veikt nav iespējams!
 Kad, salokot Dräger caurulīti, tiek salauzta iekšpusē esošā stikla ampula, pārbaudiet, vai 

caurulītes aizsargapvalks (2) nav bojāts. Ja Dräger caurulīte ir bojāta, neizmantojiet to!
 Lai novērstu nepareizu rādījumu iespēju, izmantojiet tikai tādu Dräger caurulīti, kuras 

derīguma termiņš nav beidzies (skatiet iepakojumu) un kura ir glabāta tikai norādītajā 
temperatūras diapazonā (skatiet iepakojumu)!

 Izmantojiet tikai ar Dräger caurulītes sūkni, jo, izmantojot citu ražotāju sūkņus, ir iespējami 
nepareizi rādījumi!

UZMANĪBU

Eļļas tvaiki netiek uzrādīti.
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Mērījumu diapazons: 1 - 10 mg/m3 Uzspiedienu skaits (n): 100 

Standarta novirze: ± 30 % Krāsas izmaiņa: balta → brūna

Mērījuma ilgums: apm. 25 min

Korekcijas koeficients: F = 1013/faktiskais gaisa spiediens (hPa)

Temperatūra: no 10 °C līdz 30 °C

Mitrums: < 20 mg/l
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