
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ СМЪРТЕН СЛУЧАЙ ИЛИ ТЕЖКО НАРАНЯВАНЕ, 
СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
• Използвайте тръбичките Dräger, само ако
– сте разбрали напълно това ръководство за работа (тръбички Dräger), 

както и ръководството за работа с аеротеста Navy на Dräger и ако можете 
да ги спазвате,

– сте инструктирани от Вашия работодател за правилната употреба на 
индикаторната тръбичка;

– практически сте показали на Вашия работодател, че владеете правилната 
употреба на индикаторната тръбичка.

• Съдържанието на индикаторната тръбичка е токсично/разяждащо. Не го 
поглъщайте. Не допускайте контакт с кожата и с очите.

• Използвайте тръбичките само по предназначение (вижте 
„Предназначение“).

• Счупете двата върха на тръбичката, преди да я поставите в държача с 
обозначение Масло, тъй като в противен случай не е възможно 
измерване.

• При поставяне на тръбичката черната стрелка трябва да сочи обратно на 
уреда, защото в противен случай измерването е невъзможно.

• Тръбичката съдържа напълнена с течност стъклена ампула (3), която след 
измерването трябва да бъде счупена и изпразнена, тъй като в противен 
случай не е възможно измерване!

• След счупването на вътрешната стъклена ампула чрез огъване на 
тръбичката проверете предпазната обвивка на тръбичката (2) за повреди. 
При повреда не използвайте тръбичката Dräger!

• За да избегнете грешни показания, използвайте само тръбички, които 
имат валиден срок на годност (вижте опаковката) и са били съхранявани 
само в посочения температурен диапазон (вижте опаковката).

1 Предназначение
Определяне на маслени пари и маслена мъгла в газове под налягане и 
специален сгъстен въздух. Калибрирана за измервания на синтетично масло 
01546, военен символ 2190 TEP.
2 Реакционен принцип
Масло + H2SO4 → бледо бежов продукт от реакцията
3 Предпоставки
Използвайте само с аеротест Navy на Dräger. Спазвайте ръководството за 
работа с аеротест Simultan Navy. Полученият с тръбичката резултат от 
измерването позволява оценка на съдържанието на масло във взетата 
проба. За по-точна оценка на съдържанието на масло във въздуха на 
системата под налягане трябва да бъдат взети под внимание времевите и 
пространствени разлики, както и процесите на абсорбиране и десорбиране 
по повърхността.
4 Извършване и анализ на измерването
1 Свържете аеротест Navy на Dräger към компресор или цилиндър за въздух 

под налягане. Кондиционирайте аеротеста в съответствие с указанието за 
употреба (т.е. промивайте 2 до 3 минути).

2 Счупете двата върха на тръбичката в отварачката за тръбички.
3 Поставете веднага тръбичката в укрепването с обозначение „Масло“. 

Стрелката върху тръбичката трябва да сочи по посока на въздушния 
поток. Времето за измерване е 5 минути.

4 След завършване на измерването тръбичката се изважда от аеротеста. 
Счупете вътрешната стъклена ампула, като тръбичката се огъне на около 
45° между двете черни точки (1). Уверете се, че вътрешната стъклена 
ампула действително е счупена.

5 Вкарайте течността с помпата за тръбичка (4) в индикаторния слой. 
Прибл. 10 mm (3/8 in) от индикаторния слой трябва да бъдат омокрени с 
течността от ампулата.

6 Преди оценяване на резултата изчакайте 1 минута.
7 Ако не се появи промяна на цвета, концентрацията на масло във въздуха 

е под 5 mg/m3.
5 Условия на околната среда

6 Кръстосана чувствителност
Други високомолекулни, органични съединения също се показват, но с 
различна чувствителност. Минималното съдържание на различните масла, 
което може да бъде доказано, може да бъде получено по заявка.
7 Отстраняване като отпадък
Опаковката на тръбичките съдържа данни за номера на поръчката, трайност, 
температура на съхранение и сериен номер. Изхвърляйте тръбичките 
съгласно местните разпоредби за утилизация на отпадъците. Съхранявайте 
на място, недостъпно за деца и за неоправомощени.
8 Ако имате въпроси
При въпроси или проблеми по отношение на правилно използване на 
тръбичките се обърнете към Вашия клон или представителство на Dräger. За 
клиенти в САЩ: Обадете се безплатно на Dräger на тел. 1-800-437-2437.

 

警告
死亡・重傷事故を防止するため、以下の安全・注意事項を厳守してください :
• Dräger-Tube を使用する際は、
– 本取扱説明書 (Dräger-Tube) および検知管ポンプの取扱説明書の内容を十分

に理解し、それらの内容に従ってください。
– 事業者は、検知管の使用者に対して、検知管の正しい使用・取扱いについ

て、訓練・教育を行ってください。
– 検知管を正しく使用できることを事業者に実演した上で、使用許可を受けて

ください。
• 検知管の内容物は、毒性・腐食性を有します。飲み込んだり、皮膚や目に接

触しないように、注意してください。
• 定められた使用目的以外には、検知管を使用しないでください ( 「使用目的」

項目参照 )。
• 測定を実施するには、検知管をホルダーの 「Oil」表記されている位置に挿

入する前に、検知管の両端を折り取る必要があります。
• 測定を実施するためには、検知管の黒い矢印が装置・機器とは反対の方向を

指すように取り付けてください。
• 検知管には、液体が充填されたガラスアンプル (3) が含まれます。このアンプ

ルは、測定後に折り取って空にしなければ、測定は完了しません。
• 検知管を曲げて内部のガラスアンプルを折って開けた後に、検知管の保護ス

リーブ (2) に損傷がないことを確認してください。損傷がある場合は、検知
管を使用しないでください。

• 誤った測定を防止するため、パッケージに記載された温度範囲内で保管され
た使用期限内の検知管以外は、使用しないでください。

1 使用目的
圧縮ガスおよび特殊圧縮空気中のオイル蒸気・オイルミストの検知・測定。合
成油 01546( 軍隊符号 : 2190 TEP) の測定用に調整されています。
2 反応原理
オイル + H2SO4 →  薄いベージュ色の反応生成物
3 前提条件
必ず Dräger Aerotest Navy と組み合わせて使用してください。Aerotest 
Simultan Navy の取扱説明書をよく読み、その内容に従ってください。検知管で
得られた測定結果は、採取したサンプルのオイル含有量のみを推定します。圧
縮システムの空気中オイル含有量をより正確に評価するには、時間・空間の違
いや表面の吸脱着について考慮する必要があります。
4 測定・評価
1 Dräger Aerotest Navy をコンプレッサまたは圧縮空気容器に接続します。

Aerotest の取扱説明書に従い、使用準備をします (2 ～ 3 分間パージします )。
2 検知管オープナーで、検知管の両端を折り取ります。
3 直ちに、検知管をホルダーの 「Oil」と表示された位置に取り付けます。検

知管の矢印は、空気の流れと同じ方向を指しているようにしてください。測
定時間は、5 分間になります。

4 測定が終了したら、検知管を Aerotest から取り外します。検知管を 2 つの黒
い点 (1) の間で約 45° 曲げて、内部のガラスアンプルを折ります。内部ガラ
スアンプルが確実に折れていることを確認してください。

5 検知管ポンプ (4) を使用して、液体を指示層に注ぎ込みます。ガラスアンプ
ルから液体が、指示層に 10mm ほど染み込むようにしてください。

6 1 分後、結果を評価します。
7 変色が無い場合、オイル濃度は 5mg/m3 以下です。
5 環境条件

bg  За Вашата безопасност

Праг на сработване
: 5 µg (съответстват на 5 mg масло/m3 при 
продължителност на взимане на пробата 
5 минути)

Промяна на цвета : бяло → бледобежаво
Температура : от 10 °C до 30 °C
Влажност: максимално 10 mg H2O за проба от 1 l
Налягане: само за употреба с газови смеси, които не са под налягане 
(НЕ свързвайте тръбичката директно към източници на налягане, трябва 
да бъде използвана заедно с аеротеста на Dräger.)
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Ампула с течен препарат,
アンプル入り液体製剤,
装有液体制剂的安瓿

бял индикаторен слой,
白色の表示層,
白色显示层

ja  重要安全事項

検知限界 : 5 µg ( サンプル採取時間 5 分の場合、オイル 5mg/m3 に相当 )
変色 : 白 →  薄いベージュ
温度 : 10 ～ 30 °C
湿度 : サンプル量 1L において、最大 10 mg の H2O
圧力 : 無圧の混合ガスに対してのみ使用 ( 検知管を直接圧力源に接続しないでく
ださい。検知管は、必ず Dräger Aerotest と組み合わせて使用してください。)

Dräger-Tube® Масло PN - 81 03 111 / Dräger-Tube® オイル PN - 81 03 111 / Dräger-Tube® 油 PN - 81 03 111

For AU, CA, GB, US Dräger-Tube® and for DE, AT, CH Dräger-Röhrchen® are registered trademarks of Dräger. Edition 07 - March 2017 · Subject to alteration · 90 22 765 bg_ja_zh
© Dräger Safety AG & Co. KGaA · Revalstraße 1 · D-23560 Lübeck · Germany · Tel. +49 451 882 - 0 · Fax. +49 451 882 - 20 80 · www.draeger.com



6 交差感度
その他の高分子有機化合物も表示されますが、感度が異なります。オイル種ご
との検知可能最小含有量については、お問い合わせください。
7 廃棄
検知管のパッケージに、注文番号、使用期限、保管温度、シリアル番号が記載
されています。検知管は、各国・地域の規則に従って廃棄してください。検知
管は、許可なく触れることができないように、保管してください。
8 お問い合わせ
検知管の適切な使用やご質問・ご不明な点がございましたら、Dräger または販売
代理店までお問い合わせください。米国内のお客様 : Dräger ( フリーダイヤル : 
1-800-437-2437) にお電話ください。

 

警告
为了避免严重伤害甚至死亡，请遵循下列安全提示：
• 只有满足下列前提后才允许使用 Dräger 检测管，
– 能够完全理解并遵守本使用说明（Dräger 检测管）以及 Dräger Aerotest Navy 

的使用说明，
– 您的雇主已经指导您正确使用检测管，
– 您已经在实践中向您的雇主展示您已掌握检测管的正确使用方法。
• 检测管填充物具有毒性 / 腐蚀性。请勿吞咽。避免皮肤或者眼部接触。
• 请务必按规定使用检测管 （参见使用目的一章）。
• 在检测管插入带油标识的支架中前，折断检测管的两个尖端，否则无法进行测

量。
• 在插入检测管时，黑色箭头必须指向远离设备的方向，否则无法进行测量。
• 检测管包含一个填充有液体的玻璃安瓿 (3)，测量后必须将其打开并排空，否

则无法显示测量结果！
• 通过弯曲检测管打开内部玻璃安瓿之后，检查检测管的护套 (2) 是否损坏。如

果损坏，请不要使用 Dräger 检测管！
• 为了避免显示错误，只能使用未过保质期 （见包装）且之前一直存储在规定温

度范围内 （见包装）的检测管。

1 适用范围
测定压缩气体和特殊压缩空气中的油蒸气。校准测量合成油 01546，军标 2190 
TEP。
2 反应原理
Öl + H2SO4 →  浅米色反应产物
3 先决条件
仅允许与 Dräger Aerotest Navy 一起使用。注意 Aerotest Simultan Navy 使用说
明。通过检测管取得的测量结果仅能估算所提取样品的油含量。若要更详细地评
估压力系统空气中的油含量，必须考虑时间和空间差异以及表面上的吸附和解吸
过程。
4 进行测量并评估
1 将 Dräger Aerotest Navy 连接到压缩机或压缩空气缸。根据使用说明调整 

Aerotest （即冲洗 2 至 3 分钟）。
2 利用检测管开管器折断检测管两端。
3 将检测管立即插入带 “ 油 ” 标识的支架中。检测管上的箭头必须指向气流方向。

测量时间为 5 分钟。
4 测量结束后，从 Aerotest 上移除检测管。在两个黑点 (1) 之间使检测管弯曲约 

45°，从而打开内部玻璃安瓿。确保内部玻璃安瓿确实已断裂。
5 借助检测管泵 (4) 将液体导入显示层。安瓿剂应浸湿约 10 mm (3/8) 的显示层。
6 开始分析结果之前，等待 1 分钟。
7 如果没有发生颜色变化，则空气中的油浓度低于 5 mg/m3。
5 环境条件

6 交叉灵敏度
也可显示其它高分子量有机化合物，但具有不同的灵敏度。可索要不同油的最低
检测含量。
7 废弃处理
检测管的包装上印有定购号、有效期、存储温度和序列号。根据当地规定对检测
管进行废弃处理。放在儿童和未经授权人员不能接触的地方。
8 咨询
如有检测管的正确使用相关的疑问或问题，请联系当地的 Dräger 分支或代理机
构。对于美国客户：请拨打免费电话 1-800-437-2437 联系 Dräger。

zh  为了您的安全

检测精准度 ：5 µg （相当于 5 分钟采样周期时的 5 mg 油 /m3）
颜色变化 ：白色 →  浅米色
温度 ：10 °C 到 30 °C
湿度：1 L 样品最多 10 mg H2O
压力：仅用于无压力的气体混合物 （检测管不能直接连接到压力源，必须与 
Dräger Aerotest 一起使用。）
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