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VAROVÁNÍ
NA OCHRANU PROTI NEBEZPEČÍ USMRCENÍ NEBO TĚŽKÉHO POŠKOZENÍ 
ZDRAVÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
• Trubičky Dräger používejte jen tehdy, když:
– jste dokonale porozuměli tomuto návodu k použití (trubiček Dräger) a návodu 

k použití Dräger Aerotest Navy a jste schopni je dodržovat
– vám váš zaměstnavatel dal pokyny ke správnému používání trubičky
– jste vašemu zaměstnavateli prakticky předvedli, že správné používání trubičky 

zvládáte.
• Obsah trubičky je jedovatý/žíravý. Nedovolte, aby došlo k požití. Zabraňte 

kontaktu s kůží a s očima.
• Trubičky používejte jen v souladu s určením (viz kapitola Účel použití).
• Před vložením trubičky do držáku s označením „Oil“ (olej) odlomte oba její 

konce. Měření jinak nebude možné.
• Při vkládání trubičky musí černá šipka směřovat od přístroje. Měření jinak 

nebude možné.
• Trubička obsahuje skleněnou ampuli naplněnou tekutinou (3), kterou je po 

měření nutné vylomit a vyprázdnit, protože jinak nelze měření provést!
• Po rozlomení vnitřní skleněné ampule ohnutím trubičky zkontrolujte, zda není 

ochranný kryt trubičky (2) poškozený. Je-li trubička Dräger poškozená, 
nepoužívejte ji!

• K vyloučení nebezpečí nesprávného výsledku používejte jen trubičky 
s platným datem expirace (viz údaj na obalu) a skladované výhradně 
v předepsaném teplotním rozsahu (viz údaj na obalu).

1 Účel použití
Detekce olejových par a olejové mlhy ve stlačených plynech a speciálním 
stlačeném vzduchu. Kalibrováno pro měření syntetického oleje 01546, armádní 
označení 2190 TEP.

2 Princip reakce
Olej + H2SO4 → bledě béžový reakční produkt

3 Předpoklady
Používejte pouze s přístrojem Dräger Aerotest Navy. Dodržujte návod k použití 
přístroje Aerotest Simultan Navy. Výsledek naměřený pomocí trubičky umožňuje 
pouhý odhad obsahu oleje v odebraném vzorku. Pro přesnější posouzení obsahu 
oleje ve vzduchu tlakového systému je nutné zohlednit časové a prostorové 
rozdíly a také procesy absorpce a desorpce na površích.

4 Provedení a vyhodnocení měření
1 Přístroj Dräger Aerotest Navy připojte ke kompresoru nebo tlakové láhvi. 

Přístroj Aerotest připravte podle návodu k použití (tzn. proplachujte po dobu 2 
až 3 minut).

2 Oba konce trubičky Dräger odlomte odlamovačem trubiček.
3 Trubičku okamžitě vložte do držáku s označením „Oil“ (olej). Šipka na trubičce 

musí odpovídat směru proudění vzduchu. Doba měření činí 5 minut.
4 Po dokončení měření trubičku z přístroje Aerotest vyjměte. Vnitřní skleněnou 

ampuli rozlomíte tak, že trubičku mezi oběma černými body (1) ohnete asi 
o 45°. Zkontrolujte, zda se vnitřní skleněná ampule skutečně rozlomila.

5 Kapalinu přiveďte pomocí pumpy pro trubičky (4) do indikační vrstvy. Tekutinou 
z ampule by mělo být navlhčeno asi 10 mm (3/8 palce) indikační vrstvy.

6 Před vyhodnocením výsledků počkejte 1 minutu.
7 Nenastane-li žádná změna zabarvení, pohybuje se koncentrace oleje ve 

vzduchu pod 5 mg/m3.

5 Okolní podmínky

6 Křižná citlivost
Jiné vysokomolekulární organické sloučeniny se zobrazují rovněž, ovšem 
s odlišnou citlivostí. O minimálním prokazatelném obsahu různých olejů vás 
budeme informovat na vyžádání.

7 Likvidace odpadu
Na obalu trubiček jsou uvedeny údaje o objednacím čísle, expiraci, skladovací 
teplotě a sériovém čísle. Trubičky likvidujte v souladu s místními předpisy pro 
nakládání s odpady. Uchovávejte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

8 V případě dotazů
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se správného používání 
trubiček se obraťte na příslušnou pobočku nebo zastoupení firmy Dräger. Pro 
zákazníky v USA: Volejte bezplatné číslo Dräger 1-800-437-2437.

 

VÝSTRAHA
ABY STE PREDIŠLI SMRTI ALEBO ŤAŽKÝM ZRANENIAM, DODRŽIAVAJTE 
NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
• Trubičku Dräger používajte len vtedy, keď
– úplne rozumiete návodu na použitie (trubičky Dräger), ako aj návodu na 

použitie zariadenia Dräger Aerotest Navy a môžete ho dodržať,
– zamestnávateľ vás poučil o správnom používaní trubičky,
– zamestnávateľ overil vašu praktickú znalosť o riadnom používaní trubičky.
• Obsah trubičky je toxický/žieravý. Zabráňte prehltnutiu. Zabráňte kontaktu s 

kožou a očami.
• Trubičku používajte len na stanovený účel (pozrite kapitolu „Účel použitia“).
• Obidve špičky trubičky odlomte predtým, ako trubičku nasadíte do držadla 

s označením „Olej“, pretože inak nie je meranie možné.
• Pri nasadení trubičky musí čierna šípka smerovať od prístroja, pretože inak 

meranie nie je možné.
• Trubička obsahuje sklenú ampulku naplnenú tekutinou (3), ktorú je treba po 

meraní rozlomiť a vyliať, inak nebude meranie možné!
• Ohnutím trubičky rozlomte vnútornú sklenú ampulku a skontrolujte, či ochranný 

obal trubičky nie je poškodený (2). Ak je trubička Dräger poškodená, 
nepoužívajte ju!

• Aby ste predišli zobrazeniu nesprávnych hodnôt, používajte iba trubičky, ktoré 
majú platný dátum trvanlivosti (pozrite obal), a boli skladované výlučne 
v stanovenom teplotnom rozsahu (pozrite obal).

1 Účel použitia
Určenie olejových pár a olejovej hmly v stlačených plynoch a špeciálnom 
stlačenom vzduchu. Kalibrované na meranie syntetického oleja 01546, vojenské 
označenie 2190 TEP.

2 Princíp reakcie
Olej + H2SO4 → svetlobéžový produkt reakcie

3 Predpoklady
Používajte len so zariadením Dräger Aerotest Navy. Dodržiavajte návod na použitie 
zariadenia Aerotest Simultan Navy. Výsledok merania dosiahnutý trubičkou 
umožňuje len odhad obsahu oleja v odobratej vzorke. Na presné posúdenie 
prítomnosti oleja vo vzduchu v tlakovom systéme treba brať do úvahy časové a 
priestorové rozdiely, ako aj procesy adsorpcie a desorpcie na povrchoch.

4 Vykonanie a vyhodnotenie merania
1 Pripojte zariadenie Dräger Aerotest Navy ku kompresoru alebo valcu 

so stlačeným vzduchom. Nastavte zariadenie Aerotest podľa návodu na 
použitie (t. j. preplachujte 2 až 3 minúty).

2 Odlomte obidva konce trubičky v otvárači trubičiek.
3 Vložte trubičku do držadla s označením „Olej“. Šípka na trubičke musí 

smerovať v smere prúdu vzduchu. Doba merania je 5 minút.
4 Po dokončení merania vyberte trubičku zo zariadenia Aerotest. Rozlomte 

vnútornú sklenú ampulku tak, že ohnete trubičku v mieste medzi dvomi 
čiernymi bodmi (1) do uhla približne 45°. Uistite sa, že sa sklená ampulka 
skutočne rozlomila.

5 Pomocou pumpičky trubičky (4) priveďte tekutinu do zobrazovacej vrstvy. Cca 
10 mm (3/8 in) zobrazovacej vrstvy by sa malo navlhčiť kvapalinou z ampulky.

6 Výsledky vyhodnoťte po 1 minúte.
7 Ak dôjde k zmene farby, koncentrácia oleja vo vzduchu je nižšia ako 5 mg/m3.

5 Okolité podmienky

6 Krížové citlivosti
Iné makromolekulové organické zlúčeniny sa takisto zobrazujú, avšak 
s rozdielnou citlivosťou. Minimálny preukázateľný obsah rôznych olejov vám 
poskytneme na požiadanie.

7 Likvidácia
Na obale trubičiek sú uvedené údaje o objednávacom čísle, trvanlivosti, 
skladovacej teplote a sériovom čísle. Trubičky zlikvidujte podľa miestnych predpisov 
o likvidácii odpadov. Uchovávajte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.

8 Otázky
V prípade otázok a problémov týkajúcich sa správneho používania trubičky sa 
obráťte na príslušnú pobočku alebo zastúpenie spoločnosti Dräger. Pre 
zákazníkov v USA: Zavolajte spoločnosti Dräger bezplatne na 1-800-437-2437.

cs  Pro vaši bezpečnost

Minimální detekovatelná 
hodnota

: 5 µg (to odpovídá 5 mg oleje/m3 při době odběru 
vzorku 5 minut)

Změna zabarvení : bílá → bledě béžová
Teplota : 10 °C až 30 °C
Vlhkost: maximálně 10 mg H2O na vzorek o objemu 1 litr
Tlak: pouze pro použití u směsí plynu bez tlaku (trubičku NEPŘIPOJUJTE přímo 
ke zdroji tlaku, je nutné ji použít v kombinaci s přístrojem Dräger Aerotest).
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ampule s tekutým přípravkem,
Ampulka s tekutým prípravkom,
Ampula s tekočim preparatom

bílá detekční vrstva,
biela zobrazovacia vrstva,
bela prikazovalna plast

sk  Pre vašu bezpečnosť

Hranica preukázateľnosti : 5 µg (zodpovedá 5 mg oleja/m3 pri dobe odberu 
vzorky 5 minút)

Zmena farby : biela → svetlobéžová
Teplota : 10 °C až 30 °C
Vlhkosť: maximálne 10 mg H2O na vzorku 1 l
Tlak: len na použitie s beztlakovými plynnými zmesami (NEPRIPÁJAJTE trubičku 
priamo na zdroj tlaku, trubička sa musí použiť so zariadením Dräger Aerotest.)
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OPOZORILO
DA PREPREČITE TEŽKE TELESNE POŠKODBE, UPOŠTEVAJTE 
NASLEDNJA VARNOSTNA OPOZORILA:
• Merilno cevko Dräger uporabljajte, samo če
– popolnoma razumete in upoštevate to navodilo za uporabo (cevka Dräger) in 

navodilo za uporabo črpalke za cevko Drägerjeve,
– vas je vaš delodajalec poučil o pravilni uporabi cevke,
– ste vašemu delodajalcu že praktično prikazali, da obvladate pravilno uporabo 

cevke.
• Vsebina cevke je strupena/jedka. Ne zaužijte je. Preprečite stik s kožo in očmi.
• Cevko uporabljajte samo v skladu z namensko uporabo (glejte poglavje 

"Namen uporabe").
• Preden cevko vstavite v nosilec z oznako "Öl" (Olje), odlomite obe konici cevk, 

sicer merjenje ni mogoče.
• Pri uporabi cevke mora črna puščica kazati stran od naprave, sicer merjenje ni 

mogoče.
• Merilna cevka vsebuje stekleno ampulo (3), napolnjeno s tekočino, ki jo morate 

po merjenju prelomiti in izprazniti, da omogočite izvajanje merjenja.
• Ko z zvijanjem cevke prelomite notranjo stekleno ampulo, preverite, ali se je 

zaščitni ovitek cevke (2) poškodoval. Če je merilna cevka Dräger poškodovana, 
je ne uporabljajte.

• Da preprečite napačne rezultate meritev, uporabljajte samo cevke z veljavnim 
rokom uporabe (glejte embalažo), skladiščene izključno v predpisanem 
temperaturnem območju (glejte embalažo).

1 Namen uporabe
Določanje oljne pare in oljne meglice v stisnjenih plinih in posebnem stisnjenem 
zraku. Umerjeno za merjenje sintetičnega olja 01546, vojaški simbol 2190 TEP.

2 Princip reakcije
Öl + H2SO4 → svetlo bež reakcijski produkt

3 Pogoji
Uporabljajte samo s preizkusom Dräger Aerotest. Upoštevajte navodila za 
uporabo preizkusa Aerotest Simultan Navy. Merilni rezultat s cevko posreduje le 
oceno vsebnosti olja v odvzetem vzorcu. Za natančnejše določanje vsebnosti olja 
v zraku tlačnega sistema, morate upoštevati časovne in prostorske razlike in tudi 
postopke absorpcije in desorpcije na površinah.

4 Merjenje in izračun meritve
1 Preizkus Dräger Aerotest Navy priključite na kompresor ali pnevmatski valj. 

Preizkus Aerotest pripravite v skladu z navodili za uporabo (splakuje 2 do 
3 minute).

2 Z odpiračem za cevke Dräger odlomite obe konici merilne cevke.
3 Merilno cevko takoj vstavite v nosilec z oznako "Öl" (Olje). Puščica z merilne 

cevke mora biti obrnjena v smeri zračnega toka. Merilni čas znaša 5 minut.
4 Po končanem merjenju merilno cevko izvlecite iz preizkusa Aerotest. Prelomite 

notranjo stekleno ampulo tako, da merilno cevko med črnima točkama (1) 
zvijete za približno 45°. Preverite, ali se je notranja steklena ampula dejansko 
zlomila.

5 Tekočino s črpalko za cevke (4) prečrpajte v prikazovalno plast. Tekočina iz 
ampule mora navlažiti približno 10 mm (3/8 in) prikazne plasti.

6 Pred ocenjevanjem rezultatov počakajte 1 minuto.
7 Če ne pride do spremembe barve, koncentracija olja v zraku znaša manj kot 

5 mg/m3.

5 Pogoji v okolju

6 Prečne občutljivosti
Prikazane so tudi druge organske spojine z visoko molekularno maso, vendar z 
drugačno občutljivostjo. Najmanjša dokazljiva vsebnost različnih olj je možna po 
povpraševanju.

7 Odstranjevanje med odpadke
Na embalaži cevke so navedeni številka za naročanje, rok trajanja, temperatura 
skladiščenja in serijska številka. Cevko odstranite v skladu s krajevnimi predpisi 
za odlaganje odpadkov. Hranite zunaj dosega otrok in nepooblaščenih oseb.

8 V primeru vprašanj
V primeru vprašanj ali težav glede pravilne uporabe cevke se obrnite na 
Drägerjevo podružnico ali zastopništvo. Za stranke v ZDA: Pokličite brezplačno 
številko Dräger 1-800-437-2437.

sl  Za vašo varnost

Meja zaznavnosti : 5 µg (ustreza 5 mg olja/m3 pri trajanju odvzema 
vzorca 5 minut)

Barvni preskok : bela→ svetla bež
Temperatura : 10 °C do 30 °C
Vlažnost: največ 10 mg H2O za vzorec 1 L
Tlak: za uporabo z breztlačnimi mešanicami plinov (cevke NE priklopite 
neposredno na vir tlaka; uporabite jo skupaj s preizkusom Dräger Aerotest)
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