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HOIATUS
SURMA VÕI RASKETE KEHAVIGASTUSTE VÄLTIMISEKS JÄRGIGE 
JÄRGMISI OHUTUSNÕUDEID.
• Kasutage Drägeri torukesi ainult juhul, kui
– saate täielikult aru käesolevast kasutusjuhendist (Drägeri torukesed) ja Dräger 

Aerotest Navy kasutusjuhendist ning suudate neid järgida;
– teie tööandja on teid torukese otstarbekohase kasutamise osas koolitanud;
– olete oma tööandjale praktiliselt näidanud, et oskate torukest nõuetekohaselt 

kasutada.
• Torukese sisu on toksiline/söövitav. Ärge neelake seda alla. Vältige selle 

kokkupuudet naha ja silmadega.
• Kasutage torukesi ainult otstarbekohaselt (vt altpoolt peatükki 

„Kasutusotstarve”).
• Murdke mõlema torukese mõlemad otsad ära, enne kui paigaldate torukesed 

hoidikusse tähisega õli, kuna vastasel korral pole võimalik mõõta.
• Torukese sisestamisel peab musta värvi nool näitama seadmest eemale, sest 

vastasel juhul ei ole mõõtmine võimalik.
• Toruke sisaldab vedelikuga täidetud klaasampulli (3), mis tuleb pärast mõõtmist 

purustada ja tühjendada, vastasel korral pole mõõtmistulemuse saamine 
võimalik!

• Kontrollige pärast sisemise klaasampulli purustamist torukese painutamisega, 
kas indikaatortoru kaitseümbris (2) on terve. Katkist Drägeri torukest ei tohi 
kasutada!

• Valede tulemuste vältimiseks kasutage ainult torukesi, millele on märgitud 
kehtiv säilivusaeg (vt pakendit) ja mida on ladustatud ainult etteantud 
temperatuuril (vt pakendit).

1 Kasutusotstarve
Õliauru ja õliudu tuvastamine surugaasides ja erilises suruõhus. Kalibreeritud 
mõõtmiseks sünteetilise õliga 01546, militaartähis 2190 TEP.

2 Reageerimisprintsiip
Õli + H2SO4 → hallikasbeež reageerimissaadus

3 Eeldused
Kasutage ainult seadmega Dräger Aerotest Navy. Järgige seadme Aerotest 
Simultan Navy kasutusjuhendit. Torukesega saavutatud mõõtmistulemus 
võimaldab hinnata ainult võetud proovi õlisisaldust. Õlikoguse täpseks 
hindamiseks suruõhusüsteemi õhus tuleb arvesse võtta ajalist ja ruumilist 
erinevust ning pindade adsorptsiooni- ja desorptsiooniprotseduure.

4 Mõõtmine ja tulemuste analüüsimine
1 Ühendage Dräger Aerotest Navy kompressori või suruõhuballooniga. Seadke 

Aerotesti kasutusjuhendi järgi (st 2 kuni 3 minutit loputamist).
2 Murdke torukese mõlemad otsad toruavajas katki.
3 Pange toruke kohe õlitähisega hoidikusse. Nool indikaatortorul peab osutuma 

õhuvoolu suunas. Mõõtmisaeg on 5 minutit.
4 Eemaldage pärast mõõtmist toruke Aerotestist. Murdke sisemine klaasampull 

lahti, painutades torukest umbes 45° jagu kahe musta punkti (1) vahel. 
Kontrollige, kas sisemine klaasampull on kindlasti katki.

5 Viige vedelik torukese pumba (4) abil näidukihile. Ampulli vedelik peab 
niisutama umbes 10 mm (3/8 tolli) näidukihist.

6 Oodake enne tulemuste analüüsimist 1 minut.
7 Kui värv ei muutu, on õli kontsentratsioon õhus väiksem kui 5 mg/m3.

5 Keskkonnatingimused

6 Risttundlikkused
Näidatakse ka teisi kõrgmolekulaarseid orgaanilisi ühendeid, kuid erineva 
tundlikkusega. Erinevate õlide minimaalne tõendatav kogus on saadaval 
tellimisel.

7 Jäätmekäitlus
Torukeste pakendile on märgitud tellimusnumber, säilivusaeg, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Kõrvaldage torukesed kasutuselt 
kohalike jäätmekäitluseeskirjade järgi. Hoidke torukesi lastele ja volitamata 
isikutele kättesaamatus kohas.

8 Küsimuste korral
Kui teil on torukeste otstarbekohase kasutamise kohta küsimusi või kui teil tekib 
probleeme, pöörduge oma kohaliku Drägeri filiaali või esindaja poole. USA 
klientidele: helistage Drägeri tasuta numbril 1-800-437-2437.

 

ĮSPĖJIMAS
SIEKDAMI IŠVENGTI MIRTIES IR SUNKIŲ SUŽALOJIMŲ, LAIKYKITĖS ŠIŲ 
SAUGOS NURODYMŲ:
• „Dräger“ vamzdelius naudokite tik, jei
– supratote visą šią („Dräger“ vamzdelių) naudojimo instrukciją ir „Dräger 

Aerotest Navy“ naudojimo instrukciją bei galite jų laikytis,
– darbdavys jus instruktavo, kaip tinkamai naudoti vamzdelį,
– praktiškai įrodę savo darbdaviui, kad mokate tinkamai ir saugiai elgtis su 

indikatoriniais vamzdeliais.
• Vamzdelio turinys toksiškas / ėsdinantis. Neprarykite. Saugokite, kad 

nepatektų ant odos ir į akis.
• Vamzdelius naudokite tik pagal paskirtį (žr. „Paskirtis“).
• Prieš įstatydami vamzdelį į laikiklį su ženklinimo alyva, nulaužkite abiejų 

vamzdelių abu smaigalius, kitaip matavimas bus neįmanomas.
• Įstatant vamzdelį juoda rodyklė turi būti nukreipta nuo prietaiso, kitaip 

matavimas neįmanomas.
• Indikatoriniame vamzdelyje yra skysčio pripildyta stiklinė ampulė (3), kurią 

prieš matavimą reikia perlaužti ir ištuštinti; priešingu atveju matavimo atlikti 
negalima!

• Po to, kai vidinė stiklinė ampulė perlaužiama vamzdelį lenkiant, patikrinkite 
vamzdelio apsauginę movą (2), ar ji nėra pažeista. Jei yra pažeidimų, „Dräger“ 
indikatorinio vamzdelio nenaudokite!

• Kad išvengtumėte indikacijos klaidų, naudokite tik vamzdelius, kurių 
tinkamumo naudoti terminas (žr. pakuotę) nepraėjo, ir kurie buvo sandėliuojami 
tik nurodytame temperatūros diapazone (žr. pakuotę).

1 Naudojimo paskirtis
Patikrinti alyvos garų ir alyvos rūko buvimą suspaustose dujose ir specialiosios 
paskirties suspaustame ore. Kalibruojama matavimams su sintetine alyva 01546, 
karinis simb. 2190 TEP.

2 Reakcijos principas
Alyva + H2SO4 → šviesiai kreminis reakcijos produktas

3 Sąlygos
Naudoti tik su „Dräger Aerotest Navy“ analizatoriumi. Tiksliai vadovaukitės 
„Aerotest Simultan Navy“ analizatoriaus naudojimo instrukcija. Pagal matavimo 
rezultatą, gautą naudojant vamzdelį, galima nustatyti tik apytikslį alyvos kiekį 
paimtame mėginyje. Norint tiksliau išmatuoti alyvos kiekį slėginės sistemos ore 
reikia atsižvelgti į laiko ir erdvės skirtumus, absorpcijos ir desorpcijos procesus ant 
išorinių paviršių.

4 Matavimo atlikimas ir vertinimas
1 „Dräger Aerotest Navy“ analizatorių prijunkite prie kompresoriaus ar suspausto 

oro cilindro. „Aerotest“ analizatorių nustatykite pagal naudojimo instrukciją 
(skalaukite nuo 2 iki 3 minučių).

2 Nulaužkite abu vamzdelio galus vamzdelių atidariklyje.
3 Vamzdelį iškart įstatykite į laikiklį, pažymėtą „alyva“. Vamzdelio rodyklė turi būti 

nukreipta oro srauto kryptimi. Matavimas trunka apie 5 minutes.
4 Pasibaigus matavimui išimkite vamzdelį iš „Aerotest“. Perlaužkite vidinę stiklinę 

ampulę, palenkdami indikatorinį vamzdelį maždaug 45° kampu tarp abiejų 
juodų nulaužimo vietų (1). Įsitikinkite, kad vidinė stiklinė ampulė tinkamai 
perlaužta.

5 Skystį pumpuokite per indikacinę sritį su vamzdelių siurbliu (4). Maždaug 
10 mm (3/8 col.) indikacinės zonos reikia sudrėkinti skysčiu iš ampulės.

6 Prieš atlikdami rezultato vertinimą palaukite 1 minutę.
7 Jei spalva nepasikeičia, alyvos koncentracija ore nesiekia 5 mg/m3.

5 Aplinkos sąlygos

6 Trukdžiai
Kiti didelio molekulinio skaičiaus organiniai junginiai taip pat yra indikuojami, 
tačiau su kitokiu jautrumu. Minimalus indikuojamas kiekis priklauso nuo 
konkrečios alyvos.

7 Utilizavimas
Ant vamzdelių pakuotės yra nurodytas užsakymo numeris, tinkamumo naudoti 
data, sandėliavimo temperatūra ir serijos numeris. Vamzdelius utilizuokite, 
vadovaudamiesi vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis. Laikykite vaikams ir 
pašaliniams asmenims nepasiekiamoje vietoje.

et  Teie ohutuse nimel

Tõendamispiir : 5 µg (vastab 5 mg õlile / m3 kui proovivõtt kestab 
5 minutit.)

Värvimuutus : valge → kahvatubeež
Temperatuur : 10 °C kuni 30 °C
Niiskus: max 10 mg H2O, kui proov on 1 l
Rõhk: kasutage ainult rõhuvabade gaasisegudega (torukest EI TOHI ühendada 
otse rõhuallikaga, vaid kasutage koos Dräger Aerotestiga).
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vedela preparaadiga ampull,
Ampulė su skystu preparatu,
Ampula ar šķidru preparātu.

valge näidukiht,
baltas indikacijos sluoksnis,
balts indikācijas slānis

lt  Jūsų saugumui

Koncentracijos riba : 5 µg (atitinka 5 mg alyvos/m3 su 5 min. mėginio 
ėmimo trukme)

Spalvos pokytis : balta → šviesiai kreminė
Temperatūra : nuo 10 °C iki 30 °C
Drėgnis: maks. 10 mg H2O vienam 1 L mėginiui
Slėgis: naudoti tik su beslėgiais dujų mišiniais (vamzdelių NEJUNKITE tiesiai prie 
suspausto oro šaltinio, juos reikia naudoti su „Dräger Aerotest“.)
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8 Iškilus klausimams
Iškilus klausimams ar problemoms dėl tinkamo vamzdelio naudojimo kreipkitės į 
savo „Dräger“ filialą ar atstovą. Klientams JAV: „Dräger“ skambinkite nemokamai 
numeriu 1-800-437-2437.

 

BRĪDINĀJUMS
LAI IZVAIRĪTOS NO NĀVES VAI SMAGĀM TRAUMĀM, IEVĒROJIET ŠĀDUS 
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS:
• Dräger caurulīti drīkst lietot tikai tad, ja:
– esat pilnībā izlasījis šo lietošanas instrukciju (Dräger caurulīte), kā arī Dräger 

Aerotest Navy lietošanas instrukciju un varat ievērot to nosacījumus;
– darba devējs ir Jūs apmācījis, kā pareizi izmantot caurulīti;
– Jūs savam darba devējam esat praksē nodemonstrējuši, ka pārvaldāt 

caurulītes pareizu lietošanu.
• Caurulītes saturs ir toksisks/kodīgs. Nenorijiet to. Nepieļaujiet, ka tas nonāk uz 

ādas vai acīs.
• Izmantojiet caurulīti tikai saskaņā ar norādēm par atbilstošu izmantošanu 

(skatiet nodaļu „Pielietojuma mērķis”).
• Pirms caurulītes ievietošanas stiprinājumā ar apzīmējumu “Eļļa” nolauziet 

caurulītes abus galus, jo pretējā gadījumā mērījumu nav iespējams veikt.
• Ievietojot caurulīti, melnajai bultai jābūt vērstai ierīcei pretējā virzienā, jo pretējā 

gadījumā mērīšana nav iespējama.
• Caurulītē ir ievietota ar šķidrumu piepildīta stikla ampula (3), kas pēc mērījuma 

ir jāsalauž un jāiztukšo, jo pretējā gadījumā mērījumu veikt nav iespējams!
• Pēc tam, kad, salokot caurulīti, tiek salauzta iekšpusē esošā stikla ampula, 

pārbaudiet, vai caurulītes aizsarguzmava (2) nav bojāta. Ja Dräger caurulīte ir 
bojāta, neizmantojiet to!

• Lai novērstu nepareizu rādījumu iespēju, izmantojiet tikai tādu caurulīti, kuras 
derīguma termiņš nav beidzies (skatiet iepakojumu) un kura ir glabāta tikai 
norādītajā temperatūras diapazonā (skatiet iepakojumu)!

1 Pielietojuma mērķis
Eļļas tvaiku un eļļas miglas konstatēšanai saspiestās gāzēs un īpašā saspiestā 
gaisā. Kalibrēta sintētiskās eļļas 01546 mērījumiem, militārais simbols 2190 TEP.

2 Reakcijas princips
Eļļa + H2SO4 → bālas smilškrāsas reakcijas produkts

3 Priekšnoteikumi
Izmantojiet tikai ar Dräger Aerotest Navy. Ievērojiet Aerotest Simultan Navy 
lietošanas instrukcijas norādījumus. Ar caurulīti iegūtais mērījuma rezultāts ļauj 
noteikt tikai aptuvenu eļļas daudzumu paņemtajā paraugā. Lai precīzāk noteiktu 
eļļas saturu spiediena sistēmas gaisā, ir jāņem vērā laika un telpas atšķirības, kā 
arī absorbcijas un desorbcijas procesi uz virsmām.

4 Mērījuma veikšana un rezultāta novērtējums
1 Pieslēdziet Dräger Aerotest Navy pie kompresora vai pneimatiskā cilindra. 

Kondicionējiet Aerotest atbilstoši lietošanas instrukcijas norādījumiem 
(t.i., skalojiet 2–3 minūtes).

2 Izmantojot caurulītes atvēršanas ierīci, nolauziet caurulītes abas smailes.
3 Nekavējoties ievietojiet caurulīti stiprinājumā ar apzīmējumu “Eļļa”. Bultiņai uz 

caurulītes jābūt vērstai gaisa plūsmas virzienā. Mērījuma laiks ir 5 minūtes.
4 Pēc mērījuma pabeigšanas izņemiet caurulīti no Aerotest. Salauziet iekšā 

esošo stikla ampulu, saliecot caurulīti par apm. 45° vietā starp abiem melnajiem 
punktiem (1). Pārliecinieties, ka iekšējā stikla ampula tiešām ir salauzta.

5 Izmantojot caurulītes sūkni (4), vadiet šķidrumu uz indikācijas slāņa. Ar ampulā 
esošo šķidrumu ir jāsamitrina apm. 10 mm (3/8 collas) indikācijas slāņa.

6 Pirms rezultātu izvērtēšanas uzgaidiet 1 minūti.
7 Ja krāsas izmaiņas nenotiek, eļļas koncentrācija gaisā ir mazāka par 5 mg/m3.

5 Apkārtējie apstākļi

6 Jutīguma traucējumi
Tiek attēloti arī citi organiski savienojumi ar lielu molekulmasu, tomēr jutība ir 
atšķirīga. Pēc pieprasījuma var saņemt minimālo pierādāmo dažādu eļļu saturu.

7 Utilizācija
Uz caurulītes iepakojuma ir informācija par pasūtījuma numuru, derīguma 
termiņu, uzglabāšanas temperatūru un sērijas numuru. Utilizējiet caurulītes 
saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem utilizācijas noteikumiem. Glabājiet bērniem 
un nepiederošām personām nepieejamā vietā.

8 Jautājumu gadījumā
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar caurulītes pareizu lietošanu, lūdzu, 
vērsieties tuvākajā Dräger filiālē vai pārstāvniecībā. Klientiem ASV: Zvaniet uz 
Dräger bezmaksas tālruni 1-800-437-2437.

lv  Jūsu drošībai

Izvērtējuma robežvērtība : 5 µg (atbilst 5 mg eļļas/m3, ja parauga ņemšanas 
ilgums ir 5 minūtes)

Krāsas maiņa : balta → bāla smilškrāsas
Temperatūra : no 10 °C līdz 30 °C
Mitrums: maksimāli 10 mg H2O 1 l tilpuma paraugam
Spiediens: tikai izmantošanai ar gāzu maisījumiem bez spiediena 
(NEPIESLĒDZIET caurulīti tieši pie spiediena avota; tā jāizmanto kopā ar Dräger 
Aerotest.)
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