
Die optimale Positionierung 
des PointGard  
und seiner Sensoren
—



Um die Montage zu erleichtern, bieten wir fertiges 
Zubehör an. Dazu gehören das Mastmontage-Set für 
Sensoren und das Rohranschluss-Set für die Montage 
von Sensoren in Rohren und Lüftungsschächten. Bei der 
Wahl des passendes Ortes für das Dräger PointGard 
3000 und seines abgesetzten Sensors sind einige weitere 
Punkte zu beachten: 

Mit seinem kompakten und zugleich robusten Gehäuse 
der Schutzklasse IP66 kann das Dräger PointGard 3000 
praktisch überall installiert werden.

Sollte der Messort für die Montage des Dräger PointGard 
3000 nicht geeignet sein (z. B. aufgrund von Platzmangel), 
können Sie den integrierten Sensor abnehmen und bis zu 
30 m entfernt von der Auswerteeinheit platzieren. Um die 
Wartung und Überprüfung zu erleichtern, sollte der Sensor 
dauerhaft mit einem Fernkalibrieradapter verbunden 
werden. Dadurch können Sie bei Bedarf problemlos 
Prüfgas auf den Sensor geben.

Das Dräger PointGard 3000 sollte in diesem Fall 
getrennt vom Sensor montiert werden, um eine einfache 
Bedienung und Ablesung nicht zu beinträchtigen. 
Installieren Sie also den Sensor dort, wo sich die leichten 
Gase sammeln, während Sie das Dräger PointGard 
3000 auf Augenhöhe montieren. Um die Wartung und 
Überprüfung zu erleichtern, sollte der Sensor dauerhaft 
mit einem Fernkalibrieradapter verbunden werden. 
Dadurch können Sie bei Bedarf problemlos Prüfgas auf 
den Sensor geben. (siehe Abbildung unten)

(z. B. CO), sollte das Dräger PointGard 3000 etwa in 
Augenhöhe montiert werden. Diese Position ermöglicht 
eine zuverlässige Messung und erleichtert die Bedienung 
des Dräger PointGard 3000 bzw. das Ablesen seines 
Displays. (siehe Abbildung oben)

In Räumen ohne Belüftung oder Luftzirkulation steigen 
leichtere Gase auf und sammeln sich im oberen Bereich 
des Raums. Montieren Sie den Sensor daher weiter oben, 
um eine rechtzeitige Alarmierung zu gewährleisten. 
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In Räumen ohne Belüftung oder Luftzirkulation sinken 
schwere Gase und sammeln sich auf dem Boden. 
In diesem Fall sollten Sie den Sensor in Bodennähe 
platzieren. (siehe Abbildung oben)

Achten Sie jedoch darauf, den Sensor nicht zu nahe 
am Boden zu montieren. Es muss noch ausreichend 
Platz für den Anschluss des Kalibrieradapters 
vorhanden sein. Außerdem ist zu verhindern, 
dass Staub oder Flüssigkeiten vom Boden die 
Sensoröffnung verstopfen.

Wird der Sensor abseits des Dräger PointGard 3000 in 
Bodennähe platziert, ist eine rechtzeitige und sichere 
Alarmierung gewährleistet, während die optischen 
Alarmmittel des Dräger PointGard 3000 weiterhin gut 
sichtbar bleiben.

In Räumen mit einer oder mehreren Wärmequellen 
zirkuliert die Luft wie unten dargestellt oberhalb der 
Wärmequellen. Eine zuverlässige Position für die 
Messung wäre daher oberhalb der Wärmequelle. 
(siehe Abbildung unten)
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In Räumen mit Zwangsbelüftung kann es unter 
bestimmten Bedingungen ausreichen, an der 
Abluftöffnung zu messen. (siehe Abbildung oben)

Diese Anleitung gilt für alle Varianten des Dräger 
PointGard 3000. Die maximal erlaubte Kabellänge 
zwischen dem Dräger PointGard 3000 und dem Sensor 
beträgt 30 m.

Mithilfe des Sensors kann das Dräger PointGard 
3000 gefährliche Gase an praktisch allen Orten 
überwachen. Sie können damit auch einen Raum auf 
gefährliche Gaskonzentrationen testen, bevor Sie ihn 
betreten. Dazu wird der Sensor im Raum installiert, 
während das PointGard 3000 außerhalb platziert wird. 
(siehe Abbildung unten)
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht 
unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck

0800 882 883 0
+49 451 882-2080
info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien

+43 1 609 04 0
+43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

+41 58 748 74 74
+41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor  
Ort finden Sie unter:  
www.draeger.com/kontakt
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