Como colocar el PointGard
y SUS sensores remotos de
la forma mas adecuada

Drager Tecnologia para la vida



Gracias a su carcasa compacta y duradera con clasificacion
IP66, el Drager PointGard 3000 se puede instalar practicamente
en cualquier sitio.

No obstante, si el lugar de medicién no resulta adecuado
para instalar el Drager PointGard 3000 (por ejemplo, por falta
de espacio), puede retirar el sensor incorporado e instalarlo

a una distancia de hasta 30 metros del dispositivo principal.
Con el fin de facilitar el mantenimiento y la inspeccion, se
recomienda conectar el sensor remoto con un adaptador

de calibracion remota de forma permanente. De este modo,
podra suministrar facilmente gas de prueba al sensor remoto
cuando sea necesario.

Si esta realizando pruebas de un gas que es aproximadamente
tan denso como el aire ambiente (por ejemplo, el CO), el Drager
PointGard 3000 debe montarse mas o menos a la altura de los
ojos. Esta posicion permite realizar pruebas fiables y simplifica
el manejo y la lectura del Drager PointGard 3000. (Consulte la
imagen anterior).

En espacios donde no hay ventilacién ni corriente de aire, los
gases mas ligeros ascenderan y se concentraran en la parte
superior de dicho espacio. Asegurese de instalar el sensor
mas arriba para garantizar que la alarma se active a tiempo.
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Para facilitar la instalacion, ofrecemos accesorios listos
para usar, como el set de montaje en poste para sensores
remotos y el kit de montaje en conducto, que permite
adaptar los sensores a tuberias o conductos de ventilacion.
Estos son algunos otros factores a tener en cuenta a la hora
de elegir el lugar donde se instalara el Drager PointGard
3000 y su sensor remoto:

En este caso, el dispositivo Drager PointGard 3000 debe
montarse separado del sensor para ofrecer un manejo y lectura
sencillos. Seguidamente, el sensor se coloca en un lugar donde
se concentren los gases mas ligeros. El dispositivo Drager
PointGard 3000 también puede montarse a la altura de los
ojos. Con el fin de facilitar el mantenimiento y la inspeccion,

se recomienda conectar el sensor remoto con un adaptador

de calibracion remota de forma permanente. De este modo,
podra suministrar facilmente gas de prueba al sensor remoto
cuando sea necesario. (Consulte laimagen siguiente).
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Por otra parte, los gases pesados se hundiran y se concentraran
en el fondo de los espacios que no dispongan de ventilacion ni
corriente de aire. En ese caso, asegurese de instalar el sensor
remoto cerca del suelo. (Consulte la imagen anterior).

No obstante, asegurese de no instalar el sensor demasiado
cerca del suelo. Debe cerciorarse de que siga habiendo
espacio para conectar el adaptador de calibracion y de
que ni el polvo ni el liquido del suelo obstruyan la abertura
del sensor e impidan la entrada de gas.
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De esta forma se consigue que la alarma sea oportuna
y segura, y que las alarmas 6pticas del Drager PointGard
3000 permanezcan claramente visibles.

En espacios con una o mas fuentes de calor, el aire circulara por
encima de la fuente de calor como se muestra a continuacion.
Un punto seguro para la medicion podria encontrarse por
encima de la fuente de calor. (Consulte la imagen siguiente).
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En espacios con ventilacion forzada, podria ser suficiente (en El sensor remoto le permite utilizar el Drager PointGard 3000
determinadas condiciones) realizar la prueba de gases en el para controlar las concentraciones de gases peligrosos en
conducto de aire de escape. (Consulte laimagen anterior). el lugar correcto dentro de cualquier espacio. También le
permite analizar las concentraciones de gases peligrosos
Estas instrucciones se aplican a todas las versiones del antes de acceder al interior de espacios confinados. En
Drager PointGard 3000. La longitud maxima del cable entre ese caso, el sensor remoto se instala dentro del espacio
el dispositivo Drager PointGard 3000 y el sensor remoto confinado y el PointGard 3000 se monta fuera del espacio.
es de 30 metros. (Consulte laimagen siguiente).
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