
Kako se optimalno postavlja 
uređaj PointGard  
i njegovi udaljeni senzori
—



Da bismo olakšali instalaciju u ponudi imamo dodatnu 
opremu spremnu za upotrebu, uključujući komplet za  
montažu na stalak za udaljene senzore i komplet 
za montažu u kanalu za adaptaciju senzora u cijevi ili 
ventilacijska okna. Prilikom odabira mjesta za instalaciju 
uređaja Dräger PointGard 3000 i njegovog udaljenog 
senzora potrebno je voditi računa  
o nekoliko faktora:

Uređaj Dräger PointGard 3000, sa svojim kompaktnim, 
ali izdržljivim kućištem s oznakom IP66, može se postaviti 
gotovo bilo gdje.

Ipak, ako lokacija mjerenja nije prikladna za instalaciju uređaja 
Dräger PointGard 3000 (primjerice zbog skučenog prostora), 
ugrađeni se senzor može skinuti i postaviti do 30 metara 
dalje od glavnog uređaja. Kako bi održavanje i pregled bili 
lakši, preporučujemo trajno povezivanje udaljenog senzora 
s adapterom za daljinsko kalibriranje. To omogućuje jednostavan 
dovod ispitnog plina na udaljeni senzor, prema potrebi.

osigurao pravovremeni alarm. Tada se uređaj Dräger 
PointGard 3000 mora postaviti odvojeno od senzora da 
bi se osiguralo lako upravljanje i očitavanje. Senzor se 
tada nalazi na lokaciji gdje se koncentriraju laki plinovi. 
Uređaj Dräger PointGard 3000 i dalje se može postaviti 
na razini očiju. Kako bi održavanje i pregled bili lakši, 
preporučujemo trajno povezivanje udaljenog senzora 
s adapterom za daljinsko kalibriranje. To omogućuje 
jednostavan dovod ispitnog plina na udaljeni senzor, 
prema potrebi. (pogledajte sliku u nastavku).

Ako se ispituje prisutnost plina čija je gustoća slična 
okolnom zraku (na primjer CO). Dräger PointGard 3000 
potrebno je instalirati približno na razini očiju. Taj položaj 
omogućava pouzdano ispitivanje i olakšava upravljanje 
uređajem Dräger PointGard 3000 i njegovo očitavanje. 
(pogledajte gornju sliku).

U prostorima u kojima nema ventilacije ili protoka zraka, 
lakši se plinovi dižu i koncentriraju na vrhu prostora. 
U tom slučaju senzor se mora postaviti više da bi se 
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Teški plinovi, s druge strane, tonu i koncentriraju se na 
dnu prostora bez ventilacije ili protoka zraka. U tom 
slučaju, udaljeni se senzor mora postaviti blizu tla 
(pogledajte gornju sliku).

Ipak, mora se paziti da se senzor ne instalira preblizu 
tlu. Mora se osigurati da i dalje ima dovoljno prostora 
za priključivanje kalibracijskog adaptera, a da prašina 
ili tekućina s tla ne može začepiti otvor senzora 
i spriječiti da plin u njega ulazi.

Time se osigurava pravovremeni i siguran alarm 
i daljnju jasnu vidljivost optičkih alarma uređaja 
Dräger PointGard 3000.

U prostorima s jednim ili više izvora topline. protok 
zraka ostat će iznad izvora topline kako je prikazano 
u nastavku. Sigurna točka za mjerenje može biti iznad 
izvora topline (pogledajte sliku u nastavku).
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U prostorima s prinudnom ventilacijom, pod nekim 
uvjetima može biti dovoljno da se plinovi ispituju na 
otvoru za ispuh zraka (pogledajte gornju sliku).

Ove se upute odnose na sve verzije uređaja Dräger 
PointGard 3000. Maksimalna dužina kabela između 
uređaja Dräger PointGard 3000 i udaljenog senzora 
iznosi 30 metara.

Udaljeni senzor omogućava da se uređaj Dräger 
PointGard 3000 upotrebljava za praćenje koncentracije 
opasnih plinova na točno određenom mjestu u bilo kojem 
prostoru. Ujedno omogućava da se koncentracija opasnih 
plinova ispita prije ulaza u skučene prostore. U tom 
se slučaju udaljeni senzor postavlja unutar skučenog 
prostora, a Dräger PointGard 3000 postavlja se izvan 
prostora (pogledajte sliku u nastavku).
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Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama. Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji  
u kojoj se ovaj materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

Pronađite svog regionalnog 
prodajnog predstavnika na:  
www.draeger.com/kontakt
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Za Hrvatsku
Dräger Safety d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb

+385 1 650 1777
+385 1 650 1765
prodaja.st@draeger.com

Glavno sjedište uprave
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Za Njemačku

www.draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

+43 1 60 90 4809
+43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com
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