
ATC Автоматическая компенсация сопротивления трубки* – 
комфорт при вентиляции и отлучении.

–– Компенсация сопротивления  
дыхательных путей на протяжении 
всего дыхательного цикла

–– Повышенный комфорт с улучшенной 
синхронизацией вентилятора с  
пациентом 

–– Непрерывное отображение расчетного 
давления трахеи

КОМПЕНСАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, СВЯЗАННОГО 
С ТРУБКОЙ
При искусственной вентиляции сопро-
тивление искусственного дыхательного 
пути затрудняет подачу воздуха и спон-
танное дыхание1. ATC* Автоматическая 
компенсация сопротивления трубки по-
могает устранить влияние сопротивления 
дыхательных путей и постоянно регулирует 
уровень поддержки в течение всего  
дыхательного цикла.

Это приводит к снижению работы  
дыхания (WOB) и восстановлению 
более естественного цикла дыхания. 
Использование поддержки давлением 
помогает пациенту преодолеть сопро-
тивление искусственных дыхательных 
путей, но сопряжено с принципиальными  
недостатками2 из-за того, что сопро-
тивление дыхательных путей зависит от  
текущего потока газа.

Поэтому обычная поддержка давлением  
часто приводит к недостаточной компен-
сации сопротивления трубки в начале 
вдоха (высокий поток газа)  и к чрезмер-
ной компенсации в конце вдоха  
(низкий поток газа). С другой стороны, 
ATC постоянно адаптирует степень  
компенсации к текущему потоку газа  
и на протяжении всего цикла дыхания 
принимает на себя всю дополнительную 
работу дыхания, обусловленную наличием 
трубки (WOBтрубки).

КОМФОРТ ПАЦИЕНТА И  
СИНХРОНИЗАЦИЯ
Уменьшение WOB приводит к улучшению 
спонтанного дыхания. ATC регулирует 
давление в контуре пациента для устра-
нения дополнительного сопротивления 
как при вдохе, так и при выдохе1. ATC 
дает врачу «виртуальную», или «электрон-
ную экстубацию» для прогнозирования 
картины дыхания после экстубации2, 3, 4. 
При наличии определенных заболеваний, 
таких как хроническая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ), ATС можно моди-
фицировать для работы только в фазе 
вдоха. Синхронизация вентилятора и па-
циента дополнительно улучшается за счет 
повышения чувствительности триггера 
дыхания2.
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*	� Стандартно для Evita Infinity V500 и Evita XL.  

Опция для Evita V300, Savina 300 Select,  

Evita 4 выпуска, Evita 2 dura

**	 не подходит для вентиляторов Savina 300



OPTION ATC02 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Комплект ATC для Evita V300 (для модернизации на месте)	 84 20 420
Комплект ATC для Savina 300 Select (для модернизации на месте)	 84 22 624
Комплект ATC для Evita 4 выпуска и Evita 2 dura (для модернизации на месте)	 84 14 240

*	� ATC – это зарегистрированный товарный знак Drägerwerk AG, Lübeck, AutoFlow –  
это зарегистрированный товарный знак Drägerwerk AG, Lübeck

**	BIPAP используется по лицензии

КОМФОРТНОЕ ОТЛУЧЕНИЕ
Снижение WOB и улучшенная синхрони-
зация вентилятора с пациентом, которые 
обеспечиваются ATC, являются ключе-
выми факторами улучшения процесса 
отлучения. Гибкость ATC позволяет врачу 
адаптировать ее применение к большему 
количеству нозологических форм. Эти 
функции улучшают результаты отлучения.

РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
Непрерывное отображение кривой дав-
ления трахеи и петли Ptrach-V (с опцией 
MonitoringPlus в Evita 2 dura) позволяет 
врачу оценить давление трахеи без ис-
пользования пищеводного катетера.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ATC – это дополнительная функция,  
которая может применяться во всех  
режимах вентиляции. ATС способствует 
усилиям спонтанного дыхания пациента, 
независимо от уровня необходимой под-
держки. ATC обеспечивает надежное и 
комфортное отлучение, а также дополни-
тельно улучшает вентиляцию с контролем 
по давлению с PC-BIPAP**/PC-PCV+ и 
PC-APRV, а также вентиляцию с управ-
лением по объему с помощью AutoFlow*.
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РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, 
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел	 +7 495 775 15-20
Факс	+7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
Электрозаводская ул., д.33, стр.4
Москва, Россия, 107076
Тел	 +7 495 775 15-20
Факс	 +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

Найдите вашего 
регионального торгового 
представителя на:  
www.draeger.com/contact

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. 
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный 
материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.


