Navod k pouziti — CH 26 303 Dr.‘.-iger-Tube®
Organické slouc¢eniny arzenu a arzenovodik

Navod na pouzitie — CH 26 303 Dréiger-Tube®
Zluceniny organického arzénu a arzan
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Navodila za uporabo — CH 26 303 Driger-Tube®
organske arzenove spojine in arzin
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cs Pro Vasi bezpecnost

. VAROVANI
ABY NEDOSLO K TEZKEMU POSKOZENIi ZDRAVi NEBO SMRTI,

RESPEKTUJTE NASLEDUJICi BEZPECNOSTNI POKYNY:

e Trubicky Drager pouzivejte, pouze

— pokud jste si precetli cely navod k pouziti (trubicky Dréger) a navod k pouziti pumpy Drager,
pokud jste mu zcela porozuméli a mtzete ho dodrzet,

— pokud jste byli svym zaméstnavatelem pouceni o spravném zpusobu pouzivani trubicky
Drager,

— pokud jste svému zaméstnavateli prakticky predvedli, Ze spravné pouzivani trubi¢ky Drager
zvladate!

e Obsah trubicky Drager je toxicky/ziravy. Nepozivejte. Zamezte kontaktu s pokozkou a
ocima.

e Trubitky Drager pouZivejte pouze k uréenému uéelu (viz kapitola Ugel pouZiti nize)!

e Pred kazdym méfenim provedte pomoci nepouzité trubi¢ky Drager zkousku tésnosti pumpy
Dréager, aby pfipadné nedoslo k chybné indikaci.

e Oba konce trubicky Drager odlomte, nez trubi¢ku Dréager vlozite do pumpy Drager, protoze
jinak nelze méfeni provést!

o Privkladani trubicky Drager musi ¢erna Sipka smérovat k pumpé Dréger, jinak nelze méfeni
provést.

e Trubitka Dréger obsahuje ampuli, kterou je nutné po provedeni prvnich 8 zdviht a po prvnim
méfeni vylomit, jinak nedojde k Zadné zméné zabarveni indikacni vrstvy.

e Po vylomeni vnitfni sklenéné ampule ohybanim trubicky Drager zkontrolujte ochranny kryt
trubicky (2) z hlediska poskozeni. Je-li trubicka Drager poskozena, nepouziveijte ji!

o Aby nedochazelo k chybné indikaci, pouzivejte pouze trubicky Drager s platnym datem
trvanlivosti (viz obal) a takové, které byly skladovany vyhradné v pfedepsaném rozmezi
teplot (viz obal)!

e Pouzivejte vyhradné pumpu Dréger, protoze pouziti pump jinych vyrobct by mohlo vést
k chybnému méreni!

1 Ugel pouziti

Detekce organickych slougenin arzenu a arzenovodiku (AsH3) ve vzduchu.

2 Princip reakce

AsR3 + Zn/HCl — AsHj

AsH3 + komplexni sloucenina Au/Hg — Au (koloidni)

3 Provadéni a vyhodnoceni méreni

1. Ujistéte se, Ze je prostfedi, v némz méfeni provadite, dobfe osvétlené.

2. Oba konce indika¢ni trubicky odlomte odlamovacem trubicek. (Pfi odlamovani dejte pozor,

mohou se objevit sklenéné stiepy.)

3. Trubigku Drager vioZte natésno do pumpy Drager. Sipka musi sméFovat k pumpé Drager

(3), jinak nelze méfeni provést.

Osmi zdvihy nasajte do trubi¢ky vzorek vzduchu nebo plynu.

Hodnoceni: Tmavy prstenec na svétlém podkladu = je pfitomen arzenovodik. Detekce

organickych slou¢enin arzenu pak neni mozna ani s pouzitou ani s nepouzitou trubi¢kou.

Neobjevi-li se zadna indikace, je mozné s pouzitou trubickou pokracovat v detekci

organickych slou¢enin arzenu.

6. Zalomenim trubi¢ky asi 0 45° na misté zlomu ozna¢eném dvéma ¢ernymi body (1) oteviete

ampuli s reakénim cinidlem.

7. Protfepanim trubicky vylijte obsah ampule na Zlutou indikaéni vrstvu (d) tak, aby byla cela

navihéena.

Osmi zdvihy nasajte do trubicky vzorek vzduchu nebo plynu.

Hodnoceni: Tmavy prstenec na svétiém podkladu = jsou pfitomny organické slouc¢eniny

arzenu.

10. Vezméte v Gvahu mozné kfizné citlivosti.

11. Pumpu Dréger po pouziti proplachnéte vzduchem — za tim uc¢elem trubi¢ku Drager vyjméte

a 3—4 zdvihy nasaijte ¢isty vzduch.
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4 Technické udaje
Rozsah méfeni
(hranice prikaznosti):

Pocet zdvihl:

cca 0,1 ppm
arzenovodiku

8 (arzenovodik)

cca 3 mg organickych sloucenin
arzenu/m3

8 (org. slouéeniny arzenu)

Standardni odchylka: 50 %

Zména zabarveni: Zluta— Seda

Délka méreni: max. 3 min.

5 Okolni podminky

Teplota: 0°Caz40°C

Vlhkost: <50 mg H,0/L (to odpovida 100% rel. vihkosti pfi 40 °C)

6 Kiizné citlivosti
e Fosforovodik se stejné jako arzenovodik zobrazuje pred otevienim ampule, ovéem
s odliSnou citlivosti.
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7 Likvidace odpadu

Na obalu trubi¢ek Drager najdete objednaci ¢islo, sériové €islo a udaje tykajici se trvanlivosti a
skladovaci teploty. Trubicky Drager likvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy o likvidaci.
Ukladejte mimo dosah déti a nepovolanych osob.

8 Vase dotazy

Mate-li dotazy tykajici se spravného zpusobu pouziti trubi¢ek Dréger, obratte se na svou
pobocku firmy Dréager nebo jeji zastoupeni. Pro zakazniky z USA: volejte bezplatné Drager na
Cisle 1-800-437-2437.

sk Pre vasu bezpec¢nost’

‘ VYSTRAHA
DODRZUJTE NASLEDUJUCE BEZPECNOSTNE OPATRENIA,

ABY STE ZABRANILI TAZKYM ALEBO SMRTELNYM ZRANENIAM:

e Pouzivajte trubiky Drager, len ak

— dokladne rozumiete tomuto navodu na pouzitie (trubicka Drager), ako aj navodu na pouzitie
pumpy pre trubi¢ky Drager, a ak je mozné ich dodrziavat,

— ak vas vas zamestnavatel vyskolil o riadnom pouzivani trubiciek Drager a

— ak vas zamestnavatel overil vasu prakticku znalost' o riadnom pouzivani trubi¢iek Drager!

e Obsah trubiciek Drager je toxicky/leptavy. Neprehitajte obsah. Zabrafite kontaktu
s pokozkou a oami.

e Pouzivajte trubicku Drager len na stanoveny ucel (pozrite si dast Ugel pouzitia nizsie)!

o Pred kazdym meranim vykonajte skusku tesnosti pumpy pre trubicky Drager pomocou
nepouzitej trubicky Drager, aby ste zabranili pripadnému zobrazovaniu nespravnych hodnét.

o Rozlomte oba konce trubiciek Dréager pred ich vlozenim do pumpy pre trubi¢ky Drager, inak
nebude mozné uskutoénit' meranie!

o Pri vkladani trubi¢ky Dréager musi ¢ierna Sipka smerovat k pumpe pre trubi¢ky Drager, inak
nebude mozné uskutocnit meranie.

o Trubicka Drager obsahuje jednu ampulku, ktoru je po prvych 8 tahoch a prvom merani
potrebné rozlomit, inak neddjde k zmene farby na zobrazovacej vrstve.

o Ohnutim trubicky Drager rozlomte vnutornu sklent ampulku a skontrolujte pripadné
poskodenie ochranného obalu trubicky (2). Ak je trubi¢ka Drager poSkodend, nepouzivajte
ju!

e Ak chcete zabranit zobrazovaniu nespravnych hodnét, pouzivajte len trubi¢ky Dréger, ktoré
maju platny datum spotreby (pozrite si balenie) a boli skladované vyhradne v uréenom
rozsahu teplét (pozrite si balenie)!

o Trubicky pouzivajte len v kombinacii s pumpou pre trubicky Drager, pretoZe pri pouzivani
pump od inych vyrobcov méze dochadzat k zobrazovaniu nespravnych hodnét!

1 Ugel pouzitia

Urcenie zlucenin organického arzénu a arzanu (AsHz) vo vzduchu.

2 Princip reakcie

AsR3 + Zn/HCl — AsHj

AsH3 + Au/Hg-komplex — Au (koloidné)

3 Meranie a vyhodnocovanie

1. Zabezpecte, aby bola oblast merania dobre osvetlena.

2. Oba konce zobrazovacej trubicky rozlomte pomocou otvaraca trubiciek Drager.

(Pri otvarani davajte pozor, méze dojst k odletovaniu tlomkov skla.)

3. Vlozte trubicky Drager napevno do pumpy pre trubi¢ky Drager. Sipka musi smerovat

k pumpe pre trubicky Drager (3), inak nebude mozné uskutoénit meranie.

Nasajte vzorku vzduchu alebo plynu 8 tahmi cez trubicku.

Posudenie: tmavy kruh na bledom pozadi = pritomnost arzanu. Ur¢enie zlu¢enin

organického arzénu nasledne nie je mozné s pouzitou ani nepouzitou trubickou. Ak sa

nezobrazi ni¢, je mozné s pouzitou trubi¢kou dalej testovat pritomnost zlu¢enin
organického arzénu.

6. Otvorte reagencnt ampulku ohnutim trubicky do priblizne 45° uhla v mieste rozlomenia (1)

oznacenom 2 Eiernymi bodmi.

7. Potrasenim trubi¢ky naneste obsah ampulky na ZIti zobrazovaciu vrstvu (d), kym nebude

uplne pokryta.

8. Nasajte vzorku vzduchu alebo plynu 8 tahmi cez trubicku.

9. Posudenie: tmavy kruh na bledom pozadi = pritomnost zli¢enin organického arzénu.

10. Berte do Uvahy mozné krizové citlivosti.

11. Vyberte trubicku Drager a nasatim 3 — 4 tahov €erstvého vzduchu preplachnite po pouziti

pumpu na trubicky Drager.
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4 Technické udaje
Rozsah merania (medza
preukazatelnosti):

cca 0,1 ppm arzenovodika cca 3 mg zluéenin organického

arzénu/m?®
8 (zluceniny org. arzénu)

Pocet tahov: 8 (arzenovodik)

Standardna odchylka: +50 %
Zmena farby: Zlta — siva
Trvanie merania: max. 3 min.
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Navod k pouziti — CH 26 303 Dr.‘.-iger-Tube®
Organické slouc¢eniny arzenu a arzenovodik

Urager

Névod na pouzitie — CH 26 303 Driger-Tube® Navodila za uporabo — CH 26 303 Driger-Tube®
Zluceniny organického arzénu a arzan organske arzenove spojine in arzin

= $eda redukeni vrstva

= siva redukéna vrstva

= siva redukcijska plast
uta indikacni vrstva

té zobrazovacia vrstva
= rumena prikazna plast

a = ampule s tekutym pFipravkem
a = ampulka s tekutym pripravkom
a = ampula s tekocim preparatom
¢ = bila sorpéni vrstva

c = biela sorpéna vrstva

¢ = bela sorpcijska plast
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5 Okolité podmienky 4 Tehnicni podatki
Teplota: 0°Caz40°C Obmocje meritev pribl 0,1 ppm pribl. 3 mg organskih arzenovih
Vihkost: < 50 mg H,0/L (zodp. 100 % rel. vih. pri 40 °C) (meja zaznavnosti):  arzenvodika spojin/m
Stevilo dvigov: 8 (arzenvodik) 8 (organske arzenove spojine)
6 Krizové citlivosti Standard dst o 50 %
e Fosforovodik sa rovnako ako arzenovodik zobrazuje pred otvorenim ampulky, avéak andarano odstopanje: £ 50 %
s rozdielnou citlivostou. Sprememba barve: rumena — siva
7 Likvidacia Trajanje meritve: najve¢ 3 min
Balenie trubiciek Drager obsahuje udaje o objednavacom ¢isle, trvanlivosti, skladovacej teplote 5 Okoliski -
a sériovom isle. Trubidky Drager zlikvidujte podla miestnych predpisov o likvidacii odpadov. ©'Jski pogoji .
Uchovavajte mimo dosahu deti a neopravnenych oséb. Temperatura: od 0do 40 °C
8 V pripade otazok Vlaga: < 50 mg H,O/L (ustreza 100 % relativne vlaznosti pri 40 °C)

V pripade otazok alebo problémov tykajlcich sa riadneho pouzivania trubiciek Drager sa obrat-
te na prislusnu pobocku alebo zastupenie spolo¢nosti Drager. Pre zakaznikov v USA: zavolajte

na

bezplatnu linku spolo¢nosti Drager na Cislo 1-800-437-2437.

sl Za vaso varnost

. OPOZORILO
DA PREPRECITE HUDE ALI SMRTNE POSKODBE,

UPOSTEVAJTE NASLEDNJE VARNOSTNE NAPOTKE:

1

Merilno cevko Drager uporabljajte le, ¢e:

popolnoma razumete ta navodila za uporabo (Drager-Réhrchen) in navodila za uporabo
¢rpalke merilne cevke Dréger ter jih lahko upoStevate;

vas je delodajalec ustrezno strokovno usposobil za uporabo merilne cevke Drager;

ste delodajalcu prakti¢no pokazali, da znate ustrezno strokovno uporabljati merilno cevko
Dréger.

Vsebina merilne cevke Drager je strupenaljedka. Ne zauzijte. Pazite, da ne pride v stik s
koZo ali o&mi.

Merilne cevke Drager uporabljajte le v skladu z namensko uporabo (glejte spodaj »Namen
uporabe).

Pred meritvijo preverite zatesnitev ¢rpalke Drager s $e neuporabljeno merilno cevko Drager,
da preprecite morebitne napacne rezultate meritev.

Odlomite obe konici merilne cevke Drager, preden merilno cevko Dréager vstavite v ¢rpalko
merilne cevke Drager in tako omogocite merjenje.

Ko vstavite merilno cevko Drager, mora biti érna puscica obrnjena proti ¢rpalki merilne cevke
Drager, da je tako omogo¢eno merjenje.

V merilni cevki Drager je ampula, ki jo morate po prvih 8 dvigih in po prvem merjenju
prelomiti, da se prikazna plast obarva.

Ko z zvijanjem merilne cevke Dréager prelomite notranjo stekleno ampulo, preverite, ali se je
za$¢itni ovoj cevke (2) poskodoval. Ce je merilna cevka Drager poskodovana, je ne
uporabljajte.

Da se izognete napac¢nim merilnim rezultatom, uporabljajte le merilne cevke Dréager, ki imajo
veljavni rok uporabe (glejte embalazo) in so bile shranjene pri predpisani temperaturi (glejte
embalazo).

Uporabljajte samo ¢&rpalke merilne cevke Drager, ker lahko uporaba &rpalk drugih
proizvajalcev povzro¢i napaéne rezultate.

Namen uporabe

Doloc¢anje organski arzenovih spojin in arzina (AsH3) v zraku.

2

Kemijski postopek

AsR3 + Zn/HCl — AsHj
AsHj3 + Au/Hg-kompleks — Au (koloidno)

3
1.
2.

3.
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Izvajanje in ocenjevanje meritev
Poskrbite, da bo okolica merjenja dobro osvetljena.
Z odpiratem za cevke Drager odlomite obe konici prikazne cevke. (Pazite pri odpiranju, ker
se lahko odlomijo drobci stekla.)
Merilno cevko Drager tesno vstavite v ¢rpalko merilne cevke Dréager. Da je merjenje
omogoceno, mora biti puséica obrnjena proti &rpalki merilne cevke Drager (3).
Vzorec zraka ali plina z 8 dvigi vsesajte skozi cevko.
Ocena: temen obro¢ na svetlem ozadju = prisoten arzin. Organske arzenove spojine lahko
nato dokaZete z uporabljeno ali neuporablieno merilno cevko. Ce ni prikaza, lahko z
uporabljano merilno cevko $e naprej preverjate prisotnost organskih arzenovih spojin.
Z zvijanjem merilne cevke za priblizno 45° na za to doloéenem mestu (1), oznaéenem z
2 ¢rnima to¢kama, odprite ampulo z reagentom.
Tresite cevko in vsebino ampule spravite na rumeno prikazno plast (d), da je v celoti
prepojena.
Vzorec zraka ali plina z 8 dvigi vsesajte skozi cevko.
Ocena: temen obro¢ na svetlem ozadju = prisotne organske arzenove spojine.
Upostevajte mozne pre¢ne obcutljivosti.
Crpalko merilne cevke Dréager po uporabi spihajte z zrakom:; to storite tako, da odstranite
merilno cevko Drager in s 3—4 dvigi vsesate sveZzi zrak.

6 Precne obdutljivosti
e Fosforvodik je tako kot arzenvodik prikazan, preden odprete ampulo, vendar z druga¢no
obéutljivostjo.

7 Odstranjevanje med odpadke

Na embalazi merilnih cevk Drager so navedeni naslednji podatki: Stevilka za narocilo, trajanje,
temperatura skladi$¢enja in serijska $tevilka. Merilno cevko Drager zavrzite v skladu z lokalnimi
predpisi. Hraniti zunaj dosega otrok in nepooblas¢enih oseb.

8 Vprasanja

e imate vprasanja ali so se pri ustrezni strokovni uporabi merilne cevke Drager pojavile tezave,
se obrnite na svojo podruznico ali zastopstvo Dréager. Za stranke v ZDA: pokli¢ite podjetje
Drager na brezplacno Stevilko 1-800-437-2437.

© Drager Safety AG & Co. KGaA - Edition 08 - June 2016 - Subject to alteration - 90 22 530 cs_sk_sl
For AU, CA, GB, US Dréger-Tube® and for DE, AT, CH Dréger—Rt')hrchen® are registered trademarks of Drager.
Dréager Safety AG & Co. KGaA - Revalstrale 1 - D-23560 Liibeck - Germany - Tel. +49 451 882 - 0 - Fax. +49 451 882 - 20 80 - www.draeger.com



