
Dräger Oxy K 30 S/HW/HS
自給式自己救命器

Dräger Oxy K 30酸素自己救命器シリーズでは、フードタイプまたは
マウスピースタイプのいずれかを選択することができます。 環境空
気中で、有毒ガスの発生や酸素濃度低下の可能性がある場合には、
本製品を携帯することが推奨されます。
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着用が容易なノーズクリップ

直感的な着用が可能な 

人間工学形状のマウスピース呼吸用空気を冷却する熱交換器

装置の使用可能状態を 

一目で確認できる 

サービスインジケーター 

長さ 調節可能なショルダーストラップ 

最初の吸入から直ちに 

酸素供給を行うスターター 

呼吸袋

煙や毒性ガスから目を保護する防護ゴーグル 



02 | Dräger Oxy K 30 S/HW/HS

Dräger Oxy K 30 S/HW/HS

S
T
-3

4
7
4
-2

0
0
3

D
-3

1
7
7
-2

0
1
1

壁掛け用ホルダー

装置の使用可能状態を 

一目で確認できる 

サービスインジケーター

熱や煙から頭、顔、目を保護する 

インナーマスク付きフード
呼吸用空気を冷却する熱交換器

最初の吸入から直ちに酸素供給を行う 

スターター

装置固定用チェストストラップ

長さ調節可能なネックストラップ

呼吸袋



特長
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簡単な保守

Oxy K 30 S/HW/HSは、メンテナンスやサービスの必要なく、最長10年間保管することが可能です。

開封して装着するだけの簡便さ

Oxy K 30 S/HW/HSは、操作が簡単です。 ハウジングを簡単に開き、適切な位置に装着することができ
ます。 Oxy K 30 Sには、マウスピース、ノーズクリップ、防護ゴーグル、Oxy K HW/HSには、避難用
フードが装備されています。

防護フード (Oxy K 30 HW/HS)

このフードは煙、熱、火の粉から頭や顔、目を保護します。 眼鏡を着用している場合でも、視界を制
限しないようにデザインされています。 さらに、緊急時に非常に重視されることですが、このフード
は着用中でも会話することが可能です。

試験・認証済み

この装置は、DIN EN 13794の認証を取得しています。 フードタイプのOxy K 30 HW/HS
は、DIN 58639、Solas、MED認証を取得しています。 Oxy K 30シリーズの全製品は、温度等級4までの
使用に適しています。

インジケーターで使用可能状況を表示

サービスインジケータのカラー表示により、機器の使用可能状態を一目で確認できます。 Oxy K 30
は、化学結合した酸素を基に機能し、30分間使用することができます。

即座に酸素を供給

クイックスタート方式により、酸素を直ちに着用者に提供します。

トレー二ングキット

緊急事態に備えて完璧に準備するためのトレーニングキットも取り揃えております。



アクセサリー
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Oxy K 30 S用トレーニングキット

このトレーニングキットで、Oxy K 30 Sの装着と酸素自己救命器の
呼吸法を練習することができます。
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Oxy K 30 HW用トレーニングキット

このトレーニングキットで、Oxy K 30 HWの装着と酸素自己救命器
の呼吸法を練習することができます。
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Oxy K 30 HS用トレーニングキット

このトレーニングキットで、Oxy K 30 HSの装着と酸素自己救命器
の呼吸法を練習することができます。
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トレーニング用シミュレータ

Oxy Kシリーズ用トレーニングキットの高温吸気温度をシミュレー
ションするための装置です。



関連製品
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Dräger Oxy 3000/6000 MK II

堅牢で常に維持管理が可能： Dräger Oxy 3000 および 6000 MK II
酸素自己救命器は、過酷な環境下での使用を想定して設計されて
います。 セイフティー・アイがさらなる安全性を提供： 安全に
使用可能かどうかをステータスウィンドウですばやく確認できま
す。
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Dräger Oxyboks® K 25

Oxyboks® K 25 は、鉱山などの過酷な条件下での使用を想定して開
発・設計されており、突然の有毒ガス発生や酸素欠乏に対する保
護を提供します。



技術仕様
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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Oxy K 30 S Oxy K 30 HW Oxy K 30 HS
保管および輸送時：-31 °C～+50 °C
輸送時最大24時間まで：-31 °C～+70 °C (機器が使用されていない場合)

温度

使用時：-10 °C～+50 °C 使用時：0 °C～+50 °C
吸気温度 乾燥環境下で最大 +55 °C

(DIN EN 13794による)
乾燥環境下で最大 +55 °C (DIN EN 58639による)

相対湿度 100 % まで
呼吸袋容量 > 6 リットル
耐用年数 10 年
使用時間 30 分 (呼吸量 35 L/分時)
呼吸抵抗 35 L/分： 5 hPa

35 L/分 (使用終了時)： 最大 7.5 hPa
重量 2.5 kg (未開封)、

1.9 kg (使用時)
3.5 kg (未開封)、
2.2 kg (使用時)

2.8 kg (未開封)、
2.2 kg (使用時)

寸法 210 x 260 x 95 mm 227 x 265 x 118 mm 210 x 260 x 105 mm
認証 DIN EN 13794

による認証
DIN 58639、DIN EN 13794、Solas、MEDによる認証

注文情報

説明 注文番号
Oxy K 30 S (ショルダーストラップ) 63 03 000
Oxy K 30 ST (トレーニングキット、ショルダーストラップ) 63 03 001
Oxy K 30 HW (壁取付用ホルダー) 63 04 600
Oxy K 30 HWT (トレーニングキット、壁取付用ホルダー) 63 04 601
Oxy K 30 HS (ショルダーストラップ) 63 04 700
Oxy K 30 HST (トレーニングキット、ショルダーストラップ) 63 04 701


