
Dräger Oxy K 30 S/HW/HS
Sauerstoffselbstretter

Dräger Oxy K 30 Fluchtgeräte sollten an keiner Stelle fehlen, an der mit
plötzlich auftretenden, toxischen Gasen und / oder Sauerstoffmangel
zu rechnen ist. Die Sauerstoffselbstretter sind als Hauben- oder
Mundstückversion erhältlich.
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Einfach zu bedienende Nasenklammer

Intuitives Anlegen durch  

ergonomisch geformtes MundstückWärmetauscher kühlt die Atemluft

Service-Indikator zeigt auf 

den ersten Blick, ob das 

Gerät einsatzbereit ist

In der Länge verstellbarer Schultergurt

Sofortige Sauerstoffversorgung ab dem 

ersten Atemzug dank des Schnellstarters

Atembeutel

Schutzbrille schützt die Augen vor Rauch 

und toxischen Gasen
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Dräger Oxy K 30 S/HW/HS
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Wandhalter zur Befestigung 

des Geräts an der Wand

Service-Indikator zeigt auf 

den ersten Blick, ob das 

Gerät einsatzbereit ist

Haube mit Innenmaske schützt Kopf, 

Gesicht und Augen vor Hitze und Rauch

Wärmetauscher kühlt die Atemluft

Sofortige Sauerstofversorgung ab dem  
ersten Atemzug dank des Schnellstarters

Brustgrut zur Befestigung des  

Geräts am Körper

In der Länge verstellbares Nackenband

Atembeutel 



Produktvorteile
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Wenig wartungsintensiv

Wird das Oxy K 30 S/HW/HS gelagert, benötigt es bis zu zehn Jahre lang keine Wartung und keinen Service.

Einfach öffnen und anlegen

Das Oxy K 30 S/HW/HS ist einfach zu bedienen. Das Gehäuse lässt sich unkompliziert öffnen, anlegen
und positionieren. Das Oxy K 30 S ist mit Mundstück, Nasenklammer und Gasschutzbrille ausgestattet, das
Oxy K HW/HS mit einer Fluchthaube.

Schützende Haube (Oxy K 30 HW/HS)

Die Haube schützt Kopf, Gesicht und Augen vor Rauch, Hitze und Funken. Das Gerät ist so konzipiert, dass
auch Brillenträger es problemlos nutzen können, ohne in ihrer Sicht eingeschränkt zu sein. Außerdem ist eine
Verständigung problemlos möglich, was gerade in Notfällen sehr wichtig sein kann.

Geprüft und zugelassen

Die Oxy K 30 Serie ist nach DIN EN 13794 zugelassen. Die Haubenvarianten Oxy K 30 HW/HS sind zusätzlich
nach DIN 58639, Solas und MED zugelassen.

Die Oxy K 30 Serie ist bis zur Temperaturklasse 4 einsetzbar.

Indikator zeigt Einsatzbereitschaft an

Anhand der Färbung des Service-Indikators lässt sich auf einen Blick erkennen, ob das Gerät einsatzbereit
ist. Das Oxy K funktioniert auf der Basis von chemisch gebundenem Sauerstoff und kann 30 Minuten genutzt
werden.

Sofortige Sauerstoffversorgung

Dank eines Schnellstarters wird der Geräteträger umgehend mit Sauerstoff versorgt.

Geräte für das Training

Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein gibt es entsprechende Trainingsgeräte.



Zubehör
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Trainingsgerät Oxy K 30 S

Mit dem Trainingsgerät Oxy K 30 S wird das Anlegen und Beatmen
eines Sauerstoffselbstretters geübt.
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Trainingsgerät Oxy K 30 HW

Mit dem Trainingsgerät Oxy K 30 HW wird das Anlegen und Beatmen
eines Sauerstoffselbstretters geübt.
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Trainingsgerät Oxy K 30 HS

Mit dem Trainingsgerät Oxy K 30 HS wird das Anlegen und Beatmen
eines Sauerstoffselbstretters geübt.
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Einsatzsimulator

Der Einsatzsimulator simuliert die erwärmte Einatemtemperatur für
Oxy K Trainingsgeräte.



Verwandte Produkte
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Dräger Oxy 3000/6000 MK II

Robust und immer unter Kontrolle: Die Sauerstoffselbstretter
Dräger Oxy 3000 und 6000 MK II halten auch härtesten Bedingungen
stand. Zusätzliche Sicherheit bietet das Safety-Eye: Durch das
Sichtfenster sehen Sie in Sekundenschnelle, ob das Gerät
funktionstüchtig ist.
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Dräger Oxyboks® K 25

Das Oxyboks® K 25 ist speziell für Einsatzgebiete mit schwierigen
Arbeitsbedingungen (wie z.B. Bergbau) entwickelt und schützt vor
plötzlich auftretenden, toxischen Gasen und/oder Sauerstoffmangel.



Technische Daten
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Oxy K 30 S Oxy K 30 HW Oxy K 30 HS
Temperatur -31 °C bis +50 °C bei Lagerung und Transport

-31 °C bis +70 °C maximal 24 h beim Transport
(nicht während der Verwendung des Gerätes)
-10 °C bis +50 °C bei
Verwendung

0 °C bis +50 °C bei Verwendung

Einatemtemperatur maximal +55 °C (trockene
Atemluft) gemäß DIN EN 13794

maximal +55 °C (trockene Atemluft) gemäß DIN 58639

Relative Luftfeuchte bis zu 100 °C
Atembeutelvolumen > 6 Liter
Lebendsdauer 10 Jahre
Laufzeit 30 min (35 L/min Atemminutenvolumen)
Ein-/Ausatemwiderstand bei 35 L/min: 5 hPa

bei 35 L/min am Ende der Haltezeit: maximal 7,5 hPa
Gewicht 2,5 kg (ungeöffnet),

1,9 kg (im Einsatz)
3,5 kg (ungeöffnet),
2,2 kg (im Einsatz)

2,8 kg (ungeöffnet),
2,2 kg (im Einsatz)

Abmessungen 210 x 260 x 95 mm 227 x 265 x 118 mm 210 x 260 x 105 mm
Zulassungen nach DIN EN 13794 nach DIN 58639, DIN EN 13794, Solas und MED

Bestellinformationen

Benennung Bestell-Nr.
Oxy K 30 S (Schultergurt) 63 03 000
Oxy K 30 ST (Trainingsgerät, Schultergurt) 63 03 001
Oxy K 30 HW (Wandhalter) 63 04 600
Oxy K 30 HWT (Trainingsgerät, Wandhalter) 63 04 601
Oxy K 30 HS (Schultergurt) 63 04 700
Oxy K 30 HST (Trainingsgerät, Schultergurt) 63 04 701



Notizen
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Notizen
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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