
Dräger DOB-H
Sauerstoff-Umfüllstationen

Klein, robust, effektiv: Die mobile Dräger Sauerstoff-Umfüllstation DOB-H,
eine einstufige, doppeltwirkende Kolbenpumpe, ist unentbehrlich
für alle Bereiche, in denen stromunabhängig Hochdrucksauerstoff in
Geräteflaschen zur Verfügung stehen muss.
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Kunststof-Rollenkofer

Anschluss G 3/4

Kurz-Gebrauchsanweisung

Pumpenblock

Tragegrif



Produktvorteile
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Flexibel und mobil

Die mobile Sauerstoff-Umfüllstation (DOB-H) wird manuell bedient und zeichnet sich durch ihre flexiblen
Einsatzmöglichkeiten aus:

‒ bei Feuerwehren
‒ im Bergbau
‒ fürs Sporttauchen
‒ bei Hilfsorganisationen wie Katastrophenschutz, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk
‒ im militärischen Bereich

Ständig einsatzbereit und dabei effizient

Bei ca. 50 kg Gesamtgewicht ist die DOB-H mit einer Fülllogistik inkl. Ventilen, Verlängerungsschlauch,
Manometer und einem robusten Pumpenblock aus wärmeabsorbierendem Messing ausgerüstet. Der
Sauerstoff wird per Hand aus den Vorratsflaschen in die zu füllende Geräteflasche gepumpt. Über einen
optional erhältlichen Sammeladapter können mehrere Flaschen gleichzeitig angeschlossen werden. Dank der
kompletten Ausstattung ist die DOB-H auch an Orten ohne Stromversorgung und in Notfallsituationen sofort
betriebsbereit.

Herausragende Bauweise

Da bauseitig auf eine Verrohrung verzichtet werden konnte, ist eine Verunreinigung durch Schmiermittel
ausgeschlossen. Durch qualitativ herausragende Komponenten werden Verschleiß und Wartungsarbeiten
auf ein Minimum reduziert. Ein Werkzeug- und Ersatzteilsortiment gehört zum Lieferumfang dazu.
Kundenspezifische Anschlüsse können geliefert werden.

Für jede Herausforderung die richtige Lösung

Wird die Sauerstoff-Umfüllstation längere Zeit am gleichen Ort betrieben, lässt sich die DOB-HW an der Wand
befestigen. Die DOB-HT und DOB-HG sind optimiert für den regelmäßigen Transport und werden daher in
einer Kunststoff- bzw. Aluminiumbox geliefert. Außerdem gehört zu der DOB-HG ein Sammeladapter, der das
gleichzeitige Füllen von zwei Flaschen ermöglicht.



Verwandte Produkte
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Dräger DOB 200/300

Der stationäre Dräger Oxygen-Booster DOB 200 bzw. Oxygen-Booster
DOB 300 ermöglicht das effiziente Umfüllen von Sauerstoff bis
300 bar aus Vorrats- in Geräteflaschen.
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Dräger DOB M/T

Der Dräger DOB-M (mobile Version) und der Dräger DOB-T
(Tisch-Version) sind kompakte, tragbare Füllstationen, die das effiziente
Umfüllen von Sauerstoff bis 300 bar aus Vorrats- in Geräteflaschen
ermöglichen.
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Dräger DOB 200 ECO

Entdecken Sie die mobile, robuste und effektive Umfüllstation für
alle gängigen Sauerstoffflaschen. Das System ist sehr kompakt und
leicht zu transportieren. Ein widerstandsfähiger Rollenkoffer schützt
es zuverlässig vor Verschmutzung und Stoßschäden. Der vereinfachte,
automatische Füllvorgang spart Ihnen eine Menge Zeit und Mühe.



Technische Daten
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Dräger Oxygen Booster DOB-H
Nenndruck (bar) 200 + 10 %
Max. Betriebsdruck (bar) 220 Überdruck
Antriebsart Handantrieb
Pumpe Trockenlauf-Doppel-Kolbenverdichter
Füllanschluss Standard nach DIN 477 G 3/4 für Sauerstoff
Gewicht (kg) ca. 50

DOB-HT 200 ca. 860 x 560 x 330Abmessungen Behälter (L x B x H in mm)
DOB-HG 200 ca. 655 x 435 x 270

Bestellinformationen

Dräger Oxygen Booster DOB-H Bestellnummer
Oxygen Booster DOB-HW 200 (Wandmontage, G 3/4,
PN 200 bar)

65 31 000

Oxygen Booster DOB-HT 200 (tragbar, G 3/4, PN 200 bar)
Inkl. Kunststoffkoffer und Hochdruckschlauch (65 31 046)

65 31 300

Oxygen Booster DOB-HG 200 (Government, G 3/4, PN 200 bar)
Inkl. Aluminium-Transportbehälter und Hochdruckschlauch
(65 31 046)

65 30 600

Oxygen Booster DOB-HG 200, O2

(Standardversion, G 3/4, PN 200 bar) NSN 3655-12-368-2653

65 31 719

Oxygen Booster DOB-H 200, N2

(W24,32, PN 200 bar) NSN 3655
Inkl. Hochdruckverteilerschlauch (0,3m)

65 31 720

Oxygen Booster DOB-H 200, Luft
(G5/8, PN 200 bar) NSN 3655-12-368-2655

65 31 721

Hochdruck-Winkel-Verbindungsschlauch; 1,5 m-G 3/4 65 30 017
Hochdruck-Winkel-Verteilerschlauch; 0,3 m-G 3/4 65 31 063



Notizen
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Notizen
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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