
Oxylog 3000 Plus
救急と搬送人工呼吸器

コンパクトで頑丈な Oxylog 3000 Plus (オキシログ3000プラス)
は、AutoFlow®、内蔵カプノグラフィー、非侵襲的換気（NIV）など
の機能を搭載し、患者様の安全な搬送をサポートします。そして、
挿管の位置や、換気が有効に行われているかなど、様々なモニタリ
ン機能を有しています。 Oxylog 3000 Plusは過酷な環境下でも安心し
てお使いいただけます。
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搬送時の高い信頼性

重篤な患者様を院内搬送する場合、または救急現場にいる場合も、妥協する必要はありません。
AutoFlow®、内蔵カプノグラフィー、小児機能、データ接続性などの機能が治療をサポートします。

多様な換気モードとAutoFlow®

Oxylog 3000 Plusは、VC-CMV、VC-AC、VC-SIMV、Spn-CPAP、PC-BIPAP*などの、幅広い量規定式、圧
規定式換気モードを提供します。 高度なリーク補正機能とプレッシャーサポート付きのNIVも標準装備
されています。 AutoFlowオプションは、量規定式換気で最高気道内圧を最小化するため、さらに進ん
だ治療が可能です。

* 認証済み登録商標 

内蔵カプノグラフィー

救急現場では患者様をどの様にモニタリングするかが常に課題です。Oxylog 3000 Plusはメインスト
リームでetCO2をモニタリングできるため、常に正しい挿管位置や換気状態を確認できます。 

小児にも使用可能

Oxylog 3000 Plusの小児用回路は、デッドスペースが少なくコンプライアンスが低い、特別に設計され
た専用回路です。 これにより1台の装置でさまざまな患者様に高機能の換気をご提供できるようになり
ました。

大気圧補正

Oxylog 3000 Plusの大気圧補正は、航空機やヘリコプターでテスト済みです。患者様の換気量を調整し
て計測するので、手動で計算する必要はなく、計算を間違えるリスクも回避します。

Drägerのユーザーインターフェースとファミリープラットフォーム

Oxylog 3000 Plusは、直観的ユーザーインターフェイスを使用しています。これは、大半のDräger製品
採用されています。 選択-調整-確認の操作システムはすぐに慣れ、簡単に使うことができます。 Oxylog
シリーズでは、共有できるアクセサリーが多数あります。 これにより、貴重な保管スペースを節約
し、トレーニングの時間も短縮できます。 

高度なデータエクスポート機能

Oxylog 3000 Plusの高度なデータエクスポート機能は、換気パラメータデータを外部モニターやデータ
管理システムにリアルタイムで出力するだけでなく、Drägerのリモートサービスを利用することもで
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きます。 この革新的コンセプトにより、Oxylog 3000 PlusからDrägerサービスへステータス情報を送信
し、分析に活用することができます。 これにより機器の稼働時間を有効活用できます。

アクセサリー
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Oxylogトロリー

Oxylog トロリーシステムを用いると、治療を中断することなく集
中治療室の患者様を迅速かつスムーズに院内搬送できます。
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キャリングシステム

キャリングシステムは、人間工学デザインに基づいて設計されて
いるため、最小限の労力でOxylog 3000またはOxylog 2000 Plusを酸
素ボンベと共に移動できます。 移動がスムーズに行えるようにフ
レームは小さく軽量で、角は丸くなっています。
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Oxylog 1000

Oxylog は25 年以上にわたり、救急救命用人工呼吸器として選ばれ
てきました。 Oxylog 1000はOxylogシリーズの中で最もコンパクト
な人工呼吸器です。
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Oxylog 2000 Plus

Oxylog 2000 Plusを使うことにより、さらに効率的な人工呼吸
を行うことができます。 Oxylog 2000 Plusは、過酷な環境下
で、日々救命に取り組んでいる医療従事者をサポートします。
Oxylog 2000 Plusは、NIV、挿管換気対応可能で、必要な換気モー
ドを選ぶだけで、困難な状況にも対応することができます。
Oxylog 2000 Plusならば、大きな変化をもたらすことができます。
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Oxylog 3000 Plusはタイムサイクル式、量規定式、圧規定式換気を搭載し、1回換気量が50mL以上の患者様に使用する、
救急・搬送用人工呼吸器です。
寸法（W x H x D） 290 x 184 x 175mm

（ハンドルおよび保護用ブラケットを含まず)
重量 約5.8kg（内部バッテリ含む）

ガスの供給
供給ガス 医療用酸素
ガス供給 配管設備または酸素ボンベから。
酸素 供給圧力 270～600kPa（100 L/分）
内部調整用のガス消費量 平均0.5L/分

操作データ
換気モード VC-CMV、VC-AC、VC-SIMV、 SpnCPAP、PC-BIPAP
換気の追加設定 ‒ プレッシャーサポート VC-SIMV、PC-

BIPAP*、SpnCPAP
‒ アプニア換気： SpnCPAP
‒ AutoFlow®（オプション）： VC-CMV、VC-AC、および

VC-SIMV
‒ NIV ： 換気モード： SpnCPAP（/PS）、PC-BIPAP

（/PS）、VC-CMV/AF、VC-AC/AF、VC-SIMV/AF
その他の機能 ‒ 吸気ホールド

‒ O2 吸入（オプション）、酸素マスク装着
‒ 100%O2

オプション ‒ メインストリームCO2モニタリング（**）
‒ RS232、MEDIBUSプロトコル（**）によるリアルタイ

ムデータ転送
‒ AutoFlow®： 圧制御式ボリュームコントロール（**）

CPR動作 Pmax到達時、ボリュームに圧制限をかけて送る方式
呼吸回数 2～60/分（VC-SIMV、PC-BIPAP）

5～60/分（VC-CMV、VC-AC）
12～60/分（アプニア換気）

一回換気量VT） 0.05～2.0L、 BTPS****
Ti/I:E 全換気モードでI:EまたはTi設定可能、
I:E 1:100～50:1
吸気時間Ti 0.2～10秒
吸気圧Pinsp PEEP＋3～＋55mbar
O2濃度 40～100Vol.%（****）

PEEP/CPAP 0～20mbar
トリガ感度（フロー トリガ） 1～15L/分
プレッシャーサポート圧ΔPsupp 0～35mbar（abovePEEP）
圧立上り スロー、スタンダード、ファースト
最大吸気流量 100L/分（供給圧力 > 350 kPa/51PSI）、

80L/分（供給圧力 < 350 kPa/51PSI）、
39L/分（供給圧力 < 270 kPa/39PSI）、

測定値 呼気分時換気量（MVe）、FiO2、呼吸回数（RR）、一回呼気

換気量（VTe）、PEEP、平均気道内圧（Pmean）、PIP、プラ
トー圧（Pplat）、自発 呼気分時換気量（MVesp）、 自発呼
吸回数（RRspon）etCO2：.

画面 ELディスプレイ
240x128ピクセル
可視領域108x56mm
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波形表示 圧波形（Paw） 、フロー波形、etCO2波形（オプション）

患者回路 リユーザブル回路成人用（1.5m/3m）、
ディスポーザブル回路成人用（1.5m/3m）、
ディスポーザブル回路小児用（1.9m）

動力供給
Oxylog 3000 Plus入力電圧 24 V±6 VDC
AC/DC パワーパック 100～240V～/50～60Hz/0.9～0.4A～
DC/DCコンバーター 12/24/28 VDC、

5A/2.5A/2.1A
バッテリ タイプ リチウムイオン バッテリ
稼働時間（フル充電、通常“換気”） 約7.5時間
バッテリ充電時間 約4時間

主要アラーム
気道内圧上昇 20～60で設定
気道内圧 吸気圧および呼気圧の差が < 5cmHの場合か、設定した圧に

達しない場合
アプニア換気 呼吸が検出されなくなった場合、15～60秒で設定可能
リーク VTeがVtiよりも約40％低い場合（NIVでは該当せず）
呼吸回数上昇 患者様の自発呼吸回数が高い時
etCO2の: 上昇/低下 etCO2値がアラーム設定値を超えた時。

分時換気量 上昇/低下 呼気分時換気量がアラーム設定値を超えた時
回路タイプ再選択 接続された回路タイプが選択された回路タイプと異なる時
供給圧低下 供給圧力 < 270 kPa

稼動環境
温度範囲 -20～+50 ℃（基本装置）
CO2センサーの温度範囲 +10～+40 ℃

大気圧 570～1200hPa（基本装置）
相対湿度 5～95％（結露なし）
電磁両立性（EMC） IEC/EN 60601-1-2：2007、EN 794-3、ISO 10651-3
耐空性 RTCA

DO-160F、sections:7、8、16.6、18.3.1、17、19.31、20、21、25
機械的強度 MIL STD 810F、method514.5
MDD 93/42/EECに基づく分類 クラスIIb
UMDNSコード 18-098
*認証済み登録商標
**オプションは、製品購入時、購入後もアップグレードとして追加可能
*** BTPS: Body Temperature, Pressure, Saturated. 患者様の肺の状態、体温37度、一気圧、飽和蒸気ガスを想定した換気量補正
機能
**** 2種類のフローから算出されたO2濃度値
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。 記載内容は、予告なく変更する場合があります。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

製造業者：
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germany

*写真と実物が一部異なる場合が
あります。
あらかじめご了承下さい。
.
ドレーゲルジャパン株式会社
お問い合わせ、ご用命は
カスタマーサービスへ
Tel 03-6447-7222
Fax 03-6447-7220
.
本 社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル 4F
.

札幌サービスセンター
〒060-0007
北海道札幌市中央区北7条西
13-9-1　
塚本ビル7号館
.
仙台サービスセンター
〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央1-14-1
インテレクト21ビル4F
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
.
名古屋サービスセンター
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12
アーク栄白川パークビル7F
.

大阪サービスセンター
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3-3-17
.
広島サービスセンター
〒731-0124
広島県広島市安佐南区大町東
3-24-16
.
福岡サービスセンター
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南
2-12-3
トーケン福岡ビル1F
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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