
Oxylog® 3000 plus
Ventilacija u hitnoj službi i transportu

S funkcijama visokoučinkovite ventilacije poput opcije AutoFlow®,
ugrađene kapnografije i neinvazivne ventilacije Oxylog® 3000 plus svojim
kompaktnim i robusnim dizajnom pomaže vam sigurno transportirati
pacijente te pruža povratne informacije o ispravnosti intubacije i
učinkovitosti ventilacije. Oxylog® 3000 plus daje vam sigurnost u
savladavanju i najsloženijih situacija.
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Visoka sigurnost tijekom transporta

Bez obzira transportirate li kritično bolesne pacijente u bolnici ili na terenu, s novim funkcijama poput opcije
AutoFlow®, ugrađenom kapnografijom, potpunom pedijatrijskom podrškom i naprednom podatkovnom
povezivosti, terapiju tijekom transporta ne trebate dovoditi u pitanje.

Široki raspon modova ventilacije i AutoFlow

Oxylog 3000 plus nudi sveukupni raspon modova ventilacije upravljanih volumenom i tlakom uključujući VC-AC,
VC-SIMV, Spn-CPAP i PC-BIPAP*. Neinvazivna ventilacija sa sofisticiranom kompenzacijom propuštanja
također je osigurana kao standardna opcija. Za napredno liječenje pacijenta opcija AutoFlow omogućava vam
volumenom upravljanu ventilaciju s minimalnim vršnim inspiracijskim tlakom

Ugrađena kapnografija

Nadziranje pacijenata na terenu može biti izazovno. Dostupan s uobičajenim načinom praćenja CO2 Oxylog
3000 plus pomaže vam provjeriti ispravnost intubacije i ventilacije u svakom trenutku.

Spreman za pedijatrijske pacijente

Posebno dizajniran pedijatrijski dišni sustav sa smanjenim mrtvim prostorom (dead space) i niskom
popustljivosti dostupan je uz Oxylog 3000 plus. Ovo osigurava kvalitetnu ventilaciju kod još većeg broja
pacijenta uz pomoću jednog uređaja.

Automatska kompenzacija nadmorske visine

Testiran za primjenu u avionima i helikopterima, Oxylog 3000 plus automatski kompenzira nadmorsku visinu te
s tim u skladu prilagođava isporuku i mjerenje dišnog volumena, eliminirajući potrebu za ručnim izračunom te
smanjujući opasnost od greške.

Standardna oprema

Oxylog 3000 plus koristi ista jednokratna i višekratna crijeva kao i Oxylog 3000 i Oxylog 2000 plus. To povećava
učinkovitost i štedi dragocjen prostor pohrane i vrijeme osposobljavanja.

Intuitivno korisničko sučelje

Oxylog 3000 plus koristi isto intuitivno korisničko sučelje koje se koristi na većini trenutnih proizvoda tvrtke
Dräger. Operativan sustav koji se temelji na načelu odaberi-prilagodi-potvrdi omogućava brzo upoznavanje
korisnika s uređajem. Klinički parametri, krivulje i postavke ventilacije jasno su prikazane na zaslonu što vam
omogućuje brzu procjenu statusa pacijenta u hitnim slučajevima. Intuitivno korisničko sučelje omogućuje vam
jednostavno i brzo rukovanje uređajem nakon uključivanja.
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Napredna funkcija izvoza podataka

Pomoću napredne funkcije izvoza podataka Oxylog 3000 plus ne samo što može izvoziti ventilacijske parametre
na vanjske monitore i sustave upravljanja podacima u stvarnom vremenu, već obuhvaća i sve prednosti
Drägerovog servisa na daljinu. Ovaj inovativni koncept omogućava vam prijenos informacija o statusu s
Oxylog 3000 plus uređaja u DrägerService radi analize. Ovo vam pomaže u povećanju vremena rada opreme.

* Zaštitni znak se koristi pod licencijom.

Pribor

D
-7

61
32

-2
01

3

Oxylog® kolica

Sa za korištenje jednostavnima i funkcionalnim kolicima za Oxylog®

pacijenti jedinice intenzivnog liječenja mogu se brzo i bez problema
transportirati unutar bolnice bez prekidanja terapije.
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Univerzalni zidni nosač

(za primjenu sa sustavom za nošen)

Broj za narudžbu 5704216
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Alduk IV O2 kompaktni regulator tlaka

Broj za narudžbu 57 04 500
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AGSS

Br. artikla 5704500 (konfiguracija)

Povezani proizvodi
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Prijenosni sustav

Ovaj ergonomski dizajniran sustav za nošenje nudi integrirano rješenje
za prijenos i transport uređaja Oxylog® 3000 plus boce za kisik uz
primjenu minimalnog napora. Kućište je malo i lagano, sa zaobljenim
uglovima čime se prevenira neudobnost prilikom nošenja.
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Oxylog® 3000 plus ventilator je za hitne slučajeve i transport, vremenski određen s ventilacijom upravljanom volumenom i tlakom za
pacijente koji zahtijevaju zadanu ili potpomognutu ventilaciju s respiratornim (dišnim) volumenom od 50 ml pa naviše.
Dimenzije (Š x V x D) 290 x 184 x 175 mm

(bez ručke i zaštitnog nosača)
Masa Približno 5,8 kg

(uključujući unutarnju bateriju)

Opskrba plinom
Opskrbni plin Medicinski kisik
Opskrba plinom Iz sustava cjevovoda ili iz boce s O2

Tlak opskrbnog plina 270 kPa do 600 kPa pri 100 l/min
Potrošnja plina za unutarnju kontrolu Prosječno 0,5 l/min

Radni podaci
Načini ventilacije VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP
Dodatne postavke ventilacije ‒ Tlačna potpora: u načinima ventilacije VC-SIMV,

PC-BIPAP* i SpnCPAP
‒ Ventilacija apneje: u načinu ventilacije SpnCPAP
‒ AutoFlow (dodatno): u načinima ventilacije VC-CMV,

VC-AC i VC-SIMV
‒ NIV: u načinima ventilacije: SpnCPAP (/PS), PC-BIPAP

(/PS), VC-CMV /AF, VC-AC /AF i VC-SIMV/AF
Posebni postupci ‒ Zadržavanje udaha

‒ O2 inhalacija (dodatno), s maskom za inhalaciju

‒ 100% O2

Opcije ‒ Ugrađeni uobičajeni način mjerenja CO2 **

‒ Izvoz podataka u realnom vremenu pomoću RS232,
MEDIBUS protokola**

‒ AutoFlow®: ventilacija reguliranog volumena i upravljana
tlakom **

CPR postupanje Ograničen tlakom, neujednačeni volumen ventilacije tijekom
vremena udaha kada je dosegnut Pmax

Frekvencija disanja ventilacije 2 do 60/min (VC-SIMV, PC-BIPAP)
5 do 60/min (VC-CMV, VC-AC)
12 do 60/min za ventilacija apneje

Dišni volumen (Vt) 0.05 do 2.0 L; BTPS****
Ti / I:E I:E ili Ti koji se može konfigurirati za sve načine ventilacije
Omjer I:E 1:100 do 50:1
Vrijeme inspiracije Ti 0,2 do 10 sek
Inspiracijski tlak Pinsp PEEP +3 do +55 mbar
Koncentracija O2 40 do 100 vol. %

PEEP / CPAP 0 do 20 mbar
Osjetljivost okidača (okidač protoka) 1 do 15 l/min
Tlačna potpora Δpsupp 0 do 35 mbar (relativno u odnosu na PEEP)
Nagib (vrijeme povećanja tlaka) Spori, standardni, brzi
Maks. protok udaha 100 l/min @ tlakovi opskrbnih plinova > 350 kPa / 51 PSI;

80 l/min @ tlakovi opskrbnih plinova < 350 kPa / 51 PSI;
39 l/min @ tlakovi opskrbnih plinova <270 kPa / 39 PSI

Prikazane izmjerene vrijednosti MVe, FiO2, RR, VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, MVesp, RRspon,

etCO2.

Tip zaslona Tehnologija elektroluminiscencije (EL)
Pikseli 240 x 128
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Vidljivo područje 108 x 56 mm
Prikaz krivulja Tlak u dišnim putovima Paw krivulja, krivulja protoka, krivulja CO2

(dodatno)
Tipovi crijeva za pacijenta Višekratno crijevo za odrasle (1,5 m / 3 m)

Jednokratno crijevo za odrasle (1,5 m / 3 m)
Jednokratno pedijatrijsko crijevo (1,9 m)

Napajanje
Oxylog 3000 plus ulazni napon 24 V ±6 VDC
Ulazni napon AC/DC električnog napajanja 100 to 240 V~ / 50 do 60 Hz / 0.9 to 0.4 A~
Ulazni napon DC/DC pretvarača 12 / 24 / 28 VDC;

5 A / 2.5 A / 2.1 A
Tip baterije Litij-ionska baterija
Vrijeme rada (potpuno napunjena, “uobičajena” ventilacija, bez
CO2 senzora, smanjeni prikaz osvjetljenja)

Približno 9,5 sata

Vrijeme rada (potpuno napunjena, “uobičajena” ventilacija) Približno 7,5 sata

Glavni alarmi
Visoki tlak u dišnim putovima (Paw) Podesivi od 20 do 60
Niski tlak u dišnim putovima (Paw) Kada je razlika tlaka između udaha i izdaha < 5 mbar ili kad

podešena razina tlaka nije dosegnuta
Apneja ventilacija Kada se više ne može detektirati disanje, podesivo vrijeme od 15

do 60 sek
Propuštanje VTe. je pribl. 60% manje od VTi (nije primjenljivo kod NIV)
Visoka frekvencija disanja Pacijent diše spontano visokom frekvencijom
etCO2 visok/nizak Kada su premašena granice alarma za koncentraciju CO2 na kraju

ekspiracije.
MVe visok/nizak Kada su premašena granice alarma za ekspiracijski minutni

volumen.
Neispravno crijevo za pacijenta Ventilator detektira ako je priključeno neispravno crijevo za

pacijenta
Tlak opskrbe nizak Tlak opskrbnog plina < 270 kPa

Radni uvjeti
Raspon temperature -20 do +50 °C za osnovni uređaj
Raspon temperature za senzor CO2 +10 do +40 °C

Atmosferski tlak 570 do 1200 °C za osnovni uređaj
Relativna vlažnost 5 do 95 % (bez kondenzacije)
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) U skladu s IEC/EN 60601-1-2:2007, EN 794-3 i

ISO 10651-3
Prikladnost za siguran zračni transport (Airworthiness) U skladu s RTCA DO-160F, dijelovi 7, 8, 16.6, 18.3.1, 17,

19.31, 20, 21, 25
Mehanička čvrstoća U skladu s MIL STD 810F, postupak 514.5
Klasifikacija u skladu s MDD 93/42/EEC Klasa Iib
UMDNS-šifra 18-098
* Zaštitni znak se koristi pod licencijom
** Dodate mogućnosti mogu se kupiti tijekom postupka prve narudžbe ili kao nadogradnja u budućnosti.
*** BTPS: Tjelesna temperatura, tlak, zasićenost. Izmjerene vrijednosti odnose se na stanje pluća pacijenta, tjelesnu temperaturu od
37 °C / 99 °F, tlak u dišnim putovima, plin zasićen vodenom parom.
**** Neizravno mjerenje koncentracije O2 (izračunato na temelju dva mjerna protoka).
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Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.
Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj
materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Njemačka
www.draeger.com

Proizvođač:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Njemačka

ZA HRVATSKU
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
Tel +385 1 65 99 444
Fax +385 1 65 99 403
prodaja.mt@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Beč, Austrija
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Pronađite svog regionalnog
prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/kontakt
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