
Dräger Oxylog® 3000 plus
Φορητοί αναπνευστήρες

Προσφέροντας υψηλή απόδοση αερισμού με χαρακτηριστικά όπως το
AutoFlow®, η ενσωματωμένη καπνογραφία και ο μη επεμβατικός Αερισμός,
το συμπαγές και ανθεκτικό Oxylog® 3000 Plus σας βοηθά να μεταφέρετε
τους ασθενείς σας με ασφάλεια και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την
ακρίβεια της διασωλήνωσης και την αποτελεσματικότητα του αερισμού. Το
Oxylog® 3000 plus σας προσφέρει αυτοπεποίθηση για να ελέγχετε ακόμα
και τις πιο απαιτητικές καταστάσεις.
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Υψηλή ασφάλεια κατά την μεταφορά

Είτε μεταφέρετε ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο σας είτε στο πεδίο, με νέα χαρακτηριστικά όπως
το AutoFlow®, η ενσωματωμένη καπνογραφία, η πλήρης παιδιατρική υποστήριξη και η βελτιωμένη συνδεσιμότητα
δεδομένων, δεν χρειάζεται να κάνετε συμβιβασμούς στη θεραπεία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

Ευρύ φάσμα λειτουργιών αερισμού και AutoFlow

Το Oxylog 3000 plus προσφέρει μια πλήρη γκάμα λειτουργιών αερισμού ελεγχόμενου βάσει όγκου και πίεσης,
συμπεριλαμβανομένων των VC-AC, VC-SIMV, Spn-CPAP και PC-BIPAP*. Επίσης, παρέχεται ως στάνταρ
μη επεμβατικός αερισμός με σύστημα αντιστάθμισης διαρροής. Με την επιλογή AutoFlow, παρέχετε αερισμό
ελεγχόμενο βάσει όγκου με ελαχιστοποιημένη μέγιστη εισπνευστική πίεση για προηγμένη φροντίδα ασθενούς.

Ενσωματωμένη καπνογραφία

Η παρακολούθηση ασθενών στο πεδίο μπορεί να αποδειχθεί απαιτητική υπόθεση. Το Oxylog 3000 plus διατίθεται
με ενσωματωμένη παρακολούθηση CO2 κύριας ροής και σας βοηθά να επιβεβαιώνετε ανά πάσα στιγμή τη σωστή
απόδοση της διασωλήνωσης και του αερισμού. 

Έτοιμο για χρήση σε παιδιατρικούς ασθενείς

Ένα ειδικά σχεδιασμένο κύκλωμα για παιδιατρικούς ασθενείς με μειωμένο νεκρό όγκο και χαμηλή ενδοτικότητα είναι
διαθέσιμο για χρήση με το Oxylog 3000 plus. Αυτό σας επιτρέπει να παρέχετε ποιοτικό αερισμό σε ένα ακόμα πιο
ευρύ φάσμα ασθενών με μία μόνο συσκευή.

Αυτόματη αντιστάθμιση υψόμετρου

Δοκιμασμένο για χρήση σε αεροσκάφη σταθερής και περιστροφικής πτέρυγας, το Oxylog 3000 plus αντισταθμίζει
αυτόματα το υψόμετρο, προσαρμόζοντας ανάλογα τον παρεχόμενο και τον μετρούμενο όγκο του ασθενούς,
εξαλείφοντας την ανάγκη χειροκίνητου υπολογισμού και μειώνοντας τον κίνδυνο σφάλματος.

Στάνταρ εξοπλισμός

Το Oxylog 3000 plus χρησιμοποιεί τους ίδιους εύκαμπτους σωλήνες πολλαπλών και μίας χρήσης με τα προϊόντα
Oxylog 3000 και Oxylog 2000 plus. Αυτό αυξάνει την αποδοτικότητά σας και σας εξοικονομεί πολύτιμο
αποθηκευτικό χώρο και χρόνο εκπαίδευσης.

Διαισθητική διασύνδεση χρήστη

Το Oxylog 3000 plus χρησιμοποιεί την ίδια διαισθητική διασύνδεση χρήστη που διαθέτουν τα πιο πρόσφατα
προϊόντα της Dräger. Το λειτουργικό σύστημα τύπου «επιλογή-ρύθμιση-επιβεβαίωση» διευκολύνει τη γρήγορη
εξοικείωση του χρήστη με τη διαδικασία. Οι κλινικές παράμετροι, οι καμπύλες και οι ρυθμίσεις αερισμού
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απεικονίζονται με σαφήνεια στην οθόνη, ώστε να είστε σε θέση να κάνετε μια γρήγορη εκτίμηση της κατάστασης
του ασθενούς ακόμα και σε ταραχώδεις περιστάσεις. Η διαισθητική διασύνδεση χρήστη επιτρέπει τον εύκολο και
γρήγορο χειρισμό της συσκευής μετά την ενεργοποίησή της.

Προηγμένη λειτουργικότητα εξαγωγής δεδομένων

Χάρη στις προηγμένες λειτουργίες εξαγωγής δεδομένων, το Oxylog 3000 plus δεν εξάγει μόνο δεδομένα
παραμέτρων αερισμού σε εξωτερικά μόνιτορ και συστήματα διαχείρισης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, αλλά
εκμεταλλεύεται επίσης πλήρως την υπηρεσία τηλελειτουργίας της Dräger. Αυτή η ιδέα σας επιτρέπει να μεταφέρετε
πληροφορίες κατάστασης από το Oxylog 3000 plus στο DrägerService για ανάλυση. Αυτό υποστηρίζει την αύξηση
του χρόνου λειτουργίας του εξοπλισμού.

* Εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας 

Σχετικά προϊόντα
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Oxylog® 1000

Το Oxylog® αποτελεί τη φυσική επιλογή αναπνευστήρα επείγουσας
περίθαλψης για περισσότερα από 25 χρόνια. Το Oxylog® 1000 είναι ο πιο
συμπαγής αναπνευστήρας της σειράς Oxylog®.
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Oxylog® 2000 plus

Αυξήστε την απόδοσή σας με το Oxylog® 2000 plus. Το Oxylog® 2000
plus σας υποστηρίζει στην καθημερινή σας πρόκληση να σώζετε ζωές,
όπου κι αν σας οδηγήσει η κλήση. Είτε πρόκειται για επεμβατικό ή μη
επεμβατικό αερισμό, το Oxylog® 2000 plus μπορεί να ανταποκριθεί στην
πρόκληση θέτοντας βασικά εργαλεία αερισμού στα χέρια σας. Το Oxylog®

2000 plus μπορεί να κάνει τη διαφορά.
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Το Oxylog® 3000 plus είναι ένας αναπνευστήρας έκτακτης ανάγκης και μεταφοράς βάσει χρόνου, ελεγχόμενος βάσει όγκου και πίεσης για
ασθενείς που χρειάζονται υποχρεωτικό ή υποβοηθούμενο αερισμό με αναπνεόμενο όγκο από 50 mL και πάνω.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 294 x 188 x 179 mm

(χωρίς λαβή και προστατευτικό βραχίονα)
Βάρος Περίπου 5,8 kg

(συμπ. της μπαταρίας)

Παροχή αερίου
Αέριο παροχής Ιατρικό οξυγόνο
Παροχή αερίου Από σύστημα σωληνώσεων ή από φιάλη O2

Πίεση παροχής O2 270 kPa έως 600 kPa στα 100 L/min

Κατανάλωση αερίου για εσωτερικό έλεγχο 0,5 L/min κατά μέσο όρο

Λειτουργικά δεδομένα
Τρόποι λειτουργίας αερισμού VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP
Επιπρόσθετες ρυθμίσεις για τον αερισμό ‒ Υποστήριξη πίεσης: στις λειτουργίες αερισμού VCSIMV,

PC-BIPAP* και SpnCPAP
‒ Αερισμός άπνοιας: στη λειτουργία αερισμού SpnCPAP
‒ AutoFlow (προαιρετικός εξοπλισμός): στις λειτουργίες

αερισμού VC-CMV, VC-AC και VC-SIMV
‒ NIV: στις λειτουργίες αερισμού: SpnCPAP (/PS), PC-

BIPAP (/PS), VC-CMV /AF, VC-AC /AF και VC-SIMV/AF
Ειδικές διαδικασίες ‒ Παύση εισπνοής

‒ Εισπνοή O2 (προαιρετικός εξοπλισμός), με μάσκα εισπνοής

‒ 100% O2

Προαιρετικός εξοπλισμός ‒ Ενσωματωμένη μέτρηση CO2 κύριας ροής**

‒ Εξαγωγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω RS232,
πρωτόκολλο MEDIBUS**

‒ AutoFlow®: Εγγυημένος βάσει όγκου- ελεγχόμενος βάσει
‒ πίεσης αερισμός**

Συμπεριφορά CPR Περιορισμός πίεσης, αερισμός μη συνεχούς όγκου κατά τον
εισπνευστικό χρόνο όταν επιτυγχάνεται η Pmax

Αναπνευστικός ρυθμός αερισμού 2 έως 60/min (VC-SIMV, PC-BIPAP)
5 έως 60/min (VC-CMV, VC-AC)
12 έως 60/min για αερισμό άπνοιας

Αναπνεόμενος όγκος VT 0,05 έως 2,0 L, BTPS****
Ti / I:E Δυνατότητα διαμόρφωσης I:E ή Ti, για όλες τις λειτουργίες αερισμού
Λόγος χρόνου αερισμού I:E 1:100 έως 50:1
Εισπνευστικός χρόνος Ti 0,2 έως 10 δευτ.
Εισπνευστική πίεση Pinsp PEEP +3 έως +55 mbar
Συγκέντρωση O2 40 έως 100 Vol.%****

PEEP / CPAP 0 έως 20 mbar
Ευαισθησία trigger (trigger ροής) 1 έως 15 L/min
Υποστήριξη πίεσης ΔPsupp 0 έως 35 mbar (σχετική με την PEEP)
Κλίση (χρόνος αύξησης πίεσης) Αργός, στάνταρ, γρήγορος
Μέγ. εισπνευστική πίεση 100 L/min σε πίεση παροχής > 350 kPa / 51 PSI,

80 L/min σε πίεση παροχής < 350 kPa / 51 PSI,
39 L/min σε πίεση παροχής < 280 kPa / 39 PSI

Εμφάνιση τιμών μέτρησης MVe, FiO2, RR, VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, MVesp, RRspon,

etCO2.

Τύπος προβολής Τεχνολογία Electro-luminescence (EL)
Pixels 240 x 128
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Ορατή περιοχή 108 x 56 mm
Οθόνη κυματομορφής Πίεση αεραγωγού καμπύλης Paw, καμπύλη ροής, καμπύλη CO2

(προαιρετικά)
Τύποι εύκαμπτου σωλήνα ασθενούς Εύκαμπτος σωλήνας πολλαπλών χρήσεων για ενήλικες (1,5 m / 3

m),
Εύκαμπτος σωλήνας μίας χρήσης για ενήλικες (1,5 m / 3 m),
Εύκαμπτος σωλήνας μίας χρήσης για παιδιά (1,9 m)

Παροχή ισχύος
Τάση εισόδου του Oxylog 3000 plus 24 V ±6 VDC
Τάση εισόδου πακέτου ισχύος AC/DC 100 έως 240 V~ / 50 έως 60 Hz / 1,0 έως 0,4 A~
Τάση εισόδου μετατροπέα DC/DC 12 / 24 / 28 VDC,

5 A / 2,5 A / 2,1 A
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία ιόντων λιθίου
Χρόνος λειτουργίας (πλήρως φορτισμένη, «συνήθης» αερισμός, χωρίς
αισθητήρα CO2, μειωμένη φωτεινότητα οθόνης)

Περίπου 9,5 ώρες

Χρόνος λειτουργίας (πλήρως φορτισμένη, «συνήθης» αερισμός) Περίπου 7,5 ώρες
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας Περίπου 4 ώρες

Κύριοι συναγερμοί
Πίεση αεραγωγού (Paw) υψηλή Ρυθμιζόμενη από 20 έως 60
Πίεση αεραγωγού (Paw) χαμηλή Όταν η διαφορά πίεσης μεταξύ του Insp. και Exp. είναι < 5 mbar

για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή όταν δεν επιτυγχάνεται η
ρυθμισμένη τιμή πίεσης σε 10 δευτερόλεπτα

Εφεδρικός αερισμός κατά την άπνοια Όταν δεν ανιχνεύεται πλέον εισπνευστική δραστηριότητα,
ρυθμιζόμενος χρόνος από 15 έως 60 s

Διαρροή Ο VTe. είναι περίπου 60 % χαμηλότερος από τον VTi (δεν ισχύει για
τον NIV)

Υψηλός αναπνευστικός ρυθμός Ο ασθενής αναπνέει σε υψηλό αυθόρμητο ρυθμό
etCO2 υψηλό/χαμηλό Όταν έχει γίνει υπέρβαση των ορίων συναγερμού για τη συγκέντρωση

τελοεκπνευστικού CO2.

MVe υψηλός/χαμηλός Όταν έχει γίνει υπέρβαση των ορίων συναγερμού για τον όγκο
εκπνοής ανά λεπτό.

Λανθασμένος εύκαμπτος σωλήνας ασθενούς Ο αναπνευστήρας εντοπίζει όταν είναι συνδεδεμένος ένας
λανθασμένος τύπος εύκαμπτου σωλήνα ασθενούς

Πίεση παροχής χαμηλή Πίεση παροχής < 270 kPa

Συνθήκες λειτουργίας
Εύρος θερμοκρασίας -20 έως +50 °C για βασική συσκευή
Εύρος θερμοκρασίας για τον αισθητήρα CO2 +10 έως +40 °C

Ατμοσφαιρική πίεση 570 έως 1.200 hPa για βασική συσκευή
Σχετική υγρασία 5 έως 95 % (χωρίς συμπύκνωση)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Σύμφωνα με το IEC 60601-1-2:2014, EN 794-3:1998 + A1:2005 +

A2:2009 και ISO 10651-3:1997
Πτητική ικανότητα Σύμφωνα με το RTCA/DO 160G:2010, ενότητες 7, 8, 16.6, 20,

21
Μηχανική ισχύς Σύμφωνα με το MIL STED 810H:2019, Μέθοδος 514.8
Ταξινόμηση σύμφωνα με το MDD 93/42/EEC Κατηγορία IIb
Κωδικός UMDNS 18-098
* Εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας
** Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να αγοραστεί κατά την αρχική διαδικασία παραγγελίας ή ως μελλοντική αναβάθμιση.
*** BTPS: Θερμοκρασία σώματος, Πίεση, Κορεσμένη. Οι μετρούμενες τιμές αναφέρονται στις συνθήκες των πνευμόνων του ασθενούς, τη
θερμοκρασία σώματος 37°C / 99°F, την πίεση αεραγωγών, τους υδρατμούς και το κορεσμένο αέριο.
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**** Έμμεση μέτρηση της συγκέντρωσης O2 (υπολογισμένη από δύο μετρημένες ροές).
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Κατασκευαστής:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Γερμανία

GREECE
Draeger Hellas S.A
150 El. Venizelou Str.
142 31, Nea Ionia
Tel +30 210 28 21 809
Fax +30 210 28 21 214
greece.medical@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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