
Oxymixer
Potrošni material in pribor

Za paciente je lahko med okrevanjem naporno že samo dihanje. Da bi jim
zagotovili podporo pri dihanju, predvideva zdravljenje s kisikom tako uporabo
natančno odmerjene mešanice plinov kot neprekinjeno zagotavljanje pretoka –
za vsakega pacienta posebej. Z našim mešalnikom Dräger Oxymixer lahko to
omogočite vsem svojim pacientom– malčkom, otrokom in odraslim –, ki bodo
prejeli popolne terapevtske koncentracije skladno s potrebami.
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Vsakemu pacientu zagotovite idealno koncentracijo O2

Za mnoge paciente je zdravljenje s kisikom ključnega pomena in lahko pomaga reševati življenja. Da bi jim
zagotovili kar najboljšo oskrbo, je treba koncentracijo kisika med zdravljenjem s kisikom natančno prilagoditi
njihovih individualnim potrebam, kot tudi konkretnim okoliščinam.

Da bi vam pomagali izboljšati vaše klinične izide, mešalnik Dräger Oxymixer poskrbi, da vsak pacient prejme
zdravljenje z O2, ki je v celoti prilagojeno njegovim potrebam. Koncentracije kisika lahko enostavno in zanesljivo
nastavite v razponu med 21 % in 100 %. Prav tako je mogoče koncentracijo kisika glede na individualno
strategijo zdravljenja prilagoditi z mešanjem z medicinskim stisnjenim zrakom. Tako je omogočena optimalna
uporaba pri novorojenčkih, otrocih, kot tudi odraslih pacientih. V kombinaciji z vozičkom je mešalnik Oxymixer
popoln vir pretoka za terapiji High Flow in Bubble CPAP.

Maksimalna prilagodljivost – pet izvedb in konfigurator

Nastavitev ustreznega odmerjanja zračnega pretoka je ključni korak na poti vašega pacienta proti samostojnemu
dihanju. Za največjo vsestranskost in prilagodljivost je mešalnik Oxymixer na voljo v petih izvedbah in
s konfiguratorjem za individualno izbiro komponent. Prav tako so mešalniku Oxymixer priloženi tudi merilniki
pretoka, ki upravljajo pretok in koncentracijo ter zagotavljajo, da pacienti prejmejo natančno odmerjen in
neprekinjen zračni pretok. Vse izvedbe mešalnika Oxymixer zagotavljajo visoko stopnjo natančnosti pretoka.
Videli boste tudi, da samodejno dovajanje kisika z nizkim tlakom omogoča visoko natančnost koncentracije O2

(FiO2) pri nižjih pretokih. Kot pomoč pri upravljanju stroškov boste z integriranim stikalom za vklop in izklop
nizkega tlaka prihranili pri plinu, kadar dovajanje kisika z nizkim tlakom ni potrebno.

Varnost v vseh okoliščinah

Za zaščito vašega pacienta tekom celotnega zdravljenja s predihavanjem potrebujete opremo, na katero se
lahko zanesete, da bo v nujnih primerih nemudoma sprožila signal. Mešalnik Dräger Oxymixer je zasnovan tako,
da v primeru izgube tlaka ali prekinitve dovoda zraka in/ali kisika učinkovito in nemudoma prikaže alarm. Varnost
in zanesljivost zdravljenja nista nikoli ogrožena zaradi izredno enostavnega, a hkrati natančnega prilagajanja
koncentracije kisika z vrtljivim stikalom. Za dodatno varnost lahko povežete tudi izbirni monitor kisika, ki
neposredno prikaže dovedeno ustrezno koncentracijo kisika. Zaradi te varnostne funkcije je naprava Oxymixer
popolna tudi za zelo občutljive paciente, kot so novorojenčki.

Zasnovana za praktično uporabo in zanesljivost

Klinična okolja so živahna in intenzivna. Vaši medicinski pripomočki morajo biti nemudoma pripravljeni na
uporabo in popolnoma prilagodljivi, da jih lahko uporabite tekom celotnega procesa zdravljenja pacienta. Zato
ima mešalnik Oxymixer trpežno kovinsko ohišje, ki napravo varuje pred poškodbami tudi v najzahtevnejših
kliničnih okoljih. Poleg tega ima praktično sponko za namestitev, s katero ga je mogoče pritrditi na kateri koli
standardni okvir, npr. DIN, Carbamed ali Fairfield.
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Pomagamo snovati bolj trajnostno prihodnost

Kot proizvajalec medicinske tehnologije z več kot 130 leti izkušenj smo predani zagotavljanju odličnih in
kakovostnih izdelkov. Prav tako verjamemo in smo predani odgovornosti zagotavljanja trajnostnih izdelkov
z nizkim ogljičnim odtisom, saj se naše proizvodne kapacitete nahajajo v Nemčiji, kot tudi spodbujanju uporabe
trpežnih materialov, npr. kovin.

V največji meri se izogibamo uporabi plastike in drugih materialov v našem proizvodnem procesu. Prav tako se
močno zavzemamo za uporabo okolju prijaznih lakov in kovinske odpadke iz proizvodnje v celoti recikliramo.
Naša predanost trajnosti pa se nanaša tudi na naš postopek izbire dobaviteljev. Zato mešalnik Oxymixer
proizvaja podjetje DEHAS Medical Systems iz Nemčije, s katerim si delimo naše okoljske zahteve. Naši izdelki
so zasnovani za zanesljivost in trpežnost med celotno življenjsko dobo – to je naša obljuba in dokaz naše
odgovornosti do bolj zdravega okolja.
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Naprava Oxymixer Low Flow brez
monitorja

Naprava Oxymixer Low Flow z
monitorjem

Naprava Oxymixer Low Flow z merilnikom
pretoka 15 l/min
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Naprava Oxymixer High Flow brez
monitorja

Naprava Oxymixer High Flow z
monitorjem

Naprava Oxymixer Low Flow z dušilcem
zvoka
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High Flow z zmogljivostjo visokega
pretoka

Low Flow z zmogljivostjo nizkega pretoka

Glavni izhod za pretok (leva stran) 15–120 l/min 3–30 l/min
Sekundarni izhod za pretok z nizkim tlakom 0–105 l/min 0–27 l/min
Pretok z nizkim tlakom ≤13 l/min pri 3,4 bar (49,3 psi) ≤3 l/min pri 3,4 bar (49,3 psi)
Najvišji kombinirani pretok (vsi izhodi) ≥120 l/min ≥30 l/min
Pretok za nujne primere (v primeru napake
v dovodu zraka ali kisika)

>85 l/min >15 l/min

Signal alarma v primeru izgube dovodnega tlaka: Vklop alarma, ko je razlika v tlaku obeh plinov
0,9–1,8 bar (13–26,1 psi).

Glasnost alarma ≥80 dB na razdalji 30 cm
Območje nastavitve koncentracije kisika 21–100 %
Tlak dovoda plina 3,2–6,5 bar (46,4–94,3 psi) za zrak in kisik z najv. razliko v tlaku

med plinoma 0,7 bar (10,1 psi)
Natančnost mešanice plina (FIO2)* ±3 % kisik

Vrste priključkov Izhodi DISS** za mešanico plina ter vhodi NIST ali DISS
(z ameriškimi ali kanadskimi oznakami) za zrak in kisik

Mere (D x Š x V) 13 x 16,5 x 12,2 cm
Teža pribl. 1.600 g
Temperatura delovanja +5 °C do +50 °C

*Natančnost koncentracije kisika je lahko okrnjena v primeru nepravilne aktivacije pretoka z nizkim tlakom zaradi neupoštevanja navodil
za uporabo.
**Mednarodni standard za priključke medicinskih pripomočkov
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Oxymixer

Konfiguracija naprave Oxymixer
Prosta izbira mešalnika z nizkim ali visokim pretokom ter:

‒ 1 ali 2 merilnikoma pretoka
‒ dovodom za plin NIST ali DISS
‒ Monitorjem
‒ Stikalom za pretok z nizkim tlakom
‒ Šobo
‒ Dušilcem hrupa

vključno s/z:
‒ Namestitvijo na okvir

MP04200

Oxymixer High Flow; NIST
vključno s/z:

‒ Namestitvijo na okvir
‒ Merilnikom pretoka 0–32 l/min desno
‒ Merilnikom pretoka 0–85 l/min levo
‒ Navodili za uporabo

MP04201

Naprava Oxymixer High Flow z monitorjem; NIST
vključno s/z:

‒ Namestitvijo na okvir
‒ Merilnikom pretoka 0–32 l/min desno
‒ Merilnikom pretoka 0–85 l/min levo
‒ Monitorjem
‒ Senzorjem za kisik
‒ Kablom senzorja za kisik
‒ Ležiščem za senzor
‒ Navodili za uporabo

MP04202

Naprava Oxymixer Low Flow s stikalom za vklop oz. izklop
pretoka z nizkim tlakom; NIST
vključno s/z:

‒ Namestitvijo na okvir
‒ Merilnikom pretoka 0–3 l/min desno
‒ Merilnikom pretoka 0–15 l/min levo
‒ Stikalom za vklop/izklop pretoka z nizkim tlakom
‒ Navodili za uporabo

MP04203

Naprava Oxymixer Low Flow z monitorjem in stikalom za vklop
oz. izklop pretoka z nizkim tlakom; NIST
vključno s/z:

‒ Namestitvijo na okvir
‒ Merilnikom pretoka 0–3 l/min desno
‒ Merilnikom pretoka 0–15 l/min levo
‒ Stikalom za vklop/izklop pretoka z nizkim tlakom
‒ Monitorjem
‒ Senzorjem za kisik
‒ Kablom senzorja za kisik
‒ Ležiščem za senzor
‒ Navodili za uporabo

MP04204
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Naprava Oxymixer Low Flow z merilnikom pretoka 15 l/min na
levi strani; NIST
vključno s/z:

‒ Namestitvijo na okvir
‒ Merilnikom pretoka 0–15 l/min desno
‒ Navodili za uporabo

MP04229

Dodatna oprema in nadomestni deli
Naprava Oxymixer s hitrostjo pretoka 0–3 l MP04213
Naprava Oxymixer s hitrostjo pretoka 0–6 l MP04214
Naprava Oxymixer s hitrostjo pretoka 0–15 l MP04215
Naprava Oxymixer s hitrostjo pretoka 0–32 l MP04216
Naprava Oxymixer s hitrostjo pretoka 0–85 l MP04217
Dušilec zvoka za napravo Oxymixer s priključkom 9/16 palca MP04218
Dušilec zvoka za napravo Oxymixer s priključkom 22 mm in 15 mm MP04219
Senzor za kisik za napravo Oxymixer MP04221
Adapter z 9/16 palca na 15/22 mm MP05305
Voziček Multi-P s tremi držali okvirja in košaro MP13020
Voziček Multi-P (osnovni s 5 kolesci in drogom) MP13021
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V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve.
Omenjene blagovne znamke so registrirane samo v nekaterih državah in ne nujno v državi,
v kateri se ta izdelek prodaja. Obiščite www.draeger.com/trademarks, da najdete trenutno stanje.

SEDEŽ PODJETJA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemčija
www.draeger.com

Proizvajalec
DEHAS Medizintechnik GmbH
Wesloer Straße 112
23568 Lübeck
Germany

SLOVENIJA
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
12 31 Ljubljana-Črnuče
Tel +386 1 561 2263
Fax +386 1 561 2265
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 597
contactSEE@draeger.com
.

Poiščite vašega lokalnega
predstavnika na:
www.draeger.com/contact
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