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المعلومات المتعلقة بالسلامة 1
قبل استخدام المنتَج يجب قراءة إرشادات الاستخدام بعناية.–
يجب مراعاة إرشادات الاستخدام بمنتھى الدقة. يجب على المستخدِم –

استيعاب الإرشادات بالكامل والانصياع لھا تمامًا. لا يجوز استخدام المنتَج 
إلا بما يوافق الغرض من الاستخدام.

لا تتخلص من إرشادات الاستخدام. مسئولية الحفاظ على المنتَج –
واستخدامه بالشكل المناسب تقع على كاھل المستخدِم.

لا يُسمح باستخدام المنتَج إلا من قِبل أشخاص مدربين ومؤھلين.–
يجب اتباع التوجيھات المحلية والإقليمية التي تتوافق مع ھذا المنتَج.–
 Drägerللقيام بأعمال الصيانة لا تستخدم سوى قطع غيار وملحقات –

الأصلية. وإلا فقد يتعرض الأداء الوظيفي السليم للمنتَج للضرر.
لا تستخدم منتجات معيبة أو غير كاملة. ولا تقم بإجراء أي تعديلات على –

المنتَج.
 في حالة حدوث أخطاء أو أعطال بالمنتَج أو بأجزائه.Drägerقم بإبلاغ –
ب على الاستعمال باستخدام جھاز التدريب.– تدرَّ
افتح جھاز الإنقاذ الذاتي فقط لغرض الاستخدام.–
استخدم وحدةً وظيفيةً مرةً واحدةً فقط.–
استبدل الأجھزة المستعملة.–
تعتبر الأجھزة المفتوحة بمثابة أجھزة مستعملة ويجب التخلص منھا.–

يمكن تنزيل إرشادات الاستخدام ھذه بلغات أخرى من قاعدة البيانات 
) بصيغة إلكترونية.www.draeger.com/ifuالخاصة بالوثائق الفنية (

البنود المتفق عليها في هذا المستند 2
معنى التنبيهات التحذيرية 2.1

يتم استخدام التنبيھات التحذيرية التالية خلال ھذا المستند لتنبيه المستخدم إلى 
مخاطر محتملة. يتم تعريف معاني التنبيھات التحذيرية على النحو التالي:

الاصطلاحات الكتابية 2.2

Involved in type approval and in quality control:
DEKRA Testing and Certification GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Germany
Reference number: 

الشركة المصنعة
Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstraße 1
D-23560 Lübeck

ألمانيا
+49 451 8 82-0

علامات 
التحذير

تصنيف التنبيهات التحذيريةالإشارات المكتوبة

تشير إلى حالة خطر محتمل. إذا لم يتم إنذار
تجنبھا، فقد تؤدي إلى الوفاة أو إلى وقوع 

إصابات جسيمة.
تشير إلى حالة خطر محتمل. إذا لم يتم تحذير

تجنبھا، فقد تؤدي إلى الوفاة أو إلى وقوع 
إصابات. يمكن أيضًا أن تُستخدم كتحذير 

من الاستخدام غير السليم.
تشير إلى حالة خطر محتمل. إذا لم يتم تنبيه

تجنبھا، فقد تؤدي إلى وقوع أضرار 
بالمنتَج أو بالبيئة.

يشير ھذا المثلث في التنبيھات التحذيرية إلى إمكانية تجنب ◄
الخطر.

يحدد ھذا الرمز المعلومات التي تعمل على تيسير استخدام 
المنتَج.
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مسرد المصطلحات 2.3

التوصيف 3
عرض عام للمنتج 3.1

علبة الجهاز 3.1.1

الوحدة الوظيفية 3.1.2

شرح الوظيفة 3.2

 60آر/إس30آرإسالجھاز دريغر أوكسي
)Dräger Oxy SR 30 / SR ) ھو جھاز تنفس صناعي مستقل ذاتيًا 60

لغرض الإنقاذ الذاتي. حيث تتم إعادة معالجة ھواء الزفير على أساس 
الأكسجين المرتبط كيميائياً باستخدام نظام تنفس بندولي مغلق. ومصدر 

).KO2الأكسجين ھو فوق أكسيد البوتاسيوم (

يتم إطلاق الأكسجين من خلال تفاعل المادة الكيميائية فوق أكسيد البوتاسيوم 
)2KO) 2) مع ثاني أكسيد الكربونCO والرطوبة الموجودين في ھواء (

الزفير. أثناء ھذا التفاعل يتم تقييد ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الحرارة.

Dräger (30آرإسويتمتع الجھاز دريغر أوكسي Oxy SR ) طبقًا 30
ENللمواصفة  دقيقة عند حجم 30 بمدة احتفاظ اسمية تبلغ 13794:2002

 60آرإسأوكسي لترًا/دقيقة. يتمتع الجھاز دريغر35دقائق تنفس يبلغ
)Dräger Oxy SR دقيقة. غير أن مدة 60) بمدة احتفاظ اسمية تبلغ 60

الاحتفاظ تعتمد على تنفس المستخدم وحالة الجھاز.

في حالة الاصطحاب اليومي لجھاز الإنقاذ الذاتي، يمكن تعليقه على الكتف أو 
حمله في اليد أو من خلال حزام. يمكن تركيب جھاز الإنقاذ الذاتي في مكان 

ثابت في حامل جھاز. يجب أن تكون عين الأمان مرئية.

الجھاز مزود ببادئ تشغيل أوتوماتيكي. ويتم تفعيل بادئ التشغيل عند وضع 
قطعة الفم. يتم إطلاق كمية أولية من الأكسجين في كيس التنفس.

يُستخدم مفھوم المؤشر لتقييم الكفاءة الوظيفية لجھاز الإنقاذ الذاتي (انظر فصل 
 الفحوصات اليومية):4.2

فرط الإجھاد الميكانيكي–
الوعاء المعدني: تشير الانبعاجات إلى القوى المعنية التي تؤثر على –

جھاز الإنقاذ الذاتي.
عين الأمان: تسمح بتقييم ما إذا كانت خرطوشة فوق أكسيد –

) قد تعرضت لتحميل زائد ميكانيكيًا.KO2البوتاسيوم (
تضرر المادة الكيميائية–

مؤشر الرطوبة: يشير مؤشر الرطوبة إلى عدم إحكام جھاز الإنقاذ –
الذاتي ضد التسريب والضرر المحتمل بالمادة الكيميائية.

مؤشر الحرارة: مؤشر الحرارة اختياري ويشير إلى ما إذا كانت –
المواد الكيميائية بھا أضرار من جراء درجات الحرارة شديدة 

الارتفاع.

) المعالجة المحوسبة RFIDتسھل تقنية تحديد الھوية بموجات الراديو (
للمعلومات (مثل الرقم التسلسلي، تاريخ الإنتاج).

الفحوصات الإضافية المتعلقة بالوزن أو الإحكام ضد التسريب غير ضرورية. 
نظرًا للتفاعل الكيميائي عند الاستخدام، لا يمكن استخدام جھاز الإنقاذ الذاتي إلا 

مرة واحدة. 

غرض الاستخدام 3.3

جھاز الإنقاذ الذاتي ھو جھاز طوارئ للھروب من المناطق التي يوجد بھا دخان 
أو غازات سامة أو نقص في الأكسجين.

القيود المفروضة على غرض الاستخدام 3.4

جھاز الإنقاذ الذاتي ليس جھاز عمل. لا يجوز استخدام جھاز الإنقاذ الذاتي في 
المناطق التي يسود بھا ضغط زائد.

 T1جھاز الإنقاذ الذاتي مناسب فقط للاستخدام في نطاق فئات درجات الحرارة 
 أو المواصفة VDE 0171 (انظر المواصفة الألمانية T4 و T3 و T2و 

). يمكن أن تصل درجة حرارة السطح القصوى عند IEC 60079الدولية 
دقائق. 3°ف) في أول 275°م (135بادئ تشغيل جھاز الإنقاذ الذاتي إلى 

بعد ذلك يبرد بادئ التشغيل ويصل إلى درجة الحرارة المحيطة.

تحذير
خطر الحريق!

°م 135في حالة وجود غازات أو أبخرة بدرجة حرارة اشتعال أقل من 
°ف)، يمكن أن تتسبب درجة حرارة جھاز الإنقاذ الذاتي إلى إشعال تلك 275(

الغازات والتسبب في نشوب حريق.
لا تستخدم جھاز الإنقاذ الذاتي في وجود مخاليط ھواء تحتوي على غازات ◄

°ف).275°م (135أو أبخرة بدرجة حرارة اشتعال أقل من 

جھاز الإنقاذ الذاتي غير مصرح به للاستخدام في التطبيقات الكيميائية 
).CBRNوالبيولوجية والإشعاعية والنووية (

جھاز الإنقاذ الذاتي غير مخصص للحماية من السوائل أو الغازات أو الأبخرة 
التي تسبب التسمم من خلال الامتصاص عبر الجلد. إذا تم ارتداء جھاز الإنقاذ 

الذاتي في مثل ھذه الظروف المحيطة، وجب اتخاذ تدابير وقائية مناسبة.

نظرًا لأن جھاز الإنقاذ الذاتي مجھز بقطعة فم ونظارة واقية، فھو مناسب فقط 
بشكل مشروط لمرتدي أطقم الأسنان الاصطناعية ومرتدي النظارات. يمكن 
تحديد مدى الملاءمة باستخدام جھاز تدريب أو جھاز محاكاة تدريبي أو طقم 

قطع الفم.

الاعتمادات 3.5

جھاز الإنقاذ الذاتي مصرح به وفق:
DINالمواصفة – EN 13794:2002
–(EU) 2016/425

www.draeger.com/product-certificates بيان المطابقة: انظر 

بيانات التمييز 3.6

توجد المعلومات التالية على لوحة الصنع:
تاريخ التصنيع–
الرقم التسلسلي–
رقم الطلب–
علامة تمييز التصريح–
معيار الفحص–
مسمى الجھاز–
 شرح الوظيفة)3.2فترة الاحتفاظ الاسمية للجھاز (انظر فصل –

نًا على لوحة  عند توريد جھاز الإنقاذ الذاتي، يجب أن يكون تاريخ التوريد مدوَّ
الصنع. حدد عدد ورديات العمل في اليوم على الجھاز، في حالة عدم توفُّر أداة 
إدارة الأسطول. لا تستخدم أي قوالب أرقام مدموغة لغرض التسجيل. توصي 

) باستخدام النقش أو الكوي. لغرض تسھيل الاستخدام Drägerشركة دريغر (
).RFIDيدعم كل جھاز تقنية تحديد الھوية بموجات الراديو (

الفحوصات الدورية 4
مواعيد الفحص 4.1

طالما تم تخزين جھاز الإنقاذ الذاتي، فلا يلزم إجراء أي فحوصات. في جميع 
الحالات الأخرى، يجب إجراء الفحوصات على النحو التالي قبل استخدام جھاز 

الإنقاذ الذاتي:

يجب إجراء الفحوصات التالية قبل ارتداء الجھاز. إذا كان من الممكن الإجابة 
على أحد الفحوصات المذكورة بنعم، وجب إما إصلاح جھاز الإنقاذ الذاتي 

بواسطة أفراد مدربين أو إخراجه من الخدمة.

الفحوصات اليومية 4.2

إذا تعرض جھاز الإنقاذ الذاتي لتحميل غير معتاد (قوة طرق، ضغط، إلخ)، 
فيجب إجراء الفحوصات المذكورة على الفور.

إذا تغير المؤشر أثناء دورية العمل، يمكن استخدام الجھاز حتى نھاية دورية 
العمل ويجب بعد ذلك إخراجه من الخدمة.

الاستخدام 5
التعامل مع جهاز الإنقاذ الذاتي 5.1

تحذير
خطر الحريق والاشتعال!

إذا دخلت مواد قابلة للاشتعال (بنزين، شحم، مذيبات، إلخ) إلى جھاز الإنقاذ 
الذاتي، فسيكون ھناك خطر نشوب حريق!

إذا تلامست المادة الكيميائية التي تطلق الأكسجين مع مواد قابلة للاشتعال، مثلاً 
الفحم، عند تدمير جھاز الإنقاذ الذاتي، فسيكون ھناك خطر الاشتعال.

استخدم جھاز الإنقاذ الذاتي مرة واحدة فقط. الأجھزة التي تم ارتداؤھا –
بالفعل لا يجوز إعادة استخدامھا.

قواعد الهروب الهامة 5.2
ابدأ الھروب بھدوء، لا تتعجل. نفِّذ عملية الھروب بحكمة. في حالة التنفس –

بعجلة وسرعة، سيتم استھلاك المزيد من الأكسجين.
خطط لطريق الھروب، واختر أقصر طريق للوصول إلى الھواء المحيط –

الآمن!

عملية الارتداء 5.3

يؤدي الارتداء الخاطئ إلى ترحيلاتٍ في استخدام جھاز الإنقاذ الذاتي في 
حالات الطوارئ.

يلزم تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب الموضح.

اسحب الفتاحة لأعلى واضغطھا إلى الوضع النھائي. عندئذٍ تسقط أشرطة .1
التثبيت من تلقاء نفسھا.

اخلع الجزء العلوي لعلبة الجھاز وتخلص منه. يمكن دعم عملية الفتح على .2
النحو التالي:

ارفع الغطاء لفتحه باستخدام الفتاحة المفتوحة بالكامل.–
أو قم بثني علبة الجھاز إلى مستوى ارتفاع خط عنصر الإحكام. 

وللقيام بذلك ضع الجھاز بشكل مسطح على الأرض. اضغط على 
حافة الجزء العلوي والسفلي لعلبة الجھاز.

إذا كانت درجة الحرارة أقل من الصفر، فقم عند اللزوم بدعم عملية –
الفتح بقدميك (على نحو مماثل للنقطة السابقة).

أمسك العروة الصفراء واسحب بواسطتھا الوحدة الوظيفية إلى خارج علبة .3
الجھاز.

تحذير
خطر التسمم والاختناق!

إذا تم سحب جھاز الإنقاذ الذاتي من علبة الجھاز عن طريق قطعة الفم أو 
الخرطوم أو أية أجزاء أخرى، فقد يحدث ضرر بالجھاز ولا يوفر ھواء تنفس 

كافيًا.
استخدم العروة الصفراء لغرض السحب للخارج. وعند السحب للخارج ◄

احرص على مراعاة الاتجاه المعروض.

تخلص من الجزء السفلي لعلبة الجھاز..4
أمسك الوحدة الوظيفية بحيث يبتعد كيس التنفس عن الجسم..5
عند اللزوم اخلع الخوذة..6
ضع حزام العنق حول العنق..7

عند اللزوم قم بارتداء الخوذة..8

قم بتنفيذ الخطوات التالية الخاصة بالارتداء بسرعة.

اسحب طقم قطعة الفم لأعلى باتجاه وجھك. عندئذ يتم تحرير غطاء قطعة .9
الفم من قطعة الفم. ويتم سحب ساق بادئ التشغيل من بادئ التشغيل.

أدخل قطعة الفم في الفم. وتأكد أثناء ذلك أن خرطوم التنفس غير ملتو..10
أغلق على قطعة الفم بشفتيك بإحكام..11
افتح مشبك الأنف وضعه على فتحتي الأنف. يجب أن تكون الأنف محكمة .12

الغلق.

يتدفق أكسجين بادئ التشغيل إلى كيس التنفس في غضون دقيقة إلى 
دقيقتين. غير أن كيس التنفس لا يمتلئ بشكل كامل. قم عند اللزوم بتدعيم 

 2انتفاخ كيس التنفس بيديك. إذا لم يمتلئ كيس التنفس، فاملؤه من خلال 
 دفعات زفير قوية.3إلى 

أمسك الوحدة الوظيفية كما ھو معروض واسحب من طرف حزام العنق .13
لغرض سحب الوحدة الوظيفية إلى أعلى. ضع الوحدة الوظيفية أمام 

الصدر بحيث يمكن تحريك الرأس في أي اتجاه دون سحب قطعة الفم.

اخلع عند اللزوم نظارة تصحيح النظر..14
قم عند اللزوم بتحرير النظارة الواقية من الوحدة الوظيفية وطرف الوصل .15

وقم بارتدائھا.
ضع حزام الصدر حول جسمك وأغلقه..16
قم بشد حزام الصدر بإحكام..17

أثناء الاستخدام 5.4
تأكد أن قطعة الفم مثبتة بإحكام بين الأسنان والشفاه ومطوقة حول الفم –

بإحكام من خلال الشفاه، لكي لا يتم استنشاق أي ملوثات من البيئة 
المحيطة. لا تتحدث بأي حال من الأحوال. في حالة التقيؤ أخرج قطعة الفم 
من فمك وأغلقه بإبھامك. لا تتقيأ في جھاز الإنقاذ الذاتي. لكي لا تستنشق 

الھواء الملوث من البيئة المحيطة، ينبغي بعد إعادة إدخال قطعة الفم أن 
تستنشق أولاً من جھاز الإنقاذ الذاتي.

يجب أن يقوم مشبك الأنف بإحكام غلق الأنف جيدًا، لكي لا يتم استنشاق –
أي ملوثات من البيئة المحيطة.

الھواء الصادر من جھاز الإنقاذ الذاتي يكون دافئًا وجافًا. وھذه علامة –
الأداء الوظيفي الصحيح لجھاز الإنقاذ الذاتي. وأيضًا أي مذاق خاص 

محتمل يكون طبيعيًا وآمنًا.
لا تتلف كيس التنفس أو تضغط عليه، وإلا فسيتم فقدان الأكسجين –

الضروري للحياة.

تغيير جهاز الإنقاذ الذاتي أثناء الاستخدام 5.4.1

إذا كان من الضروري ارتداء جھاز إنقاذ ذاتي جديد، فتصرف على النحو 
التالي:

أحكم ربط حزام الصدر الخاص بجھاز الإنقاذ الذاتي القديم للتأكد من أن .1
الوحدة الوظيفية مثبتة بإحكام على الجسم.

عند اللزوم اخلع الخوذة..2
قم بتحضير جھاز الإنقاذ الذاتي الجديد..3

اسحب الفتاحة لأعلى واضغطھا إلى الوضع النھائي. عندئذٍ تسقط أ.
أشرطة التثبيت من تلقاء نفسھا.

اخلع الجزء العلوي لعلبة الجھاز وتخلص منه.ب.
أمسك العروة الصفراء واسحب بواسطتھا الوحدة الوظيفية إلى خارج ج.

علبة الجھاز.

تحذير
خطر التسمم والاختناق!

إذا تم سحب جھاز الإنقاذ الذاتي من علبة الجھاز عن طريق قطعة الفم أو 
الخرطوم أو أية أجزاء أخرى، فقد يحدث ضرر بالجھاز ولا يوفر ھواء 

تنفس كافيًا.
استخدم العروة الصفراء لغرض السحب للخارج. وعند السحب ◄

للخارج احرص على مراعاة الاتجاه المعروض.

تخلص من الجزء السفلي لعلبة الجھاز.د.
أمسك الوحدة الوظيفية بحيث يبتعد كيس التنفس عن الجسم.و.

افتح الإبزيم الموجود بحزام العنق للوحدة الوظيفية القديمة. يتم تثبيت .4
الجھاز أمام الصدر بواسطة حزام الصدر.

استمر في التنفس من الوحدة الوظيفية القديمة..5
ضع حزام العنق للوحدة الوظيفية الجديدة حول العنق..6
تنفس لآخر مرة من الوحدة الوظيفية القديمة..7
اسحب طقم قطعة الفم للوحدة الوظيفية الجديدة إلى أعلى باتجاه وجھك. .8

عندئذ يتم تحرير غطاء قطعة الفم من قطعة الفم. ويتم سحب ساق بادئ 
التشغيل من بادئ التشغيل.

تحذير
خطر الاختناق!

يؤدي استنشاق الھواء المحيط السام إلى الوفاة.
لا تقم باستنشاق الھواء المحيط.◄

اخلع قطعة الفم القديمة ومشبك الأنف، ودعھما يسقطان وقم على الفور .9
بوضع قطعة الفم الجديدة في فمك. وتأكد أثناء ذلك أن خرطوم التنفس غير 

ملتو. ينبغي أن تستقر القطعة المطاطية بين أسنانك وشفتيك.
أغلق على قطعة الفم بشفتيك بإحكام..10
افتح مشبك الأنف وضعه على فتحتي الأنف. يجب أن تكون الأنف محكمة .11

الغلق.
أخرج الزفير في الوحدة الوظيفية الجديدة..12

يتدفق أكسجين بادئ التشغيل إلى كيس التنفس في غضون دقيقة إلى 
دقيقتين. غير أن كيس التنفس لا يمتلئ بشكل كامل. قم عند اللزوم بتدعيم 

انتفاخ كيس التنفس بيديك.

تنفس بشكل طبيعي من الوحدة الوظيفية الجديدة..13
قم بتحرير إبزيم حزام الصدر للوحدة الوظيفية القديمة. دع الجھاز يسقط .14

على الأرض.
قم بتدعيم الوحدة الوظيفية بيدك واسحب من طرف حزام العنق لسحب .15

الوحدة الوظيفية إلى أعلى. ضع الوحدة الوظيفية أمام الصدر. يجب ألا 
تستقر الوحدة الوظيفية عند مستوع أعلى من اللازم، بحيث يمكن تحريك 

الرأس في أي اتجاه دون سحب قطعة الفم.
قم عند اللزوم بتحرير النظارة الواقية من الوحدة الوظيفية وطرف الوصل .16

وقم بارتدائھا.
ضع حزام الصدر حول جسمك وأغلقه..17

الشرحالمصطلح الفني
الجھاز الذي يتم 

ارتداؤه
جھاز الإنقاذ الذاتي الذي يتم اصطحابه على الجسم أو 

الذي يتعرض لأحمال ثابتة وديناميكية أثناء النقل.
ن ن بشكل خالٍ من الصدمات والاھتزازات الجھاز المُخزَّ الجھاز المُخزَّ

أو المُثبَّت على ھياكل بحيث لا يتم نقل أي تحميل ثابت 
أو ديناميكي إلى الجھاز.

الجھاز المُستخدم 
(قيد الاستخدام)

الوحدة الوظيفية التي يتم إخراجھا من علبة الجھاز في 
حالة الھروب.

ن مرةً  الجھاز المُخزَّ
أخرى 

ن. انظر الجھاز المُخزَّ

48
29

6

الجزء العلوي لعلبة الجھاز1
أشرطة التثبيت2
الجزء السفلي لعلبة الجھاز3
فتاحة ذات ختم4
عين أمان مع مؤشر رطوبة (اختيارية مع مؤشر الحرارة)5
لوحة الصنع6
حزام الكتف (غير معروض: الحلقة الحاملة لتثبيت جھاز الإنقاذ 7

الذاتي بحزام الخصر)
واقية التآكل (اختيارية)8

48
29

7

مبادل حراري9
قطعة الفم10
حزام العنق11
مشبك الأنف12
خرطوم التنفس13
بادئ التشغيل14
كيس التنفس15
) وعازل حراري2KOخرطوشة فوق أكسيد البوتاسيوم (16
طرف وصل17
نظارة واقية18
حزام الصدر19

4

1

3

5
2 2

867

12

10
11

13

14
15

16

1719

18

9

لمدة أسبوعين كل يوم، ثم كل يوم
 يومًا90كل 

Xيتم ارتداء الجھاز
يتم تخزين الجھاز مرة 

Xأخرى

لا
)1ةنايص

من قبل أفراد مدربين)1

)2ةمدخلا نم جارخلإا

).Drägerيجب التوقف عن استخدام الجھاز. أرسل الجھاز عند اللزوم إلى شركة دريغر ()2

Xتحقق مما إذا كان الجھاز متسخًا.
تحقق مما إذا كانت الحلقة الحاملة سائبة وغير مستقرة أسفل 

Xكامة التثبيت.

Xتحقق مما إذا كان حزام الكتف مھترئًا أو تالفًا.
Xتحقق مما إذا كان حزام الكتف سائبًا على الحلقة الحاملة.

تحقق مما إذا كانت نافذة حماية المؤشر بھا خدوش أو شقوق 
وما إذا كانت إمكانية رؤية الخرطوشة أو مؤشر الحرارة 

مقيدة.
X

تحقق مما إذا كان الختم موجودًا أو تالفًا. تشير علامات 
Xالكسر (الخطوط البيضاء أو التمزقات) إلى تلف الختم.

Xتحقق مما إذا كانت الفتاحة تالفة أو محررة القفل.
تحقق مما إذا كانت علبة الجھاز بھا عدد تشوھات أكبر من 

Xالعدد المسموح به (انظر الملحق).

Xتحقق مما إذا كانت علبة الجھاز مفتوحة.
Xتحقق مما إذا كانت علبة الجھاز بھا تشققات أو ثقوب.

تحقق مما إذا كان العمر الافتراضي المحدد للجھاز قد تم 
Xتجاوزه.

Xتحقق مما إذا كانت نافذة حماية المؤشر بھا ضرر.
) باللون الفيروزي. إذا 1تحقق مما إذا كان مؤشر الرطوبة (

توغلت الرطوبة إلى داخل جھاز الإنقاذ الذاتي، يتغير لون 
مؤشر الرطوبة من البني إلى الفيروزي. يمكن أن تكون حلقة 

) المحيطة بمؤشر الرطوبة فيروزية اللون. إلا أن 2الإحكام (
ذلك لا يشي بأي شيء حول ما إذا كانت الرطوبة قد توغلت 

إلى داخل جھاز الإنقاذ الذاتي.

X

) في المنتصف 3تحقق مما إذا كان لون مؤشر الحرارة (
باللون الأسود. إذا تعرض الجھاز لحرارة شديدة، يتغير لون 

مؤشر الحرارة من الأبيض إلى الأسود.
X

تحقق مما إذا كان ھناك العديد من الجزيئات الصفراء، التي 
تماثل حجم بلورات السكر أو أكبر، قد تزحزحت إلى نطاق 

نافذة العرض.
X

1

2
3
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قم بشد حزام الصدر بإحكام..18
عند اللزوم قم بارتداء الخوذة..19

نهاية الاستخدام 5.4.2

تأكد من مراعاة مدد الاحتفاظ المعنية لجھاز الإنقاذ الذاتي من منظور مفھوم 
الھروب.

ينفد مخزون الأكسجين عندما تزداد صعوبة التنفس ويبدأ كيس التنفس في 
التقلص.

الصيانة 6
التنظيف 6.1

تنبيه
خطر ضرر مادي!

لا يجوز فتح جھاز الإنقاذ الذاتي لغرض التنظيف. ولا يمكن غلق الأجھزة 
المفتوحة مرة أخرى. وتعتبر ھذه الأجھزة مستعملة ولا يجوز تخزينھا.

تخلص من الأجھزة المفتوحة.◄

اخلع واقية التآكل وحزام الحمل من جھاز الإنقاذ الذاتي وقم بتنظيفھما .1
بالصابون في حمام مائي.

قم بتنظيف جھاز الإنقاذ الذاتي بالفرشاة بشكل رطب. ينبغي أن يكون الماء .2
فاترًا. يمكن إضافة مادة تنظيف خفيفة.

جفف جميع الأجزاء تمامًا في درجة حرارة الغرفة أو في خزانة تجفيف .3
°م).45(بحد أقصى 

أعد تركيب واقية التآكل وحزام الحمل..4

أعمال الصيانة 6.2
ليس ھناك أعمال صيانة ضرورية للوحدة الوظيفية. وفي حالة تلف الأجزاء 
الخارجية (نافذة حماية المؤشر، الحلقة الحاملة، الأحزمة)، يمكن استبدالھا أو 

إصلاحھا بواسطة فنيين متخصصين.

تحذير
يمكن أن يتأثر الأداء الوظيفي سلباً!

إذا تم إصلاح جھاز الإنقاذ الذاتي بشكل خاطئ أو إذا لم يتم استخدام أجزاء 
) الأصلية لصيانة المكونات الخارجية، فقد يتأثر الأداء Drägerدريغر (

الوظيفي السليم للجھاز بشكل سلبي.
لا تقم بإصلاح جھاز الإنقاذ الذاتي إلا بمعرفة أفراد مدربين.◄
) الأصلية في أعمال Drägerواقتصر على استخدام قطع غيار دريغر (◄

الصيانة.

يمكن التعرف على قطع الغيار من قائمة قطع الغيار.

استبدال نافذة حماية المؤشر 6.2.1

عند الحاجة إلى استبدال نافذة حماية المؤشر، يتعين استخدام نافذة حماية 
المؤشر الجديدة على الفور. ولا يمكن استبدال نافذة المؤشر الموجودة خلفھا.

قم بفك نافذة حماية المؤشر التالفة باستخدام مفتاح ربط وجھي.1
 مم).35(مقاس: 

قم بتزويد نافذة حماية المؤشر الجديدة بحلقة إحكام واربطھا في علبة .2
نيوتن متر).2,5الجھاز باستخدام مفتاح ربط وجھي (عزم ربط:

تركيب واقية التآكل 6.2.2
قم بمحاذاة واقية التآكل بحيث يكون التجويف الأوسط تحت نافذة حماية .1

المؤشر.
ادفع واقية التآكل على جھاز الإنقاذ الذاتي..2
اسحب ثقوب التثبيت الموجودة في واقية التآكل على خطافات الحلقة .3

الحاملة.

تركيب الحلقة الحاملة لحزام الخصر 6.2.3
قم بمحاذاة الحلقة الحاملة بحيث تشير الحلقات نحو نافذة الرؤية..1

ادفع الحلقة الحاملة على الجزء السفلي لعلبة الجھاز، إلى أن يستقر بثبات..2

تركيب الحلقة الحاملة لحزام الكتف 6.2.4
قم بمحاذاة الحلقة الحاملة، بحيث تشير الدرزة الوسطى نحو نافذة الرؤية..1
ادفع الحلقة الحاملة على الجزء السفلي لعلبة الجھاز، إلى أن يستقر بثبات..2

فك الحلقة الحاملة 6.2.5
باستخدام أداة مناسبة غير مصلدة اضغط على جميع كامات التثبيت بعلبة .1

الجھاز، بحيث يمكن رفع الحلقة الحاملة فوق كامات التثبيت. اضغط بينما 
الأداة بين الحلقة الحاملة وجھاز الإنقاذ الذاتي واسحب الحلقة الحاملة 

لخلعھا. 

فك واقية التآكل 6.2.6
قم بتحرير واقية التآكل من خطافات الحلقة الحاملة واخلعھا من جھاز .1

الإنقاذ الذاتي.

النقل 7
تخضع أجھزة الإنقاذ الذاتي للوائح النقل الدولية أثناء النقل. وتتوفر عبوة إرجاع 

). أجھزة الإنقاذ الذاتي غير المستخدمة Drägerمناسبة لدى شركة دريغر (
مصنفة تحت: 

–UN .II، مجموعة التعبئة 5.1 "مولد أكسجين، كيميائي" الفئة 3356

أجھزة الإنقاذ الذاتي المستعملة مصنفة تحت: 
–UN ، مؤكسد صلب، أكال، غير مُحدد بطريقةٍ أخرى (فوق أكسيد 3085

.I، مجموعة التعبئة 5.1البوتاسيوم، ھيدروكسيد البوتاسيوم)، الفئة

احرص على مراعاة اللوائح الخاصة، إن وُجدت، لوسائل النقل المكلفة.

التخزين 8

تحذير
خطر الحريق!

إذا توغل الأكسجين إلى داخل جھاز إنقاذ ذاتي مفتوح، فسيكون ھناك خطر 
نشوب حريق.

لا تقم بتخزين أجھزة الإنقاذ الذاتي المفتوحة.◄

قم بنقل وتخزين جھاز الإنقاذ الذاتي وفقا لدرجات الحرارة المحددة
 البيانات الفنية).11(انظر فصل 

يجب أن يكون موقع التخزين بمنأى عن الصدمات والاھتزازات.

العمر الافتراضي 9
يبدأ العمر الافتراضي من تاريخ التوريد، إذا كان محفورًا. وإذا لم يكن تاريخ 

التوريد محفورا، فيبدأ العمر الافتراضي من تاريخ التصنيع. يعتبر جھاز الإنقاذ 
الذاتي قيد التشغيل بعد مرور سنة واحدة على أقصى تقدير على تاريخ الصنع.

في ظل الظروف المحيطة الاعتيادية وفي نظام العمل بوردية واحدة، سواء كان 
الجھاز في وضع الارتداء أو التخزين، يبلغ العمر الافتراضي لجھاز الإنقاذ 

) 05-3715560  و 05- 3715530 سنوات (ينطبق على 5الذاتي 
 ). ويقل 10-3715560  و 10-3715530  سنوات (ينطبق على 10أو 

العمر الافتراضي إلى النصف في نظام العمل بورديتين. 

علاوة على ذلك ينتھي العمر الافتراضي لجھاز الإنقاذ الذاتي في ظل ظروف 
 الفحوصات اليومية) وإذا تم تجاھل التعليمات الواردة 4.2معينة (انظر فصل 

في إرشادات الاستخدام ھذه.

يمكن أن يختلف مقدار العمر الافتراضي والقيم الفسيولوجية للجھاز التنفسي 
(مثلا مقاومة الشھيق ومقاومة الزفير) عن القيم المذكورة بمرور الوقت، تبعا 

لطريقة التعامل الفردية. لا يمكن إطالة العمر الافتراضي.

التخلص من المنتجَ 10
نقاط عامة 10.1

لا يجوز التخلص من جھاز الإنقاذ الذاتي بإلقائه ضمن القمامة المنزلية. ويجب 
التخلص منه وفقًا للوائح التخلص من النفايات المعمول بھا أو بواسطة شركة 

مناسبة للتخلص من المخلفات. لغرض الشحن تتوفر عبوات إرجاع مناسبة لدى 
). يمكن العثور على أرقام القطع من قائمة قطع الغيار.Drägerدريغر (

التخلص من الجهاز 10.2

 ھذا المنتَج مقابل تحمل جزء من التكاليف. في إطار Drägerتسترد شركة 
استرداد المنتَج، سيتم اتخاذ قرار بشأن إمكانية استخدامه مرة أخرى . تتوفر 

معلومات حول ذلك لدى مؤسسات التوزيع المحلية.

قم بتحضير أجھزة الإنقاذ الذاتي التالفة والمفتوحة والمستھلكة عبر التنفس –
كما يلي:

في حالة أجھزة الإنقاذ الذاتي المفتوحة أو التالفة قم بحل بادئ –
التشغيل قبل النقل. وفي حالة الأجھزة غير المفتوحة لا يجب حل 

بادئ التشغيل.
تحتوي عبوة الإرجاع على كيس عازل. قم بتعبئة جھاز الإنقاذ الذاتي –

فيه بشكل غير منفذ للھواء وقم بتعبئته في عبوة الإرجاع المخصصة 
لھذا الغرض (انظر قائمة قطع الغيار).

أجھزة الإنقاذ الذاتي منتھية الصلاحية أو غير المفتوحة:–
لا يتعين عليك تعبئتھا في الكيس العازل بشكل غير منفذ للھواء –

ويمكن إرسالھا في عبوة الإرجاع المخصصة لھذا الغرض.

قم بإرسال جھاز الإنقاذ الذاتي طبقا للوائح النقل إلى العنوان التالي:

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Service/Produktrücknahme

Revalstraße 1

 23560 Lübeck

Deutschland

0-882 451 49+ ھاتف: 

recycling@draeger.comبريد إلكتروني: 
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درجة الحرارة المحيطة
°م50°م حتى +30-عند النقل والتخزين

)2°م50°م حتى +5-الجھاز الذي يتم ارتداؤه (المصطحب)

الجھاز المستخدم (قيد الاستخدام/في حالة 
الھروب)

)1°م70 °م حتى +20-

 °م إذا كان جھاز الإنقاذ الذاتي يأتي 20يمكن استخدامه في درجات حرارة محيطة تصل إلى -)1
 دقيقة كحد 30 °م لمدة 20من درجة حرارة الغرفة قبل ارتدائه وتعرض لدرجة حرارة -

أقصى. في ظروف الطقس البارد، وخصوصًا في درجات الحرارة الأقل من الصفر، قد يكون 
من الصعب فتح جھاز الإنقاذ الذاتي.

درجة حرارة الھواء المستنشق (ھواء تنفس 
جاف)

)2°م50بحد أقصى +

DINطبقا للمواصفة )2 EN 13794:2002

%100حتى الرطوبة النسبية
 1300 حتى 700الضغط المحيط

ھكتوباسكال
حجم كيس التنفس

لتر10>30آرإسأوكسي
لتر15>60آرإسأوكسي

)2CO2نسبة ثاني أكسيد الكربون 

% من الحجم (قيمة 1,5<في الغاز المستنشق
متوسطة)

% من 3,0بحد أقصى في الغاز المستنشق في نھاية مدة الاستخدام
الحجم

ملي بار±4,0لترًا/دقيقة35عند 
)2مدة الاحتفاظ

 لتر/دقيقة لمعدل الحجم في دقائق 35عند 
التنفس
دقيقة3030آرإسأوكسي
دقيقة6060آرإسأوكسي

في حالة التنفس عند الراحة 
 لترات/دقيقة لمعدل الحجم في دقائق 10(

)2التنفس)

دقيقة3090آرإسأوكسي
دقيقة60180آرإسأوكسي

)2مقاومة الشهيق/الزفير

لترًا/دقيقة35عند 
 حد أقصى لمقاومة زفير 30آرإسأوكسي
مفرد

ھكتوباسكال أو 9,8+
ھكتوباسكال9,8-

ھكتوباسكالΣ16 في نھاية مدة الاحتفاظ30آرإسأوكسي
 حد أقصى لمقاومة زفير 60آرإسأوكسي
مفرد

ھكتوباسكال أو 7,5+
ھكتوباسكال7,5-

ھكتوباسكالΣ13 في نھاية مدة الاحتفاظ60آرإسأوكسي
الوزن

غير مفتوح
كجم2,6حوالي30آرإسأوكسي
كجم3,5حوالي60آرإسأوكسي

قيد الاستخدام (الوحدة الوظيفية)
كجم301,7آرإسأوكسي
كجم602,4آرإسأوكسي

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
30آرإسأوكسي

 مم × 190مم × 219بدون الحلقة الحاملة/واقية التآكل
مم109

 مم × 200مم × 170قيد الاستخدام (الوحدة الوظيفية)
مم80

60آرإسأوكسي
مم × 213مم × 246بدون الحلقة الحاملة/واقية التآكل

مم125
مم × 240مم × 190قيد الاستخدام (الوحدة الوظيفية)

مم100
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