
德爾格 Pac 6000®

單一氣體偵測器

德爾格 Pac® 6000 拋棄式單一氣體偵測裝置，即使在最嚴苛的環境下
也能可靠而精確的測量 CO、H2S、SO2 或 O2。 本產品設計堅固、感
應器反應迅速，長效電池能在長達兩年的時間內確保最高安全性，且
幾乎無須維護。
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可利用密封式鱷魚夾輕鬆扣緊。

輕鬆更換過濾罐以保護感應器
D-Light 指示燈亮起，
表示裝置已測試完畢並準備就緒

堅固耐用而輕便的設計， 

可在惡劣條件下長時間穿戴

無語言的 大型螢幕顯示所有重要
的資訊

360° 警報訊號， 

從任何一側都能輕鬆看見警報訊號

明確的顏色代碼代表氣體名稱，
避免錯誤



優勢
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單一氣體偵測儀

‒ 用於個人周遭空氣監控
‒ 偵測一氧化碳、氧氣、硫化氫或二氧化硫
‒ 時間限制長達兩年

強大效能，提供最佳安全性

您可仰賴德爾格 Pac 6000 單一氣體偵測器： 這款個人用單一氣體偵測設備能在一氧化碳、硫化氫、二氧
化硫或氧氣濃度到達危險程度時提出警告，精確而可靠。

其強大感測器的 t-90 回應時間極低，能確保快速反應。 Pac 6000 單一氣體偵測器的測量範圍廣泛，適於
多種用途。 例如，CO 感測器測量濃度為 1 至1,999 ppm，H2S 感測器測量濃度為 0.4 至100 ppm。

清晰明瞭的使用者指引，使用簡便

D-Light 指示燈會表示裝置的功能測試完畢，已準備就緒可供使用。 外殼的設計也考慮到您的安全：
德爾格 Pac 6000 單一氣體偵測器的每種感測器都具備清楚可見的彩色編碼，可將錯誤機率降到最低。

堅固設計 - 即使在最嚴苛的條件下也沒問題

即使在極端環境下，也能輕鬆使用 Pac 6000 單一氣體偵測器： 根據感測器的不同，能耐受 -40 °C 至 55
°C 的溫度與 700 至 1,300 mbar 的氣壓。

過濾片能防止灰塵與液體等異物進入感測器。 防震且耐化學物質的外殼，符合 IP68 標準等級的各項規
定。

好用的顯示器能顯示所有重要資訊

大型顯示器能就個別氣體濃度提供非語言的清晰指示。 還會顯示其他重要資訊，如剩餘操作時間、電池
電量等。 背光明亮，確保黑暗中也能清楚閱讀所有數值。

具備多種不同功能的 360° 警報

若德爾格 Pac 6000 單一氣體偵測器測量到危險氣體濃度，會發出可聽見、看見與易察覺的振動警報。 裝
置上下有兩顆明亮的閃爍 LED，讓人從任何一側都能清楚看見警示信號。 音響訊號的音量達 90 分貝。
顯示器可顯示特定時刻測得的濃度峰值。 即使警報已獲得確認，事後也可擷取稍早登記到的警報。

附氧氣感測器的 Pac 6000 單一氣體偵測器除了標準警報臨界值設定外，還有其他兩個警報臨界值。
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事件記錄器可用於分析與報告

德爾格 Pac 6000 單一氣體偵測器會記錄濃度與事件，日期與時間。 資料可透過介面下載到電腦進一步處
理。

操作成本低

德爾格 Pac 6000 單一氣體偵測器的所有版本，都配備極為耐用的 DrägerSensors® 感測器和強
大電池。 在 H2S、SO2 和 CO 版本的整個兩年免維護使用壽命內，無需更換感測器和電池。
德爾格 Pac 6000 單一氣體偵測器的使用壽命從初次啟動時算起。 設備會在兩年後自動關閉。若想延長使
用壽命，可以選購一個附有許可證的款型。

Pac 6000 單一氣體偵測器使用特殊過濾片，以防止水、灰塵和其他異物進入機體。 過濾片嚴重髒污時，
可輕鬆快速的自行更換。 更換後就能立即使用裝置。

快速功能測試可節省時間和金錢

使用德爾格 X-dock® 校正工作站，能格外有效率的完成功能測試與校正。 X-dock 校正工作站的自動
功能測試所需時間短，使用的測試氣體量極低，是符合成本效益又方便的解決方案。 只要將德爾格
Pac 6000 單一氣體偵測器放入功能測試工作站，就會自動選擇正確設定。



德爾格 Pac® 產品系列一覽
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         Dräger Pac® 6000          Dräger Pac® 6500          Dräger Pac® 8000           Dräger Pac® 8500

有限操作時間 (2 年)1  ٠
無限操作時間 ٠ ٠ ٠
使用壽命指示器 ٠ (٠)2 (٠)2 (٠)2

溫度可至 -40 °C ٠3 ٠3 ٠3 ٠3

電池電量指示器 ٠ ٠ ٠ ٠
可更換式感測器格 ٠ ٠ ٠ ٠
峰值 ٠ ٠ ٠4 ٠
TLV®/ TWA5 ٠ ٠ ٠
STEL6 ٠ ٠ ٠
事件記錄器 ٠ ٠ ٠ ٠
資料記錄器 ٠ ٠ ٠ ٠
藍牙® / Open GATT 選項 ٠ ٠ ٠
標準氣體 ٠ ٠
特殊氣體 ٠
雙感測器 ٠

         Dräger Pac® 6000          Dräger Pac® 6500          Dräger Pac® 8000           Dräger Pac® 8500

1 可延長使用壽命   2 可配置   3 (視感測器而定，能短暫低至 -40 °C 長達 1 小時之久)   4 不適用於臭氧或光氣   5 TLV® = 臨界值限制值 / TWA = 時間加權平均   
6 STEL = 短時間暴露限值

系統組件
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DrägerSensor XXS 感測器

Dräger 還專為Dräger Pac® 及 X-am 1/2/5 系列偵測器特別研發了微型
電化學感測器。 感測器可偵測多種不同氣體和蒸氣。 長時間使用非
常可靠穩定，可以降低運作成本。
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Dräger X-dock 5300/6300/6600 多用氣體偵測器

Dräger X-dock 系列，可讓您完全掌控攜帶式氣體偵測工具。 自動功
能測試和校正可減少測試氣體的消耗、縮短測試時間，以達到節省
時間和金錢的目的。 全方位記錄與評估，為您提供清晰概觀。
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Dräger Bump Test Station 功能測試站

易於使用，單機攜帶方便。 使用功能測試站(Bump Test Station)，可
輕鬆快速地完成氣體偵測與警告設備的功能測試。

配件
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Dräger 規格設定與評估軟體

儲存測量結果、以專業方式配置氣體偵測儀器，並檢視效能資料 –
全可透過量身訂製的Dräger軟體完成。
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校正氣體與配件

設備的校正可確保安全操作與設備的功能完善，也能符合相關法規
和實務做法。 我們為此設備提供多種校正選項。
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通訊模組

通訊模組 (含 USB 傳輸線) 用來將設備連接到設定與評估軟體。 此
模組亦可用來手動進行功能測試與人工校正。 測試氣體會從進氣口
與出氣口導入 Pac 裝置。

產品服務
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出租服務(Rental Service)

無論是要因應暫時性設備短缺，還是要為了有特殊規定的應用範圍
採購特殊設備： 若您需要的只是因應需求暫時提高的狀況，Dräger
Rental Service 出租服務提供超過 65,000 件出租設備，是採購以外的
經濟替代方案。 快速、直觀，並能根據要求提供眾多其他服務。
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融資服務(Finance Service)

無論預算多寡都能享受高品質： 先進儀器與設備是競爭力的關鍵。
我們可協助您以符合財務績效的方式進行設備投資： 吸引人的採
購選項能增加您的財務餘裕、緩和預算壓力，讓您更靈活的運用資
金。 Dräger Finance Service 融資服務根據不同需求提供多種選項。
無論是先租後買還是長期租賃，我們都能與您合作找出正確的解決
方案。
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停機安全服務(Shutdown Safety Service)

需要全方位的安全解決方案嗎？ 必須遵守的法律規定太多，而受
限於時間壓力？ 在最高效率與最佳安全方面取得平衡，是艱難的挑
戰。 我們能協助您達到平衡。 「停機安全服務」解決方案考量停機
的所有需求，且會特別考量您的個別需求。
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現場安全服務(On-site Safety Service)

出租商店、人員服務或全面性的安全管理： 我們的現場安全服務能
在特殊安全挑戰的所有專案中，為您提供所需支援 – 當然也能用於
您的每日運作。
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德爾格 Pac® 6500

堅固的德爾格 Pac® 6500 單一氣體偵測器，是您在嚴苛環境中
的可靠幫手。 這款個人單一氣體偵測裝置，能快速精準地測量
CO、H2S、SO2 或 O2。 測量資料可以通過藍牙® 輕鬆傳送到德爾格
Gas Detection Connect 氣體偵測連接系統。 感測器回應時間快速，
強大的電池能確保安全性。
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德爾格 Pac 8000®

有了堅固的德爾格 Pac® 8000 單一氣體偵測器，您就有完善配備能
面對嚴苛環境： 這款非拋棄式的個人單一氣體偵測設備是一種可靠
精準的儀器，能偵測 29 種不同氣體的危險濃度，包括 NONO2 二氧
化氮、O3 臭氧或 COCl2 氯化亞鈷 (光氣) 等特殊氣體。測量資料可
以通過藍牙® 輕鬆傳送到德爾格氣體偵測連接系統。
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德爾格 Pac® 8500 單一氣體偵測器

德爾格 Pac 8500® 單一氣體偵測設備是可靠精準的儀器，即使在嚴
苛環境中亦有良好表現。 測量資料可以通過藍牙® 輕鬆傳送到德爾
格氣體偵測連接系統。 本設備配備氫氣補償 CO 感測器或德爾格雙
感測器。 能夠同時測量兩種氣體： H2S 與 CO、H2S 與 O2 或 O2

與 CO。
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德爾格 Pac 6000® 單一氣體偵測器
尺寸 (不含背夾) 寬 x 高 x 深 64 x 84 x 20 公釐
重量 大約 106 公克 (含背夾約 113 公克)
裝置使用壽命 首次啟用起 2。年 可延長使用壽命。
電池使用壽命 2 年 (O2： 10 個月)

防水防塵等級 IP68
氣壓 700 到 1,300 hPa
空氣濕度 10 至 90 % 相對濕度，無冷凝
溫度 -30 至 +55 °C

(視感測器而定，有些感測器可在低至 -40 °C 下短暫運作最長 1 小時)
ATEX I M1 Ex ia I Ma

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx Ex ia I Ma

Ex ia IIC T4 Ga
CSA (加拿大和美國) Class I、Zone 0、AEx ia IIC T4

Class II、Division 1、Group E、F、G

認證

EAC PO Ex ia I Ma X
0Ex ia IIC T4

訂單資料

德爾格 Pac 6000® 單一氣體偵測器

說明 測量範圍 警報臨界值
A1/A2

訂購編號

德爾格 Pac® 6000 CO 一氧化
碳單一氣體偵測器

0 – 2,000 ppm 30 / 60 ppm 83 26 321

德爾格 Pac® 6000 硫化氫單一
氣體偵測器

0 – 100 ppm 5 / 10 ppm 83 26 320

德爾格 Pac® 6000 氧氣單一氣
體偵測器

0 – 25 Vol.-% 19 / 23 Vol.-% 83 26 322

德爾格 Pac® 6000 二氧化硫單
一氣體偵測器

0 – 100 ppm 0.5 / 1.0 ppm 83 26 323

德爾格 Pac® 6000 單一氣體偵
測器

請參閱以上內容 根據客戶要求提供 83 26 340

延長 Pac® 6000 許可證的使用
壽命

37 27 138

校準配件
校正接頭 83 18 588
德爾格 X-dock® 5300 Pac 校正工作站 83 21 881

適用於德爾格 Pac® 單一氣體偵測器的德爾格功能測試站，不
含氣瓶

83 17 410

適用於德爾格 Pac® 單一氣體偵測器的德爾格功能測試站，
含一個測試氣瓶 (可選擇氣體及濃度)

83 18 586

通訊配件
德爾格 CC-Vision Basic 軟體，可免費從 www.draeger.com 取得
通訊模組，含 USB 傳輸線 83 18 587



訂單資料
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Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

TAIWAN
Draeger Safety Taiwan Co., Ltd.
8F., No.653, Bannan Rd.,
Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23557,
Taiwan (R.O.C.)
Tel +886-2-2223 6388
Fax +886-2-2223 2258
.

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/lianxiren
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零配件
電池 83 26 856
感測器格 (黑色) 83 26 853
鱷魚夾組合 83 19 186

TLV® 為 ACGIH® 的註冊商標。


