
Dräger Pac® 8000
Enkeltgassdetektor

Med den robuste Dräger Pac® 8000 er du godt utstyrt for tøffe forhold: Denne
gjenbrukbare, personlige enkeltgassmåleren er et pålitelig og nøyaktig instrument
som registrerer farlige konsentrasjoner av 29 ulike gasser, inkludert spesialgasser
som NO2,O3 og COCl2. Målingsdata kan enkelt overføres til Dräger Gas
Detection Connect-systemet via Bluetooth®.
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Enkelt feste med en sterk 

krokodilleklemme

Sensoren beskyttes av et ilter  
som er enkelt å bytte ut

Når D-lyset tennes, viser det at 

instrumentet er: testet og klart

Robust kabinett med praktisk  

design for tøffe forhold

Stor skjerm viser all viktig 

informasjon

360° alarmsignal som er godt  

synlig fra alle kanter

Enkel fargekoding forebygger feil
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Enkeltgassmåler

‒ for personlig luftovervåking
‒ deteksjon av 29 ulike gasser ‒ deriblant spesialgasser som nitrogendioksid, ozon og fosgen
‒ gjenbrukbar

Høy sikkerhet og maksimal ytelse

Du kan stole på at Dräger Pac 8000 gir deg pålitelige, presise avlesninger til enhver tid, også under ekstreme
forhold. Robuste sensorer med kort t-90-responstid sikrer raske reaksjoner. I tillegg til standardalarmene er det
mulig å definere ytterligere alarmterskler for TLV®/TWA* og STEL*.

* TLV®/TWA = Threshold Limit Values (terskelgrenseverdier) / Time Weighted Average (tidsvektet
gjennomsnitt), STEL = Short Term Exposure Limit (kortvarig eksponeringsgrense)

Sensorer for spesialgasser

Pac 8000 kan utstyres med sensorer for karbondioksid (CO2), klorgass (Cl2),
hydrogencyanid (HCN), ammoniakk (NH3), nitrogendioksid (NO2), fosfin (PH3) og organiske damper
(OV eller OV-A).

Dräger Pac 8000 er godt egnet for deteksjon av spesialgasser: Den kan detektere ozon (O3) fra
konsentrasjoner så lave som 0,02 ppm og fosgen (COCL2) fra 0,01 ppm. Pac 8000 detekterer nitrogendioksid
(NO2) fra konsentrasjoner så lave som 0,04 ppm.

Robust design ‒ selv i de tøffeste forhold

Pac 8000 er designet for bruk under ekstreme forhold. Sensorene tåler lufttrykk på mellom 700 og 1300 mbar.
Et membranfilter beskytter sensoren mot fremmedlegemer som støv og væske. Det sjokkbestandige og
kjemikaliebestandige huset oppfyller kravene som er spesifisert i IP68-standardklassifiseringen.

Enkel håndtering takket være lettfattelig brukerveiledning

D-lyset angir hvorvidt instrumentets funksjonalitet er testet og at instrumentet er klart til bruk. Instrumenthuset
er også utformet med tanke på sikkerhet: Hver sensorvariant av Dräger Pac 8000 har tydelig, godt synlig
fargekoding, noe som minimerer faren for brukerfeil.

Brukervennlig skjerm med all viktig informasjon

Den store skjermen er ikke-verbal og viser tydelig den aktuelle gasskonsentrasjonen. Annen viktig informasjon,
som måleenhet og batterikapasitet, vises også. Det sterke bakgrunnslyset gjør at alle verdiene er godt synlige i
mørket.
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360° alarm med diverse funksjoner

Hvis Dräger Pac 8000 måler farlige gasskonsentrasjoner, utløses en hørbar, synlig og følbar vibrerende alarm.
To sterke, blinkende LED-lamper på toppen og bunnen av instrumentet sikrer at alarmen er lett synlig fra alle
kanter. Lydsignalet oppnår et volum på 90 dB. Skjermen kan vise toppkonsentrasjonen som er målt til enhver
tid. Tidligere registrerte alarmer kan også hentes opp senere, selv om de er bekreftet.

Datalogger og hendelseslogger for analyse og rapporter

Pac 8000 logger konsentrasjoner og hendelser sammen med dato og klokkeslett. Dataene kan lastes ned til
en PC via et interface og behandles videre der. Med det nye Gas Detection Connect-systemet – og dermed
også de integrerte x-dock-stasjonene – kan du vise og laste ned logger fra en sentral, skybasert oversikt over
utstyrsflåten. Tilgjengelig når som helst og hvor som helst.

Bluetooth®-kommunikasjon

Med den nye Bluetooth®-aktiverte Pac-enheten kan du trådløst overføre målingsverdier i sanntid inn i Dräger
Gas Detection Connect-systemet. Du kan enkelt finne ut hvor arbeidstakere og Pac-enheten deres befinner
seg ved å koble enheten til Gas Detection Connect-gatewayappen. Dräger Pac-enheter kan integreres
i tredjepartsapplikasjoner via OpenGATT-protokollen.

Lave driftskostnader

Alle versjonene av Dräger Pac 8000 er utstyrt med ekstremt holdbare Dräger Sensors® og et kraftig batteri.

Pac 8000 er beskyttet mot vann, støv og andre fremmedlegemer av et spesielt membranfilter. Når filteret blir
skittent, kan du raskt og enkelt bytte det ut selv. Enheten er da klar til bruk igjen på kort tid.

Rask funksjonstest er kostnads- og tidsbesparende

Funksjonstester og kalibrering kan utføres spesielt effektivt ved bruk av Dräger X-dock®-kalibreringsstasjonen.
De automatiske bumptestene i X-dock er en kostnadseffektiv og praktisk løsning, takket være den korte
testtiden og det ekstremt lave forbruket av testgass. Pac 8000 plasseres ganske enkelt i bumpteststasjonen og
velger automatisk riktig innstilling.
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         Dräger Pac® 6000          Dräger Pac® 6500          Dräger Pac® 8000           Dräger Pac® 8500

Begrenset driftstid (2 år) ٠
Ubegrenset driftstid ٠ ٠ ٠
Indikator for levetid ٠ (٠) (٠) (٠)
Temperatur til -40 °C ٠ ٠ ٠ ٠
Indikator for batterikapasitet ٠ ٠ ٠ ٠
Utbyttbart sensornett ٠ ٠ ٠ ٠
Toppverdi ٠ ٠ ٠ ٠
TLV® / TWA4 ٠ ٠ ٠
STEL5 ٠ ٠ ٠
Hendelseslogger ٠ ٠ ٠ ٠
Datalogger ٠ ٠ ٠
Standardgasser ٠ ٠
Spesialgasser ٠
Dobbel sensor ٠

1 1 1

3

         Dräger Pac® 6000          Dräger Pac® 6500          Dräger Pac® 8000           Dräger Pac® 8500

222 2

3Gjelder ikke ozon eller fosgen
4TLV® = Threshold Limit Values (grenseverdier) / TWA = Time Weighted Average (tidsvektet gjennomsnitt)

¹Konfi gurerbar
2Kort ned til -40 °C i 1 t, avhengig av sensor

5STEL = Grense for kortvarig eksponering

Systemkomponenter
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DrägerSensor XXS

Dräger har utviklet elektrokjemiske miniatyrsensorer spesielt for
Dräger Pac® og X-am® 1/2/5-generasjonen. Sensorene registrerer
mange ulike gasser og damper. De er også svært pålitelige og stabile
over lang tid, noe som reduserer driftskostnadene dine.
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Dräger X-dock® 5300/6300/6600

Dräger X-dock®-serien gir deg full kontroll på dine bærbare
gassmåleinstrumenter fra Dräger. Automatisk bumptest og kalibrering
med redusert forbruk av testgass, sammen med kort testtid, sparer deg
for tid og penger. Omfattende dokumentasjon og evalueringer gir deg
god oversikt.
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Dräger bumpteststasjon

Enkel i bruk, frittstående og bærbar. Med bumpteststasjonen kan
funksjonstester av gassdeteksjon utføres enkelt og raskt.

Tilbehør
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Dräger konfigurasjons- og evalueringsprogramvare

Med skreddersydd Dräger-programvare kan du lagre måleresultater,
konfigurere gassdeteksjonsinstrumenter profesjonelt og vise data
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Kalibrering gass og tilbehør

Kalibrering av utstyret sikrer drift og funksjon av utstyret, og vil også
oppfylle de gjeldende forskriftene og bransjestandardene. Ulike
kalibreringsalternativer er tilgjengelige for at dette skal være mulig.
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Kommunikasjonsmodul

Kommunikasjonsmodulen (inkludert USB-kabel) brukes til å koble
utstyret til konfigurerings- og evalueringsprogramvaren. Modulen brukes
også til manuell bumptest eller manuell kalibrering. Testgassen føres inn
i Pac-instrumentet gjennom gassinntaket eller -uttaket.

Produkter & tjenester
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Utleietjeneste

Fra å løse en midlertidig utstyrsmangel til å levere spesialutstyr for
applikasjoner som innebærer særskilte krav: Hvis du bare trenger
å dekke et midlertidig behov, er Drägers utleietjeneste med sine over
65.000 utleiegjenstander et økonomisk alternativ til å kjøpe. Raskt,
enkelt og med et stort utvalg av tilleggstjenester som er tilgjengelige på
forespørsel.
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Finansieringstjeneste

Kvalitet for ethvert budsjett: Topp moderne instrumenter og utstyr
er en viktig konkurransefaktor. Vi hjelper deg med å implementere
investeringene dine på en økonomisk effektiv måte: med attraktive
anskaffelsesalternativer som øker ditt økonomiske spillerom,
letter trykket på budsjettene og gir deg større fleksibilitet.
Dräger Finance Service tilbyr ulike alternativer for ulike krav. Om du leier
for å kjøpe eller leaser – vi jobber sammen med deg for å finne den
riktige løsningen.
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Sikkerhetstjeneste ved shutdown

Du trenger en omfattende løsning med sikkerhetsteknologi som gjør
deg best mulig utstyrt for prosjektet ditt. Du må etterleve en rekke
ulike juridiske krav – selv under intenst tidspress. Det kan oppstå en
potensiell konflikt mellom maksimal effektivitet og høyest mulig grad av
sikkerhet. Vi hjelper deg med å finne en balanse: Vår Sikkerhetstjeneste
ved shutdown er en løsning som tar hensyn til alle kravene til en
shutdown, og spesielt dine individuelle behov.
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Sikkerhetstjeneste på stedet

Utleiebutikk, personlige tjenester eller omfattende
sikkerhetsadministrasjon: Våre sikkerhetstjenester på stedet gir deg
støtte for alle prosjekter som omfatter spesielle sikkerhetsutfordringer –
og selvsagt også i din daglige drift.
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Dräger Pac® 6000

Den personlige 1 gassmåleren Dräger Pac® 6000 måler CO, H2S,
SO2 eller O2 pålitelig og nøyaktig, selv under de tøffeste forhold i
en tidsbegrenset periode på to år. Det robuste designet, den korte
sensorresponstiden og et kraftig batteri sikrer maksimal sikkerhet i
opptil to år, uten sensorbytte.
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Dräger Pac® 6500

Den robuste Dräger Pac® 6500 er din pålitelige partner under tøffe
forhold. Den personlige enkeltgassmåleren måler CO, H2S, SO2 eller
O2, raskt og nøyaktig. Data fra målinger kan enkelt bli overført til Dräger
Gas Detection Connect-systemet via Bluetooth®. Sensorens raske
responstid og et kraftig batteri gir trygghet.
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Dräger Pac® 8500

Dräger Pac 8500®-enkeltgassmåleren er et pålitelig og nøyaktig
instrument, også under de tøffeste forhold. Målingsdata kan enkelt
overføres til Dräger Gas Detection Connect-systemet via Bluetooth®.
Instrumentet kan utstyres med en hydrogenkompensert CO-sensor eller
en dobbel Dräger-sensor. Dette gir deg muligheten til å måle to gasser
samtidig: H2S med CO, H2S med O2 eller O2 med CO.
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Dräger Pac® 8000
Mål (uten klemme) B x H x D 64 x 84 x 20 mm
Vekt Ca. 106 g (113  med klemme)
Batteriets levetid 2 år
Beskyttelsesklasse IP68
Lufttrykk 700 til 1300 hPa
Luftfuktighet 10 til 90 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende
Temperatur -30 °C to +55 °C

(kort ned til -40°C i 1 t, avhengig av sensor)
ATEX I M1 Ex ia I Ma

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx Ex ia I Ma

Ex ia IIC T4 Ga
CSA (Canada og USA) Klasse I, sone 0, AEx ia IIC T4 Ga

Klasse II, divisjon 1, grupper E, F, G

Godkjenninger

EAC PO Ex ia I Ma X
0Ex ia IIC T4 Ga X

Bestillingsinformasjon

Dräger Pac® 8000

Beskrivelse Måleområde Alarmgrenser
A1/A2

Bestillingsnummer

Dräger Pac® 8000 NO 0–200 ppm 25/50 ppm 83 26 350

Dräger Pac® 8000 CO2 0–5 vol.-% 0,5/1 vol.% 83 26 351

Dräger Pac® 8000 Cl2 0–20 ppm 0,5/1 ppm 83 26 352

Dräger Pac® 8000 HCN 0–50 ppm 1,9/3,8 ppm 83 26 353

Dräger Pac® 8000 NH3 0–300 ppm 20/40 ppm 83 26 354

Dräger Pac® 8000 PH3 0–20 ppm 0,1/0,2 ppm 83 26 355

Dräger Pac® 8000 OV 0–200 ppm 10/20 ppm 83 26 356

Dräger Pac® 8000 OV-A 0–200 ppm 10/20 ppm 83 26 357

Dräger Pac® 8000 NO2 0–50 ppm 5/10 ppm 83 26 358

Dräger Pac® 8000 Ozon 0–10 ppm 0,1/0,2 ppm 83 26 359

Dräger Pac® 8000 Fosgen 0–10 ppm 0,1/0,2 ppm 83 26 360

Dräger Pac® 8000 Se ovenfor På forespørsel fra kunde 83 26 342

Kalibreringstilbehør
Kalibreringsadapter 83 18 588
Dräger X-dock® 5300 Pac 83 21 881

Dräger bumpteststasjon for Dräger Pac®, uten gassylinder 83 17 410

Dräger bumpteststasjon for Dräger Pac®,
inkludert en testgassylinder (valgfri gass og konsentrasjon)

83 18 586

Kommunikasjonstilbehør
Dräger CC-Vision Basic, tilgjengelig kostnadsfritt på www.draeger.com
Kommunikasjonsmodul, inkludert USB-kabel 83 18 587



Bestillingsinformasjon

10 | Dräger Pac® 8000

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Tyskland
www.draeger.com

SALES INTERNATIONAL
.
NORGE
Dräger Norge AS
Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Norge
Tel +47 23 65 38 00
safety.no@draeger.com
.

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact
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Reservedeler
Batteri 83 26 856
Sensornett (sølv) 83 26 852
Krokodilleklemmesett 83 19 186

TLV® er et registrert varemerke for ACGIH®.


