
Dräger Pac® 8000
Naprava za zaznavanje enega plina

Z robustno napravo Dräger Pac® 8000 boste dobro opremljeni za zahtevne
pogoje: ta osebna naprava za zaznavanje enega plina za večkratno uporabo je
zanesljiv in natančen inštrument, ki zaznava nevarne koncentracije 29 različnih
plinov, vključno s posebnimi plini, kot so NO2,O3 ali COCl2. Izmerjene
podatke lahko prek povezave Bluetooth® preprosto prenesete v sistem Dräger
Gas Detection Connect.
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Enostavna pritrditev z močno krokodilsko 
sponko

Enostavno zamenljiva iltrirna 
membrana varuje tipalo

Svetleča D-lučka pomeni naslednje: 
naprava je preizkušena in pripravljena

Robustno ohišje s priročnim 
oblikovanjem za zahtevne pogoje

Velik zaslon prikazuje vse 
pomembne informacije

Signal alarma 360° je dobro 
viden z vseh strani

Jasno barvno označevanje 
preprečuje pomote
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Detektor za en plin

‒ za osebni nadzor zraka
‒ zaznavanje 29 različnih plinov – vključno s posebnimi plini, kot je dušikov dioksid, ozon ali fosgen
‒ za večkratno uporabo

Visoka zmogljivost za maksimalno varnost

Na Dräger Pac® 8000 se lahko zanesete za vedno zanesljive in natančne odčitke tudi v najzahtevnejših pogojih.
Naša zmogljiva tipala s kratkim odzivnim časom t-90 zagotavljajo hitre reakcije. Poleg standardnih alarmov lahko
določite dodatne prage za alarm za TLV®/TWA* in STEL*.

* TLV®/TWA = Threshold Limit Values (mejne vrednosti za prag) / Time Weighted Average (časovno tehtano
povprečje), STEL = Short Term Exposure Limit (mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost)

Tipala za posebne pline

Napravo Pac 8000 je mogoče opremiti s tipali za ogljikov dioksid (CO2), klorov plin (Cl2), vodikov cianid
(HCN), amoniak (NH3), dušikov dioksid (NO2), fosfin (PH3) in organske hlape (OV ali OV-A).

Naprava Dräger Pac 8000 je še posebej učinkovita pri zaznavanju posebnih plinov: zazna lahko ozon (O3)
v zelo nizkih koncentracijah do 0,02 ppm in fosgen (COCL2) od 0,01 ppm. Naprava Pac 8000 zazna dušikov
dioksid (NO2) v zelo nizkih koncentracijah do 0,04 ppm.

Robustna izdelava – tudi za najzahtevnejše pogoje

Naprava Pac 8000 je kos tudi ekstremnim pogojem. Tipala lahko prenesejo zračni tlak med 700 in 1300 mbar.
Membranski filter varuje tipalo pred tujki, kot so prah in tekočine. Ohišje je odporno proti udarcem in
kemikalijam ter izpolnjuje zahteve standarda IP68.

Enostavna uporaba z jasnimi navodili za uporabnika

D-lučka označuje, ali je bilo delovanje naprave preizkušeno in je pripravljena za uporabo. Tudi ohišje je
oblikovano z mislijo na vašo varnost: različice naprave Dräger Pac 8000 z različnimi tipali uporabljajo jasno in
dobro vidno barvno označevanje, kar zmanjša možnost za pomote.

Uporabniku prijazen zaslon z vsemi pomembnimi informacijami

Velik zaslon ne uporablja besedilnih opisov in jasno prikazuje koncentracijo zadevnega plina. Prikazane so
tudi druge pomembne informacije, kot sta enota koncentracije in kapaciteta baterije. Močna osvetlitev ozadja
zagotavlja jasno berljivost vseh vrednosti v temi.
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Alarm 360° z različnimi funkcijami

Če naprava Dräger Pac 8000 izmeri nevarno koncentracijo plina, sproži zvočni, vizualni in vibracijski alarm.
Dve svetli utripajoči lučki LED na zgornji in spodnji strani naprave zagotavljata dobro vidnost alarma z vseh
strani. Največja glasnost zvočnega signala je 90 dB. Zaslon lahko kadarkoli prikaže maksimalno izmerjeno
koncentracijo. Pretekle registrirane alarme lahko preverite pozneje, tudi če so bili potrjeni.

Dnevnik podatkov in dogodkov za analize in poročila

Naprava Pac 8000 beleži koncentracije in dogodke ter datum in uro. Podatke je mogoče prenesti v računalnik
prek vmesnika in nato dodatno obdelovati. S pomočjo novega sistema Gas Detection Connect – in s tem
integriranih priklopnih postaj – si lahko ogledate in prenesete dnevnike iz centralnega sistema upravljanja
sredstev v oblaku. Na voljo vedno in povsod.

Komunikacija Bluetooth®

Z novo napravo Pac s funkcijo Bluetooth® lahko vrednosti, izmerjene v realnem okolju, brezžično prenesete
v sistem Dräger Gas Detection Connect. Lokacijo delavca in njegove naprave Pac lahko preprosto spremljate,
tako da napravo povežete z aplikacijo Gas Detection Connect. Naprave Dräger Pac se lahko integrirajo
v aplikacije drugih proizvajalcev prek protokola OpenGATT.

Ekonomični obratovalni stroški

Vse različice naprave Dräger Pac 8000 so opremljene z izjemno trpežnimi tipali DrägerSensor® in zmogljivo
baterijo.

Poseben membranski filter napravo Pac 8000 varuje pred vodo, prahom in drugimi tujki. Ko se filter močno
umaže, ga lahko hitro in enostavno zamenjate sami. Naprava je tako hitro spet pripravljena za uporabo.

Hiter preizkus delovanja prihrani čas in denar

S postajo za umerjanje Dräger X-dock® lahko zlasti učinkovito izvajate preizkuse delovanja in umerjanja.
Samodejni preizkusi delovanja v postaji X-dock so stroškovno učinkovita in priročna rešitev, saj so preizkusi
hitri, poraba preizkusnega plina pa izredno nizka. Napravo Pac 8000 enostavno namestite v postajo za preizkus
delovanja. Izbira pravilnih nastavitev je samodejna.
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04 | Dräger Pac® 8000

         Dräger Pac® 6000          Dräger Pac® 6500          Dräger Pac® 8000           Dräger Pac® 8500

Omejen čas delovanja (2 leti) ٠
Neomejen čas delovanja ٠ ٠ ٠
Indikator življenjske dobe ٠ (٠) (٠) (٠)
Temperatura do –40 °C ٠ ٠ ٠ ٠
Indikator kapacitete baterije ٠ ٠ ٠ ٠
Zamenljiva mreža tipal ٠ ٠ ٠ ٠
Maksimum ٠ ٠ ٠ ٠
TLV®/TWA4 ٠ ٠ ٠
STEL5 ٠ ٠ ٠
Dnevnik dogodkov ٠ ٠ ٠ ٠
Dnevnik podatkov ٠ ٠ ٠
Standardni plini ٠ ٠
Posebni plini ٠
Dvojno tipalo ٠

1 1 1

3

         Dräger Pac® 6000          Dräger Pac® 6500          Dräger Pac® 8000           Dräger Pac® 8500

¹Nastavljivo   2Kratek padec na –40 °C za 1 uro, odvisno od tipala   3Ne velja za ozon ali fosgen   4TLV® = Threshold Limit Values (maksimalne dovoljene koncentracije) / 
TWA = Time Weighted Average (časovno tehtano povprečje)   5STEL = Short Term Exposure Limit (mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost)
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Sistemske komponente
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DrägerSensor XXS

Majhno tipalo – velik korak v prihodnost: nova serija tipal DrägerSensor
XXS je izjemno kompaktna in se ponaša še z večjo zmogljivostjo kot
tovrstna oprema konkurentov.
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Dräger X-dock® 5300/6300/6600

Serija naprav Dräger X-dock® vam omogoča popoln nadzor nad
Drägerjevimi prenosnimi napravami za zaznavanje plinov. Samodejni
preizkusi tresenja in umerjanje z manjšo porabo preizkusnega plina ter
kratki časi preizkusov vam bodo prihranili tako čas kot denar. Izčrpno
beleženje podatkov in ocene vam nudijo jasen pregled.
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Drägerjeva postaja za preizkus tresenja

Enostavna za uporabo, samostojna in prenosna. S postajo za preizkus
tresenja lahko hitro in enostavno izvedete preizkuse delovanja ob
zaznavanju plinov in preizkušanje opozorilnih naprav.

Dodatki
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Paketi programske opreme Dräger

S posebej prilagojeno programsko opremo Dräger lahko shranite
rezultate meritev, profesionalno konfigurirate naprave za zaznavanje in si
ogledujete podatke o delovanju.



Dodatki
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Kalibracijski plin in dodatki

Z umerjanjem opreme boste zagotovili njeno varno delovanje in
funkcionalnost, poskrbeli pa boste tudi, da bo oprema izpolnjevala
veljavne predpise in pravila ravnanja. V ta namen so na voljo različne
možnosti umerjanja.
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Komunikacijski modul

Komunikacijski modul (s kablom USB) se uporablja za povezovanje
opreme s programsko opremo za konfiguracijo in ocenjevanje. Modul
se uporablja tudi za ročne preizkuse delovanja ali ročno umerjanje.
Preizkusni plin v napravo Pac vstopi oziroma iz nje izstopi skozi vstopno
oziroma izstopno odprtino za plin.

Storitve za izdelke
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Storitev najema

Od premoščanja začasnega pomanjkanja opreme do nabave posebne
opreme za namene uporabe s specifičnimi zahtevami: če morate le
pokriti začasno povečane potrebe, vam storitev najema Dräger z več kot
65.000 kosi opreme za najem ponuja ekonomično alternativo nakupu.
Hitro, enostavno in s širokim naborom dodatnih storitev, ki so na voljo
na zahtevo.
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Finančna storitev

Kakovost za vsak proračun: vrhunski inštrumenti in oprema so ključni
konkurenčni dejavnik. Pomagali vam bomo izvesti naložbe na finančno
učinkovit način: s privlačnimi možnostmi nabave, ki povečajo vaš finančni
manevrski prostor, zmanjšajo pritisk na proračun in vam omogočijo večjo
prilagodljivost. Finančna storitev Dräger ponuja raznolike možnosti za
različne zahteve. Naj gre za najem do nakupa ali lizing – pomagali vam
bomo poiskati pravo rešitev.
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Storitev zagotavljanja varnosti ob zaprtju

Ali potrebujete celovito varnostno rešitev? Ali imate pred sabo dolg
seznam pravnih zahtev, nimate pa na voljo veliko časa? Iskanje
ravnovesja med najvišjo mero učinkovitosti in optimalno varnostjo
lahko predstavlja ogromen izziv. Lahko vam pomagamo vzpostaviti to
ravnovesje. Naša storitev zagotavljanja varnosti ob zaprtju je rešitev, ki
upošteva vse zahteve, povezane z neobratovanjem, še zlasti pa vaše
individualne potrebe.
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Varnostna storitev na lokaciji

Naša varnostna storitev na lokaciji vam zagotavlja podporo pri vseh
projektih s posebnimi varnostnimi tveganji – pa tudi pri običajnem
vsakodnevnem poslovanju, pa naj gre za najem, kadrovske storitve ali
celovito varnostno upravljanje.



Sorodni izdelki
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Dräger Pac® 6000

Osebna naprava za enkratno uporabo za zaznavanje enega plina
Dräger Pac® 6000 zanesljivo in natančno izmeri koncentracije CO,
H2S, SO2 ali O2 tudi v najzahtevnejših pogojih. Robustno ohišje, kratki
odzivni časi tipal in zmogljiva baterija zagotavljajo maksimalno varnost do
dveh let skoraj povsem brez vzdrževanja.
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Dräger Pac® 6500

Robustna naprava Dräger Pac® 6500 je vaš zanesljivi spremljevalec
v zahtevnih pogojih. Osebna naprava za zaznavanje enega plina hitro in
natančno izmeri CO, H2S, SO2 ali O2. Izmerjene podatke je mogoče
v programsko opremo Dräger Gas Detection Connect enostavno
prenesti prek povezave Bluetooth®. Varnost zagotavljajo tudi kratki
odzivni časi tipal in zmogljiva baterija.
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Dräger Pac® 8500

Naprava Dräger Pac® 8500 za zaznavanje enega plina je zanesljiv in
natančen inštrument tudi v najzahtevnejših pogojih. Izmerjene podatke
lahko prek povezave Bluetooth® preprosto prenesete v sistem Dräger
Gas Detection Connect. Napravo je mogoče opremiti s tipalom za CO
s kompenzacijo za vodik ali z dvojnim tipalom Dräger. To vam omogoča
hkratno meritev dveh plinov: H2S in CO, H2S in O2 ali O2 in CO.



Tehnični podatki

Dräger Pac® 8000 | 09

Dräger Pac® 8000
Mere (brez sponke) Š × V × G 64 x 84 x 20 mm
Teža Pribl. 106 g (113 g s sponko)
Življenjska doba baterije 2 leti
Stopnja zaščite IP68
Zračni tlak od 700 do 1300 hPa
Vlažnost zraka od 10 do 90 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije
Temperatura od –30 °C do 55 °C

(kratek padec na –40 °C za 1 uro, odvisno od tipala)
ATEX I M1 Ex ia I Ma

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx Ex ia I Ma

Ex ia IIC T4 Ga
CSA (Kanada in ZDA) Razred I, cona 0, AEx ia IIC T4 Ga

Razred II, Div. 1, Skupina E, F, G

Potrdila o ustreznosti

EAC PO Ex ia I Ma X
0Ex ia IIC T4 Ga X

Podatki za naročanje

Dräger Pac® 8000

Opis Merilno območje Pragi za alarm
A1/A2

Številka za naročilo

Dräger Pac® 8000 NO 0–200 ppm 25/50 ppm 83 26 350

Dräger Pac® 8000 CO2 0–5 Vol.% 0,5/1 Vol.% 83 26 351

Dräger Pac® 8000 Cl2 0–20 ppm 0,5/1 ppm 83 26 352

Dräger Pac® 8000 HCN 0–50 ppm 1,9/3,8 ppm 83 26 353

Dräger Pac® 8000 NH3 0–300 ppm 20/40 ppm 83 26 354

Dräger Pac® 8000 PH3 0–20 ppm 0,1/0,2 ppm 83 26 355

Dräger Pac® 8000 OV 0–200 ppm 10/20 ppm 83 26 356

Dräger Pac® 8000 OV-A 0–200 ppm 10/20 ppm 83 26 357

Dräger Pac® 8000 NO2 0–50 ppm 5/10 ppm 83 26 358

Dräger Pac® 8000 Ozon 0–10 ppm 0,1/0,2 ppm 83 26 359

Dräger Pac® 8000 Fosgen 0–10 ppm 0,1/0,2 ppm 83 26 360

Dräger Pac® 8000 Glejte zgoraj Na zahtevo stranke 83 26 342

Pripomočki za umerjanje
Vmesnik za umerjanje 83 18 588
Dräger X-dock® 5300 Pac 83 21 881

Postaja za preizkus delovanja Dräger za napravo Dräger Pac®,
brez jeklenke za plin

83 17 410

Postaja za preizkus delovanja Dräger za napravo Dräger Pac®,
vključno z eno jeklenko s preizkusnim plinom (možnost izbire plina
in koncentracije)

83 18 586

Pripomočki za komunikacijo
Dräger CC-Vision Basic, brezplačno na voljo na spletnem naslovu www.draeger.com
Komunikacijski modul s kablom USB 83 18 587



Podatki za naročanje
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V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve.
Omenjene blagovne znamke so registrirane samo v nekaterih državah in ne nujno v državi,
v kateri se ta izdelek prodaja. Obiščite www.draeger.com/trademarks, da najdete trenutno stanje.

SEDEŽ PODJETJA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemčija
www.draeger.com

SLOVENIJA
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
12 31 Ljubljana-Črnuče
Tel +386 1 561 2263
Fax +386 1 561 2265
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 597
contactSEE@draeger.com
.

Poiščite vašega lokalnega
predstavnika na:
www.draeger.com/contact
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Nadomestni deli
Baterija 83 26 856
Mreža tipal (srebrna) 83 26 852
Komplet krokodilskih sponk 83 19 186

TLV® je registrirana blagovna znamka družbe ACGIH®.


