
Dräger Pac® 8000
Jednogasni detektor gasova

Uz pomoć izdržljivog uređaja Dräger Pac® 8000, bićete dobro opremljeni za teške
uslove rada: ovaj lični uređaj za detekciju jednog gasa, s višekratnom upotrebom,
pouzdan je i precizan instrument koji detektuje opasne koncentracije 29 različitih
gasova, uključujući posebne gasove kao što su NO2,O3 ili COCl2. Izmereni
podaci mogu se lako poslati u Dräger Gas Detection Connect sistem koristeći
Bluetooth®.
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Jednostavno pričvršćivanje čvrstom 
krokodilskom kopčom

Lako zamenjiva filterska 
membrana štiti senzor

Upaljeno D-svetlo pokazuje  
da je uređaj: ispitan i spreman  
za upotrebu

Otporan i lagan dizajn za dugo  
nošenje u teškim uslovima

Veliki ekran bez jezika  
prikazuje sve važne  

informacije

Signal alarma od 360° lako  
je uočljiv sa svih strana

Jasno označavanje bojama  
sprečava greške



Koristi
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Detektor jednog gasa

‒ za lični monitoring vazduha
‒ detekcija 29 različitih gasova – uključujući specijalne gasove kao što su azot-dioksid, ozon ili fozgen
‒ za višekratnu upotrebu

Jake performanse za maksimalnu bezbednost

U svakom trenutku možete računati da ćete uz Dräger Pac 8000 dobiti pouzdana i precizna očitavanja, čak
i u ekstremnim uslovima. Naši snažni senzori sa kratkim vremenom odziva t-90 osiguravaju brzu reakciju. Pored
standardnih alarma, možete definisati dodatne pragove alarma za TLV®/TWA* i STEL*.

*TLV®/TWA = granične vrednosti / vremenski ponderisan prosek, STEL = granica kratkotrajne izloženosti

Senzori za specijalne gasove

Pac 8000 može biti opremljen senzorima za ugljen-dioksid (CO2),
hlor (Cl2), cijanovodonik (HCN), amonijak (NH3),  azot-dioksid (NO2), fosfin (PH3) i organska isparenja
(OV ili OV-A).

Dräger Pac 8000 posebno dobro funkcioniše kada detektuje različite specijalne gasove: može detektovati
ozon (O3) niske koncentracije počev od 0,02 ppm i fozgen (COCL2) od 0,01 ppm. Pac 8000 detektuje
koncentracije azot-dioksida (NO2) počev od samo 0,04 ppm.

Robustan dizajn – čak i za najteže uslove

Pac 8000 lako izdržava čak i ekstremne uslove. Senzori mogu tolerisati pritisak vazduha između 700
i 1300 mbar. Membranski filter štiti senzor od stranih materija kao što su prašina i tečnost. Kućište otporno na
udarce i na hemikalije ispunjava zahteve navedene u standardu IP68.

Jednostavno rukovanje zahvaljujući jasnom korisničkom uputstvu

D-svetlo pokazuje da li je funkcionalnost uređaja ispitana i da li je uređaj spreman za upotrebu. Kućište je
takođe dizajnirano imajući u vidu vašu bezbednost: svaka varijanta senzora uređaja Dräger Pac 8000 ima jasno
vidljivo kodiranje bojama, čime se smanjuje mogućnost grešaka.

Korisnicima prilagođen ekran sa svim važnim informacijama

Na velikom ekranu ne prikazuju se reči i jasno su naznačene koncentracije određenih gasova. Prikazuju se
i ostale važne informacije, kao što su merna jedinica koncentracije i kapacitet baterije. Jako pozadinsko svetlo
osigurava da sve vrednosti mogu jasno da se čitaju u mraku.
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Alarm od 360° sa različitim funkcijama

Ukoliko uređaj Dräger Pac 8000 izmeri opasne koncentracije gasa, on aktivira zvučni, vizuelni i primetno
vibracioni alarm. Dva jaka, trepćuća LED svetla sa gornje i donje strane uređaja obezbeđuju da alarm bude
lako vidljiv sa svih strana. Zvučni signal dostiže jačinu od 90 dB. Na ekranu se može prikazati maksimalna
koncentracija izmerena u bilo kom trenutku. Alarmi koji su registrovani ranije naknadno se mogu vratiti čak i ako
su bili potvrđeni.

Evidencija podataka i evidencija događaja za analize i izveštaje

Pac 8000 evidentira koncentracije gasa i događaje, uz datum i vreme. Podaci se mogu preuzeti na računar
preko interfejsa i tamo dalje obrađivati. Uz pomoć novog sistema Gas Detection Connect, a samim tim
i integrisanih X-dock stanica, možete pogledati i preuzeti evidenciju sa centralnog sistema za upravljanje
podacima, koji je zasnovan na tehnologiji oblaka. Dostupno uvek i svuda.

Bluetooth® komunikacija

Uz pomoć novog Pac uređaja koji koristi Bluetooth® možete bežično i uživo slati izmerene vrednosti u Dräger
Gas Detection Connect sistem. Možete lako pratiti lokaciju radnika i njegovog uređaja Pac tako što taj uređaj
povežete na Gas Detection Connect aplikaciju mrežnog prolaza. Uređaji Dräger Pac mogu se integrisati
u aplikacije trećih strana putem protokola OpenGATT.

Ekonomični operativni troškovi

Sve verzije Dräger Pac 8000 opremljene su izuzetno izdržljivim senzorima DrägerSensors® i snažnom baterijom.

Uređaj Pac 8000 je zaštićen od vode, prašine i drugih stranih tela specijalnim membranskim filterom. Kada se
filter zaprlja od upotrebe, možete ga sami brzo i jednostavno zameniti. Uređaj je odmah ponovo spreman za
upotrebu.

Brzi test funkcije štedi vreme i novac

Funkcionalni testovi i kalibracije mogu se posebno efikasno sprovesti u Dräger X-dock® kalibracionoj stanici.
Automatski testovi na gas u X-dock stanici su ekonomično i praktično rešenje zahvaljujući kratkom trajanju testa
i ekstremno niskoj potrošnji ispitnog gasa. Pac 8000 se jednostavno postavlja u ispitnu stanicu i automatski bira
ispravnu postavku.
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  Dräger 
Pac® 6000

  Dräger 
Pac® 6500

  Dräger 
Pac® 8000

  Dräger 
Pac® 8500

Ograničeno vreme rada (2 godine)1  ٠
Neograničeno vreme rada ٠ ٠ ٠
Indikator veka trajanja ٠ (٠)2 (٠)2 (٠)2

Temperatura do -40 °C ٠3 ٠3 ٠3 ٠3

Indikator kapaciteta baterije ٠ ٠ ٠ ٠
Zamenjiva senzorska mreža ٠ ٠ ٠ ٠
Najviša vrednost ٠ ٠ ٠4 ٠
TLV®/ TWA5 ٠ ٠ ٠
STEL6 ٠ ٠ ٠
Evidencija događaja ٠ ٠ ٠ ٠
Evidencija podataka ٠ ٠ ٠ ٠
Bluetooth® / Open GATT opcija ٠ ٠ ٠
Standardni gasovi ٠ ٠
Specijalni gasovi ٠
Dvostruki senzor ٠

  Dräger   Dräger   Dräger   Dräger 

1 Dostupno je produženje radnog veka  2 Mogućnost konfiguracije  3 Kratko i do -40 °C tokom 1 sata, u zavisnosti od senzora  4 Ne odnosi se na ozon ili fozgen  5 TLV® = granične 
vrednosti (Threshold Limit Value) / TWA = vremenski ponderisan prosek (Time Weighted Average)  6 STEL = granična vrednost za kratkotrajnu izloženost (Short Term Exposure Limit)

Sistemske komponente
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DrägerSensor XXS

Dräger je razvio minijaturne elektrohemijske senzore posebno za Dräger
Pac® i X-am® uređaje generacija 1/2/5. Senzori otkrivaju mnoge različite
gasove i isparenja. Takođe su veoma pouzdani i stabilni tokom dugog
perioda, čime se smanjuju vaši operativni troškovi.
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Dräger X-dock® 5300/6300/6600

Dräger X-dock® serija proizvoda vam pruža potpunu kontrolu nad
vašim prenosnim instrumentima za detekciju gasova kompanije
Dräger. Automatsko testiranje i kalibracija sa smanjenom potrošnjom
gasa za testiranje i kratkim trajanjem testiranja štede vreme i novac.
Sveobuhvatna dokumentacija i evaluacije vam pružaju jasan uvid.
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Dräger stanica za testiranje

Jednostavna za upotrebu, samostalna i prenosiva. Pomoću stanice za
testiranje, funkcionalni testovi uređaja za detekcije gasa i upozoravanje
mogu se lako i brzo obaviti.

Dodatna oprema
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Dräger softver za konfigurisanje i evaluaciju

Čuvanje rezultata merenje, profesionalno konfigurisanje instrumenata
za detekciju gasa i pregledanje podataka o performansama – sve je to
moguće pomoću prilagođenog softvera kompanije Dräger.
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Gas za kalibraciju sa odgovarajućim dodacima

Oprema za kalibraciju osigurava siguran rad i funkcionalnost uređaja,
a takođe ispunjava zahteve važećih propisa i kodeksa praksi. Dostupne
su različite opcije za kalibraciju sa ciljem da se osigura ispravan rad.
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Komunikacioni modul

Komunikacioni modul (uključujući USB kabl) se koristi za povezivanje
opreme sa softverom za konfiguraciju i procenu. Modul se takođe koristi
za manuelno testiranje ili ručno kalibriranje. Gas test se unosi u Pac
uređaj kroz ulaz ili izlaz gasa.

Servis proizvoda
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Iznajmljivanje

Od premošćivanja privremenog nedostatka opreme do nabavke
specijalne opreme za aplikacije koje uključuju posebne zahteve: Ukoliko
samo privremeno treba da nadomestite povećanu potražnju, onda je
Dräger usluga iznajmljivanja sa preko 65.000 delova za iznajmljivanje
pravi izbor za vas. Brzo, jednostavno i sa širokim spektrom dodatnih
usluga koje su dostupne na zahtev.
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Finansijski servis

Kvalitet za svaki budžet: Najsavremeniji instrumenti i oprema su ključni
faktor konkurentnosti. Mi vam pomažemo da implementirate investicije
na finansijski efikasan način: sa atraktivnim mogućnostima nabavke koje
povećavaju vašu finansijsku slobodu, smanjuju pritisak na budžet i daju
vam veću fleksibilnost. Dräger Finansijski servis nudi razne opcije za
različite zahteve. Bez obzira da li zakupljujete ili iznajmljujete mi ćemo
raditi sa vama na pronalaženju pravog rešenja.
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Usluga Bezbednost pri isključivanju

Da li vam je potrebno kompletno bezbedno rešenje? Da li postoji
dugačak spisak zakonskih regulativa koje morate da ispunite, i da
li vam za to treba vremena? Balansiranje maksimalne efikasnosti sa
optimalnom bezbednošću može predstavljati veliki izazov. Možemo
vam pomoći da postignete taj balans. Naša usluga Bezbednost pri
isključivanju je rešenje koje uzima u obzir sve potrebe prekida rada,
a posebno vaše individualne zahteve.
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Bezbednosna usluga na licu mesta

Iznajmljivanje opreme, usluge stručnog osoblja, globalno upravljanje
sigurnošću: Naše službe za sigurnost na licu mesta vas podržavaju
u svim projektima u kojima postoji specifičan rizik, kao i u vašem
svakodnevnom radu.
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Dräger Pac® 6000

Jednokratni, lični uređaj za detekciju jednog gasa, Dräger Pac® 6000,
meri CO, H2S, SO2 ili O2 pouzdano i precizno, čak i u najtežim
uslovima. Robustan dizajn, brzo vreme odziva senzora i snažna baterija
osiguravaju maksimalnu bezbednost tokom perioda do dve godine,
praktično bez potrebe za održavanjem.
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Dräger Pac® 6500

Robustan Dräger Pac® 6500 je vaš pouzdan partner u teškim uslovima
rada. Lični uređaj za detekciju jednog gasa meri CO, H2S, SO2 ili O2

brzo i precizno. Izmereni podaci mogu se lako poslati u Dräger Gas
Detection Connect sistem koristeći Bluetooth®. Brzo vreme odziva
senzora i snažna baterija takođe osiguravaju bezbednost.
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Dräger Pac® 8500

Detektor jednog gasa Dräger Pac® 8500 je pouzdan i precizan
instrument čak i u najtežim uslovima. Izmereni podaci mogu se lako
poslati u Dräger Gas Detection Connect sistem koristeći Bluetooth®.
Uređaj može biti opremljen senzorom za vodoničko-kompenzovani CO
ili dvostrukim Dräger senzorom. Ovo vam daje mogućnost merenja dva
gasa istovremeno: H2S sa CO, H2S sa O2 ili O2 sa CO.



Tehnički podaci

Dräger Pac® 8000 | 09

Dräger Pac® 8000
Dimenzije (bez kopče) Š x V x D 64 x 84 x 20 mm
Težina pribl. 106 g (113 g sa kopčom)
Vek trajanja baterije 2 godine
Klasa zaštite IP68
Vazdušni pritisak 700 do 1300 hPa
Vlažnost vazduha 10 do 90% relativne vlažnosti, bez kondenzacije
Temperatura -30 °C do +55 °C

(kratko i do -40 °C tokom 1 sata, u zavisnosti od senzora)
ATEX I M1 Ex ia I Ma

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx Ex ia I Ma

Ex ia IIC T4 Ga
CSA (Kanada i SAD) klasa I, zona 0, AEx ia IIC T4 Ga

klasa II, odeljenje 1, grupe E, F, G

Odobrenja

EAC PO Ex ia I Ma X
0Ex ia IIC T4 Ga X

Informacije za naručivanje

Dräger Pac® 8000

Opis Opseg merenja Pragovi alarma
A1/A2

Broj narudžbine

Dräger Pac® 8000 NO 0 – 200 ppm 25 / 50 ppm 83 26 350

Dräger Pac® 8000 CO2 0 – 5 zapr.% 0,5 / 1 zapr.% 83 26 351

Dräger Pac® 8000 Cl2 0 – 20 ppm 0,5 / 1 ppm 83 26 352

Dräger Pac® 8000 HCN 0 – 50 ppm 1,9 / 3,8 ppm 83 26 353

Dräger Pac® 8000 NH3 0 – 300 ppm 20 / 40 ppm 83 26 354

Dräger Pac® 8000 PH3 0 – 20 ppm 0,1 / 0,2 ppm 83 26 355

Dräger Pac® 8000 OV 0 – 200 ppm 10 / 20 ppm 83 26 356

Dräger Pac® 8000 OV-A 0 – 200 ppm 10 / 20 ppm 83 26 357

Dräger Pac® 8000 NO2 0 – 50 ppm 5 / 10 ppm 83 26 358

Dräger Pac® 8000 Ozon 0 – 10 ppm 0,1 / 0,2 ppm 83 26 359

Dräger Pac® 8000 Fozgen 0 – 10 ppm 0,1 / 0,2 ppm 83 26 360

Dräger Pac® 8000 Pogledajte iznad Prema zahtevu kupca 83 26 342

Dodaci za kalibraciju
Adapter za kalibraciju 83 18 588
Dräger X-dock® 5300 Pac 83 21 881

Dräger ispitna stanica za Dräger Pac®, bez boce za gas 83 17 410

Dräger ispitna stanica za Dräger Pac®,
uključujući jednu bocu ispitnog gasa (gas i koncentracija po
izboru)

83 18 586

Dodatna oprema za komunikaciju
Dräger CC-Vision Basic, dostupan besplatno na www.draeger.com
Komunikacioni modul, uključujući USB kabl 83 18 587



Informacije za naručivanje
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Neki proizvodi, funkcije i usluge nisu dostupni u svim zemljama.
Navedeni zaštićeni znakovi registrovani su samo u određenim zemljama, ali ne nužno i u zemlji u kojoj
je objavljen ovaj materijal. Idite na www.draeger.com/trademarks da biste pronašli trenutni status.

GLAVNO SEDIŠTE FIRME
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemačka
www.draeger.com

SRBIJA
Dräger Tehnika d.o.o.
Radoja Dakica 7
11080 Zemun, Belgrade
Tel +381 11 3911 222
Fax +381 11 3911 333
office.serbia@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com
.

Regionalno prodajno
predstavništvo pronađite
na veb stranici:
www.draeger.com/kontakt
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Rezervni delovi
Baterija 83 26 856
Senzorska mreža (srebrna) 83 26 852
Komplet krokodilske kopče 83 19 186

TLV® je registrovani zaštitni znak kompanije ACGIH®.


