Drager

Drager Pac® 8500
Jednoplynovy detektor

Jednoplynovy detektor Drager Pac® 8500 je spolehlivy a pfesny pfistroj, ktery

perfekiné funguje i v nenaro¢néjsich podminkach. Namérené udaje Ize pres
Bluetooth® snadno prenaset do systému Drager Gas Detection Connect. PFistroj
Ize vybavit senzorem CO s kompenzaci vodiku nebo duélnim senzorem Dréger.
Diky tomu mate moznost méfit sou¢asné dva plyny: HoS a CO, HoS a Oy nebo O

a CO.

Jednoduché upevnéni zacvakévaci sponou

I
Svételny indikator D-Light
signalizuje pfipravenost k pouziti

Snadno vyménitelnd membrana
filtru chrani senzor

Velky displej zobrazuje
v§echny dilezité informace

Robustni télo s praktickym
designem do drsnych podminek

D-45510-2021

Jasné barevné znaceni zabrariuje zdménam

Vystrazny signél snadno
viditelny v rozsahu 360°

Dréger. Technika pro zivot.
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Vyhody

Jednoplynovy detektor

— k osobnimu monitorovani vzduchu

detekce dvou plyntd souc¢asné diky dudinimu senzoru Og / CO, HaS / Og nebo HsS / CO

moznost pouziti se senzorem CO s kompenzaci vodiku

nelimitované pouziti

Silny vykon pro maximalni bezpeénost

Na ptistroj Drager Pac 8500 se mlzete kdykoli spolehnout, nebot vzdy méte k dispozici spolehlivé a presné
udaje i v téch nejextrémnéjsich podminkach. Nade vykonné senzory s kratkou dobou odezvy t-90 zajidtuji rychlé
reakce. Kromé standardnich alarm mlzete definovat dal$i prahové hodnoty pro TLV®/TWA* a STEL*.

Pac 8500 zaznamenava koncentrace a udélosti spolu s datem a ¢asem. Data Ize stdhnout do pocitace pres
komunikacéni rozhrani a déle s nimi pracovat. Prostfednictvim nového systému Gas Detection Connect — a tedy
také integrovanych stanic X-dock — mlzete prohlizet a stahovat protokoly z centrélniho cloudového systému
spravy pfistrojového parku. K dispozici kdykoli a odkudkoli.

*TLV®/TWA = Varovné prahové hodnoty / Sasové vazeny pramér, STEL = kratkodoby limit expozice

Prechod na dvouplynovou detekci pomoci dualniho senzoru

Jednoplynovy detektor se mize stat dvouplynovym, pokud se pouzije dudlni senzor. Pristroj Drager

fady Pac 8500 nabizi nasledujici kombinace senzoru: sulfan (sirovodik) a oxid uhelnaty nebo kyslik a oxid
uhelnaty. Duélni senzory umoznuji detekci i nizkych koncentraci — a to v8e v jednom a tomtéz pristroji. Méfeni
dvou plynii z&rover snizuje ¢asovou naro¢nost. Mizete méFit mnozstvi kysliku a sou¢asné koncentraci oxidu
uhelnatého pomoci jediného senzoru.

Méreni oxidu uhelnatého s vyznamné snizenou kfiznou citlivosti

V priimyslovych odvétvich, kde je tfeba méfit oxid uhelnaty za pfitomnosti vodiku, muZze byt jeho namérena
hodnota zkreslena kfiznou citlivosti. Diky specialnimu senzoru CO s kompenzaci vodiku od spolec¢nosti Drager
je tato kfizna citlivost vyznamné sniZena.

Robustni design - i pro nejtézsi podminky

Pac 8500 dokaze snadno zvlddnout i extrémni podminky. Senzory jsou schopny méfit v rozmezi tlaku vzduchu
mezi 700 a 1 300 mbar. Membranovy filtr chrani senzor pred cizimi latkami, jako jsou prach a kapaliny. Télo
odolné proti narazim a chemikaliim splfiuje poZadavky standardni klasifikace IP68.
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Vyhody

Snadna manipulace diky prehlednému uzivatelskému ovladani

Indikator D-Light signalizuje, Ze byla funk&nost pfistroje otestovana a Ze je tak pfistroj pfipraven k pouZziti.
Pouzdro je navrzeno s ohledem na bezpecnost: kazda varianta senzoru Dréager Pac 8500 m4 jasné viditelné
barevné kodovani, coz minimalizuje riziko zamén.

Uzivatelsky privétivy displej se véemi dulezitymi informacemi

Velky Ciselny displej jasné indikuje ptislusnou koncentraci plynu. Zobrazuji se také dalsi dulezité informace, jako
jsou jednotka koncentrace plynu a kapacita baterie. Jasné podsviceni zaji$tuje, Ze jsou vS8echny hodnoty dobre
ditelné i ve tmé.

360° alarm s rGznymi funkcemi

Pokud pfistroj Drager Pac 8500 naméfi koncentraci nebezpeénych plynt, spusti zvukovy, vizuélni a vibraéni
alarm. Dvé jasné, blikajici diody LED na horni a dolni strané pfistroje zajistuji, ze je alarm viditelny ze v§ech
stran. Akusticky signél dosahuje hlasitosti 90 dB. Na displeji Ize zobrazit maximalni naméfenou koncentraci od
zapnuti pfistroje. V8echny zaznamenané alarmy si mizete nadist i pozdéji, i kdyz uz byly potvrzeny.

Pac 8500 se senzorem kysliku ma kromé standardniho nastaveni prahovych hodnot alarm( dvé dali prahové
hodnoty.

Zaznamnik dat a udalosti pro analyzy a reporty

Drager Pac 8500 zaznamendva koncentrace a udélosti spolu s datem a ¢asem. Data Ize snadno stdhnout do
poditace pro ucely jejich dal$iho zpracovani. Prostiednictvim nového systému Gas Detection Connect — a tedy
také integrovanych stanic X-dock — mUzete prohliZet a stahovat protokoly z centralniho cloudového systému
spravy pfistrojového parku. K dispozici kdykoli a odkudkoli.

Komunikace pfes Bluetooth®

S novym pfistrojem Pac, ktery podporuje protokol Bluetooth®, mizete bezdratové prenaset zivé naméfené
hodnoty do systému Dréger Gas Detection Connect. Pokud je pfistroj pfipojeny k aplikaci brany systému Gas
Detection Connect, miizete snadno sledovat polohu pracovnika a jeho pfistroje Pac. Pfistroje Drager Pac Ize
integrovat do aplikaci tretich stran prostrednictvim protokolu OpenGATT.

Nizké provozni naklady

V&echny verze Driager Pac 8500 jsou vybaveny extrémné odolnymi senzory DrigerSensor® a vykonnou baterii.
Pac 8500 je chréanén proti vodé, prachu a dal$im cizim ¢asticim pomoci specidlniho membranového filtru. Kdyz
se filtr béhem pouzivani silné znedisti, midzete ho snadno a rychle vyménit. Pfistroj je poté ihned pfipraven

k dal$imu pouziti. Diky silné baterii nevyzaduje Pac kazdodenni nabijeni a je snadno ovladatelny.
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Vyhody

Rychly test funkénosti Setfi ¢as a penize

Testy funk&nosti a kalibraci Ize provadét zvlast efektivné s pouzitim kalibraéni stanice Drager X-dock® .
Automatické testy funkénosti ve stanici X-dock predstavuji cenové pfijatelné a pohodiné feseni diky kratké dobé
trvani testu a extrémné nizké spotrebé testovaciho plynu. Pac 8500 se jednoduse umisti do testovaci stanice,
kterd automaticky vybere spréavné nastaveni.

Rada produkt(i Drager Pac®

o B B O BN
Omezena provozni doba (2 roky) .
Neomezena provozni doba . ° .
Ukazatel servisniho intervalu . (0)1 (o)1 (o)1
Teplota do -40 °C o2 o2 o2 o2
Indikator trovné nabiti baterie ° . . .
Vyménitelny filtr senzoru . . o3 .
Maximalni hodnota . . ) )
TLV®/ TWA* . . .
STELS . . .
Zéaznam udalosti . . ° .
Pamét dat . 0 .
Standardni plyny . .
Dalsi plyny 0
Duélni senzor .
'S moznosti konfigurace 2P¥iblizné do -40 °C po dobu 1 hodiny, v zavislosti na senzoru “TLV® = Threshold Limit Values (varovné prahové hodnoty) / TWA = Time
Weighted Average (¢asové vazeny pramér) SSTEL = Short Term Exposure Limit (kratkodoby limit expozice)




D-12191-2010

D-47907-2012

ST-740-2006

Soucasti systému
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DrégerSensor XXS

Maly senzor — velky pokrok: Nova fada senzorii Drager XXS je
pozoruhodné kompaktni. Jejich vynikajici méfici parametry, odolnost
a dlouhé Zivotnost je stavi na $picku trhu.

Dréger X-dock® 5300/6300/6600

Stanice Drager X-dock® poskytne plnou kontrolu nad pfenosnymi
pristroji Drager pro detekci plynG. Automatické testy a kalibrace s nizkou
spotifebou testovaciho plynu a kratké zkusebni doby vam uSetii Sas

i penize. Diky kompletni dokumentaci a dal$im moznostem ziskate
dokonaly prehled.

Testovaci stanice Drdger Bump Test Station

Snadno pouzitelnd, nezavisla na napajeni a prenosna. Pomoci stanice
pro zkousku plynem Ize funkéni testy detektorl plynt provadét snadno
a rychle.
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D-30746-2015

D-0494-2018

ST-5018-2005

Prislusenstvi

Konfiguraéni a vyhodnocovaci software

Ukladani vysledk(i méreni, profesiondlni konfigurace plynovych
detekénich pristrojli a sledovani jejich stavu — to v§e je mozné

s programovym vybavenim pro PC firmy Dréager uitym na miru vasim
potiebam.

Kalibraéni plyny a prisluSenstvi

Kalibraéni pfisluSenstvi slouzi pro zajisténi bezpeéného provozu
a funk&nosti pfistroju v souladu s bezpe&nostnimi predpisy

i s provoznimi pozadavky. K tomuto Uéelu je k dispozici celd fada
prislusenstvi.

Komunikaéni modul

Komunika&ni modul (véetné kabelu USB) se pouziva k pfipojeni zafizeni
k PC se softwarem pro konfiguraci a vyhodnocovani. Modul se také
pouzivd pro bump test nebo manualni kalibraci. Testovaci plyn se pfivadi
do zafizeni Pac prostfednictvim vstupu nebo vystupu plynu.
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D-2329-2016

D-2332-2016

Produktové sluzby
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Pronajem

Od preklenuti kratkodobého nedostatku vybaveni az po zajisténi
specialniho vybaveni pro aplikace zahrnujici specialni pozadavky: Pokud
jen potiebujete pokryt docasnou vy$si poptavku, pak je hospodéarnou
alternativou k nédkupu Rental Service Drager. Tato sluzba disponuje vice
nez 65 000 pfistroji k pronajmu. Rychle, pfimo a se Sirokym rozsahem
doplrikovych sluzeb, které jsou k dispozici na pozadani.

Dréager Finance Service

Kvalita pro kazdy rozpocet: Nejmodernéjsi pfistroje a vybaveni

jsou klicovym konkurenénim faktorem. PomuzZeme vam efektivné
implementovat finanéni prostfedky pro investice: diky pfiznivym
moznostem nakupu, které snizuji potfebny cashflow, zmirfiuji tlak na
rozpocty a zvySuji vasi flexibilitu. Dréger Finance Service nabizi riizné
moznosti pro rlizné pozadavky. At uz vdm zapUGjéime zafizeni formou
prondjmu ¢i leasingu, budeme s vami spolupracovat, abychom nasli
spravné feseni.

Sluzby p¥i odstavkach

Potiebujete komplexni bezpeénostni feseni? Existuje dlouhy seznam
zékonnych pozadavkd, které musite splnit a tladi vas ¢as? Vyvazeni
maximalni u¢innosti s optimalni bezpe&nosti mize znamenat velké
vyzvy. MlZeme vdm pomoci této rovnovahy dosdhnout. Nase sluzby
bezpecénosti pfi odstavkach fesi vSechny nezbytnosti zastaveni provozu
a zvlasté vase individualni poZadavky.

Sluzby bezpeénosti na pracovisti

Sluzby bezpecnosti na pracovisti zajistuji podporu u vSech projektt, kde
hrozi konkrétni bezpecnostni rizika, at je to prostfednictvim pronajmu
pfistrojl, personalnich sluzeb nebo komplexniho Fizeni bezpe¢nosti —
nemluvé o normalnim kazdodennim podnikani.
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Souvisejici produkty

Dréager Pac® 6000

Osobni jednoplynovy detektor s omezenou Zivotnosti Drager Pac® 6000,
méfi CO, HoS, SOy nebo Oy piesné a spolehlivé, a to i v téch

senzoru a vykonna baterie zajiStuji maximalni bezpecnost po dobu az
dvou let prakticky bez nutnosti udrzby.

Wriger

Hys

D-4977-2017

Drager Pac® 6500

Robustni Drager Pac® 6500 je vas spolehlivy spole¢nik v ndroénych
podminkéch. Osobni jednoplynovy detektor méfi CO, HyS, SO9 nebo
Og rychle a presné. Namérené tdaje Ize snadno prenést do systému
Driger Gas Detection Connect pres Bluetooth®. Rychla doba odezvy
senzoru a vykonna baterie také zajistuji bezpecnost.

D-45500-2021

Dréger Pac® 8000

S robustnim pfistrojem Drager Pac® 8000 budete dobfe vybaveni
do nejtézsich podminek: tento osobni jednoplynovy detektor

s nelimitovanym pouzitim je spolehlivym a pfesnym pfistrojem, ktery
detekuje nebezpecné koncentrace 29 rdznych plynl, véetné dalsich
i plynd jako jsou NOg, Oz nebo COCly. Naméfené tdaje Ize pres
L5 _ Bluetooth® snadno pfenéaset do systému Drager Gas Detection

Connect.

D-45502-2021




Technické udaje

Dréger Pac® 8500
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Rozméry (bez spony) (S x V x H)

64 x 84 x 20 mm

Hmotnost

cca 106 g (113 g v&. spony)

Zivotnost baterie

2 roky (dudlni senzory bez Og: 12 mésict, s Og: 10 mésict)

Stuperi kryti 1P68
Atmosféricky tlak 700 hPa az 1 300 hPa
Vihkost vzduchu 10 az 90 % relativni vihkosti, bez kondenzace
Teplota -30 °C az +55 °C
(pFiblizné do -40 °C po dobu 1 hodiny v zévislosti na senzoru)
Certifikéty ATEX I M1 Exia | Ma
111G Exia llIC T4 Ga
IECEx Ex ia | Ma
Exia lIC T4 Ga

CSA (Kanada a USA) Ttida |, z6na 0, AEx ia IIC T4 Ga

Trida Il, ¢ast 1, skupiny E, F, G

EAC PO Exia | Ma X
OExia lIC T4 Ga X

Informace pro objednani

Dréger Pac® 8500

Popis Rozsah méfeni Prahy alarmu Objednaci ¢islo
A1/A2

Drager Pac® 8500 HyS/CO 0-100 ppm HyS 5/10 ppm HoS 83 26 365
0-2 000 ppm CO 30/60 ppm CO

Driger Pac® 8500 Oo/CO 0-25 obj. % Oy 19/23 obj. % Og 83 26 366
0-2 000 ppm CO 30/60 ppm CO

Drager Pac® 8500 CO-Hy CP 0-2 000 ppm 30/60 ppm 83 26 367

Driger Pac® 8500 HyS/09 0-100 ppm HyS 5/10 ppm HoS 37 02 251
0-25 obj. % Oy 19/23 obj. % Og

Drager Pac® 8500 CO/HCN 0-2 000 ppm CO 30/60 ppm CO 37 02 252
0-50 ppm HCN 1,9/3,8 ppm HCN

Driger Pac® 8500 Viz vyse Dle pozadavku zakaznika 83 26 343

Kalibra¢ni pfisluSenstvi

Kalibra¢ni adaptér 83 18 588
Drager X-dock® 5300 Pac 83 21881
Testovaci stanice Drager Bump Test pro Pac®, bez testovaciho 83 17 410
plynu

Testovaci stanice Drager Bump Test pro Drager Pac®, 83 18 586

v&etné testovaciho plynu (lze volit plyn a koncentraci)

Komunikacni prislusenstvi

Dréager CC-Vision Basic, k dispozici zdarma na adrese www.draeger.com

Komunikaéni modul véetné USB kabelu

83 18 587
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Informace pro objednani

Nahradni dily

Baterie 83 26 856
Filtr senzoru (stfibrny) 83 26 852
Sada zacvakavaci spony 8319 186

TLV® je registrovana ochranna znémka spoleénosti ACGIH®.

Ne v8echny vyrobky, funkce nebo sluzby jsou na prodej ve v8ech zemich.
Zmifiované ochranné znamky jsou registrovany pouze v uréitych zemich a nemusi byt nutné registrovany v zemich,
v nichz je tento material zvefejnén. Aktudlni stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SIiDLO SPOLECNOSTI CESKA REPUBLIKA Drager - South East Europe
Dragerwerk AG & Co. KGaA Dréger Safety s.r.o. Regional Management
Moislinger Allee 53-55 Obchodni 124 South East Europe
23558 Liibeck, Némecko 251 01 Cestlice Perfektastrasse 67
www.draeger.com Tel +420 272 011 852 A-1230 Wien, Austria
Fax +420 272 767 414 Tel +43 1 60 90 4809
prodej@draeger.com Fax +43 1 69 95 497

contactSEE@draeger.com

Pfislusného regionalniho E" E
obchodniho zastupce '
najdete zde:

www.draeger.com/kontakt

Ok

SERVIS:

Dréger Safety s.r.o.
Obchodni 124

251 01 Cestlice

Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857

Dréger Safety s.r.o.

Divize PPS Vitkovice
Kotkova 4a

706 02 Ostrava - Vitkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
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