
Dräger PARAT® 1200
Dispositivo di fuga a filtro

Progettato secondo criteri di semplicità, Dräger PARAT® 1200 è un
dispositivo di fuga estremamente compatto con boccaglio/stringinaso,
dotato di un filtro multigas ABEK che offre 10 minuti di protezione contro
una varietà di gas e vapori industriali tossici. Questo dispositivo salvavita
è approvato ai sensi dell’unica normativa riconosciuta in materia di
dispositivi di fuga per ambienti industriali (DIN 58647-7).
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Boccaglio con stringinaso

Perdite di aria minime, facile 

da indossare e idoneo  

anche per persone con  

la barba.

Custodia trasparente

Ispezione visiva del dispositivo, della  

data di scadenza e delle istruzioni per 

lʼuso Le informazioni sono protette 
dallʼabrasione.

Sigillo antimanomissione 

Indica chiaramente se il 

dispositivo è stato aperto 

o se è pronto allʼuso.

Resistente

Idoneo all’impiego quotidiano in 

ambienti di lavoro diicili.

Stringinaso

Facile da utilizzare con 

una sola mano anche in 

situazioni estreme.

Durata utile complessiva

Esente da manutenzione per 

4 anni

Dimensioni compatte

Più facile da trasportare grazie alla 

clip integrata per issaggio in cintura, 
lʼapposita borsa o semplicemente 
mettendolo in tasca.



Vantaggi
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Il più piccolo respiratore di fuga della gamma Dräger PARAT®

In una situazione di emergenza le dimensioni sono importanti, per questo PARAT 1200 è stato progettato per
adattarsi perfettamente al palmo della mano, per una maneggevolezza ottimale. Oltre a essere estremamente
compatto, PARAT 1200 è anche dotato di un filtro che assicura 10 minuti di protezione salvavita contro una
varietà di gas e vapori industriali. È inoltre idoneo per persone con la barba o che indossano occhiali da vista.

Robusta custodia per una maggiore sicurezza

La custodia robusta protegge il dispositivo anche negli ambienti operativi più difficili. Abbiamo inoltre
incorporato un sigillo antimanomissione per garantire la sicurezza del dispositivo anche quando non è in uso.
Per una maggiore sicurezza, il sigillo si rompe non appena si apre la custodia.

La forma compatta del nostro respiratore di fuga ne facilita il trasporto in tutti i tipi di situazioni. Così piccolo
che si può infilare in tasca. Inoltre, grazie alla clip integrata si può comodamente agganciare alla cintura o agli
indumenti da lavoro.

Interno chiaramente visibile

Con PARAT 1200, sai esattamente com'è fatto dentro. Ci rendiamo conto di quanto sia vantaggioso poter
vedere i componenti interni di un prodotto. Per questa ragione, la custodia presenta elementi trasparenti che
consentono l'ispezione visiva del dispositivo e una chiara visione di tutti i pittogrammi (ad es. la procedura di
indossamento). È possibile anche vedere la data di scadenza del filtro, che è protetta dall'abrasione e non può
essere danneggiata.

Protezione affidabile

PARAT 1200 offre una tecnologia semplice, sicura e affidabile. Quando ogni secondo è importante, è
necessario poter contare su un respiratore di fuga in grado di garantire un tempo di evacuazione adeguato.
È approvato ai sensi dell’unica normativa riconosciuta in materia di dispositivi di fuga per ambienti industriali
(DIN 58647-7) e garantisce un tempo di fuga minimo di 10 minuti.



Riconoscimenti
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Accessori
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Borsa per il trasporto PARAT® 1200

Per trasportare comodamente il dispositivo di fuga Dräger PARAT®

1200.



Prodotti correlati
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Dräger PARAT® 3100

Dräger PARAT® 3100 è un dispositivo di fuga a semimaschera con
filtro multi-gas ABEK15 incorporato. Grazie alla custodia robusta
ed ergonomica, è un dispositivo compatto e facile da trasportare.
È approvato ai sensi dell’unica normativa riconosciuta in materia di
dispositivi di fuga per ambienti industriali (DIN 58647-7) e garantisce un
tempo di fuga minimo di 15 minuti.
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Dräger PARAT® 3200

Dräger PARAT® 3200 è un dispositivo di fuga con boccaglio /
stringinaso e filtro multi-gas ABEK15. Grazie alla custodia robusta
ed ergonomica, è un dispositivo compatto e facile da trasportare.
È approvato ai sensi dell’unica normativa riconosciuta in materia di
dispositivi di fuga per ambienti industriali (DIN 58647-7) e garantisce un
tempo di fuga minimo di 15 minuti.
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Dräger PARAT® 4700

I cappucci Dräger PARAT® 4700 per aree industriali sono stati
sviluppati con gli utenti per consentire la rapida evacuazione dalle zone
pericolose. Grazie al comfort ottimizzato, alla struttura robusta e ai
filtri ABEK P3 di comprovata efficacia, il cappuccio Dräger PARAT®

protegge l'operatore per almeno 15 minuti da polveri, gas, fumi e vapori
tossici industriali.



Dati tecnici
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Dräger PARAT® 1200
Caratteristiche del filtro Filtro gas ABEK10 per la protezione contro gas e vapori organici

e inorganici, approvato a norma DIN 58647-7
Durata di impiego Almeno 10 minuti
Durata di servizio max. 4 anni a condizione che il sigillo antimanomissione rimanga

intatto e siano rispettati gli intervalli di manutenzione
Peso Circa 210 g
Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

115 x 95 x 70 mm

Omologazione Approvato a norma DIN 58647-7 (marchio CE 0158)

Capacità filtro a norma DIN 58647-7*

Tipo Gas di prova Concentrazione in ppm Penetrazione in ppm Tempo minimo di
penetrazione in min.

A Cicloesano (C6H12) 2.500 10 10

B Cloro (Cl2) 2.500 0,5 10

B Idrogeno solforato (H2S) 2.500 10 10

B Acido cianidrico (HCN) 2.500 10 10
E Biossido di zolfo (SO2) 2.500 5,0 10

K Ammoniaca (NH3) 2.500 25 10

B Idrogeno solforato (H2S) 10.000** 20 03

* Condizioni di prova a norma DIN 58647-7: 30 l/min, umidità relativa 70%, 20 °C.
** Per stabilire la capacità contro la penetrazione, il filtro gas è stato sottoposto a un’ulteriore prova con 10.000 ppm di idrogeno
solforato.

Ordini

Dräger PARAT® 1200 Codice articolo

Dräger PARAT® 1200 37 02 149

Borsa per il trasporto Dräger PARAT® 1200 37 03 736

Dispositivo di addestramento Dräger PARAT® 1200 37 09 691



Note
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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