
Dräger PARAT® 3160
อุปกรณ์หนีภัยแบบมีตัวกรอง

อุปกรณ์หนีภัยแบบหน้ากากครอบครึ่งหน้า Dräger PARAT® 3160
พร้อมตัวกรองก๊าซหลากหลายชนิด ABEK 15 ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์หนีภัยในภาคอุตสาหกรรม (DIN 58647-7)
สำหรับการหนีภัยอย่างน้อย 15 นาที ตัวกรองซีลระบบสุญญากาศใน
ถุงป้องกันอลูมิเนียมทำให้เหมาะสำหรับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนมากขึ้น



ประโยชน์
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ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันก๊าซอันตรายได้หลากหลายชนิด

ตัวกรองก๊าซหลากหลายชนิด ABEK15 ให้การป้องกันก๊าซพิษและควันพิษชนิดต่างๆ อย่างวางใจได้

หน้ากากชนิดครอบครึ่งหน้าแบบมีสายรัดปรับได้ 2 ตำแหน่ง

สวมใส่ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอยภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
นอกจากนี้หน้ากากชนิดครอบครึ่งหน้ายังช่วยให้สื่อสารได้ดี

กล่องสะพายทนทานและถูกหลักสรีระศาสตร์

การออกแบบที่ถูกหลักสรีระศาสตร์พร้อมที่จับป้องกันการลื่นบนตัวกล่องช่วยให้หยิบจับได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย
คลิปยึดเข็มขัดช่วยให้การพกพาสำหรับการใช้งานประจำวันได้อย่างสะดวก
โครงสร้างแข็งแรงทนทานรับประกันความมั่นคงแม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก

ฝาครอบโปร่งใส

สามารถตรวจสอบวันหมดอายุของตัวกรองอย่างง่ายดาย รวมทั้งสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยสายตา
ทำให้จัดการการรับบริการตามระยะเวลาได้อย่างง่ายดาย

การป้องกันอย่างน้อย 15 นาที

PARAT 3160 ปกป้องผู้ใช้จากก๊าซและควันอันตรายอย่างน้อย 15 นาที โดยได้รับการรับรองตาม DIN 58647-7

อายุการใช้งานยาวนาน

อายุการเก็บใช้งานรวม 12 ปี โดยการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์หลังจาก 6 ปี รับประกันการป้องกันสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

กันรั่วระบบสุญญากาศเพื่อการป้องกันระดับสูง

หน้ากากและตัวกรองได้รับการกันรั่วระบบสุญญากาศในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ที่ทนทาน ปกป้องระบบในสภาวะแวดล้อมต่างๆ



ส่วนประกอบระบบ
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ชุดอุปกรณ์เปลี่ยน Dräger PARAT® 3260

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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Dräger PARAT® 3260

อุปกรณ์หนีภัยแบบมีส่วนปากกัด / คลิปหนีบจมูก Dräger
PARAT® 3260 พร้อมตัวกรองก๊าซหลากหลายชนิด ABEK 15 ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์หนีภัยในภาคอุตสาหกรรม
(DIN 58647-7) สำหรับการหนีภัยอย่างน้อย 15 นาที ตัวกรองซีลระบบ
สุญญากาศในถุงอลูมิเนียมทำให้เหมาะสำหรับสภาพภูมิอากาศเขตร้อน



ข้อมูลด้านเทคนิค
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ประสิทธิภาพของตัวกรอง ตัวกรองก๊าซชนิด ABEK 15
เพื่อการป้องกันก๊าซอินทรีย์และอนินทรีย์และไอระเหย ได้รับการรับรองตาม
DIN 58647 ส่วนที่ 7

ระยะเวลาในการใช้งาน อย่างน้อย 15 นาที
อายุการเก็บรักษา เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ตัวกรองหลังจาก 6 ปี อายุการเก็บรักษารวม 12 ปี
น้ำหนัก ประมาณ 385 ก.
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) 170 x 110 x 90 มม.
การรับรอง ได้รับการรับรองตาม DIN 58647 ส่วนที่ 7 (CE mark 0158)

ความจุของตัวกรองตาม DIN 58647-7*

ประเภท ตัวอย่างก๊าซทดสอบ ความเข้มข้น หน่วยเป็น ml/
m3

การซึมผ่าน หน่วยเป็น ml/
m3

เวลาขั้นต่ำในการซึมผ่าน
หน่วยเป็นนาที

A ไซโคลเฮกเซน (C6H12) 2,500 10 15
B คลอรีน (Cl2) 2,500 0.5 15
B ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 2,500 10 15
B ไฮโดรเจนไซยาไนด์

(HCN)
2,500 10 15

E ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 2,500 5.0 15
K แอมโมเนีย (NH3) 2,500 25 15
B ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 10,000** 20 5
* สภาวะการทดสอบตาม DIN 58647-7: 30 ล./นาที, ความชื้นสัมพัทธ์ 70%, 20 °C
** ในการพิจารณาความสามารถในการซึมผ่านของตัวกรองก๊าซ ต้องทดสอบเพิ่มเติมกับไฮโดรเจนซัลไฟด์ 10,000 ml/m3

Dräger PARAT® 3160
หน้ากากชนิดครอบครึ่งหน้าพร้อมตัวกรอง ABEK 15
(กันรั่วระบบสุญญากาศในถุงฟอยล์)

R 62630

ชุดอุปกรณ์เปลี่ยน
ชุดอุปกรณ์เปลี่ยน Dräger PARAT® 3160 R 62626
ล็อคนิรภัย PARAT® 3000 ชุดละ 50 ชิ้น R 56355

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
สายสะพาย PARAT® 3000 R 28175
โปรดทราบว่าเครื่องนี้มีจำหน่ายในบางภูมิภาคเท่านั้น (กำหนดสภาพภูมิอากาศเขตร้อนล่วงหน้า การเปลี่ยน PARAT® 3100.1)



หมายเหตุ

Dräger PARAT® 3160 | 05



หมายเหตุ
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ
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CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

THAILAND
Draeger Safety (Thailand) Ltd
909 Ample Tower, 5th Floor,
Bangna-Trad Road, Bangna,
Bangkok 10260
Tel +66 2 744 0110
Fax +66 2 744 0585
sales.thailand@draeger.com
.

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/
contact
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