
ドレーゲル PAS エアパック 1
圧縮空気呼吸用保護具

最先端の技術と素材で設計された、Dräger の堅牢なエアライン機器
のラインナップは、長時間にわたる呼吸用空気供給が必要なシーン
で活躍します。 Dräger PAS エアパック 1 により、化学薬品タンクの
清掃、有害物質の漏洩に伴う回収作業、および沖合施設での作業時
の利便性と快適性が大幅に向上します。

S
T
-3

5
6
0
-2

0
0
3

耐腐食性ポリマーパウダーコーティング

圧力計を配置

ブレーキ機構つきのホースドラム

延長ホース

ボンベ 2 本サポート用ストラップ

2 輪付きカートフレーム
角度固定式
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使用時には、より動きやすく

カートに搭載したボンベからホースリールを経由して、着用者に空気が絶え間なく供給されます。
PAS エアパックは、簡単に移動できるため、 作業エリア近くの安全な場所に設置可能です。ユーザー
は、ドレーゲル PAS X-ploreエアラインユニットをはじめとする軽量な呼吸用保護具を作業中に着用す
るだけです。 これらの特徴により、着用時でもより動きやすくなりました。また、これまでの自給式
呼吸器に比べて、ストレスも少なく疲れにくくなっています。

考えぬかれたシステム

ドレーゲル PAS エアパック 1 は、最大容量 12 リットルの圧縮空気容器を 4 本まで搭載できます。また
素材として、静電防止加工のパウダーコーティングが施された鋼製素材を採用しています。 ドレーゲ
ルPAS エアパック 1 には、長さ 50 メートルのホースが標準搭載されています。また、100 メートルま
で延長できる延長ホースもご用意しています。 カートのホースリール接続部分には、不意に傷をつけ
ることのないように、カバーが付いています。 使い終わったホースを簡単に収納できるよう、ホース
リールにはハンドルがついています。 また、ホースを引き出すときも、巻き返しや絡み合いが起きな
いように、ブレーキ機構が設置されています。 ドレ―ゲル PAS エアパック 1 は、試行と実験を重ね、
高評価を頂いているドレーゲルの空気呼吸器PSSシリーズの空気圧制御システムを採用しています。
この装置には圧力リリーフ弁が組み込まれ、さらに安全を確保するために減圧弁は保護プレートで囲ま
れています。 PAS エアパックは、操作性や使用性、そして移動のしやすさを考慮した人間工学的設計
を採用しています。

この機器は以下から構成されています：

‒ 耐腐食性コーティングされ耐久性にすぐれた溶接鋼製フレーム。黒く丈夫な静電防止のパウダー
コーティング済み。

‒ ステンレス製の継手類

空気回路

ドレーゲル PAS エアパック 1 のカート部分には、以下の空気調整機構があります。

‒ 上流側空気圧が 20 または 30 MPa の場合に、呼吸に適した空気を供給する減圧器
‒ 下流側の中圧圧力が公称値0.8 MPa の場合に、呼吸に適した空気を供給する減圧器 (0.6 ～ 1 MPa)
‒ 各ボンベそれぞれから独立して空気供給を行う場合のバルブ
‒ ボンベ内圧力を表示する高圧 (HP) 圧力計
‒ カスケードシステム、または空気供給配管の圧力を表示する中圧 (MP) 圧力計

安全機能

‒ 空気ホースから中圧空気を排出する自動排気弁
‒ 高圧警報音ユニット(HPWWU)：ボンベの圧力が約 5.5 MPa に達したことを警告
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‒ 中圧警報音ユニット(MPWWU)：別の空気供給源を使用する場合。 カスケードシステム、または建
物内の空気供給配管の圧力が約 0.45 MPaになったことを知らせます。

‒ 可燃性雰囲気 (ATEX zone 1) での使用に適応

性能

ドレーゲル PAS エアパック 1 の高性能減圧弁機構は、コントロールパネルの裏に位置する空気圧調整
マニホールドの中に配置されています。 減圧器は、20または30 MPaの入り口側圧力を受け、公称0.8
MPa (0.6 ～ 1 MPa)の出口圧になるよう制御します。空気圧調整マニホールドの中にある自動排気弁
が、 過度な圧力（たとえば減圧器の故障などで）が中圧エアラインシステムに過からないように制御
します。

システムコンポーネント
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Dräger PAS Lite（パスライト）

堅牢であると同時に、簡便で優れた操作性が要求される、産業用
途での使用に適したDräger PAS Lite（パスライト） 自給式空気呼
吸器は、高い信頼性および優れた快適性、高い性能を兼ね備えて
います。
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Dräger Quaestor （クエスタ）7000

Dräger Quaestor 7000 の静的および動的テストはすべて完全自動で
実行されます。 テストは新たに開発されたソフトウェアによる制
御で行われ、 快適、高速かつ直感的な操作で作業効率を向上しま
す。
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Dräger Quaestor （クエスタ）5000

Dräger Quaestor 5000 のすべての静的・動的試験は、手動および自
動制御の高度な組み合わせにより、半自動で実施されます。 新開
発のソフトウェアに搭載された、ユーザーガイダンスがユーザー
の直感的な操作をサポートします。
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クアッドパック

拡張により最大 4 本のボンベが取り付け可能
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独立型ホースリール

キャリーフレームと合わせて使用。 エアラインホース 50 m を収
納。
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各種アクセサリ

‒ 2 名での使用を可能にするYピース
‒ 高圧供給源との接続用の減圧器
‒ 供給配管からの空気の質を改善するフィルタユニット
‒ PAS X-plore エアライン用ベルト
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ドレーゲル PAS エアパック ドレーゲル PAS エアパック 1 カート、
減圧器、ホースリール、ホース

ドレーゲル PAS エアパック 1 独立型
ホースリール

ボンベを除く寸法（高さ x 幅 x 奥行）-
最小 (mm)

1019 x 465 x 60 520 x 340 x 560

重量 (g) 40.5 25.5
ボンベ入力圧力 (MPa) 20 または 30 20 または 30
エアライン入力圧力 (MPa) 0.6 ～ 1.0 0.6 ～ 1.0
公称第1段出力圧力(MPa) 0.8 0.8
第 1 段出力流量 (I/min) >600 >600
高圧警報作動圧力 (MPa) 5.5 ～ 6.0 5.5 ～ 6.0
エアライン警報作動圧力 (MPa) 0.4 ～ 0.5 0.4 ～ 0.5
警報音レベル (dBA) >90 >90
警報音周波数帯域 (Hz) 2000 ～ 4000 2000 ～ 4000
稼働温度範囲 (°C) -32 ～ +70 -32 ～ +70

注文情報

ドレーゲル PAS エアパック 1
エアラインカート、減圧器、ホースリール、50 m ホース 33 56 533
独立型ホースリール 33 52 239

標準アクセサリ
ドレーゲル FPS 7000 P EPDM R 56 200
3 メートル延長ホース、 CEJNカップリング 付き 33 52 463
5 メートル延長ホース、 CEJN カップリング付き AL 01 260
10 メートル延長ホース、 CEJNカップリング 付き AL 01 261
20 メートル延長ホース、 CEJN カップリング付き AL 01 262
30 メートル延長ホース、 CEJN カップリング付き 33 52 467
50 メートル延長ホース、CEJNカップリング 付き 33 52 468
Yピース R 27 9 45
減圧器 33 57 357
ドレーゲル PAS F3000フィルタ 33 59 915
ドレーゲル PAS F3000P　フィルタ 33 59 916
ドレーゲル PAS F5000　フィルタ 33 59 923
ドレーゲル PAS F5000P　フィルタ 33 59 924
*ワンタッチ脱着式カップリング付き呼吸器、 自動陽圧レギュレータは、個別に注文する必要があります。
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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