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1 Biztonsággal kapcsolatos információk
1.1 Általános biztonsági rendelkezések
● A termék használata előtt alaposan olvassa el az itt ismertetett

utasításokat, illetve a kapcsolódó termékekhez mellékelt használati
útmutatót.

● Szigorúan tartsa be a használati útmutatót. A felhasználónak teljesen
meg kell értenie és szigorúan be kell tartania az utasításokat. A
terméket csak a jelen dokumentum Rendeltetés című fejezetében leírt
célokra használja.

● Ne dobja ki a használati útmutatót. Őrizze meg, és gondoskodjon arról,
hogy a termék felhasználója megfelelően alkalmazza azt.

● A terméket csak képzett és hozzáértő felhasználók használhatják.
● A termékkel kapcsolatos minden helyi és nemzeti szabályt és előírást

tartson be.
● A terméket csak képzett és hozzáértő személyzet vizsgálhatja át,

javíthatja és szervizelheti. A Dräger azt javasolja, hogy kössön Dräger
szervizszerződést minden karbantartási tevékenységre, és hogy az
összes javítást a Dräger végezze.

● A jelen dokumentum Karbantartás című fejezetében leírtak szerint a
terméket csak megfelelően képzett szervizszemélyzet vizsgálhatja át
és szervizelheti.

● Csak eredeti Dräger pótalkatrészeket és tartozékokat használjon,
különben előfordulhat, hogy a termék nem fog megfelelően működni.

● Ne használjon hibás vagy hiányos terméket, és ne módosítsa a
terméket.

● Az alkatrészek bármilyen hibája vagy hiányossága esetén értesítse a
Drägert.

● A levegőellátásnak meg kell felelnie a belélegezhető levegőre vonatkozó
EN 12021 szabványban leírt követelményeknek.

1.2 A figyelmeztető ikonok jelentése
A jelen dokumentumban használt figyelmeztető ikonok olyan szövegrészt
jelölnek és emelnek ki, amelyre a felhasználónak nagyobb figyelmet kell
fordítania. Az egyes ikonok jelentése az alábbi:

FIGYELMEZTETÉS
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek
el, halálos vagy súlyos sérülést eredményezhet.

VIGYÁZAT
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek
el, személyi sérülést vagy a termék, illetve a környezet károsodását
eredményezheti. Ezenkívül a nem biztonságos gyakorlatra is
felhívhatja a figyelmet.

2 Leírás
2.1 Termék áttekintése
A Dräger PAS® AirPack pneumatikus szerelvény egy olyan
nyomáscsökkentő és - mérő készlet., amely belélegezhető levegő bevitelével
biztosít közepes nyomású kimenetet (különálló levegőforrást) egy vagy két,
légzőkészüléket viselő személynek, illetve pneumatikus eszközök vagy
berendezések esetén.

A belélegezhető levegő bevitele nagynyomású és/vagy közepes nyomású
forrásokból érkezik. A nagynyomású bemenet egy vagy két belélegezhető
levegő tartalmazó palackból érkezik. A középnyomású bemenetet külső
ellátás szabályozza egy gyári légvezetékről vagy egy középnyomású
kompresszorról.

A pneumatikus szerelvény funkciói és alkatrészei az 1. ábrának
megfelelően az alábbiak:

● A nagynyomású bemenet csatlakozói (7) szabványos palack típusú
menetes csatlakozók.

● A középnyomású bemeneti csatlakozó (9) egy apa gyorscsatlakozó,
amely belső visszacsapószeleppel rendelkezik.

● A kimeneti csatlakozó (4) egy anya gyorscsatlakozó, amely egy
szétkapcsolásra önzáró szeleppel rendelkezik.

● Egy nagy nyomásra figyelmeztető nyomásmérő-berendezés (1) jelzi a
palacknyomást.

● Egy középnyomásra figyelmeztető nyomásmérő-berendezés (2) jelzi
a kimeneti nyomást.

● Egy nagy nyomásra figyelmeztető síp (10) megszólalása jelzi az
alacsony palacknyomást.

● Egy középnyomásra figyelmeztető síp (3) megszólalása jelzi az
alacsony kimeneti nyomást. Ha a pneumatikus szerelvény külső
középnyomású ellátást használ, a síp jelzi, hogy a külső ellátás
nyomása alacsony.

● Egy belső nyomáscsökkentő középnyomású kimenetté alakítja a
nagynyomású bemenetet.

● A középnyomású rendszer nyomásszabályozó szelepe (5), valamint a
nagynyomású csatlakozókon található légtelenítő szelepek (8)
légmentesítik a rendszert annak üzemeltetésekor.

A pneumatikus szerelvény egypalackos és kétpalackos változatban
kapható. A kétpalackos változat lehetővé teszi a felhasználó számára a
palackok ürítését, valamint szükség esetén teljesen feltöltött palackokra
való cseréjét. A kiürült palackok többszöri cseréje folyamatos
levegőellátást biztosíthat a légzőkészülékek viselőinek. A belső
visszacsapószelepek (1. ábra, 6. pont) biztosítják, hogy a másik palackból
ne távozhasson levegő, amikor eltávolítják a kiürült palackot.

Az előlap sarkaiban található furatok a pneumatikus szerelvény
rögzítésére használhatók. A lyukak átmérője: kb. 6,2 mm; a középpontok
között kb. 155 x 210 mm.

2.2 Rendeltetés
A pneumatikus szerelvényt belélegezhető levegővel töltött palackokkal és
külső belélegezhető levegő-ellátással (légvezetékkel vagy kompresszorral)
használják a középnyomás biztosítására. A jóváhagyott Dräger
levegővezetékes berendezéssel együtt használva egy vagy két
légzőkészülék viselőjének is belélegezhető levegőt biztosít.

Használata csak a sűrített levegős palack(ok) csatlakoztatásával (önálló
használat), vagy a légpalack(ok) és egy külső középnyomású tápegység
csatlakoztatásával (külső tápegységes használat) lehetséges. Külső
tápegységgel történő használat esetén a palackok biztosítják a tartalék
levegőellátást.

A termékkel használt légzőkészüléknek, palacknak, arcmaszknak és más
tartozékoknak tanúsított Dräger komponenseknek kell lenniük a
jóváhagyott konfigurációban összeszerelve. A kompatibilis
levegővezetékes berendezésekre és konfigurációkra vonatkozóan lásd a
9. fejezetet. További információért vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel.

!

!

2.3 Jóváhagyások
Megfelelőségi nyilatkozat: lásd: www.draeger.com/product-certificates.

2.4 Robbanásveszélyes környezetben való 
használat

A PAS AirPack sorozat vizsgálata szerint alkalmas a robbanásveszélyes
környezetben való használatra. A készülékek az 1. és 2. zóna IIA és IIB
robbanási csoportjának, valamint a 21. és 22. zónának a veszélyes
területein való használatra alkalmasak.

2.4.1 Biztonságos használat speciális feltételei

A PAS AirPack pneumatikus szerelvény nem használható olyan
folyamatok közelében, amelyeknél nagy töltések keletkeznek, ha
robbanásveszélyes légkör van jelen (például ahol gyors töltési
folyamatokat végeznek – nagy zsákok töltése – vagy ahol sok gyors
határfelület-leválasztási műveletet végeznek). Ilyen esetekben a
PAS AirPack pneumatikus szerelvény elektrosztatikus indukciója miatt
veszélyesen magas töltések keletkezhetnek.

A PAS AirPack pneumatikus szerelvénnyel együtt használt
légzőkészülékeknek és sűrített levegős palackoknak meg kell felelniük az
adott PAS AirPack pneumatikus szerelvényre vonatkozó készülékkategóriák
és robbanási csoportok vonatkozó követelményeinek.

A PAS AirPack pneumatikus szerelvényt a felhasználónak
robbanásveszélyes légkörben kézzel kell mozgatnia (tolnia vagy húznia).
Az 1. és a 21. zónában kötelező olyan padlót használni, amely képes
elektromos áram levezetésére olyan helyen, ahol legalább < 10 mJ gyúlási
energiájú porok vannak jelen.

Ha olyan levegőellátó tömlőket használnak, amelyek teljes hossza > 50 m,
akkor a tömlőkhöz konduktívan csatlakoztatott csatlakozókat (50 m-es
tömlőhossz után) további földelő érintkezővel kell ellátni, és be kell építeni az
üzemi ekvipotenciális kötésbe.

● Ne töltse a palackot robbanásveszélyes környezetben.

2.5 Jelölések és jelek magyarázata
Forduljon a megfelelő hatósághoz a tanúsító szervezetek jelöléseivel és
jeleivel kapcsolatos magyarázatért. A terméken látható egyéb jelölések
példái:

BRBA-1359 – Dräger sorozatszám
08/09 – Gyártás hónapja és éve
3353261 – Dräger cikkszám
HP – Nagy nyomás
MP – Közepes nyomás

– Középnyomású bemenet
– Középnyomású kimenet
– Nyomásszabályozó szelep

Megfelelő esetben a készüléken és a CAST (sűrített levegős ellátótömlő)
tömlőn az „F” jelölés jelzi, hogy mindkettő használható olyan környezetben,
ahol a gyúlékonyság kockázatot jelenthet. A sűrített levegős ellátótömlőn
jelölés jelzi, ha a tömlő hőálló (H) és/vagy antisztatikus (S).

Jóváhagyott szervezet:
BSI Assurance UK Ltd.
Kitemark Court Davy Avenue
Knowlhill
Milton Keynes
MK5 8PP 
Egyesült Királyság
Azonosítószám:

Bejelentett szervezet
a típusjóváhagyásban és a 
minőségellenőrzésben való 
érintettséggel:
DEKRA Testing and Certification 
GmbH
Handwerkstrasse 15
70565 Stuttgart
Németorszá
Hivatkozási szám:

0086 0158

3 Használat

FIGYELMEZTETÉS
A palackban és a levegővezetékben lévő levegő minőségének
meg kell felelnie a belélegezhető levegőre vonatkozó EN 12021
szabványban leírt követelményeknek. Ne használjon oxigént vagy
oxigénnel dúsított levegőt. A belélegezhető levegő páratartalmát
az EN 12021 szabvány által előírt határértékek között kell tartani a
berendezés befagyasztásának elkerülése érdekében.

Folytasson le egy kockázatfelmérést a munkahelyen annak
ellenőrzése érdekében, hogy a belélegezhető levegőt szállító
vezetéken kívül más vezetékre nem lehet rácsatlakozni.

Levegővezetékes berendezés használata előtt győződjön meg
róla, hogy a levegőforrás megfelel a levegő minőségére vonatkozó
követelményeknek, továbbá megfelel a levegővezeték-nyomásra,
az áramlásra és a tömlőre előírt feltételeknek, (lásd a 8. fejezetet
és a 9. fejezetet), és megkapta a használati engedélyt, ha ilyen
szükséges.

Biztonságos, szennyeződésmentes területen helyezze el a
pneumatikus szerelvényt, és ügyeljen arra, hogy azt
biztonságosan tartsák, illetve helyezzék el olyan helyen, ahol nem
sérülhet meg.

A Dräger azt javasolja, hogy a felhasználó végezzen el egy
kockázatfelmérést és alakítson ki helyi eljárásokat arra az esetre,
ha a levegőforrás meghibásodna.

VIGYÁZAT
A pneumatikus szerelvény ütésből eredő sérülése gátolhatja a
palackszelep csatlakozását, vagy levegőszivárgást okozhat.
Óvatosan kezelje a berendezést.

Ha a távolabb tartózkodó személyeket kötnek a pneumatikus
szerelvényhez, ki kell jelölni egy kezelőt, aki a termék műszereit és sípjait
a működés során végig figyelemmel kíséri. A kezelőnek kell fenntartania a
személyek levegőellátását, illetve biztosítania kell azt, hogy a helyi
eljárásokkal és a jelen használati útmutatóval összhangban minden
óvintézkedést vagy vészjelzést továbbítsanak a távolabb tartózkodó
személyeknek.

3.1 Előkészítés a használatra
1. Ellenőrizze szemrevételezéssel (lásd a 3.4.1. fejezetet).
2. Csatlakoztassa a levegőpalackot vagy a palackokat (lásd a

3.4.2. fejezet).
3. Végezzen el teljes működőképesség vizsgálatot (lásd a

3.4.5. fejezetet).

FIGYELMEZTETÉS
A nem megfelelő levegővezetékes berendezéskombinációk
eredményeképpen a légzőkészülék viselőihez eljutó
levegőáramlás elégtelen lehet, illetve megnövekedhet a
levegőellátás meghibásodásának veszélye. A kompatibilis
levegővezetékes berendezésekre és konfigurációkra
vonatkozóan lásd a 9. fejezetet.

Készítse elő a használatra a légzőkészüléket (lásd a
légzőkészülékkel kapott Használati útmutatót). Tanulmányozza a
biztonsági információkat, és használat előtt végezze el az összes
előkészületet, valamint a működés teszteléséhez kapcsolódó
feladatokat.

Soha ne használja a pneumatikus szerelvényt kettőnél több
légzőkészüléket viselő személynél egyszerre. Ha olyan kezelőt
neveztek ki, aki maga is légzőkészüléket visel és a berendezésre
van kötve, akkor legfeljebb még egy felhasználó engedélyezett.

4. Csatlakoztassa a légzőkészüléket (a hosszabbító tömlőket, az 
Y-idomot stb.) a középnyomású kimeneti csatlakozóhoz (2. ábra). 

5. A szükséges felhasználástól függően végezze el a következő
műveletek egyikét:
○ Önálló használat – Teljesen nyissa ki a palackszelepet (a két

palackos változat esetén csak egy palackszelepet nyisson ki).
○ Külső ellátás használata – Csatlakoztassa a külső ellátást (lásd a

3.4.4. fejezetet). Ellenőrizze, hogy a palackszelepek teljesen le
legyenek zárva.

6. Vegye fel a légzőkészüléket, és csatlakoztassa a levegővezetékes
berendezéshez (a 3. ábra egy tipikus légzőkészülék-csatlakozót
mutat).

3.2 Használat közben

FIGYELMEZTETÉS
Egy kijelölt kezelőnek vagy a légzőkészülék viselőinek a használat
során figyelemmel kell kísérniük a pneumatikus szerelvény
mérőműszereit és sípjait. Eljárási rendet szükséges életbe léptetni
a távoli tartózkodó felhasználók figyelmeztetésére és
evakuálására.

A berendezés effektív munkavégzési időtartama a rendelkezésre
álló kezdeti levegőellátástól és a viselők légzési sebességétől
függ. 

Nagyon intenzív munkavégzés esetén egy légzőkészüléket viselő
személy teljesálarcában a nyomás negatívvá válhat a belégzési
csúcsáramlások idején.

● Lélegezzen a szokásos módon, és haladjon a munkaterület felé,
ügyelve az esetleges levegővezetékes berendezésekre.

● Az evakuálási jelzést követően azonnal vonuljon biztonságos helyre (a
teljes evakuálási eljárást lásd a helyi utasításokban).

● A feladat befejeztével vonuljon biztonságos helyre, mielőtt levenné a
légzőkészüléket. A légzőkészülék eltávolítása előtt ne kapcsolja ki a
levegőellátó rendszert.

● A nagy nyomásra és a középnyomásra figyelmeztető sípjelzés arra
utal, hogy a kapcsolódó rendszerben alacsony a nyomás. Ha
figyelmeztető síp szólal meg, hajtsa végre a szükséges lépéseket a
pneumatikus szerelvény konfigurációjától függően (lásd a 3.2.1. vagy
3.2.3. fejezetet).
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3.2.1 A középnyomásra figyelmeztető sípszó külső tápegység
használata közben szólal meg

Nyissa ki teljesen az egyik palackszelepet, és válassza le a külső ellátást
a pneumatikus szerelvényről. Folytassa a feladatot önálló felhasználási
feladatként.

3.2.2 A középnyomásra figyelmeztető sípszó önálló használat
közben szólal meg

A légzőkészülék viselőinek a légzőkészülék használati útmutatójával és a
helyi eljárásokkal összhangban kell eljárniuk.

3.2.3 A nagy nyomásra figyelmeztető sípszó önálló használat
közben szólal meg

● Ha a légzőkészülékhez egy második / nem üzemelő, teljesen henger a
pneumatikus szerelvényhez csatlakoztatva, a következőképpen járjon el:
a. Nyissa ki teljesen a második / hálózatba nem kötött palack

szelepét.
b. Zárja el az üres palack szelepét, majd nyissa ki annak légtelenítő

szelepét.
c. Ha rendelkezésre áll cserepalack, azonnal távolítsa el az üres

palackot (lásd a 3.4.3. fejezetet), és szerelje be a pót (teljesen
feltöltött) palackot (lásd a 3.4.2. fejezetet).

● Ha a második / hálózatba nem kötött palack üres, vagy nincs második
/ hálózatba nem kötött palack csatlakoztatva: a légzőkészülék
viselőjének a légzőkészülék használati útmutatójában és a helyi
eljárásokban foglaltak szerint kell eljárnia.

3.3 Használat után

FIGYELMEZTETÉS
Ne távolítsa el a légzőkészüléket, amíg biztonságosan
belélegezhető levegőre nem ér.

1. Biztonságos helyre érve vegye le az összes légzőkészüléket.
2. Kapcsolja le a külső tápegységet a pneumatikus szerelvényről, és

zárja el teljesen az összes palackszelepet.
3. Húzza meg a nyomáscsökkentő szelep fogantyúját (1. ábra, 5. tétel),

hogy az összes levegőt kiengedje a rendszerből.
4. Kapcsoljon le minden légzőberendezést a pneumatikus szerelvényről,

és szereljen fel minden védősapkát.
5. Szükség esetén kapcsolja le a levegőpalackokat (lásd a

3.4.3. fejezetet).
6. Végezze el a karbantartási táblázatban szereplő használat utáni

karbantartási feladatokat (lásd a 5.1. fejezetet).

3.4 Mindennapi felhasználói feladatok
3.4.1 Ellenőrzés szemrevételezéssel

Ellenőrizze, hogy a pneumatikus szerelvény tiszta és sérülésmentes-e, és
fordítson különös figyelmet a pneumatikus alkatrészekre, tömlőkre és
csatlakozókra. A pneumatikus szerelvény működését esetlegesen
befolyásoló sérülések tipikus jelei például az ütésnyom, kopás, vágás,
korrózió és elszíneződés. Jelentse a sérüléseket a Dräger
szervizszemélyzetnek, és ne használja a pneumatikus szerelvényt addig,
amíg a hibákat ki nem javították. 

3.4.2 Sűrített levegős palackok csatlakoztatása

Csak teljesen feltöltött, használatra engedélyezett, teljes mértékben
karbantartható és dátummal ellátott palackokat csatlakoztasson.
Használjon 200 bar vagy 300 bar nyomású, acél vagy kompozit
sűrítettlevegő-palackokat kompatibilis csatlakozókkal (lásd a 8. fejezetet).
Ha egynél több palackot használ, a palackokat nyomás szempontjából
össze kell hangolni – ne keverje össze a 200 és 300 bar nyomású
palackokat.

1. Gondoskodjon arról, hogy a légpalack(ok) biztonságosan legyen(ek)
rögzítve.

2. Ellenőrizze a sűrített levegős palack kimeneti nyílását, és ügyeljen
arra, hogy a bemeneti csatlakozó tömítőgyűrűje (4. ábra, 1. elem) és
szinterezett szűrője (4. ábra, 2. elem) tiszta és sérülésmentes legyen.

3. Igazítsa a bemeneti csatlakozót (1. ábra, 7. tétel) a palackhoz,
biztosítva a nagynyomású tömlő egyenletes ívét. Húzza meg a
kézikereket – csak kézzel. Ne használjon szerszámot, és ne szorítsa
meg túlzottan.

4. Zárja be a légtelenítő szelepet (4. ábra, 3. tétel) (fordítsa el teljesen az
óramutató járásával megegyező irányba).

3.4.3 Sűrített levegős palackok lekapcsolása

FIGYELMEZTETÉS
A nagynyomású levegő kiáramlása a felhasználó, illetve a
légzőkészülék közelében tartózkodó más személyek sérülését
okozhatja. Zárja el a palack szelepét, és szellőztesse át teljesen a
rendszert, mielőtt megpróbálná leválasztani a levegő palackot.

1. Zárja el a palack szelepét, majd nyissa fel a légtelenítő szelepet.
2. Húzza ki a nagynyomású bemeneti csatlakozót a palackszelepből.

3.4.4 Külső ellátás csatlakoztatása

VIGYÁZAT
A palackszelepeknek teljesen zárva kell maradniuk a külső
tápegység használata során. Ha a palackszelepek nyitva vannak,
akkor a palackok levegője kerül felhasználásra.

A kompatibilis külső légellátás egy szabályozott, közepes nyomású
légzőlevegő-bemenet (lásd a 8. és 9. fejezetet).

1. Válassza ki a megfelelő légellátást és adaptertömlőt.
2. Ellenőrizze, hogy a tápegység kivezetése, az adaptertömlő és a

bemeneti csatlakozó tiszta és sértetlen.
3. Csatlakoztassa a külső tápegységet a pneumatikus szerelvény

középnyomású bemeneti csatlakozójához (5. ábra).
4. Ellenőrizze, hogy a középnyomásmérőn (1. ábra, 2. tétel) jelzett

nyomás 6 és 10 bar között van-e. Szükség esetén állítsa be a külső
tápegység nyomásszabályozó berendezését (a névleges beállítás 8
bar). (Ha a nyomás 8 bar alatt van, használat közben a nagynyomású
sípból halk sípolás vagy sziszegés hallható. Ez a készülék normál
működése, és nem befolyásolja a termék működőképességét).

!

!

!

3.4.5 Működés ellenőrzése

FIGYELMEZTETÉS
Ha a légzőberendezés nem teljesíti a működés ellenőrzésére
vonatkozó bármelyik szabvány követelményeit, vagy nem éri el a
megadott paramétereket, vagy ha nyilvánvalóan szivárgás
tapasztalható, akkor rendszerhiba áll fenn. Jelentse ezt a hibát
képzett szervizszemélyzetnek, vagy lépjen kapcsolatba a
Drägerrel. Csak a hibás állapot kijavítását követően használja újra
a légzőberendezést.

1. Ügyeljen rá, hogy a palackszelepek és a légtelenítő szelepek is
teljesen le legyenek zárva. 

2. Teljesen nyissa ki a palackszelepet (a két palackos változat esetén
csak egy palackszelepet nyisson ki).

3. Ellenőrizze a nyomásmérőkön feltüntetett nyomásértékeket:
○ A nagy nyomásra figyelmeztető nyomásmérő-berendezésnek a

palack maximális nyomásának legalább 80%-át kell jeleznie.
○ A középnyomású nyomásmérő-berendezésnek 6 bar és 10 bar

közötti tartományban kell figyelmeztetést kiadnia.
4. Két palackos változat esetén nyissa ki teljesen a második / hálózatba

nem kötött palack légtelenítő szelepét. Ellenőrizze, hogy nem hall-e
szivárgásra utaló jeleket, majd zárja el újra a légtelenítő szelepet.

5. Zárja el teljesen a hálózatba kötött palackszelepet.
6. Várjon egy percet, majd figyelje a nagynyomású nyomásmérő

berendezést, és nyissa ki újra a palackszelepet. A mérőműszernek
nem szabad 10 bar értéknél nagyobb nyomásnövekedést mutatnia.
Ha szivárgás tapasztalható, vizsgálja ki és javítsa meg a szivárgást a
használat előtt (lásd a 4. fejezetet). Ha szükséges, szappanos oldattal
keresse meg a szivárgást.

7. Zárja el újra teljesen a hálózatba kötött palackszelepet.
8. Húzza meg a nyomáscsökkentő szelep fogantyúját (1. ábra, 5. tétel),

hogy az összes levegőt nagyon lassan kiengedje a rendszerből, és
figyelje a nagynyomásra figyelmeztető nyomásmérő-berendezést. A
60 bar és 50 bar közötti tartományban meg kell szólalnia a nagy
nyomásra sípoló figyelmeztetésnek.

9. A sípolás megkezdésekor azonnal engedje el a nyomáscsökkentő
szelep fogantyúját. Hagyja, hogy a sípolással teljesen légtelenedjen a
nyomáscsökkentő nagynyomású oldala.

10. Ismét húzza meg a nyomáscsökkentő szelep fogantyúját, hogy az
összes levegőt nagyon lassan kiengedje a rendszerből, és figyelje a
középnyomásra figyelmeztető nyomásmérő-berendezést. A 5 bar és
4 bar közötti tartományban meg kell szólalnia a középnyomású
nyomásra sípoló figyelmeztetésnek.

Csak a kétpalackos változatok esetén folytassa a tesztelést.

11. Ismételje meg a 2–7. lépést a másik palacknál.
12. Húzza meg a nyomáscsökkentő szelep fogantyúját a rendszer teljes

légtelenítéséhez.

4 Hibaelhárítás
Kapcsoljon le vagy cseréljen ki minden kapcsolódó berendezést, és
végezze el újra a tesztelést, mielőtt megnézné a hibaelhárítási táblázatot.

Ha a javítási információ szervizfeladatot jelez, vagy a tünet fennmarad az
összes javító intézkedés végrehajtását követően is, lépjen kapcsolatba a
szervizszemélyzettel vagy a Drägerrel.

5 Karbantartás
5.1 Karbantartási táblázat
A PAS AirPack pneumatikus szerelvényt, ideértve a használaton kívüli
berendezést is, ennek a táblázatnak megfelelően kell szervizelni és
tesztelni. Jegyezzen fel minden szerviz- és tesztinformációt a készülék
naplójába. Lásd még a kapcsolódó légzőberendezések karbantartási
információit.

A felhasználás szerinti országban további átvizsgálások és ellenőrzések
lehetnek szükségesek a vonatkozó nemzeti szabályozásnak való
megfelelés biztosítása érdekében.

Tünet Hiba Helyreállítás
Nagynyomású vagy 
középnyomású 
légszivárgás

Laza / káros csatlakozó 
vagy hibás tömítés

Csatlakoztassa vagy 
húzza meg újra a 
csatlakozókat, és 
tesztelje újra.

A nyomáscsökkentő 
vagy a tömlő 
szivárgása

Szerviz feladat

Túl magas vagy 
alacsony a 
középnyomás

A nyomáscsökkentő 
specifikációja elavult

Szerviz feladat

Rosszul hallható 
sípolás

Kosz Tisztítsa meg és 
ellenőrizze újra

A síp nem működik 
megfelelően

Hibás aktiválási 
mechanizmus

Szerviz feladat

Alkatrész/
rendszer

Feladat Hasz-
nálat 
után

Havonta Évente Hat 
évente

Teljes 
készülék

Szemrevételezés 
(lásd az 
1. megjegyzést és 
a 3.4.1. fejezetet)

 

Működés 
ellenőrzése (lásd a 
3.4.5. fejezetet)

 

A 
nagynyomású 
bemenet 
csatlakozói

A tömítőgyűrű és a 
szinterezett szűrő 
cseréje (lásd 
2. megjegyzés)



Nyomáscsökk
entő

Generáljavítás. 
Lépjen 
kapcsolatba a 
Drägerrel a Javítás 
és Csere (REX) 
szolgáltatással 
kapcsolatban



!

Megjegyzések

Dräger ajánlások

1. Tisztítsa meg a berendezést, ha szennyezett. Ha a berendezés
szennyeződésnek volt kitéve, fertőtlenítse a bőrrel közvetlenül, illetve
hosszabb ideig érintkező alkatrészeket.

2. Ezeket a karbantartási feladatokat csak a Dräger vagy képzett
szervizszemélyzet végezheti el. A vizsgálatok részletei a műszaki
kézikönyvben találhatók, amelyet a megfelelő Dräger karbantartási
tanfolyamon részt vett szervizszemélyzet számára adtuk ki.

5.2 Levegőpalack töltése

FIGYELMEZTETÉS
A sűrített levegős palackokban lévő levegő minőségének meg kell
felelnie a EN 12021 szabvány előírásainak.

● A palack újratöltése előtt olvassa el a palackhoz és a töltőegységhez
mellékelt utasításokat is.

● Csak az alábbi követelményeknek megfelelő sűrített levegős
palackokat töltse fel:
○ Megfelelnek a nemzeti szabványoknak.
○ Szerepel rajtuk az eredeti gyártói vizsgálat dátuma és vizsgálati

jelölése.
○ Nem járt még le a legutóbbi vizsgálóhely által a palackon jelölt

vizsgálati dátum.
○ Nem sérültek.

● A nedvesség palackba történő behatolásának megakadályozása
érdekében gondoskodjon arról, hogy a palackszelep egészen a
töltőegységre való csatlakoztatásig zárva legyen.

● Töltse újra a palack névleges üzemi nyomására. Ügyeljen a használt
palack maximális töltési sebességére.

● A palack túltöltésének megakadályozása érdekében a Dräger
nyomáskorlátozó készülék használatát javasolja a töltőkompresszoron.

5.3 Tisztítás és fertőtlenítés

VIGYÁZAT
Ne merítse vízbe vagy tiszítószerbe a PAS AirPack pneumatikus
szerelvényt, és ne helyezze a PAS AirPack pneumatikus szerelvényt
fűtött szárítóműbe.

A megfelelő tisztítószerekre és fertőtlenítőkre, valamint azok
műszaki adataira vonatkozóan lásd a 9100081 számú
dokumentumot a www.draeger.com/IFU weboldalon.

Lásd még a tüdőautomata, a teljesálarc és más kapcsolódó berendezések
használati útmutatóját is.

● Csak tiszta, szöszmentes kendőt használjon

1. A felesleges szennyeződés eltávolításához törölje át kézzel a
PAS AirPack pneumatikus szerelvényt egy tisztítószeres oldatba
mártott kendővel.

2. Vigyen fel fertőtlenítőszert minden belső és külső felületre.
3. Öblítse le alaposan tiszta vízzel az alkatrészeket, hogy eltávolítsa az

összes tisztító- és fertőtlenítőszert.
4. Egy száraz ruha segítségével vagy levegőztetéssel szárítson meg

minden alkatrészt.
5. Ha szét kell szerelni a pneumatikus vagy elektromos alkatrészeket,

lépjen kapcsolatba a szervizszemélyzettel vagy a Drägerrel.

6 Tárolás
-15 °C és +25 °C között tárolja a készüléket. Ügyeljen arra, hogy a
környezet száraz, portól és szennyeződéstől mentes legyen, és ne érje a
készüléket kopásból eredő elhasználódás vagy sérülés. Ne tárolja a
készüléket közvetlen napfényben.

7 Megsemmisítés
Szükség esetén az országos vagy helyi hulladékártalmatlanítási előírások
szerint selejtezze le a pneumatikus szerelvényt.

8 Műszaki adatok
Üzemi feltételek
● Hőmérséklet: -30 °C és +60 °C között.
● Felhasználási terület: alkalmas beltéri és kültéri használatra is.

Nagy nyomás
● Bemeneti csatlakozó: 200 bar vagy 300 bar, standard G5/8”

csatlakozó az EN 144-2 szabvány szerint.
● Bemenő feszültség: 200 bar vagy 300 bar, levegőpalack.

Közepes nyomás
● Bemeneti és kimeneti csatlakozók: Dräger gyorscsatlakozók

(a CEJN 344 és a Rectus 95KS terméksorozattal kompatibilis).
● Bemenet és kimenet: 6 bar és 10 bar között (névlegesen 8 bar)

belélegezhető levegő > 600 liter/perc áramlási sebességgel.
Fontos megjegyzés: a 10 bar nyomást ne lépje túl.

A síp működése
● A nagy nyomásra figyelmeztető síp a következő tartományban szólal

meg: 60 bar és 50 bar között.
● A középnyomásra figyelmeztető síp a következő tartományban szólal

meg: 5 bar és 4 bar között.
● A sípok a következő tartományban hallgatnak el: 1,75 bar és 0 bar

között.
● A síp hangereje: > 90 dBA.

Palack Feltöltés a 
megfelelő 
nyomásra (lásd a 
5.2. fejezetet)



A palackra 
bélyegzett eredeti 
tesztelési dátum 
ellenőrzése



Palacknyomás 
tesztelése és 
újratanúsítása

A nemzeti szabályozásokkal 
összhangban kell elvégezni

Palackszelep Alapszintű 
generáljavítás

Palacknyomás tesztelése során 
vagy hibajelenség esetén

!
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9 Kompatibilis levegővezetékes 
berendezés és konfigurációk

9.1 Levegővezetékes berendezések konfigurációi

FIGYELMEZTETÉS
A levegővezetékes berendezésnek lehetővé kell tennie a
légzőkészülék útmutatójában megadott bemeneti nyomás és
áramlás értékek teljesítését. A nem megfelelő konfigurációk
eredményeképpen a légzőkészülék viselőihez eljutó
levegőáramlás elégtelen lehet, illetve megnövekedhet a
levegőellátás meghibásodásának veszélye.

9.1.1 Dräger levegővezetékes berendezések és légzőkészülékek

A PAS AirPack pneumatikus szerelvény kimeneti oldalán vezetékenként
legfeljebb öt csatlakozó engedélyezett (egy Y-idomot két csatlakozónak
kell tekinteni). Ezenkívül a hosszabbító tömlők maximális együttes hossza
100 m a teljes rendszerben. Az alábbi ábrák (nem méretarányosak)
néhány példát szemléltetnek a Dräger-berendezésekkel egy kimeneti
konfigurációban megengedett maximális számú csatlakozásokra (C1-C5)
és maximális tömlőhosszokra.

Egy légzőkészüléket viselő személy

Légzési levegő berendezés
Külső középnyomású ellátás, pl. 
gyűrűsvezeték (a specifikációt és a 
csatlakozó típusát lásd a 
8. fejezetében).
Nagynyomású palackok (a műszaki 
adatokat és a csatlakozó típusát 
lásd a 8. fejezetben)

Dräger ellátás, vezérlő és ellenőrző berendezések
Dräger PAS AirPack pneumatikus 
szerelvény (kétpalackos változat)

Dräger PAS AirPack pneumatikus 
szerelvény (egypalackos változat)

Légügyi berendezések (a vonatkozó EN szabvány szerinti 
jóváhagyással)

Hosszabbítótömlő (3 m és 50 m 
közötti hosszúságban kapható a 
Dräger-től)

Y-idom

Tömlődob (a Dräger tömlődob 50 m 
tömlővel rendelkezik)

Légvezeték-szűrőegység

Közepes nyomású, hálózaton 
belüli síp

Légzőkészülék
Légvezeték-készlet (EN 14593-1)

Menekülési / légvezetékkészlet 
automatikus átkapcsoló szeleppel 
(ASV) és légvezeték-csatlakozóval 
(EN 402/EN 14593-1)
Munkakészlet menekülési / 
légvezetékkészlet automatikus 
átkapcsoló szeleppel (ASV) és 
légvezeték-csatlakozóval 
(EN 137/EN 14593-1)

!

45 m

C1 C2 C3 C4 C5

45 m 5 m 5 m
3240

Két légzőkészüléket viselő személy

Két légzőkészülék viselő személy (önálló tömlődobokkal)

9.1.2 Középnyomású bemenet

A középnyomású bemenet egy gyári légzőcsőből vagy kompresszorból
történik egy megfelelő hosszabbítótömlő és szükség esetén szűrőegység
segítségével. A bemeneti vezetékben használt levegővezetékes
berendezésnek lehetővé kell tennie a középnyomású bemeneti
követelmény teljesítését (lásd a 8. fejezetet).

Bemenet hosszabbító tömlővel

Bemenet Dräger levegővezetékes szűrőegységgel

30 m

C1 C2

30 m

C3

20 m

C4
C5

C5
C4

20 m

3242

30 m 50 m 10 m

10 m

3241

3244

3243
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