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1 Sicherheitsbezogene Informationen
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
● Vor Gebrauch des Produkts sind diese Gebrauchsanweisung und die

der zugehörigen Produkte aufmerksam zu lesen.
● Gebrauchsanweisung genau beachten. Der Anwender muss die

Anweisungen vollständig verstehen und den Anweisungen genau
Folge leisten. Das Produkt darf nur entsprechend dem
Verwendungszweck verwendet werden.

● Gebrauchsanweisung nicht entsorgen. Aufbewahrung und
ordnungsgemäße Verwendung durch die Anwender sicherstellen.

● Nur entsprechend geschultes und fachkundiges Personal darf dieses
Produkt verwenden.

● Alle lokalen und nationalen Richtlinien, die dieses Produkt betreffen,
sind zu beachten.

● Nur geschultes und fachkundiges Personal darf das Produkt
überprüfen, reparieren und instand halten. Dräger empfiehlt, einen
Service-Vertrag mit Dräger abzuschließen und alle
Instandhaltungsarbeiten durch Dräger durchführen zu lassen.

● Dieses Produkt muss von entsprechend geschultem Servicepersonal
geprüft und gewartet werden, wie im Abschnitt „Wartung“ dieses
Dokuments beschrieben.

● Für Instandhaltungsarbeiten dürfen nur Original-Teile und -Zubehör
von Dräger verwendet werden. Ansonsten könnte die korrekte
Funktion des Produkts beeinträchtigt werden.

● Keine fehlerhaften oder unvollständigen Produkte verwenden. Am
Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

● Bei Fehlern oder Ausfällen des Produkts oder von Produktteilen ist
Dräger zu informieren.

● Die Luftversorgung muss den Anforderungen für Atemluft nach
EN 12021 entsprechen.

1.2 Bedeutung der Warnzeichen
In diesem Dokument werden Warnzeichen verwendet, die Texte
hervorheben, die eine erhöhte Aufmerksamkeit des Benutzers erfordern.
Die Bedeutungen der Warnzeichen sind wie folgt definiert:

WARNUNG
Weist auf eine potenzielle Gefahr hin, die, wenn sie nicht
gemieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge
haben kann.

VORSICHT
Weist auf eine potenzielle Gefahr hin, die, wenn sie nicht gemieden
wird, Verletzungen oder Schädigungen am Produkt oder der Umwelt
zur Folge haben kann. Kann auch als Warnung vor
unsachgemäßem Gebrauch verwendet werden.

2 Beschreibung
2.1 Produktübersicht
Der Dräger PAS® AirPack Druckminderer besteht aus einem Druckluftventil
mit Manometer und dient der Umwandlung von Hochdruckatemluft in
Mitteldruckluft (autonome Luftversorgung) für einen oder zwei Träger von
Atemschutzgeräten. Der Mitteldruckeingang ist an eine Atemluftflasche oder
eine regulierte externe Versorgung angeschlossen, z. B. eine Werks-
Druckluftleitung oder einen Mitteldruck-Kompressor.

Der Druckminderer umfasst folgende Features und Komponenten (siehe
Abb. 1):
● Beim Hochdruckeingang (5) handelt es sich um einen normierten

Flaschengewindeanschluss.
● Der Ausgangsanschluss (3) ist eine Schnellanschlussbuchse mit

einem Ventil, das im nicht angeschlossenen Zustand selbst dichtet.
● Ein Hochdruckmanometer (1) zeigt den Eingangsdruck an.
● Ein Mitteldruckmanometer (2) zeigt den Ausgangsdruck an.
● Eine Warnpfeife (6) ertönt, um auf einen niedrigen Eingangsdruck von

der Flasche oder der externen Versorgung hinzuweisen.
● Ein integrierter Druckminderer wandelt die Luft vom

Hochdruckeingang in Mitteldruckluft um.
● Ein Überdruckventil (4) im Mitteldrucksystem lässt bei Betätigung Luft aus

dem Druckminderer ab.

2.2 Verwendungszweck
Der Druckminderer wandelt zugeführte Hochdruckatemluft in
Mitteldruckluft um. Bei Verwendung mit zugelassenem Schlauchgerät
liefert es einem oder zwei Trägern von Atemschutzgeräten Atemluft.

Das Atemschutzgerät, die Atemluftflasche und anderes mit diesem Produkt
verwendetes Zubehör müssen in einer zugelassenen Konfiguration
verwendet werden. Siehe Abschnitt 9 für ein kompatibles Schlauchgerät und
entsprechende Konfigurationen. Weitere Informationen sind bei Dräger
erhältlich.

2.3 Zulassungen
Konformitätserklärungen: siehe www.draeger.com/product-certificates.

2.4 Gebrauch in explosionsfähigen Atmosphären
Die Serie PAS AirPack von Dräger ist für den Gebrauch in
explosionsfähigen Atmosphären getestet und zugelassen. Die Geräte sind
geeignet für den Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen der
Zonen 1 und 2 für Explosionsgruppen IIA und IIB und für Zonen 21 und 22.

2.4.1 Besondere Bedingungen für die sichere Verwendung

Der PAS AirPack Druckluftminderer darf nicht in explosionsfähiger
Atmosphäre in der Nähe von Prozessen eingesetzt werden, bei denen
hohe Ladungen auftreten (zum Beispiel bei Schnellfüllungen – Füllen von
großen Beuteln – oder vielen schnellen Abschleifprozessen von
Oberflächen). In solchen Fällen können aufgrund von elektrostatischer
Induktion gefährlich hohe Ladungen am PAS AirPack Druckminderer
auftreten.
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DEKRA Testing and Certification 
GmbH
Handwerkstrasse 15
70565 Stuttgart
Deutschland
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Die in Kombination mit dem PAS AirPack Druckminderer verwendeten
Atemschutzgeräte und Druckluftflaschen müssen die Anforderungen
erfüllen, die für die Ausrüstungskategorien und Explosionsgruppen gelten,
welche für den PAS AirPack Druckminderer relevant sind.

In explosionsfähigen Atmosphären muss der PAS AirPack Druckminderer
vom Benutzer manuell bewegt werden (schieben oder ziehen). In Zone 1
und Zone 21 müssen Fußböden verwendet werden, die Elektrizität
ableiten können, und Staub muss eine Mindestzündenergie von < 10 mJ
haben. 

Wenn Luftversorgungsschläuche mit einer Gesamtlänge von > 50 m
verwendet werden, müssen die leitfähig an die Schläuche
angeschlossenen Kupplungen mit einem zusätzlichen Erdungskontakt
ausgestattet sein (nach 50 m Schlauchlänge) und in den
Potenzialausgleich integriert sein.

● Die Flasche darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre befüllt
werden. 

2.5 Erklärung der Kennzeichnungen und Symbole
Für eine Erklärung der von Zulassungsstellen verwendeten Symbole und
Kennzeichnungen wenden Sie sich bitte an die entsprechende
Zulassungsstelle. Beispiele für andere Kennzeichnungen auf dem
Produkt:

BRBA-1359 – Dräger Seriennummer
08/09 – Baumonat und -jahr
3353261 – Dräger Sachnummer

In entsprechenden Fällen zeigt die Kennzeichnung „F“ am Gerät und am
Druckluftversorgungsschlauch (CAST) an, dass beide in Umgebungen mit
Entflammbarkeitsgefahr verwendet werden dürfen. Am
Druckluftversorgungsschlauch ist gekennzeichnet, ob der Schlauch
hitzebeständig (H) und/oder antistatisch (S) ist.

3 Gebrauch

WARNUNG
Die Qualität der Luft aus der Druckluftflasche oder der
Versorgungsleitung muss die Anforderungen an Atemluft nach
EN 12021 erfüllen. Keine mit Sauerstoff angereicherte Atemluft
verwenden. Der Feuchtigkeitsgehalt von Atemluft sollte innerhalb
der Grenzen gemäß EN 12021 gehalten werden, um ein Gefrieren
des Geräts zu vermeiden.
Führen Sie eine Gefährdungsbeurteilung des Einsatzortes durch,
um zu prüfen, dass ausschließlich Atemluftversorgungsleitungen
mit atembarer Luft angeschlossen werden können.
Vor der Verwendung des Schlauchgeräts ist sicherzustellen, dass die
Luftversorgung die Anforderungen an die Luftqualität, an den
Luftversorgungsdruck, an die Förderleistung und an Schläuche erfüllt
(s. Kapitel 8 und 9) und dass die Verwendung ggf. zugelassen ist.
Der Druckminderer sollte an einem sicheren und nicht
verunreinigten Ort gelagert werden. Darauf achten, dass er so
gesichert oder gelagert ist, dass er nicht beschädigt werden kann.
Dräger empfiehlt, dass der Benutzer eine Gefährdungsbeurteilung
durchführt, um vor Ort geltende Abläufe aufzusetzen, die bei
Ausfall der Luftversorgung zu befolgen sind.
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VORSICHT
Aufprallschäden am Druckminderer können das Anschließen
eines Flaschenventils verhindern oder zu Leckage führen. Die
Ausrüstung sorgsam behandeln.

Wenn der Druckminderer von Trägern eingesetzt wird, die sich an einem
anderen Ort befinden, muss ein Kontrolleur die Manometer und Warnpfeifen
des Produkts während des gesamten Einsatzes überwachen. Der Kontrolleur
muss die Luftversorgung der Träger aufrechterhalten und sicherstellen, dass
Vorwarn- und Notfallsignale gemäß den örtlichen Abläufen und dieser
Gebrauchsanweisung an die Träger weitergeleitet werden.

3.1 Vorbereitung für den Gebrauch
1. Sichtprüfung durchführen (siehe Abschnitt 3.4.1).
2. Eine Atemluftflasche oder eine regulierte externe Versorgung

anschließen (siehe Abschnitt 3.4.2).
3. Vollständige Funktionsprüfung durchführen (siehe Abschnitt 3.4.4).

WARNUNG
Falsche Konfigurationen der Schlauchgeräte können zu einer zu
geringen Luftversorgung der Träger von Atemschutzgeräten oder zu
einem Ausfall der Luftversorgung führen. Siehe Abschnitt 9 für ein
kompatibles Schlauchgerät und entsprechende Konfigurationen.
Atemschutzgerät für den Gebrauch vorbereiten (siehe die mit dem
Atemschutzgerät gelieferte Gebrauchsanweisung). Die
Sicherheitsinformationen beachten und vor Gebrauch sämtliche
Vorbereitungen treffen sowie alle Funktionsprüfungen durchführen.
Den Druckminderer nicht für die Atemluftversorgung von mehr als
zwei Trägern von Atemschutzgeräten gleichzeitig verwenden.
Wenn ein Kontrolleur ernannt wird und dieser ein Atemschutzgerät
trägt und an die Ausrüstung angeschlossen werden muss, ist nur ein
Benutzer erlaubt.

4. Schlauchgerät (Verlängerungsschläuche, Y-Stück usw.) an den
Mitteldruckausgang anschließen (Abb. 2).

5. Flaschenventil komplett öffnen.
6. Atemschutzgerät anlegen und an das Schlauchgerät anschließen

(Abb. 3 zeigt einen typischen Atemschutzgeräteanschluss).

3.2 Während des Gebrauchs

WARNUNG
Ein benannter Kontrolleur oder die Atemschutzgerät-Träger
müssen die Manometer und die Warnpfeife des Druckminderers
während des Gebrauchs überwachen. Vorkehrungen, um entfernt
arbeitende Verwender zu warnen oder in Sicherheit zu bringen,
müssen getroffen sein.
Die effektive Arbeitsdauer der Ausrüstung ist von der verfügbaren
Luftzufuhr und der Atemfrequenz der Träger abhängig. 
Bei sehr hohem Arbeitstempo kann in der Vollmaske eines
Atemschutzgeräteträgers bei sehr hohem Inhalationsfluss Unterdruck
entstehen.

● Normal atmen und zum Arbeitsbereich begeben; dabei vorsichtig mit
dem Schlauchgerät umgehen.

● Bei Empfang eines Evakuierungssignals sofort in eine sichere
Umgebung zurückziehen (siehe örtliche Evakuierungspläne).

● Nach Beendigung des Einsatzes in eine sichere Umgebung
zurückziehen, bevor das Atemschutzgerät abgesetzt wird. Das
Zuluftsystem darf nicht getrennt werden, bevor das Atemschutzgerät
abgenommen wurde. 

● Die Pfeife zeigt an, dass der Druck in der Atemluftflasche oder von der
externen Versorgung niedrig ist. Wenn die Pfeife ertönt, müssen die
Träger der Atemschutzgeräte die Gebrauchsanweisungen des
Atemschutzgeräts sowie die lokalen Abläufe befolgen.

3.3 Nach dem Gebrauch

WARNUNG
Das Atemschutzgerät erst in einer sicheren Atemumgebung
abnehmen.

1. In sicherer Umgebung die gesamte Atemschutzausrüstung absetzen.
2. Das Flaschenventil oder das Absperrventil der externen Versorgung

schließen.
3. Handgriff des Überdruckventils (Abb. 1, Element 4) ziehen, um die

gesamte Luft aus dem System abzulassen.
4. Sämtliche Schlauchgeräte vom Druckminderer trennen und alle

Schutzkappen aufsetzen.
5. Die Druckluftflaschen oder die externe Versorgung ggf. trennen (siehe

Abschnitt 3.4.3).
6. Die in der Wartungstabelle (siehe Abschnitt 5.1) aufgeführten

Wartungsarbeiten nach dem Gebrauch vornehmen.

3.4 Allgemeine Benutzeraufgaben
3.4.1 Sichtprüfung

Sicherstellen, dass der Druckminderer sauber und unbeschädigt ist.
Hierbei besonders auf die pneumatischen Komponenten und
Steckverbinder achten. Typische Anzeichen von Beschädigungen, die den
Betrieb des Druckminderers beeinflussen könnten, sind beispielsweise
Aufprallschäden, Abrieb, Schnitte, Rost und Verfärbungen.
Servicepersonal oder Dräger über Beschädigungen informieren und den
Druckminderer nicht verwenden, solange nicht alle Fehler behoben sind.

3.4.2 Druckluftflasche oder externe Versorgung anschließen

Druckluftflasche: Nur komplett gefüllte Flaschen, die für die
Verwendung zugelassen, vollständig wartbar und noch nicht abgelaufen
sind, anschließen. 200- oder 300-bar-Atemluftflaschen aus Stahl oder
Kompositmaterial verwenden.

Externe Versorgung: Ausschließlich eine regulierte 200- bis 300-bar-
Atemluftversorgung von einer Werks-Luftversorgung oder einem
Kompressor anschließen. Wenn die externe Versorgung über eine
Druckregulierungsvorrichtung verfügt, den Druck zwischen 200 und 300
bar einstellen.

1. Sicherstellen, dass Druckluftflasche oder externe Versorgung über
einen kompatiblen Steckverbinder verfügen (siehe Abschnitt 8).

2. Sicherstellen, dass die Ausrüstung sicher befestigt ist.
3. Ausgangsöffnung der Druckluftflasche oder der externen Versorgung

prüfen und sicherstellen, dass der O-Ring (Abb. 4, Element 1) und der
gesinterte Filter (Abb. 4, Element 2) im Eingangsanschluss sauber und
unbeschädigt sind.

4. Die Flasche/die externe Versorgung und den Eingangsanschluss des
Druckminderers zueinander ausrichten. Das Handrad handfest
festschrauben. Keine Werkzeuge verwenden. Nicht zu fest anziehen.
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3.4.3 Druckluftflasche oder externe Versorgung trennen

WARNUNG
Das Austreten von Hochdruckluft kann Verletzungen des
Benutzers oder anderer Personen in der Nähe des
Atemschutzgeräts zur Folge haben. Vor dem Trennen einer
Luftversorgung das Flaschenventil bzw. das Absperrventil
schließen und die gesamte Luft aus dem System ablassen.

1. Das Flaschenventil oder das Absperrventil der externen Versorgung
schließen.

2. Handgriff des Überdruckventils (Abb. 1, Element 4) ziehen, um die
gesamte Luft aus dem System abzulassen.

3. Den Hochdruck-Eingangsanschluss von der Luftversorgung trennen.

3.4.4 Funktionsprüfung

WARNUNG
Wenn das Atemschutzgerät den in der Funktionsprüfung
beschriebenen Normen oder Parametern auch nur teilweise nicht
entspricht oder wenn eine sofortige Leckage zu Tage tritt, besteht
ein Systemfehler. Melden Sie den Fehler geschultem
Servicepersonal oder wenden Sie sich direkt an Dräger.
Verwenden Sie die Atemschutzausrüstung solange nicht, bis der
fehlerhafte Zustand behoben wurde.

1. Das Flaschenventil oder das Absperrventil der externen Versorgung
vollständig öffnen.

2. Die an den Manometern angezeigten Drücke überprüfen:
○ Verwendung mit Druckluftflasche: Das Hochdruckmanometer muss

mindestens 80 % des maximalen Flaschendrucks anzeigen.
○ Verwendung mit externer Versorgung: Das Hochdruckmanometer

muss 200 bis 300 bar anzeigen.
○ Das Mitteldruckmanometer muss 6 bis 10 bar anzeigen.

3. Das Flaschenventil oder das Absperrventil der externen Versorgung
vollständig schließen.

4. Eine Minute warten und dann das Hochdruckmanometer beobachten
und das Ventil wieder öffnen. Das Manometer darf maximal einen
Druckanstieg von 10 bar anzeigen. Im Falle einer Leckage diese vor
dem Gebrauch untersuchen und reparieren (siehe Abschnitt 4). Falls
erforderlich, die Leckage mit einer Seifenlösung suchen.

5. Das Ventil vollständig wieder schließen.
6. Den Handgriff des Überdruckventils (Abb. 1, Element 4) ziehen, um

sehr langsam Luft abzulassen. Dabei das Hochdruckmanometer
beobachten. Der Warnton der Warnpfeife muss zwischen 60 und
50 bar einsetzen.

7. Den Handgriff des Überdruckventils weiterhin ziehen, um das System
vollständig zu entlüften.

4 Störungsbeseitigung
Vor Verwendung der Fehlerbehebungstabelle alle angeschlossenen
Komponenten trennen oder ersetzen und einen Wiederholungstest durchführen.

Wenden Sie sich an Servicepersonal oder an Dräger, falls die
vorgeschlagene Abhilfemaßnahme eine Serviceaufgabe ist oder das
Problem trotz Durchführung aller Abhilfemaßnahmen weiterhin besteht.

5 Instandhaltung
5.1 Instandhaltungstabelle
Druckminderer gemäß der unten stehenden Tabelle warten und prüfen,
auch nicht mehr genutzte Ausrüstung. Sämtliche Instandhaltung in das
Prüfbuch des Geräts eintragen. Die Wartungsinformationen der
dazugehörigen Atemschutzgerätteile beachten.

Es kann möglich sein, dass im Einsatzland zusätzliche Inspektionen und
Kontrollen notwendig sind, um die Einhaltung der nationalen Vorschriften
zu Gebrauch, Instandhaltung, Überprüfung und Kontrolle von
Druckluftatemschutzgeräten, wie sie in diesem Dokument beschrieben
sind, zu gewährleisten.

Symptom Fehler Abhilfe
Leckage von Hoch- 
oder Mitteldruckluft

Loser/beschädigter 
Steckverbinder oder 
fehlerhafter Dichtsitz

Steckverbinder 
erneut verbinden 
oder festziehen und 
erneut prüfen.

Leckage am 
Druckminderer

Serviceaufgabe

Hoher oder niedriger 
Mitteldruck

Druckminderer außerhalb 
des spezifizierten 
Bereichs

Serviceaufgabe

Schwacher Pfeifton Schmutz Reinigen und erneut 
prüfen

Pfeife funktioniert 
nicht korrekt

Defekter 
Aktivierungsmechanismus

Serviceaufgabe

Komponente/
System

Aufgabe Nach dem 
Gebrauch

Monatlich Jährlich Alle 
sechs 
Jahre

Gesamte 
Ausrüstung

Sichtprüfung 
(siehe Hinweis 1 
Abschnitt 3.4.1)

 

Funktionsprüfung 
(siehe 
Abschnitt 3.4.4)

 

Steckverbinder 
für den Hoch-
druckeingang

O-Ring und 
gesinterten Filter 
auswechseln 
(siehe Hinweis 2)



Druckminderer Überholung – 
Wenden Sie 
sich an Dräger 
für den 
Reparaturen-
Austausch-
Service (REX)



Flasche Bis zum 
richtigen Druck 
befüllen (siehe 
Abschnitt 5.2)



Das auf der 
Flasche 
eingeprägte 
Erstprüfungsda-
tum prüfen



Flaschendruck-
prüfung und 
Rezertifizierung

Durchführung gemäß den nationalen 
Bestimmungen

Flaschenventil Grundüberho-
lung

Während Flaschendruckprüfung oder 
zustandsorientiert

!
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Bemerkungen

 Empfehlungen von Dräger

1. Ausrüstung bei Verschmutzungen reinigen. Wenn die Ausrüstung
Schadstoffen ausgesetzt war, müssen alle Komponenten, die direkt
und über längere Zeit mit der Haut in Berührung kommen, desinfiziert
werden.

2. Diese Instandhaltung darf nur von Dräger oder von geschultem
Servicepersonal durchgeführt werden. Weitere Informationen zu den
Prüfungen finden Sie im technischen Handbuch. Dieses Handbuch
wird an Servicepersonal ausgehändigt, das an einem relevanten
Dräger-Instandhaltungstraining teilgenommen hat.

5.2 Befüllen der Druckluftflasche

WARNUNG
Die Luftqualität für Druckluftflaschen muss den Anforderungen der
EN 12021 entsprechen.

● Siehe auch die zusammen mit der Flasche und dem Füllgerät
gelieferten Anleitung zum Wiederbefüllen der Flasche.

● Nur Druckluftflaschen befüllen, die:
○ den nationalen Normen entsprechen.
○ das Prüfdatum und das Prüfzeichen des Original-Herstellers

aufweisen.
○ das Prüfdatum nicht überschritten haben, das auf der Flasche von

der letzten Prüfstelle angebracht wurde.
○ die nicht beschädigt sind.

● Damit keine Feuchtigkeit in die Flasche gelangt, sicherstellen, dass das
Flaschenventil bis zum Anschluss an das Füllgerät geschlossen bleibt.

● Auf den Nennarbeitsdruck der Flasche befüllen. Die maximale
Füllgeschwindigkeit der verwendeten Flasche berücksichtigen.

● Um ein Überfüllen der Druckluftflasche zu verhindern, empfiehlt
Dräger, einen Füllkompressor mit Druckbegrenzer zu verwenden.

5.3 Reinigung und Desinfektion

VORSICHT
Den PAS AirPack Druckminderer nicht in Wasser oder
Reinigungslösung legen. Den PAS AirPack Druckminderer nicht
in eine beheizte Trockenanlage geben.

Informationen zu geeigneten Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln und deren Spezifikationen siehe Dokument
9100081 auf www.draeger.com/IFU.

Die Reinigungs- und Desinfektionsanforderungen aller zugehörigen
Atemschutzgerätteile beachten.

● Nur saubere, fusselfreie Tücher verwenden

1. Den PAS AirPack Druckminderer zur Entfernung von Schmutzresten
manuell mit einem mit Reinigungslösung angefeuchteten Tuch reinigen.

2. Eine Desinfektionslösung auf allen inneren und äußeren Oberflächen
anwenden.

3. Alle Komponenten gründlich mit sauberem Wasser abspülen, um
Reinigungs- und Desinfektionsmittel restlos zu entfernen.

4. Sämtliche Komponenten mit einem trockenen Tuch abtrocknen oder
an der Luft trocknen lassen.

5. Falls pneumatische oder elektronische Komponenten demontiert werden
müssen, wenden Sie sich an das Servicepersonal oder an Dräger.

6 Lagerung
Die Ausrüstung bei einer Temperatur von -15 °C bis +25 °C lagern.
Sicherstellen, dass die Umgebung trocken, frei von Staub und
Verschmutzungen ist und, dass dort die Ausrüstung keiner Abnutzung
oder Beschädigung durch Abrieb ausgesetzt ist. Nicht in direktem
Sonnenlicht lagern.

7 Entsorgung
Den Druckminderer ggf. gemäß den nationalen oder lokalen Vorschriften
zur Abfallentsorgung entsorgen.

8 Technische Daten
Betriebsbedingungen
● Temperatur: -30 bis +60 °C.
● Einsatzbereich: Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Hochdruckeingang
● Eingangsanschluss: 200 bar oder 300 bar, Standardanschluss G5/8”

gemäß EN 144-2.
● Eingang: 200- oder 300-bar-Atemluftflasche oder eine regulierte

externe Versorgung mit 200 bis 300 bar.

Mitteldruckausgang
● Ausgangsanschluss: Dräger-Schnellanschlussbuchsen (kompatibel

mit den Serien CEJN 344 und Rectus 95KS).
● Ausgang: 6 bar bis 10 bar (Nenneinstellwert 8 bar) Atemluft bei einer

Durchflussmenge von > 600 Liter/Minute

Warnpfeifen
● Die Warnpfeifen ertönen im Bereich: 60 bar bis 50 bar.
● Die Warnpfeifen verstummen im Bereich: 1,75 bar bis 0 bar.
● Warnpfeifenlautstärke: > 90 dBA.

9 Kompatible Schlauchgerätausrüstung
und entsprechende Konfigurationen

Ausrüstung zur Atemluftversorgung
Hochdruckflaschen (Spezifikation 
und Anschlusstyp siehe Abschnitt 8)

Dräger Versorgungs-, Kontroll- und Überwachungsausrüstung
Dräger PAS AirPack Druckminderer

!

! 9.1 Konfigurationen des Schlauchgeräts

WARNUNG
Das Schlauchgerät muss ermöglichen, dass der in der
Gebrauchsanweisung des Atemschutzgeräts angegebene
Eingangsdruck und Durchfluss erreicht wird. Falsche Konfigurationen
können zu einer zu geringen Luftversorgung der Träger von
Atemschutzgeräten oder zu einem Ausfall der Luftversorgung führen.

9.1.1 Dräger Schlauchgerät und Atemschutzgerät

An der Ausgangsseite des Druckminderers sind nicht mehr als fünf
Kupplungen pro Schlauch erlaubt (ein Y-Stück gilt als zwei Anschlüsse).
Außerdem ist die maximal zulässige kombinierte Länge von
Verlängerungsschläuchen im gesamten System 100 m. Die
untenstehenden Abbildungen (nicht maßstabgetreu) stellen Beispiele für
die maximal zulässige Anzahl von Anschlüssen (C1 bis C5) und für die
maximal zulässigen Schlauchlängen in einer Ausgangskonfiguration mit
Ausrüstung von Dräger dar.

Ein Atemschutzgerät-Träger

Zwei Atemschutzgerät-Träger

Zwei Atemschutzgerät-Träger (mit freistehender Schlauchtrommel)

Schlauchgerät (nach dem jeweiligen EN-Standard zugelassen)
Verlängerungsschlauch (Länge von 
3 m bis 50 m bei Dräger erhältlich)

Y-Stück

Schlauchtrommel (Dräger-
Schlauchtrommel mit 50-m-Schlauch)

Filtereinheit

Leitungs-Mitteldruck-Pfeife

Atemschutzgerät
Druckluftschlauchgerät (EN 14593-1)

Druckluftfluchtgerät/
Druckluftschlauchgerät mit 
automatischem Umschaltventil 
(ASV) und Schlauchanschluss 
(EN 402//EN 14593-1)

Arbeitsset mit automatischem 
Umschaltventil (ASV) und 
Schlauchanschluss 
(EN 137/EN 14593-1)

!

45 m

C1 C2 C3 C4 C5

45 m 5 m 5 m 3271

30 m

C1 C2

30 m

C3

20 m

C4
C5

C5
C4

20 m

3270

30 m 50 m
(SCHLAUCHTROMMEL)

10 m

10 m

C1 C2 C3

C4

C4

C5

C5

3272
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